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               Ul. Główna 1



             78-513 Oleszno
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty konserwacyjne w budynku nr 30 i 2 przy ul. Kościuszki 24 oraz w budynku nr 1 przy ul. Ciasnej 7 w m. Wałcz
	Kod CPV
	NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH

	90510000-5
	USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

	45421100-5
	INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

	45430000-0
	POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

	45332000-3
	ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

	45410000-4
	TYNKOWANIE

	45442100-8
	ROBOTY MALARSKIE

	45331000-6
	INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

	45311000-0
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


Obiekt:

BUDYNEK 30,2,1  
Adres:

ul. Kościuszki 24 oraz ul. Ciasna  7 
78-600 Wałcz
       1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o  zestawienie robót stanowiące załącznik do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. 

ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA UCZESTNICZYŁ W WIZJI LOKALNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU. 
Roboty konserwacyjne polegać będą na:
BUDYNEK NR 2

1. BUDYNEK NR 2 WARTOWNIA

1.1. PODŁOGA

1.1.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - demontaż

· Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km


1.1.2. PRACE MONTAŻOWE

· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

1.2. ŚCIANY

1.2.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej

· Licowanie ścian płytkami gresowych 30x60 cm - demontaż

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

1.2.2. PRACE MONTAŻOWE

· Obudowa przewodów instalacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
· Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek
 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - miejscowe uzupełnienie

· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Licowanie ścian płytkami gresowych 30x60 cm

· Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

1.3. STOLARKA 

· Ścianki działowe systemowe - Omega Line - lub równoważne
· Skrzydła drzwiowe płytowe  z drewnianą ościeżnicą- demontaż

· Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z ościeżnicą

· Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą

· Montaż foli okiennej - matowa

· Zabudowa - Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe

· Zabudowa - Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe

· Montaż zabudowy - blat roboczy ( szer. 40 cm , dł 4.7 m)

· Montaż zabudowy - lada ( na całej długości pomieszczenia) z osłoną ochronną nad ladę, z otwieranymi drzwiczkami ( 5m )

· Zabezpieczenie narożników ściennych

1.4. SUFITY

· Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)

1.5. Część sanitarna

1.5.1. Prace demontażowe

1.5.1.1. Instalacja c.o.

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2

· Rurociągi w instalacjach c.o. – demontaż
1.5.1.2. Przybory

· Demontaż armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki, sedesy)

1.5.2. Prace montażowe

1.5.2.1. Przybory

· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

· Postument porcelanowy do umywalek

· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

· Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna

· Przyciski do spłuczek podtynkowych - kolor srebrny
· Montaż lustra przyklejanego do ściany o wymiarze 60x80 cm

1.5.2.2. Instalacja wodociągowa

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, 
· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

· Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

1.5.2.3. Instalacja kanalizacyjna

· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych
1.5.2.4. Instalacja c.o.

· Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

· Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi

· Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm do grzejników

· Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych

1.5.2.5. Wymiana nawietrzników

· Obsadzenie kratek wentylacyjnych – wywiewnych
1.6. PRACE ZEWNĘTRZNE

· Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm - BARIRRKI ZEWNĘTRZNE - KOLOR CZERWONO-BIAŁA

· Poręcze ochronne sztywne stalowe

· Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - naprawa schodów MPS, wykonanie podjazdu

· Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - demontaż

· Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej

2. BUDYNEK 2 POMIESZCZENIA BIUROWE

2.1. ŚCIANY

2.1.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
· Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
2.1.2. PRACE MONTAŻOWE

· Skasowanie wykwitów (zacieków)

· Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
· Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm
otw. 
· Obudowa przewodów instalacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - miejscowe uzupełnienie
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

· Licowanie ścian płytkami gresowych 30x60 cm

· Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku
2.2. PODŁOGA

2.2.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
· Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

· Zerwanie posadzki z zniszczonych wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe – Lentex
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

2.2.2. PRACE MONTAŻOWE

· Podłoga z płyty OSB grubości 24 mm - dwie płyty gr. 12 mm układane krzyżowo
 
· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych przemysłowe z colołem10 cm

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
2.3. STOLARKA 

· Skrzydła drzwiowe płytowe  z drewnianą ościeżnicą- demontaż

· Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z ościeżnica

2.4. SUFITY

· Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)
2.5. Część sanitarna

2.5.1. Prace demontażowe

2.5.1.1. Instalacja c.o.

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2

2.5.1.2. Przybory

· Demontaż armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki, sedesy) 

2.5.2. Prace montażowe

2.5.2.1. Przybory

· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

· Postument porcelanowy do umywalek

· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt
· Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna

· Przyciski do spłuczek podtynkowych - kolor srebrny
· Montaż lustra przyklejanego do ściany o wymiarze 60x80 cm
2.5.2.2. Instalacja wodociągowa

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, 
· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

· Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

2.5.2.3. Instalacja kanalizacyjna

· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych
· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych
2.5.2.4. Instalacja c.o.

· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
· Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

· Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

2.5.2.5. Wymiana nawietrzników

· Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiewnych

2.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.6.1. Budynek nr 2 - Biuro przepustek

· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W kaseton 
· Wymiana opraw - plafoniera led
· Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

· Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle

· Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce

2.6.2. Budynek nr 2 - Kancelaria jawna

· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W kaseton 60x60

· Wymiana opraw - plafoniera led

· Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

· Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle
· Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce
szt.

· Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3 x 1,5 mm2
BUDYNEK NR 30

1. BUDYNEK NR 30

1.1. PODŁOGA

1.1.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - demontaż

· Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
1.1.2. PRACE MONTAŻOWE

· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych przemysłowe z cokołem10 
· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
1.2. ŚCIANY

1.2.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej

· Licowanie ścian płytkami gresowych 30x60 cm - demontaż

· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

· Ściana działowa stalowa z drzwiami - demontaż

1.2.2. PRACE MONTAŻOWE

· Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek
· Obudowa przewodów instalacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
· Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - miejscowe uzupełnienie

· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

· Licowanie ścian płytkami gresowych 30x60 cm

· Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

1.3. STOLARKA 

· Ścianki działowe systemowe - Omega Line - lub równoważne

· Skrzydła drzwiowe płytowe  z drewnianą ościeżnicą- demontaż

· Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drewniane drzwi i ościeżnice

· Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

· Demontaż odbojnic

· Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe z ościeżnicą MINIMUM klasy RC3, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI WEWNĘTRZNE I JEDEN ZEWNĘTRZNY CERTYFIKOWANY KLASY ,,C" Z WIZJEREM PANORAMICZNYM SZEROKOKĄTNYM
· Montaż foli okiennej - matowa

· Zabezpieczenie narożników ściennych
1.4. SUFITY

· Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)

1.5. Część sanitarna

1.5.1. Prace demontażowe

1.5.1.1. Instalacja kanalizacyjna

· Demontaż starych przewodów sieci kanalizacyjnej

1.5.1.2. Instalacja c.o.

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2
kpl.

· Rurociągi w instalacjach c.o. – demontaż
1.5.1.3. Przybory

· Demontaż armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki, sedesy) 

1.5.2. Prace montażowe

1.5.2.1. Przybory

· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

· Postument porcelanowy do umywalek
· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 
· Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna

· Przyciski do spłuczek podtynkowych - kolor srebrny
· Montaż kabin natryskowych
kpl.

· Montaż lustra przyklejanego do ściany o wymiarze 60x80 cm

1.5.2.2. Instalacja wodociągowa

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych,

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, Wyszczególnienie robót:  jak w tablicy 0111.

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

· Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

· Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

· Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)
1.5.2.3. Instalacja kanalizacyjna

· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych

1.5.2.4. Instalacja c.o.

· Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

· Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi

· Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm do grzejników

· Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych

1.5.2.5. Wymiana nawietrzników

· Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiewnych
szt.

1.6. Budynek nr 30 - Wartownia INST. ELEK

· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W kaseton 60x60
kpl. 
· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W z modułem awaryjnym 2H kaseton 60x60
· Wymiana opraw - plafoniera led
· Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

· Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle
· Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce


BUDYNEK NR 1

1. BUDYNEK NR 1 - WARTOWNIA

1.1.ŚCIANY

1.1.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej

1.1.2. PRACE MONTAŻOWE

· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - miejscowe uzupełnienie
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
· Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą

1.2. STOLARKA 

· Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą- demontaż

· Demontaż odbojnic

· Montaż zabudowy typu komandor z drzwiami przesuwnymi - głębokość 60 cm - na wymiar
· Szafki kuchenne zlewozmywakowe
· Zabudowa - Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe
· Zabudowa - Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe
· Zabudowa ściany płytą meblową w kolorze dąb sonoma

· Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe z ościeżnicą MINIMUM klasy RC3, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI WEWNĘTRZNE I JEDEN ZEWNĘTRZNY CERTYFIKOWANY KLASY ,,C" Z WIZJEREM PANORAMICZNYM SZEROKOKĄTNYM

· Demontaż i utylizacja okna

· Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

· Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych i ponowny montaż

· Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - zabezpieczenie kratki wentylacyjnej

· Zabezpieczenie narożników ściennych

· Montaż odbojnic

1.3. Instalacja sanitarne

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2

· Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem przepływowym
· Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
2. BUDYNEK NR 1 - KANCELARIE

· Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków - SEPARATORY

· Obudowa przewodów instalacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - miejscowe uzupełnienie
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

· Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane z wkładką
· Montaż odbojnic

3. Budynek nr 1 - Wartownia

· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W kaseton 60x60
· Wymiana opraw oświetleniowych Panel Led 40W z modułem awaryjnym 2H kaseton 60x60

· Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

· Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce
szt.

2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

 Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.   

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:


Budynek nr 30 oraz 2 znajduje się w Wałczu przy ul. Kościuszki 24, natomiast budynek nr 1 znajduje się przy ul. Ciasnej 7 w m. Wałcz. 

Do konserwacji przeznaczone są pomieszczenia wewnętrzne w w/w trzech budynkach.

Roboty konserwacyjne prowadzone na zewnątrz i wewnątrz budynków. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.


Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Organizacja robót


Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu w Wałczu. 
W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Wałcz dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

 Na terenie kompleksu roboty remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 700 do 1530. Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego zaświadczania o przynależeniu do Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora działającego w imieniu Wykonawcy.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne.

2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

· punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

· punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich pracowników WC.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

·  korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

·  utrzymania porządku na placu budowy.

·  utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót
Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót konserwacyjnych, aż do zakończenia i odbioru końcowego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

 Likwidacja placu budowy. 

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

placu i terenu wokół budowy. 

   Dokumentacja budowy.

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót konserwacyjnych, która obejmuje:

· zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

· protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

· protokoły prób; narad i ustaleń;

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

	Kod CPV
	NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH

	90510000-5
	USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

	45421100-5
	INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

	45430000-0
	POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

	45332000-3
	ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

	45410000-4
	TYNKOWANIE

	45442100-8
	ROBOTY MALARSKIE

	45331000-6
	INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

	45311000-0
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


5. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.
Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

 Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.
 Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
I. Okna

· min. 5 komorowe o współczynniku K 1,0 W/m2K

· ościeżnice i skrzydła wzmocnione

· uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM

· z możliwością rozszczelnienia skrzydeł uchylnych

II. Do robót posadzkowych należy użyć płytek wysokiej jakości:
·  gatunek I.
·  antypoślizgowe.
· klasa ścieralności – minimum IV (PEI).
· twardość powierzchni – minimum IV (wg skali Mohsa)

· ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

· nasiąkliwość po wypaleniu nie więcej niż 2,5 %

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa

· ługoodporność nie mniej niż 90 %

· odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1 mm.
III. Do licowania ścian płytkami należy użyć płytek gresowych wysokiej jakości:
· gatunek I

· nasiąkliwość po wypaleniu nie więcej niż 2,5 %

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa

· ługoodporność nie mniej niż 90 %

· odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1 mm.

· na ścianach zastosować elementy dekoracyjne pasujące kolorystycznie do płytek

· narożniki zaszlifowane pod kątem 45 stopni

IV. Ścianki działowe do sanitariatu wykonać z gotowych elementów z płyty paździerzowej laminowanej osadzonej w kształtownikach aluminiowych, ścianki typu SANIPOL (lub równoważne). 
Dodatkowe wymagania:

- szerokość drzwi do kabin


- 70 cm

- kierunek otwierania drzwi


- na zewnątrz
- zawiasy




- po 3 sztuki na 1 drzwi
V. Materiały użyte do „białego” montażu takie jak umywalki, sedesy, bidet, pisuary, kabiny i baterie muszą być w gatunku I, odpowiadać normom oraz posiadać aktualne atesty i certyfikaty.


Wymagania dotyczące armatury i instalacji wodnej i kanalizacyjnej:

· Armatura – przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia.

· Instalacje powinny pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych.

· Baterie ścienne dla umywalek powinny być ustawione w odległości 25 - 30 cm nad umywalką licząc od górnej krawędzi przyboru.
· Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży jest niedopuszczalne.

· Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.
Stelaż GEBERIT WC Duofix DUOFRESH UP370 z odciągiem zapachów z WC o następujących parametrach:

· wysokość zabudowy 112 cm, szerokość 50cm, głębokość zabudowy 12cm
· cichy wentylator
· aktywny filtr węglowy oczyszczający odciągane powietrze z nieprzyjemnych zapachów,
·  w standardzie pojemnik na kostki higieniczne
· Sedes podwieszany łącznie z deską sedesową wolno opadową
VI. Do robót podłogowych należy użyć wykładzin homogenicznych obiektowych z PCV gr. 3 mm mocowanych do podłoża na klej dyspersyjny.
Wykładzina podłogowa powinna spełniać poniższe kryteria:
· grubość całkowita według PN-EN 428 – 3,0 mm
· grubość warstwy użytkowej wg PN-EN 429 – 0,6 mm
· ciężar wg PN-EN 430 – 4,9 kg/m2
· szerokość rulonu wg PN-EN 426 – 2,0 m
· odporność na ścierani wg PN-EN 660-1 – klasa  T
· wgniecenie resztkowe wg PN-EN 433 - < 0,1 mm
· stabilność wymiarów po działaniu ciepła wg PN-EN 434 - < 0,4 %
· dostosowana do dużego natężenia ruchu
VII. Farba emulsyjna powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian i spełniać podstawowe dane techniczne : 
· Lepkość – 6000 mPas

· Gęstość – 1,5 g/cm3 

· Czas schnięcia – 2 h

· Zawartość substancji stałych – 55 %
VIII. Masa tynkarska powinna charakteryzować się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:
· Wygląd – kolor zgodny ze wzornikiem – biały

· Zapach – bezwonny

· Gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 g/cm3
· Wartość pH – alkaliczne po zmieszaniu z wodą

· Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny

IX. Grzejniki stalowe kompaktowe dwupłytowe powinny być wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno i malowanej proszkowo, posiadać przetłoczenia stabilizujące co 40 mm oraz odpowiadać PN EN 442. Ponadto powinny spełniać poniższe wymagania:
·  podłączenia
- 4 x ½ cala

· ciśnienie próbne
- 1,3 Mpa

· maksymalne ciśnienie robocze
- 1,0 Mpa

· maksymalna temperatura robocza
- 1100C

· rozstaw króćców
- wysokość minus 54 mm

obudowa – ażurowa pokrywa górna i dwie osłony boczne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo uchwyty mocujące
- na tylnej ściance zawory
- grzejnik wyposażony w jeden zawór grzejnikowy fi 15 mm z głowicą termostatyczną typu DANFOSS i jeden zwór zwrotny średnicy 15 mm
Panel Led 40W z modułem awaryjnym 2H kaseton 60x60 – 195,00

· Moc poboru prądu: 40W
· Ochrona: IP20
· Barwa światła: neutralna 4000K
· Moduł awaryjny : 2h
· Strumień świetlny: 3600lm
· Źródło światła: LED
· Odwzorowanie barw CRI: RA>80
· Współczynnik PF: >0,90
· Wymiary [mm]: 595x595x10
· Kąt świecenia: 120°
· Napięcie zasilania: 220-240V
· Certyfikaty: CE, RoHS
· Żywotność: 30000h
Panel Led 40W kaseton 60x60 – 125,00

· Moc poboru prądu: 40W
· Ochrona: IP20
· Barwa światła: neutralna 4000K
· Strumień świetlny: 3600lm
· Źródło światła: LED
· Odwzorowanie barw CRI: RA>80
· Współczynnik PF: >0,90
· Wymiary [mm]: 595x595x10
· Kąt świecenia: 120°
· Napięcie zasilania: 220-240V
· Certyfikaty: CE, RoHS
· Żywotność: 30000h
Gniazdo podwójne z/u białe 16A 250V IP20 z ramką

· Materiał Tworzywo sztuczne
· Prąd znamionowy [A] 16
· Napięcie znamionowe [V] 250
· Sposób montażu Montaż podtynkowy
· Model z kołkiem uziemiający
· Stopień ochrony (IP) IP20
Łącznik jednobiegunowy 10AX IP20 

· Materiał Tworzywo sztuczne
· Prąd łączeniowy do świetlówek [AX] 10
· Napięcie znamionowe [V] 250
· Sposób montażu Montaż podtynkowy
· Stopień ochrony (IP) IP20
Na użyte materiały Wykonawca dostarczy aktualne  atesty i certyfikaty.
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

    

Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Wariantowe stosowanie materiałów.


Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.
Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   


WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.


Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.


Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.
1) Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak złom stalowy, gruz, papa itp. Stanowią odpad. Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności odpadami. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.
9.1. Wszystkie widoczne przewody instalacji sanitarnej, wodociągowej i grzewczej należy zabudować.
9.2. Składowanie armatury, przyrządów i urządzeń.
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Urządzenia sanitarne składować należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC. 
9.3. Montaż rurociągów.
Rurociągi wodociągowe należy zamontować do konstrukcji za pomocą obejm z wkładką gumową. Stosować mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hałasu pochodzącego od rurociągów.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie przenoszenia się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny być większe od:
· dla rur o średnicy 15-20mm odległość między uchwytami 1,5m;
·  dla rur o średnicy 25-32mm odległość między uchwytami 2,0m;
· dla rur o średnicy 40-50mm odległość między uchwytami 2,5m;
· dla rur o średnicy 65-80mm odległość między uchwytami 3,0m;
Dla przewodów pionowych uchwyty rozmieszcza się co 2,5m. Dodatkowo należy mocować podejścia do hydrantów.
Rury montowane natynkowo i w bruzdach należy montować z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiału i zapobiegać skutkom wydłużeń poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych – zgodnie z instrukcjami montażu rur. 
W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych występują większe wydłużenia liniowe na skutek wpływu zmieniających się temperatur w porównaniu do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Przy dłuższych odcinkach instalacji kompensator U-kształtkowy lub ramię elastyczne można zastąpić odcinkiem giętkim, jeżeli warunki prowadzenia przewodu zezwalają na występowanie wyboczeń od jego własnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie punktów stałych należy uzgodnic z producentem rur.
Przewody wodociągowe prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza  należy stosować izolację cieplną. 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie wody jest możliwe prze przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Zawory odcinające montować :
· na połączeniu wodociągowym z wodomierzem,

· na rozgałęzieniu przewodów rozdzielczych,

· na odgałęzieniach punktów czerpalnych.

Spust wody należy zapewnić dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. 

Nie należy montować zaworu odcinającego na tym przewodzie, z którego zasilany jest hydrant wewnętrzny. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą haków lub obejm montowanych pod kielichem rury w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy umieszczać na podsypce piaskowej. Przewody układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Na każdym pionie na najniższej kondygnacji należy zamontować rewizję na wysokości 0,6-1,0m nad posadzką. 

Rozprowadzenie przewodów w warstwach posadzki należy prowadzić w rurze ochronnej typu peschla (cwu – zasilanie –biały, woda zimna-zasilanie – jasno niebieski)

9.4. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych wykonać środkiem gruntującym do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych. Środek gruntujący stosuje się w celu:

· obniżenia i wyrównania powierzchniowej nasiąkliwości.

· odizolowania bezpośredniego styku gładzi gipsowej ze starym podłożem.

· zwiększenia przyczepności wypraw do podłoża.

Stare podłoże przed gruntowaniem powinno być suche, oczyszczone z pyłów, brudu i smarów. Gruntowanie podłoży wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C. Środek gruntujący nakładać jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk cienką równomierną warstwą ulegającą całkowitemu wchłonięciu przez podłoże. Środek gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.
9.5. Części wyposażenia budynku takie jak tablice, godła, logo, szyldy itp. należy zdemontować, na czas prac zabezpieczyć i zmagazynować. Po wykonaniu prac remontowych umieścić wszystkie przedmioty w wyznaczonych miejscach.

9.6. Drzwi do pomieszczeń wyznaczonych przez użytkownika powinny być minimum klasy odporności 3 (RC3), wyposażone w dwa zamki wewnętrzne i jeden zewnętrzny certyfikowany klasy ,,c" z wizjerem panoramicznym szerokokątnym, klamka zewnętrzna – gałka oraz powinny posiadać zabezpieczenie przeciwwyważeniowe; ościeżnice mocowane w otworach powinny być przyspawane do kotw ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokości minimum 100 mm, kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnicy. 
Wymiana w/w drzwi oraz ościeżnic do nich musi być wykonana w ciągu jednego dnia, ze względu na specyfikację pomieszczeń w których będą montowane oraz na konieczność zamknięcia w/w pomieszczeń.

9.7. Drzwi oraz ościeżnice do pomieszczeń kancelaryjnych – drewniane z numerami pomieszczeń oraz miejscem na referentkę, ze szczelnością minimum 25 dB. Kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem, bądź z przedstawicielem inwestora. 

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi do każdego WC z okienkiem okrągłym – matowym oraz z otworami wentylacyjnymi.

Ościeżnice regulowane.

9.8. Zabudowa wykonać na wymiar. Kolorystkę mebli oraz blatów ustalić z użytkownikiem lub z przedstawicielem inwestora.

9.9. Przy montażu posadzki w pomieszczeniach w budynku nr 30 należy uwzględnić występujące w pomieszczeniach kanały ciepłowniczo-elektryczne, które należy wykonać w sposób gdzie będzie możliwe otwarcie tych kanałów. 

9.10. Na wyznaczonych oknach należy zamontować folię okienną.

9.11. W budynku nr 1 przy ul. Ciasnej 7 należy wykonać separatory na instalacji co w stropie na parterze i piętrze; zdemontować ladę przy recepcji, zabudować i wykończyć płyta meblową dostosowując kolorystykę do reszty ściany; przy wymianie okien należy zdemontować kraty okienne i zamontować je ponownie.
9.12. W razie potrzeby przy wszystkich drzwiach nowo montowanych jak i drzwiach po konserwacji należy uwzględnić montaż lub naprawę progów; Wszystkie drzwi nowo montowane muszę być wyposażone w zamek

9.13. Nowo powstałe ścianki powinny być murowane o grubości minimum 120 mm, wykonane z cegły pełnej palonej o parametrach zgodnych z PN-EN 771-1+A1:2015-10

9.14. Po wykonaniu prób szczelności należy sporządzić protokoły z ich wykonania i dostarczyć w dwóch egzemplarzach, najpóźniej w dniu odbioru końcowego do przedstawiciela zamawiającego.

9.15. Wszystkie drobne prace, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót a ich konieczność wykonania jest niezbędna aby realizacja zadania przebiegała zgodnie ze sztuką budowlaną należy uwzględnić w swojej ofercie cenowej.
9.16. W dniu przekazania placu budowy, w porozumieniu z użytkownikami obiektów oraz przedstawicielem zamawiającego należy ustalić harmonogram wykonywanych robót budowlanych.

9.17. Ze względu na specyfikę pomieszczeń przeznaczonych do remontu (m.in. pomieszczenia wartowni) oraz konieczność korzystania z pomieszczeń przyległych, do których dostęp jest możliwy jedynie przez teren prowadzonych prac konserwacyjnych należy w miarę możliwości zachować ciągi komunikacyjne umożliwiające dostęp pracowników do tych pomieszczeń.
9.18. Wszystkie elementy zabudowy należy wykonać dostosowując wymiar do wyznaczonych części pomieszczeń gdzie ma się znajdować dana zabudowa. Kolorystykę wykonawca ustali w porozumieniu z użytkownikiem i przedstawicielem zamawiającego na etapie realizacji zadania.

9.19. Widoczne przewody instalacji sanitarnej, wodociągowej i grzewczej należy umieścić w ścianach  lub zabudować.
9.20. Schodki zewnętrzne do budynku nr 2 należy zdemontować i wykonać nowe betonowe wykończone płytkami z kamieni sztucznych przeznaczonych do stosowania zewnętrznego, ryflowane;

9.21. Balustrady przy budynku nr 2 ( wjazd do jednostki) należy pomalować na biało-czerwono i przedłużyć o około 5 m z obu stron drogi z zachowaniem obecnego wyglądu.
10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

   Rodzaje odbiorów.


Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami. 

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

      Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej 

      inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie 

      ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu 

     w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania 

      ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych 

      inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

  Odbiór robót końcowy.

    
 Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót 

     określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy o wykonaniu robót,

· protokół odbioru końcowego,

· dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,

· dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

 Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych 

 inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli  

 administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.


Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-ISO 7607-1 –     „Budownictwo. Terminy ogólne”
2. PN-89/H-92125 –    „Stal. Blachy i taśmy ocynkowane”.
3. PN-61/B-10245 – „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i         cynkowej. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze”.
4. Ustawa „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.)
5. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia ogólne.
6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
7. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
8. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie. 
9. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
10. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
11. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
Uzgodniono z użytkownikiem obiektu i po przeczytaniu podpisano:

1…………………………

2…………………………

3…………………………

4…………………………

5………………………..
