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Klasyfikacja robét wg Wspdlneqo Stownika Zaméwien (CPV):

Instalacje elektryczne:
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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O©CoONOORWN

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow;

- sprzetu i Srodkow transportu,

- sposobu i jakosci wykonania robét elektrycznych,

- oceny prawidtowosci wykonania robo6t elektrycznych,

- pomiaréw i badan,

- odbioru robét elektrycznych,

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych winna zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom technicznobudowlanym i
prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy realizacji inwestycji nalezy
zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym

zwigzanych. Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia na witasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz spetnienia
ewentualnych pézniejszych wymogow wtadz administracyjnych.

Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéow
Wykonawcy. Zamawiajgcy Zapewnia na budowie jedynie nadzoér Inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w
tym zakresie nalezy w szczegdélnosci: zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robo6t w
poszczegoblnych specjalnosciach; realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy
okreslonych w art.22 i art. 42 pkt.2 Prawa Budowlanego.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji budowlano kosztorysowej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace projektowanych rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i zwiekszenia
kosztéw eksploatacji obiektow.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo kosztorysowej, w tym np. dotyczgcych stosowania
wyrobow i materiatow rownowaznych jest mozliwe przed ztozeniem oferty, po pisemnym zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie lub wnioski Oferenta /
Wykonawcy o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wniosek w tej sprawie powinien
zawierac precyzyjne opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz
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poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji budowlano kosztorysowe;.
Do wniosku nalezy konieczne dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie w Polsce.

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA

Realizowany obiekt winien spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentaciji techniczne;

- przepisach techniczno budowlanych (wg art. 7, pkt 1 Prawa Budowlanego)

- Polskich Normach, szczeg6lnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWIA z dn. 4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm z
pbzniejszymi zmianami).

- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

6. OCHRONA SRODOWISKA.

Wszystkie materiaty z demontazu (przewody, aparaty, oprawy oswietleniowe, itp.) nalezy przekazac
Inwestorowi w celu dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwaé¢ wspélnie z gruzem po
robotach remontowych ogélnobudowlanych;

Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robét srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego w trakcie realizacji rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w $srodowisku
naturalnym poza placem budowy. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY:

Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany dla
wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wykonywania polecen organéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia

pracownikow w sprzet ochronny zwigzany z wykonywaniem robot na wysokosci. Wszyscy pracownicy
wykonujgcy roboty musza posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie robét na
wysokosci oraz aktualne szkolenia z zakresu bhp.

Wykonawca zapewnia $rodki bezpieczenstwa dla oséb uprawnionych mogacych przebywaé na terenie
realizacji zadania oraz uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postronnym.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

9. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogédw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przed miarowe oprécz zakresu
prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci opisane w zatozeniach og6lnych i zatozeniach
szczegoétowych dotyczgcych odpowiednich rozdziatow.

Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru. Obmiaru robét dokonaé
nalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu umownych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary bedg przeprowadzone
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przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robét, a takze w przypadku diuzszej przerwy w
robotach.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

a) Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

- umowa

-specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

- harmonogram rzeczowo finansowy, oferta Wykonawcy

- przedmiary rob6t

- wykaz urzadzen

- odpowiedzi Zamawiajgcego na zapytania i wnioski oferentow

- dokumentacja projektowo kosztorysowa

- przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy

- zapisy w dzienniku budowy

- protokoty pomiaréw

b) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w ,podstawa odbioru robdt budowlanych”, jako podstawowa zasade przyjmuje
sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w
wymaganiami. Inne szczego6towe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.

c) Potwierdzenie odbioru wykonania elementéw lub obiektéw. Z odbioru elementéw robét lub obiektu
komisja sporzgdza protokot, ktdry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia
robot. W skiadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy
oraz wtasciwy Kierownik robét.

11. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

wydzielenie placu budowy, tak aby nie stwarzat zagrozenia dla os6b pracujgcych wokét. Pobér wody oraz
punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy opomiarowac, nalezy przewidzie¢
rozdzielnie placu budowy z pomiarem energii.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie projekiu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien
zawiera¢: plan zagospodarowania {opis, mapa i schemat) schemat podtgczenia rozdzielni placu budowy z
licznikiem energii elektrycznej, projekt przytagcza wodociggowego dla potrzeb budowy Zagospodarowanie
placu budowy wymaga zatwierdzeniu przez Inwestora.

Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego, przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktoérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu np.
chodniki, drogi, zielen itp. sg uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢
inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng

i jeden egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ Zamawiajgcemu. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w
zakres zaméwienia.

Ponadto Wykonawca, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, opracowuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce
placu budowy wraz z zapleczem technicznym i socjalnym dla pracownikéw. Obowigzkiem Wykonawcy jest
réwniez zapewnienie zarébwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji rob6t wtasciwych pod wzgledem
BHP warunkéw pracy.

12. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji ponizszych robdét.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i staboprgdowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- przebudowe uktadu pomiarowego

- budowa rozdzielnic elektrycznych

- oswietlenie podstawowe,
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- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

- instalacje odgromowg

12.1 MATERIALY.

Materialy do wykonania rozdzielnic, linii zasilajacych oraz odbiornikbw okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w bolec ochronny i obcigzalnosci 16A.

12.2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

Demontaz instalacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST oraz zaleceniami Uzytkownika. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu instalacji w taki sposob, aby nie zostaly zniszczone elementy instalaciji
nadajgce sie do ponownego montazu i bylty w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. Po zdemontowaniu
dokona¢ wstepnego oczyszczenia elementéw i oceny ich stanu

technicznego.

W przypadku niemoznosci zdemontowania bez uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru i uzyskaé od niego zgode na uszkodzenie go lub zniszczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania, wszystkich materiatdbw pochodzacych z
demontazu, Zamawiajgcemu do wskazanego przez niego miejsca. W celu zapewnienia bezpiecznego
wykonywania roboét, instalacje przeznaczone do demontazu powinny by¢é przekazane Wykonawcy
protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowigzki Zleceniodawcy, Wykonawcy i Uzytkownika,
terminy wykonania robét, warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa

pracy. Wszystkie materialy demontowane powinny by¢ rozliczone. W czasie demontazu nalezy zwracac
szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy ze wzgledu na niebezpieczenstwo przypadkowej obecnosci
napiecia. Wszystkie materiaty z demontazu przekaza¢ na majatek wiasciciela. Materiaty demontowane, dla
ktorych funkcjonuje taki obowigzek przekazac protokolarnie w celu utylizacji.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw.- Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rur ochronnych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku; przy
uktadaniu dwoch lub wiecej rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm; zaleca sie uktadanie rur jednowarstwowo; zabrania sie wykonywania
bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajagcy konstrukcje; zabrania sie kucia bruzd, przebic i
przepustdéw w betonowych elementach konstrukcyjnych.

Uktadanie linii zasilajgcych :

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez mocowania; przewody wprowadzane do wytgcznikow
gtownych w rozdzielniach powinny mie¢ zapas dtugosci umozliwiajacy wykonanie potgczen. Przewdd
neutralny i ochronny powinny byé nieco dtuzsze niz przewody fazowe;

zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé¢ tagodne; podioze do uktadania przewodu powinno byc¢
gtadkie;

- zabrania sie ukfadania przewodu bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w zlgczach
ptyt bez stosowania oston w postaci rur, nie nalezy uktadac przewodéw o temperaturze nizszej niz 0° C;

- dopuszcza sie uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego
podgrzania przewodu na catej jego dtugosci do temperatury nie nizszej niz dopuszczalna.

Montaz rozdzielnic

- rozdzielnice natynkowe nalezy mocowac je w sposob trwaty. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania
oston przewoddéw dochodzacych do rozdzielni zaleca sie montowac¢ przed montazem tych urzadzen.

- urzadzenia wnekowe nalezy osadza¢ w uprzednio wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy: dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych; zatozy¢ zdjete w czasie montazu ostony nalezy zwr6ci¢é uwage na
oznakowanie poszczeg6lnych oston) w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach
transportowych, po ich ustawieniu, nalezy wykona¢ potgczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi
zestawami.
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Zasady montazu instalacji wewnetrznych

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczenia obwoddéw
jednofazowych;

- mocowanie puszek w $cianach, gniazd wtyczkowych i wylgcznikbw w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia osprzetu tazienkach i sanitariatach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
- jednakowego potozenia wytacznikéw klawiszowych w catym obiekcie; instalowanie pojedynczych gniazd
wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten umieszczony byt u gory

- potgczenie przewodow do gniazd wtykowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna a przewdéd neutralny do prawego bieguna.

- puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposo6b trwaty za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem. W przypadku $cian obktadanych ptytkami ceramicznymi,
gtebokos¢ osadzenia puszek powinna uwzglednia¢ dodatkowo grubosé ptytki. Przed zamontowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do ilosci i sSrednicy wprowadzanych rur. Koniec
rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5mm.

- do utozonych i zatynkowanych rur nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjne;

- zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami.

- faczenie przewoddw nalezy wykona¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Zabrania sie
stosowania potagczen skrecanych.

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne posiadajg fabrycznie wyprowadzone przewody, sposob tgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem

- przewody winny byé utozone swobodnie bez narazenia na naciggi

- do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich

zacisk ten jest przystosowany

- dlugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinien zapewnia¢ prawidtowe potaczenie zdejmowanie izolacji nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych przewodu

- kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie tulejek

- oprawy montowane bezposrednio do stropu montowa¢ za pomocag kotkéw rozporowych o wytrzymatosci
500N dla opraw do 10 kg

- oprawy montowane do stropu podwieszonego montowac zgodnie z technologia montazu stropu

- przewody opraw tgczy¢ z przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy sSwiecznikowych dopuszcza sie
potgczenia opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych

- wprowadzenie do oprawy wiecej niz jednego przewodu fazowego jest zabronione

Potgczenia wyréwnawcze (montaz potagczen wyréwnawczych miejscowych)

- przewody ochronne nalezy uktadac tak, aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig przewody
uktadane pod tynkiem

- promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnej srednicy przewodu

- do gtébwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytagczyé czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic elektrycznych

- potaczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie
tych potaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state mozna wykonywac przez
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne lub docisk srubowy.

W przypadku tgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez tgczenie przez
lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy taczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci
minimum 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncoéwkach tasmy lub
potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek srubowych

- potaczenia srubowe nalezy wykonywaé srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg potaczenia Srubowe nalezy
wykonywac w taki sposob, aby po skreceniu ponad nakretke wystawaty minimum 2-6 zwojow gwintu

- powierzchnie stykowe potaczen s$rubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowg

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéttej w przypadku ptaskownikow
nalezy pomalowac je w zielono-z6tte pasy o szerokosci 15-100 mm kazdy

- kombinacja barw zielono-z6itej nie moze byé stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdéznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen wyréwnawczych oznakowanie
zielono-zétte nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu ochronnego
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- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewoddéw ochronnych

Montaz uzioméw

- przewody odprowadzajgce, wykonac¢ drutem FeZn @8 mm w rurze RVS 37, utozone w warstwie izolaciji
zewnetrznej potaczy¢ z bednarkg FeZn 30x4 mm utozong jako otoko budynku poprzez ztgcza kontrolne
instalowane na wysokosci 1,5 m od ziemi.

- potgczenia na dachu wykonac za pomoca ztgczy srubowych 2xM6 FeZn.

- wszystkie potgczenia na dachu i w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja.

- po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary uziemienia.

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-86/E-05003/01/02

- nalezy stosowaé uziomy, osprzet i potgczenia systemowe jednego producenta

12.3. PROBY MONTAZOWE.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu rob6t , bgdz ich czesci, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. Przed przeprowadzeniem préb
montazowych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych
przez wytwércow lub protokoty odbioréw technicznych wykonanych u wytwércy wraz z opisami technicznymi
i niezbednymi schematami. Wtasciwe badania techniczne nalezy poprzedzi¢ szczegétowymi ogledzinami
zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i parametrow
technicznych z dokumentacjg i instrukcja producenta Sprawdzenie powinno zakonczyé sie usunigciem
zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy Wykonawcy posiadajgcy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Wykonawca dostarcza Inwestorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po potwierdzonym przez Wykonawce zakonczeniu montazu
urzgdzen. O prowadzeniu préb montazowych, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora. Szczegétowe
wyniki badan i pomiaréw nalezy podac w protokotach.

12.4. ODBIOR ROBOT

Wykonawca rob6t powinien przygotowywaé odbiory czesciowe wszystkich rodzajéw robdt wg zyczen i
zakresu podanego przez Inwestora. Wykonawca powiadamia Inwestora na piSmie o zakohczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci.
Usterki odkryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu.

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych odpowiednich dla kazdego zakresu robot

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz itp. Komisja odbioru powinna:

zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg dokonaé bezposrednich
ogledzin wszystkich elementow instalacji elektrycznej w celu sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z
otrzymang dokumentacjg sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
poréwnujac je z przedstawionymi dokumentami.

Opracowat:
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