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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg wod-kan dla budynku:
Szkoly i przedszkola potozonego na DZ. EW. NR 85/2, 87, 550/2 OBREB
BOGUSZA, GMINA KAMIONKA WIELKA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu i
odbiorze instalacji odprowadzenia skroplin.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.UNr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku
z normami branzowymi

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlan-montazowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdinych robot

Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy ktdra nie
zostata wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru, wytycznymi projektanta.
Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zgodne z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod-kan” Wyd. COBRTI INSTAL 2003".
Dopuszcza sie zmiany instalacji wzgledem projektu tylko wtedy, kiedy dotyczg dostosowania instalacji
odprowadzenia skroplin, do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zmian
materiatowych je$li nie sg dostepne. Materiaty zamienne nie mogg obniza¢ wartosci funkcjonalnej i
wytrzymato$ciowej projektowanych instalacii.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiadaC aprobaty techniczne i certyfikaty
bezpieczenistwa potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materialy instalacyjne ktore bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze muszg mie¢ atest wydany przez
Panstwowy Zakfad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakoSciowe. Przed zastosowaniem materiatu
wykonawca zobowigzany jest otrzymac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
nalezy wykona¢ z wymaganiami okreslonymi w aktualnych normach.

Zakres materiatow objetych ST

Zestawienie materiatow instalacji odprowadzenia skroplin, p.poz. ktérych dotyczg ustalenia ST:
» 0.012 Izolacja rurociggow $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm
* 0.013 Izolacja rurociggow $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm



0.014 Izolacja rurociggow $r.25mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.015 zolacja rurociggdw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.016 Izolacja rurociggdw $r.40mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.017 Izolacja rurociggdw $r.50mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm

0.018 Izolacja rurociggow $r.63mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (E)

0.019 KNRW 215/116/1 Podejscia na instalacji typu PEX 16mm

0.020 KNRW 215/135/1 Zawoér czerpalny Dn-15-mm

0.021 KNRW 215/132/1 Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC

0.022 KNR 215/212/2 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-110mm

0.024 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojgca Dn 15-mm

0.025 KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z
tworzywa sztucznego

0.026 KNRW 215/230/5 Pdtpostument porcelanowy do umywalek

0.027 KNR 215/224/3 Miska ustepowa wiszaca + stelaz + przycisk standardowy+podkfadka +
deska

0.028 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15-mm

0.029 KNR 215/220/4 Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewne;

0.030 KNRW 215/218/2 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
0.031 KNRW 215/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym

0.034 KNNR 4/233/2 Ustep dla 0sdb niepetnosprawnych

0.035 KNR 215/115/3 Bateria umywalkowa lekarska, Dn-15-mm - dla niepetnosprawnych
0.036 KNNR 4/230/2 (1) P.A. Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem

0.041 KNR 215/205/2 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 50-mm
0.042 KNR 215/205/3 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 75-mm
0.043 KNR 215/205/4 Rurociggi z PCW, na Scianach, taczone metodg wciskowg, Fi 110-mm
0.044 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
0.050 KNR 215/209/6 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

0.051 KNR 215/217/3 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodq wciskowa, Fi 160-mm
0.052 KNR 215/217/1 Napowietrzacz kanalizacyjny

0.053 KNRW 202/1917/1 PrzejScie p.poz dla rur

0.054 KNRW 215/203/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm

0.055 KNRW 215/203/3 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm

0.057 KNR 218/501/1 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

0.058 KNR 218/501/4 Nadsypka z materiatow sypkich, grubosci 25-cm

0.060 KNR 215/104/6 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm

0.062 KNR 34/101/04 Izolacja rurociggdw sr.50mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm
0.063 KNR 215/120/1 Szafka hydrantowa z blachy stalowej N.T. + osprzet

0.064 KNRW 215/138/1 Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn-25-mm

0.065 KNRW 215/115/3 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Dn-25-mm
0.066 KNRW 215/130/1 Zawér mieszajacy c.w.u. 20mm

0.067 KNRW 215/130/1 Zawér cyrkulacyjny 15mm

0.068 KNRW 215/518/2 Zawér pierwszenstwa DN50

0.069 KNRW 215/226/1 Studzienka schtadzajaca z pompg,

0.070 KNRW 215/132/6 Zawor antyskazeniowy EASO0mm

0.071 KNRW 215/132/6 Zawér antyskazeniowy BASOmm



» 0.072 KNRW 215/123/4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy
skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn-32:mm

» 0.073 KNRW 215/140/4 Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-32-mm

» 0.074 KNR 215/408/5 Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-50-mm - kulowy

» 0.075 KNR 215/408/5 Filtr siatkowy 50mm

* 0.076 KNRW 219/119/2 Rury ochronne

 0.077 KNR 219/122/1 Uszczelnienie koricow rur ochronnych,- PIANKA MONTAZOWA

» 0.078 KNRW 215/404/4 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach, Fi-40-mm

* 0.079 KAL.INDYW. Rewizja podiogowa z pokrywg petng

» 0.080 KAL.INDYW. Zestaw hydroforowy 1-pompowy

» 0.081 KAL.INDYW. Zbiornik p.poz

Przewody

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw zaprojektowano z rur PP tgczonych na wcisk.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalna;

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzone w $ciankach dziatowych GK

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie rob6t dobrej jakosci w
ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. 1los¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Rury PVC i PP

Rury muszg byC transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

»  przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
» wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



5. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy otrzymac zgode Inzyniera kontraktu. Prace
wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét
budowlanych spetniajg wymog witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad okreSlonych w normach i dokumentach
okreslonych w punkcie 10.
Montaz wszystkich elementow instalacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentdw i dostawcow.

Wykonanie robét:

* 0.001 KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubosc Scian 1/2 cegty

* 0.002 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty

* 0.010 KNRW 215/128/2 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

* 0.011 KNRW 215/127/2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych,w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm

» 0.037 KNNR 2/1301/3 P.A. Montaz poreczy dla niepetnosprawnych do WC (1M=1SZT)

* 0.038 KNNR 2/1301/3 P.A. Montaz poreczy dla niepetnosprawnych do umywalki (1M=1SZT)

* 0.039 KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa,
Fi 50:mm

* 0.040 KNR 215/208/5 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa,
Fi110:-mm

» 0.046 KNR 401/342/3 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje wodociggowg

» 0.047 KNR 401/342/6 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje kanalizacyjng

* 0.048 KNR 401/325/4 Zamurowanie bruzd instalacji wodociggowe;j

* 0.049 KNR 401/325/6 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjne;

* 0.056 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku

* 0.059 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii Il

* 0.061 KNR 215/110/4 Proba szczelnoSci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne,
rurociggi Fi do 65-mm

6. Kontrola jakosci robét

Ogblne  zasady  kontroli  jakoSci  robot  podano ~w  Specyfikacji  Technicznej
»Wymagania ogoélne”. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji odprowadzenia
skroplin, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- [kpl.] (komplety)

- [szt] (sztuka)



- [kg] (kilogram)
- [m3] (metr szescienny)

Obmiar robdt okre$la sie na podstawie rzeczywistych ilosSci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” Roboty i
materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér _materiatéw i urzadzern powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw ich zgodno$ci z wystawionymi przez dostawcow
lub producentéw $wiadectwami jakosSci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t
materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatow i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbior robot
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji odprowadzenia skroplin, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”, normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét: przejscia dla przewoddw przez $ciany i
stropy (umiejscowienie i wymiary otworow), bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢
z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych. Z
odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz
préb dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robét,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania rob6t dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii
-protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacije projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego — pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa pfatnosé
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
| transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

» PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

» PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il -
INSTALACJE SANITARNE.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robédt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 2 2002 r.),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 2 2003 r.)

Opracowat:



