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1. Cze$¢ ogdlina.
1.1.  Nazwa zamdwienia i przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej dla budynku:
Szkoly i przedszkola potozonego na DZ. EW. NR 85/2, 87, 550/2 OBREB
BOGUSZA, GMINA KAMIONKA WIELKA

W skiad robot i materiatow budowlanych zawartych w specyfikacji technicznej nie wchodza
instalacje elektryczne niezbedne do pracy systemu wentylacji.

1.2.  Zakres specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objety STWiOR
Specyfikacja techniczna obejmuje zasady wykonania robdt zgodne z opisem wg Wspélnego
Stownika Zamowien (CPV);
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewngtrzne;
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy
ktéra nie zostata wymieniona, a jest wymogiem okre$lonym przez prawo polskie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatéw, ich zgodno$¢ z normami,
dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera/Kierownika
projektu zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urzadzen wydanych
przez producenta.

1.5.  Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow
— intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzgledne;j,
predkos$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakosc i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.



Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane\Wyrzucane
powietrze.

Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Wymiennik ciepta stuzacy do ogrzewania powietrza.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.
Tlumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogag powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespdt przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

21.

Materiaty z ktérych wykonywane zostang instalacje powinny odpowiada¢ warunkom stosowania
w instalacjach (Polskie Normy, Normy Branzowe, a w przypadku ich braku decyzje o
dopuszczeniu do stosowania ich w budownictwie).

Zezwala sie na zastosowanie elementoéw instalacji innych firm niz te ktére sg zawarte w

projekcie, pod warunkiem iz spetniajg takie same lub wyzsze wymagania, a ich uzycie nie
spowoduje zmiany zasady dziatania instalacji lub niepoprawng prace zaprojektowanych

systemdw.
Zestawienie materiatow instalacji wentylacyjnej:

» 0.003 KNR 217/138/5 P.A. Nawiewnik wywiewnik

» 0.004 KNR 217/101/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l -
udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do 1800-mm, ocynkowane

» 0.005 KNR 217/113/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 1000-mm, ocynkowane

* 0.006 KNRW 216/303/9 P.A. lzolacja instalacji wentylacyjnej matami z wetny
mineralnej w ostonie foli al...gr. 40mm

* 0.007 KNR 217/212/3 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne -
mocowanie

» 0.008 KNR 217/131/3 Przepustnice

» 0.009 KNR 217/146/3 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, o obwodach
do 2060-mm

* 0.010 KNR 217/144/5 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddw o
$rednicach do 630-mm, wyrzutnie

* 0.011 KNR 217/149/6 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach
kanatowych, o Srednicy do 630:mm

* 0.012 KNR 217/144/5 Nasada kominowa

* 0.013 KNR 217/201/1 Wentylator tazienkowy

* 0.014 KNR 217/201/1 Wentylator kanatowy

* 0.017 KNR 217/212/7 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.

* 0.020 KNR 217/323/1 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka N3W3




3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wkadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét.
Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wiasciwosciach.

PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byC wykonane w
sposdb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje ciepine przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu  konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace  z
cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. tlumikéw,
przepustnic itp.;



d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszer;

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszern oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.1.  Mozliwos¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposaéb.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz za$lepki
kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktdre mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) nagrzewnice i chodnice (z dwéch stron);

c) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

d) filtry (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.



5.2.  Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, pityt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
-odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;
-rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.3.  Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.

5.4.  Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne  budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb szczelny.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.5.  Czerpnie

Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacie wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

5.6.  Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umoZliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.



Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

Zestawienie robot instalacji wentylacyjne:

» 0.001 KNR 401/208/4 P.A. Przebicie otworéw w elementach z betonu

» 0.002 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach, otwory do 0,2:m2,
gtebokos¢ ponad 10-cm

» 0.021 (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie centrali (r-g =68)

6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w punkcie 1.4

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak: filtry, wentylatory,
wymienniki ciepfa itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prabny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
d)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdw;
e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
f) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
g) Przediozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
h Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
d) Wigczanie i wytgczanie regulacii
e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w zestawie wentylacyjnym
Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-
76001:1996.



6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosSci przewoddéw w czasie montazu instalaci
wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikoéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych

warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez
instalacje winien byC zgodny z okreSlonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI
INSTAL - Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” -
pkt 5.5.1.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem
okresSlonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- [kpl.] (komplety)
- [szt] (sztuka)
- [kg] (kilogram)
- [m3] (metr szescienny)

8. Odbior robot

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Odbidr robdt na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki
kanatdw przewidziane do obudowania, kanaty stanowigce cze$¢ nadciSnieniowg urzadzen
wyciggowych, transportujace powietrze zawierajace czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli
istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strong wykonujacg a
odbierajaca,

- wentylatory, nasady kominowe itp. urzadzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,



- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone urzadzenia wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcii,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych zaluzji i przepustnic,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i 0sigga zaktadane parametry.

8.2.  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem, obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji z
zestawieniem projektowym, zaréwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wtaciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji klimatyzacji ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji mechaniczne;j,
klimatyzacji;

8.2.1. Badania ogodlne

Dostepnos$c¢ dla obstugi;

Rozmieszczenie i dostepnos$¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletnos$¢ znakowania;

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;

Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;



Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie przepustnic regulacyjnych
»  Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem elektrycznym a w szczegolnosci:
umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

Wentylacj;

Oznaczenia;

typdw kabli;

Uziemiania;

Schemat potagczen w obudowach;

8.2.3. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat rurociggdw (schemat oprzewodowania odbiornikdw);
Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.4. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji
Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie

obstugi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacj;
Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

9. Warunki ptatnosci
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace cze$ci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacj;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatoSciowe.

Opracowat:



