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Klasyfikacja robét wg Wspdlneqo Stownika Zaméwien (CPV):

Roboty budowlane:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne

CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw

CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona 2



|. Wymagania ogéine

Il. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — w zakresie przygotowanie terenu
pod budowe i roboty ziemne

lll. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty rozbiorkowe

Roboty zbrojarskie

Betonowanie

Roboty murowe

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje stalowe

Izolacje przeciwwodne

Izolacja termiczne

System docieplenia scian metoda ,,lekka mokra”

CONOOGOI AWM=

IV. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wykonczeniowych

11. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
12. Roboty podiogowe

13. Roboty blacharskie i dekarskie
14. Roboty stolarskie i slusarskie
15. Roboty malarskie
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| WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych specyfikacjg techniczng

W rozdziale omdwiono wymagania og6lne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w specyfikacji technicznej, dla inwestyciji:
,Budowa budynku szkoty i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna: instalacje wewnetrzne: wod-kan, c.o., wewnetrzna instalacja
gazu, instalacja elektryczna”. W ramach inwestycji projekiuje sie rowniez: rozbiérke kolidujgcego z budowa odcinka sieci gazowej,
budowe nowego odcinka sieci gazowej, rozbiérke kolidujgcego odcinka kanalizacji sanitarnej, budowe odcinka oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej, budowe przytgcza kanalizacji deszczowej, budowe miegjsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz placu
zabaw.

1.2 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej (ST) jest mowa o:

1.2.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.2.3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.2.4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.2.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.2.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.7 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.2.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.9 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1.2.10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.2.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.2.13 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.2.14 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.2.15 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.2.16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.2.17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.2.18 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.2.19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.2.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.2.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.2.22 rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.2.24 materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.2.25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonywanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.2.28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.2.29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych .

1.2.30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.2.31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.2.32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.2.33 grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z 5 listopada 2002 r.
W sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r)

1.2.34 Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego elementu.

1.2.35 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji

Powykonawczej obiektu budowlanego.

1.2.36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako , standardy europejskie , (EN) lub , dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z
0g6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.2.37 Wspodlnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zmawiajgcych z
o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003. W Polsce obowigzuje od 01.05.2004 r.
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1. 3 Informacja o terenie budowy

Plac budowy jest dostepny komunikacyjnie poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej. Do placu budowy mozliwy jest dostep ze
wszystkich stron. Plac budowy nie jest ogrodzony ani strzezony. Podczas prowadzenia robét w poblizu placu budowy bedg znajdowaé
sie osoby postronne. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego wejscia na teren budowy os6b postronnych.
Gromadzenie materiatéw budowlanych i sprzetu wymaga wyznaczenia i zabezpieczenia stref ochronnych.

1.4 Prace towarzyszace i tymczasowe

- geodezyjne wytyczanie, nadz6ér geologiczny

- zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- dziatania ochronne: ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

- ochrona przeciwpozarowa

- ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- spetnienie wymogoéw BHP, ochrona i utrzymanie robo6t

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego, obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceng umowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoéitrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, strona 6



Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami dotyczy to zaréwno urzgdzen
jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
trenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drogi dojazdowej,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikéw, pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania roboét.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienie od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i elementéw ponadnormatywnych.

O kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone do na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym Ilub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub / i wystgpia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i / lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigekszy¢é cene
kontraktowsa.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robét, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw bedg formowane w halde i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowe;j i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), programem
zapewnienia jakosci (PZJ), projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jezeli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

5.2.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, w ST, a takze w normach i wytycznych.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) czes¢ ogoding opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6. 5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonat
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy za ukonczone etapy
rob6t w czesciach i czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
) odbiorowi po uptywie rekojmi
f) odbiorowi po uptywie gwarancji.

c
d
e

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robé6t oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

protokoty odbioréw czesciowych

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i

programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
kanalizacyjnej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

PN A WD

8.5. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr
5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19.poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 21.031985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21.12.2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.)

10.2 Rozporzagdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198,p0z.2042).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr. 202,
poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot robét budowlanych objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t: przygotowanie terenu pod budowe i roboty
ziemne kod [CPV 45111200-0| - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie rob6t przygotowanie terenu pod
budowe i roboty ziemne kod

- przygotowanie terenu

- wykonanie wykopow w gruntach klasy 2-3

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

- zasypki fundamentéw

1.3. Przygotowanie terenu

W ternie inwestycji wystepujg nawierzchnie utwardzone — plac zwirowy, oraz teren biologicznie czynny (trawnik). Plac budowy przylega
od strony potudniowej do drogi publicznej — istniejacy zjazd oraz od strony wschodniej do drogi wewnetrznej gminnej (mozliwy zjazd na
catej dtugosci).

Na terenie budowy znajduja sig liczne sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebieg nalezy uwzgledni¢ przy lokalizacji miejsc sktadowych
materiatéw budowlanych, lub urzagdzen mogacych wywiera¢ znaczny nacisk na grunt, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw
infrastruktury.

Wykopy prowadzone poza ogrodzonym placem budowy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyc.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacii
zawierajacej wymagania ogéine kod .
1.4.1 Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej
1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m
1.4.3 Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 —3m
1.4.4 Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m
1.4.5 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6w, potozony w obrebie obiektu kubaturowego
1.4.6 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy
1.4.7 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.8 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia, okreslona wg wzoru
1.4.9 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg. wzoru: Is = ps/pgs. gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms)
pgs. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora zgodnie z PN — B- 04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931—1 2(Mg/m3)

1.4.10 Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru U = dgo/ dio gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
dyo - $rednica oczek, przez ktére przechodzi 10 % gruntu (mm)

1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm przepiséw i literatury technicznej odnoszace sie do
og6Inych wymagan.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine.

2 MATERIALY

2.1 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
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Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdédw bedg formowane w halde i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki zgarniarki, rowniarki itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe
- sprzet do zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowang do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢

podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniegj
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykop. wytyczenie budynku

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér geotechniczny potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Odbiér dna wykopu dokonany przez geologa
rowniez potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomocg zelbetowych stop i taw fundamentowych, w obrebie | warstwy
geotechnicznej tj. otoczakéw z domieszka zwiru piaszczystego.

O ile w poziomie posadowienia wystapig soczewki gruntow stabonosnych nasypéw miekkoplastycznych lub organicznych nalezy je
wybra¢ do osiggniecia warstwy nosnej, przestrzen wypetnic¢ podsypka zwirowo piaskowg odpowiednio zageszczong Is> 0,9 wzglednie o
ile glebokos¢ gruntéw nosnych nie odbiega na wiecej niz 0,5m nalezy obnizy¢ lokalnie spéd fundamentow.

Zageszczanie podsypki zwirowej wykonywac¢ warstwami 30-50 cm urzgdzeniami stosownie dobranymi do rodzaju gruntu, grubosci
ubijanych warstw i zakresu rob6t. Badanie stopnia zageszczenia wg. BN- 77/8931-12. Prace te wymagajg statego nadzoru geologa.
Projektowane rzedne stép i taw fundamentowych zostang ustalone ostatecznie na budowie, po wykonaniu odkrywek istniejgcych
fundamentéw na szerszych odcinkach. Wykonane na etapie projektowania dwie odkrywki punktowe pozwolity przyjaé przyblizony
poziom posadowienia fundamentéw, jednak jest mozliwos¢ wystepowania w istniejacym obiekcie fundamentéw schodkowych lub
odcinkéw posadowionych gtebiej, do ktérych nalezy dostosowaé poziom fundowania. Po wykonaniu wykopéw i stwierdzeniu réznic w
poziomie istniejacych fundamentéw wiekszych niz 5cm w stosunku do oznaczen w projekcie, nalezy zgtosi¢ zaistniata sytuacje
Inspektorowi nadzoru, ktéry wezwie projektanta do okreslenia poziomu posadowienia poszczegélnych odcinkéw projektowanych
fundamentéw. Réznice rzednych robdt ziemnych w obrebie fundamentéw projektowanych nie powinny przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Warunki wodne

W obrebie dziatki stwierdzono zwierciadto wodonos$ne wystepuje na poziomie ok. 2,9-2,4m ppt.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp, zastepujacych
obudowy wykopu:

- w gruntach spoistych 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1: 1,25

- w gruntach sypkich 1: 1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gtebokosci powinna by¢ wolna od
nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow

5.1.3 Odwodnienia robét ziemnych i wykopow

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosciach rzedu 2,9-2,4m ppt. tj. poza zasiegiem prowadzenia robét zimnych.

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$¢ zastosowac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki
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zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujgcym ich
dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.
Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych ciekéw itp. musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuznych rowkéw odwadniajgcych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Wody gruntowe i
opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.1.4 Tolerancja wykonania wykopu

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopoéw wynoszg +1 cm i —=3cm. Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 10 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji, co
do poziomu fundowania.

5.2 Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypek:

- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy stosowaniu ubijakéw recznych, lub
0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

5.3 Wykonanie nasypu dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego

Do najbardziej przydatnych dla wykonywania nasypéw nalezg grunty

- kamieniste z twardych gatunkéw skat

- zwirowe i piaszczyste

- gliniasto piaszczyste

nie sg przydatne ity, gliny o duzej ptynnosci, torfy jak rowniez grunty zawierajgce

sktadniki chemiczne, rozpuszczalne w wodzie

Materiat gruntowy do budowy nasypu powinien by¢ uzywany w stanie suchym:

Grunty nawilgocone nalezy przesuszy¢. Podtoze nasypu chroni¢ przed doptywem wéd opadowych i gruntowych. Poszczegdélne rodzaje
gruntow w nasypie nalezy uktada¢ warstwami poziomymi z zapewnieniem swobodnego odptywu przenikajgcej wody. Nie wolno
dopuszcza¢ do powstania w bryle nasypu zaklesnie¢ w warstwach usypywanych z gruntdéw nieprzepuszczalnych, gdyz moze w nich
zatrzymac sie woda. Nie wolno miesza¢ gruntow o réznej przepuszczalnosci.

Grunt w nasypie wymaga zageszczania. Grubo$¢ usypywanych i zageszczanych warstw nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu oraz
rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania. Grubo$¢ warstwy zageszczanego w nasypie gruntu nie powinny by¢ wieksze od 20 cm przy
zageszczaniu walcami i 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnym, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wymagany stopien zageszczenia wynosi:

- w gornych partiach 0,95-0,98

- w dolnych partiach 0,90-0,95

5.4 Podktady pod posadzki

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni warstwami grubosci 10 cm

- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 0,98 wg. préby normowej Proctora.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine .pkt6

6.1 Wykopy i wytyczenie

Na czas trwania wykopéw nalezy ustanowi¢ staly nadzoér geotechniczny oraz geologiczny. Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez Geodete, Geologa i Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija

- prawidtowos$¢ wytyczenia w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Zasypki, nasyp dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopow przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczania,
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6.3 Podktady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega:

- materiat uzyty na podktad pod posadzki

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu pod posadzki.
- sposab i jakosé zageszczanie podktadu

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne .pkt 7 . Obmiar robdt bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne .pkt 7. Wszystkie rodzaje robét objetych
niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SS T oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine .pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa obejmuije:

9.1.1 Wykopy [ m]

- wyznaczenie zarysu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce
- odwodnienie i utrzymanie wykopu

9.1.2 Zasypki, nasypy [ m’]
- dostarczenie materiatu
- zasypanie, zgeszczenie, wyrbwnanie terenu

9.1.3 Podktady [ m?]

- dostarczenie materiatu
- uformowanie zgeszczenie podktadu wyréwnanie powierzchni

9.1.4 Transport

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢,

- wytadunek z rozplantowaniem

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN —-B —-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.

PN - B- 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN — B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN — B - 04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN —B —-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

IREUEE N
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY BUDYNKU

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg obiektow kolidujacy z
projektowanym budynkiem.

1.2. Zakres roboét
1.2.1. Rozbidrka istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrznej
1.2.2. Rozbiorka sieci uzbrojenia terenu

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Urzgdzenia sitowni — do ponownego wykorzystania w uzgodnieniu z Zamawiajacym

Gruz betonowy po rozbiérce urzadzen sitowni - do wywiezienia z placu budowy i zagospodarowania we wlasnym zakresie Wykonawcy.
W przypadku zakwalifikowania jako materiaty niebezpieczne utylizacja w zaktadzie specjalistycznym. Ztom metalowy nalezy zda¢ do
Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Lublinie.

Rury kamionkowe sieci kanalizacji sanitarnej — do ostroznego demontazu i ponownego wykorzystania przy budowie nowego docinka
sieci ks.

Sprzet
Koparka, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, zuraw samojezdny, wciagarki.

Transport
Samochod wywrotka.

1.3. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
i wykonac stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
llo$¢ materiatu rozbidrkowego (m?®) — gruz betonowy.
Liczba sztuk zdemontowanych urzgdzen sitowni lub ich elementéw.

Odbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m® i szt. po odbiorze robét.

Przepisy zwigzane
Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2.1 Zakres robo6t objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét kod CPV betonowanie, kod
przygotowanie i montaz zbrojenia czyli:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci rob6t i materiatow

2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne .

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

2.3 OgbIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .

2.4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoélne .

2.4.1 Stal zbrojeniowa asortyment
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku: A — 111, 34GS, A — 1, St3SX -b, A
— 0, St0S —b wg normy PN-H-84023.06, PN-82/H-3215, PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2

2.4.1.1 Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku STAL AllIN RB 500W,B 500SP o nastepujgcych parametrach:

- $rednica preta @8, 910, p12, 16, 20
- granica plastycznosci Rs (min) w MPa 410

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w zigczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku STAL Al (3St3S), o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta 96, 8, p10
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 240

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R, (min) w M Pa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w M Pa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg
jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — H — 93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytwaércy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwércy

- Srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplnej

2.4.2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego

2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki dystansowe muszg byé¢
przymocowane do pretéw.

2.5 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnoséci wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

2.6 Transport

Ogélne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w spos6b zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.7 Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt5 Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji rob6t

2.7.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
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Czyszczenie

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkédw rdzy kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Inne sposoby
czyszczenia powinien zaakceptowac Inspektor nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicznych nozy, dopuszcza sig ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

podaje tabela Nr 23 normy PN-S-100042. Na zimno na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miegjscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Minimalna wewnetrzna $rednica zgiecia @ hakoéw potokragtych, hakéw prostych wynoszg 2,5¢ dla pretow gtadkich 4¢ dla pretéow
zebrowanych. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetnia¢ warunki jak dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia podczas
wyginania.

Odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego wykonywaé pod katem 45°. Minimalna wewnetrzna $rednica @ zgiecia pretéw zebrowanych przy
otuleniu betonem w kierunku prostopadtym:

>100 mmoraz>7 @-10 ¢

>50mmoraz>3¢-15¢

>50mmoraz<7¢-200¢

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nieztuszczajacej sie rdzy. Nie wolno wbudowac stali zattuszcznej,
smarami lub innymi srodkami chemicznymi w tym soli, zabtocone;j.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec zmianie.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie (fundamenty) klasa eksp. XC2 — 5 cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne), klasie ekspozycji XC1 — 2,5 cm dla strzemion w belkach podciagach, minimum 3 cm
dla zbrojenia gtéwnego belek i podciggéw, 2 cm dla zbrojenia ptyt stropowych.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr. Tmm uzywaé do tagczenia pretéw o Srednicy do 12 mm,
przy $rednicach wiekszych stosowac¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na przemian.

2.8 Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne .pkt6
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe pkt 2.4.1.2 oraz przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia:

Usytuowanie pretow:

a) otulenie wktadek wg projektu konstrukcji i wg pkitu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretéw wg projektu konstrukcji maksymalne r6znice 10 mm w $wietle

c) odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ +
10mm

d) dlugosc¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekracza¢ +10mm

miejscowe wykrzywienie £ 5mm

o

iezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%
b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie
c) rbznica w rozstawie migdzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5cm

d) rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

2.9 Obmiar rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogélne .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢
wykonane zgodnie dokumentacjg projektows .
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2.10 Odbiér robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 8.

2.10.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2.10.2 Odbidr korncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegblnych przekrojach
- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine .pkt 8.

2.11. Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne .pkt 9.

2.11.1. Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,

- czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych

- taczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenie stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich z terenu budowy.

2.12. Przepisy zwigzane

2.12.1 Normy

—1S0 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT —1SO 6935-1:1991

PN —ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
—1S0 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT - 1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN —ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Dodatkowe wymagania 2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. Bl4/91 poz.27, 2.BI8/92 poz.38, Zmiany: 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06-A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

2.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3 BETONOWANIE

3.1 Zakres robot objetych specyfikacijg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie rob6t: betonowanie kod
|45262300| kod [CPV 4526231] betonowanie konstrukgji, kod [CPV 4526350] betonowanie bez zbrojenia czyli:
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- dostarczenie mieszanki betonowej
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu

FUNDAMENTY
Zaprojektowano jako tawy i stopy fundamentowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg AllIN (BST500S). Pod fundamentami nalezy
zastosowac poduszke betonowa z betonu B10, grub. min 10cm. Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro.
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PODCIAGI, StUPY, NADPROZA, WIENCE

Wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg AllIN (BST500S). Podciggi nalezy wykona¢ jako belki jedno i
wieloprzestowe. Nadproza okienne i drzwiowe jednoprzestowe rowniez zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25) zbrojone
stalg AllIN (BST500S).

PLYTY STROPOWE

Stropy nad parterem zaprojektowano jako monolityczne ptyty zelbetowe o gr. 16cm, 18cm. Plyty nalezy zbroi¢ krzyzowo, pierwsza
warstwe zbrojenia uktada¢ réwnolegle do krotszych bokéw ptyty. Do wykonania ptyt zelbetowych nalezy stosowaé beton klasy B25
(C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AllIN (BST500S). Nalezy zachowa¢ otuline pretéw zbrojeniowych réwng 2,5 cm.

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | | Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogélne a takze podanymi ponizej:

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek dodatkéw, ktdry
uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang
metodag

Beton stwardniaty - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego wtasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedaca wykonawca. Betonem
towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem budowy;

Beton wyprodukowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600kg/m3

Prefabrykowany wyrob betonowy - wyréb betonowy formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz ostateczne miejsce jego
zastosowania.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Metr szescienny betonu - ilo$¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg EN12350-6 zajmuije objetosé 1 m®

Cement - (spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn wigzacy i
twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos$¢ i trwato$¢ takze pod wodag

Kruszywo — ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg byé naturalne, pochodzenia
sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m? i< 3000kg/m® oznaczanej zgodnie z EN 1097-3
Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowa do wykonania konstrukc;ji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wéd. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej, oznaczone literg B i liczbg wyrazajgca
wytrzymatosci gwarantowanej w MPa

Wytrzymatosé gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na kostkach szesciennych o krawedzi 150 mm
gwarantowana przez producenta.

Wytrzymatos¢ na sciskanie - maksymalne naprezenie sciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie - 5 % kwantyl rozktadu statystycznego wytrzymatosci betonu na sciskanie
oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w 28 dniu dojrzewania lub na probkach szesciennych o boku 150 mm

3.3 OgbIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .
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3.4 Materiaty

Ogéle wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania

podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne . Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg
odpowiednie polskie normy.

3.4.1 Skiadniki betonu

3.4.1.1 Postanowienia ogéine

Nalezy stosowac beton towarowy z wytwérni.

3.4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczgce sktadu betonu i wtasciwosci mieszanki betonowej

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢ trwato$é betonu lub spowodowac korozje

zbrojenia.

Do betonéw zgodnych z EN 206-1 nalezy stosowa¢ wylgcznie sktadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego

zastosowania. Zaleca sig takie projektowanie betonu aby zminimalizowaé segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;.

- Cement - dobrany zgodnie z EN-197—-1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu, wymiaréw wylewanych elementéw

- Kruszywo - zwykte zgodnie z prEN 12620:2000. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢
uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz minimalng szerokosc¢ przekroju elementu.

- Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajgcg EN 12620: 2000 mozna stosowac jedynie do klasy betonu B 10

- Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008: 1997

- Domieszki - ogolna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2. Calkowita ilos¢ domieszek, o ile zostang zastosowane nie powinna
przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w
postaci dostarczonej) na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowac chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

- O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej dostarczonej na budowe

- Nalezy stosowac sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartosci granicznych, odnosnie maksymalnej wielkosci ¢/w oraz
minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednocze$nie zmierza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25 graniczne c/w = 0,60,
przy minimalnej ilos¢ cementu 280kg/m®

- Wykonawca powinien posiadaé¢ informacje ze strony producenta odnos$nie rodzaju, klasy wytrzymatosci cementu oraz kruszywa,
typu domieszek, zatozonego wspdtczynnika c/w, rozwoju wytrzymatosci, jak rowniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w
oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3.4.1.3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°, Wymagania dotyczace np. sztucznego
podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3.4.2 Wymagania dotyczace stwardniatego betonu

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych wg PN-B-06250 musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zatozong wytrzymato$¢ na Sciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg powinien okresli¢, na jakich
prébkach walcowanych czy sze$ciennych powinna by¢ oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5 %

- wodoszczelnos¢ - wieksza od W8

- gestosc g)etonu powinna byé wieksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekraczaé 2600 kg/m® . Nie powinna odbiega¢ od zatozonej +
100kg/m”.

3.5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine .pki3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

3.6 Transport

Ogélne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne .pkt 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek lub innych. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3.7 Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine .pkt5.

3.7.2 Roboty betoniarskie - Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:

a) wyboru sktadnikéw betonu

b)  sposobu wytwarzania mieszanki
C) sposobu transportu

d) Kkolejnosci i sposobu betonowania
e) sposobu pielegnacji betonu
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f)  warunkéw rozformowania deskowania
g) zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru:

prawidiowos¢ wykonania zbrojenia

prawidtowo$¢ wykonania deskowan rusztowan

zgodnos¢ rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny
prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

R RS SRR

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami Norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3.7.3 Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu. Zaktada sie

stosowanie betonu tzw. towarowego. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta

jest wieksza mieszanke nalezy podawac¢ za pomoca rury zsypowej (do wysokosci 3,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow:

- w fundamentach, $cianach, stupach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. Srednica butawy wibratora nie powinna by¢ wieksza
anizeli 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 —30 s po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora ; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegotowe okreslenie warunkéw betonowania w tym migdzy innymi sktadu, temperatury mieszanki itp.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpiecza¢ miejsce robot za pomoca mat lub
folii.

3.7.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu woda, jej intensywnosé, powinno sie dostosowa¢ do temperatury otoczenia. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15,0
MPa.

3.7.5 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywno$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

3.8 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine .pkt6

3.8.1 Badanie kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne szescienne
lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki - w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m*betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z PN-B-06250.

Jezeli prébki wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukciji.

Jezeli wyniki badan wyjdg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Inspektora nadzoru spetnienie tego warunkdw okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej raz w czasie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym i lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN —B —06250.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg. normy PN —B-06250.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN —B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

3.8.2 Tolerancje wykonania

3.8.2.1 Wymagania ogélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 1

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian i stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne, w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

3.8.2.2 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: + 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego $cian (ustalonego przy udziale
projektanta, po dokonaniu odkrycia taw fundamentowych istniejgcego budynku) nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm

3.8.2.3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania scian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm

3.8.2.4 Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stup6w i $cian sasiednich nie
powinno by¢ wigksze niz + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 20
mm na kazdej kondygnacji, odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz h/400
Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm lub h/1000

3.8.2.5 Belki i ptyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki, ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz: + L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz +10 mm.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty od poziomu nie powinno by¢ wieksze od £ 15 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04 |; lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L w mm powodujgce jego skosnosé w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze L/100 <20
mm

3.8.2.6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,02]; lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu
nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,02 lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz 4mm

3.9 Obmiar robét
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Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine . pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢
wykonane zgodnie dokumentacija projektowa .

3.10 Odbidr robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéline . pkt 8.

3.10.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

3.10.2 Odbiér robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3.10.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu

innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 8.

3.11 Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne .pkt 9.

3.11.1 Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji
- wykonanie deskowarn oraz rusztowan z pomostem
- oczyszczenie deskowania
- przygotowanie i transport mieszanki
- utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja
- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw
rowniez wynikajgcych dokumentacji projektowych instalaciji
- rozbidrke deskowan, rusztowan pomostow
- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

3.12 Przepisy zwigzane

3.12.1 Normy

PN -EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku.
PN —-EN 196 —1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 -2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —-EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN—-EN 196 -6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN — EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasnosci, produkcja i zgodnosci
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4 ROBOTY MUROWE

4.1 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét kod - Roboty
murarskie:

- Wymurowanie $cian nosnych

- Wymurowanie $cian dziatowych

4.1.1. Sciany zewnetrze oraz wewnetrzne nosne
W obrebie catego budynku projektuje sie $ciany no$ne z pustakéw ceramicznych typu ,Porotherm P+W”, grubosci 25 cm.
Potozenie i wymiary projektowanych $cian wedtug rysunkéw.

4.1.4. Sciany dziatowe murowane, z pustakéw ceramicznych
Sciany dziatowe projektuje sie z pustakéw ceramicznych typu ,Porotherm P+W”, grubosci 9 i 12 cm. Potozenie i wymiary projektowanych
$cian wedtug rysunkow.

4.2 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne .

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych utozonych w okreslony sposéb i potaczonych ze sobg zaprawg .
Wiazanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w spos6b regularny, w celu zapewnienia wspotpracy w przenoszeniu
sit wewnetrznych

Element murowy - uksztattowany element murowy, przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposo6b prawidtowy

Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa, kruszywa i wody, tgcznie z dodatkami i domieszkami jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do przygotowania ktorej stosuje sie wylgcznie kruszywo
mineralne o strukturze zwarte;.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymato$¢é gwarantowana jest przez producenta.
Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie - sSrednia wytrzymatosc

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych, wypetniona zaprawa.

Spoina podtuzna - pionowa spoina w $cianie, réwnolegta do jej powierzchni

Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawa.

Sciana konstrukcyjna - Sciana, ktorej gtdwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego obciagzenia poza cigzarem wtasnym.
Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny podtuznej lub szczeliny.

4.3 Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine .

4.4 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania
podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne .

4.4.1 Pustaki typu ,Porotherm”
Wymiary b/I/h [mm] 250/373/238 mm
Masa [kg] ok. 18
Wytrzymatosé na sciskanie [MPa] 10, 15, 20 (wg projektu konstrukcii)
Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15
Trwato$¢ (mrozoodpornos$¢) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogien A1

4.4.2 Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990
- klasa M 27,0MPa (wytrzymatos¢ na Sciskanie)
- wytrzymato$¢ na zginanie 22,5MP a
- gestosc > 1500kg/
- temperatura przygotowania zaprawy od +5% - +25°
- temperatura podtoza od +5° - +25°
- przydatno$é do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25°
- przydatno$¢ 1 godzina
- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w gtab drgzen pustakéw

Zaprawa jest produktem draznigcym, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zaprawy powinna by¢ dostosowana do
wymogow podanych w dokumentacji projektowej i ST.

Wymagania przy odbiorze

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczna, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Powinny dotrze¢ na budowe w nieuszkodzonych
oryginalnych opakowaniach. W przypadku zaprawy, powinna mie¢ okreslony

termin przydatnosci do uzytkowania. W przypadku pustakéw nalezy sprawdzi¢

zgodnos$¢ dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacji projektowej i SS T oraz oznaczeniami na bloczkach. Nalezy dokona¢ co
najmniej proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie, zmierzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknigeé, odpornosci na
uderzenia. W przypadku gdyby jakos$¢ ktéregokolwiek z produktéw wzbudzita zastrzezenia nalezy je poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu
ktére potwierdzi lub wykluczy wymagane parametry produktéw.

4.5 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne .pkt3
Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu

4.6 Transport

Ogéline wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete tasmg w pakietach, przewozone $rodkami transportu bez wypetniania wolnych
przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do roztadunku catych palet lub pakietéw. Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu,
nie wiecej niz
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3 palety w stosie. Suche zaprawy przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

4.7 Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogodlne pkt 5. Zaktada sie klase wykonawstwa
A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego.

Podtoze pod $ciane z pustakéw powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy,
réznice poziomOw niweluje zaprawag. Nalezy pamieta¢é o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng i ST.

Przygotowanie pustakéw: pustaki przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy pracach prowadzonych w
ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowa¢ w miejscach zacienionych.

Stosowanie pustakéw potdowkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby ciecia elementéw
petnowymiarowych.

Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej (cementowo wapiennej) o $redniej grubosci 12mm (mierzona po wykonaniu
muru)

Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloScig czystej wody mieszajac recznie lub mechanicznie
przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje . Ustalong prawidiowo proporcje nalezy odnotowaé, aby kolejne partie zaprawy byty
przygotowane w taki sam sposo6b. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ woda ani mieszaé ze $wiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikéw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak aby
nie wchtonety wilgoci

potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymalnej wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny by¢ utlozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pustaki nalezy uklada¢ ze szczegdlng
starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast usungé. Spoiny wyréwna¢ i wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy
postugujgc sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa. Nie
dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggéw.
Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od
ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana zachowywata sie jako jeden element konstrukcyjny. W
celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosé rowng 0,4 wysokosci elementu
lub 40 mm. Nalezy wybra¢ wieksza.

Zaleca sig, aby w narozach lub potaczeniach $cian przewigzanie elementéw bylo nie mniejsze niz grubosci elementu i aby
stosowac przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz
8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12mm. Do murowania nalezy stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle
wilgotng aby nie wciekata w gtgb drazen pustakéw. Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg. Spoiny pionowe poprzeczne
w stosunku do lica muru rowniez nalezy wypetnia¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczy¢ w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej $ciany na druga obcigzen pionowych i
poziomych. tgczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie elementow murowych w murze. Zaleca sig¢ aby $ciany prostopadte
wznoszono réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamiegtaé o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)poziomu i wysokosci murowanej warstwy
pionu i ptaskosci sciany.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakéw i Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych . Przy ponownym przystapieniu do robét nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
technicznego muru tacznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakéw i zaprawy.

Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z pustakéw do przewodoéw wentylacyjnych wg. PN —B-12007:1997. Nalezy je
murowaé na zaprawie stosowanej do murowania $cian. Przewody powinny mie¢ na catej wysokosci, tgcznie z przejsciami przez
stropy jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji projektowej i ST.

4.8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine pkt 6.

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo
aprobatg techniczna, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystenciji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej, chyba ze Inspektor
nadzoru okresli inny wystarczajgcy sposob okreslenia jej parametrow.

Zakres zmian wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan uzyskac¢ zaprawa podaje PN- B-03002:1999

Wytrzymatos$¢ zaprawy powinno sie badaé w sposéb podany w PN-85/B-04500

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowa¢ grubo$¢ spoin w murze odpowiadajgcg wymaganiom PN- B-
03002:1999i ST

Odchyiki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnaciji, 50 mm na wysokosci catego budynku
(nalezy wzig¢ pod uwage mniejsza)

Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5mm i nie wiecej niz20 mm na 10 m.

4.9 Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 7 .
Jednostka obmiaru robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

4.10 Odbidr robdt

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 8.
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4.10.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacig projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

4.10.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét murowych i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji termicznej, tynku.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowg i SST

- czy grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN- B /03002: 1999 i ST tj. powinny mie¢ grubo$é 8-15mm a najlepiej 12
mm.

- czy odchyiki wykonania muru nie sg wigksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnacji, 50 mm na wysokos$ci catego budynku
(decyduje mniejsza wartosc)

- czy odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20 mm na 10 m dopuszczalnych odchytek
powierzchni $cian murowanych wg.tabl3 normy PN- 68/B-10020

- czystosci powierzchni sciany.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 8.

4.11 Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine .pkt 9.

4.11.1 Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw wentylacyjnych wraz z obmurowaniem.
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- wykonanie odgruzowania przewodéw wentylacyjnych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

4.12 Przepisy zwigzane

4.12.1 Normy

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN -97/B 12007 Pustaki wentylacyjne

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX

PN-B-1205:1996 Cegta modularna

PN-89/B- 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegtly, badania przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty — Wymagania i badania przy odbiorze

PN —-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe

PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie

4.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

5.1 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie rob6t kod |[CPV 45261100-5 -
Wykonywanie konstrukcji dachowych

5.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne .

5.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine .

5.4 Materiaty

W budynku szkoty konstrukcje dachowg stanowig drewniane elementy wiezby, w rozstawie co 90cm. Krokwie oparte sa bezposrednio
na murfatach przykreconych do wiencéow zelbetowych oraz do ptyty zelbetowej nad poddaszem, za pomocg ztgczy systemowych oraz
kotew mechanicznych.

Dach sali gimnastycznej wykonany zostanie z drewna klejonego.
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DREWNO : klejone warstwowo konstrukcyjne klasy:
GL-28h - dzwigary dachowe z drewna klejonego
GL-24h - pfatwie i stezenia z drewna klejonego
C-27 - wiezba nad czescig dydaktyczng

Murtaty mocowane do stropéw co okoto 2,0 m. za pomocg $rub zakotwionych w stropach podczas jego betonowania lub za pomoca
kotew.

Drewno konstrukcyjne C27 zgodnie z norma PN-B-03150:2000/Az2:2003

Potaczenie krokwi w kalenicy na naktadke prostg lub przy pomocy tagcznikéw stalowych — ptytki perforowanej

Potaczenie krokwi z murtata na wrab uko$ny lub przy pomocy tgcznikéw stalowych — np. wspornika krokwiowego typu H.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ cisnieniowo przeciwko dziataniu grzybéw i owadoéw i przeciwogniowo.

Do mocowania ptyt OSB na dachu nalezy uzywa¢ gwozdzi o dtugosci 51 mm (2") spiralnych, albo 45 mm (1 3/4") do 75 mm
pierscieniowych. Gwozdzie nalezy wbija¢ co 30 cm na kratownicach i co 15 cm na tgczeniach ptyt. Odlegto$¢é gwozdzia od brzegu ptyty
nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

5.5 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne .pkt3
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5.6 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine.

5.7 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogédine . pkt 5.

5.8 Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine . pki6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowg i ST.

5.9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne. pkt 7.
Jednostkg obmiaru robét jest m® powierzchni wykonanej konstrukcji.

5.10 Odbiér robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogélne .pkt 8.

5.10.1 Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

5.10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania konstrukgji drewnianej z dokumentacjg projektowg i ST

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine .pkt 8.

5.11 Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine .pkt 9.

5.12 Przepisy zwigzane

5.12.1 Normy

PN -B -03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie

PN-EN 338: 1999

PN —-85/M- 82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —85/M- 8250 Wkrety do drewna z toem szesciokgtnym

PN-82/M - 82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow.

BN- 85 /5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem tréjkatnym.

PN —82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego -Postanowienia ogdlne

PN-EN335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Definicje klas zagrozenia

ataku biologicznego — zastosowanie do drewna litego.
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5.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

1. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2. Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi (wymagania, badania)

6. KONSTRUKCJE STALOWE

6.1. Zakres robot objetych specyfikacijg

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

6.2. Okresélenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji.
Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

6.4. Materiaty

6.4.1. Stal konstrukcyjna

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu)
moga by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgodg Inspektora jesli posiadajg Aprobate Techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna:
- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-
01102,
- spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,
- dla ceownikéw PN-86/H-93403,
- dla zetownikéw PN-55/H-93405
- dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Ksztattowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod
wzgledem gatunkéw, asortymentéw i wlasnosci.

6.4.2. tgczniki

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

- Dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

- Dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w
sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podiogg w
suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej
stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

6.5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptaciji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony
do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajag wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

6.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta
zawsze czysta, wolna zwilaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

6.7. Wykonanie robdt

6.7.1. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byty
wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne Ilub
pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu,
naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Ostre brzegi, ktére podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnely klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i rozpryskow materiatu.
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6.7.2. Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali
niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o
predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne $rodki
gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci.
Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek),
aby gran byta jednolita i gtadka. Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologiag spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okres$lonych parametréow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu
podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub
materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ witrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nig¢. W spoinach nie
obrabianych nieréwnosc¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementow.

6.7.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach
rozréznia sie:

wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy
montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadnosc nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

6.7.4. Czyszczenie powierzchni i brzegow
Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw szykowanych z zachowaniem wymagarn PN-89/S-10050.

6.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenie antykorozyjnego wszystkich elementéw stalowych zaleca sie zastosowanie nastepujacych warstw malarskich:

- gruntu epoksydowego, grubos$¢ 60 uym

- miedzywarstwy epoksydowej, grubopowtokowej grubosci 80 ym.

- farby nawierzchniowej poliuretanowej lub epoksydowej grubo$¢ 60 pm

Materiaty musza posiada¢ aprobate Techniczng odpowiednia do stosowania w danej strefie przy okreslonych zagrozeniach
korozyjnych. Wyklucza sie stosowanie farb pigmentowanych otowiem.

Przed przystgpieniem do natozenia powtoki antykorozyjnej nalezy odttusci¢ powierzchnie metalu przy uzyciu czystych szmat
nasgczonych rozpuszczalnikiem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac malarskich
okresla réwniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 3°C od temperatury
punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgty. Nalezy przestrzegac
wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powtoka malarska nie byta
narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie w warunkach podanych przez
producenta. Nalezy stosowac specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajace zachlapywaniu przez przejezdzajgce pojazdy. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczego6lnych warstw oraz odstepéw czasowych do nanoszenia nastgpnej warstwy.

Podktad gruntujacy i farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies$¢ tyle warstw farby, aby
otrzyma¢ powloke o grubosci wg projektu. Czas schniecia kazdej powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych
temperaturach powietrza czas ten odpowiednie sie wydtuza. Podktad gruntujgcy nalezy szczegoélnie starannie naktada¢ w miejscach
taczenia elementéw konstrukcji na spoinach, srubach i krawedziach. Przed natozeniem warstwy gruntujacej nalezy dodatkowg warstwe
farby natozy¢ na krawedzie, spoiny, sruby itp.

6.9. Obmiar
Jednostkag obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

6.10. Odbiér
Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogéine”.

6.11. Podstawa ptatnosci:
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatow
- przygotowanie konstrukcji stalowej
- pasowanie
- wstepny montaz
- montaz konstrukcji stalowej
- naprawa uszkodzen
- odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

6.12. Przepisy zwigzane

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.
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PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeséciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

7 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
71. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych z pap

7.2. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji taw fundamentowych,
izolacji pionowej $cian fundamentowych, izolacji poziomej posadzek

7.3. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji,

- zapobiegaé tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig,

- wykazywac przyczepnosc¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

7.4. Materiaty

7.4.1. Papy asfaltowe termozgrzewalne do izolacji $cian i podtég

Dane techniczne:

Grubos$¢ —4.2/4.0 mm

Whktadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Ciezar wktadki > 200 g/m2

Warstwy nosne - bitum oksydowany

Powierzchnia gérna — tupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >1000 N

Rozciggliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2 %

Odpornos¢ na wysokie temperatury +700 oC

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos$¢ na rozprzestrzeniajgcy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajagcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”
Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajgcych wymagane certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz
zaakceptowane przez Inspektora .

7.4.2. Papy asfaltowe termozgrzewalne do pokry¢ dachowych

Dane techniczne:

Grubo$¢ arkusza w warstwie z posypkg gruboziarnistg - 5,2mm  } 0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS

Osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykonczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnosé — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - =2 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciagajgca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajace;j:
- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szeroko$¢ zaktadki - 8 cm

7.4.3. Folia budowlana PE

Dane techniczne:

Folia przeznaczona jako materiat paraizolacyjny i separujacy izolacje termiczng od papy bitumicznej
- grubos¢: 0,30 mm,

- wodochtonno$¢: <= 1%,

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm: 260,

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie w poprzek N/5 cm: 250,

- trwato$¢: odporna na dziatanie promieniowania UV,

- zakres temperatur stosowania: - od °C -40 do °C +80.

7.4.4. Folia kubetkowa PE
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Folia przeznaczona jako oktadzina $cian fundamentowych stuzgca jako ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej) $cian
fundamentowych przed jej mechanicznymi uszkodzeniami ($cieranie, dziurawienie, zgniatanie itp.). Chroni przed wilgocig oraz
zapewnia wentylacje zabezpieczonej powierzchni $ciany.
- Materiat: polietylen wysokiej gestosci (HD-PE)
- Grubo$¢ izolacji: ok. 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm
- Zabarwienie: czarne/bragzowe
WYMIARY:
- Szerokosci rolki: 1 m; 1,5m; 2,0 m; 25 m
- Dtugosci rolki: 20 m Opakowanie (ilos¢ rolek na palecie):
-24 x1m-480 m2
-12x1,5m - 360 m2
-12x2m-480 m2
-12x2,5m - 600 m2

Dane techniczne:

- Gramatura: ok. 400 g/m2, 500 g / m2, 600 g/m2

- Wysoko$¢ wyttoczen: ok. 0,8 cm

- llo$¢ wyttoczen na m2: ok. 1860

- Objetos¢ powietrza miedzy wyttoczeniami: ok. 5,3 I/m2
- Zdolnosc¢ drenazu: ok. 16600 |/ h m

- Ogniotrwatos¢: B2 wg DIN 4102

- Odpornos¢ na nacisk: ok. 190 kN / m2 [19t/ m2]

- Odporno$¢ termiczna: od - 40 °C do +80 °C

- Odpornos¢ chemiczna: odporna na chemikalia

- Pozostate: odporna na bakterie, grzyb oraz korzenie; nieszkodliwa wobec wody pitnej

7.4.5. Folia dachowa paroprzepuszczalna

Dane techniczne:

- Wartos¢ SD: 0,02

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/50mm]: 260/170

- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +100°C

- Reakcja na ogien wg: EN 13501, EN 11925-2: Klasa E
- Wodoszczelnos¢ wg. EN 1928, EN 13111: W1

- Odporno$¢ na promienie UV: 16 tyg.

- Materiat: tréjwarstwowa wtoknina polipropylenowa

- Gramatura: ok. 120g/m2

- Zabarwienie: grafitowo-szare

7.5. Sprzet
- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu

- dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza
- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

7.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywaé¢ sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

Folie i papy powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.

7.7. Wykonanie robét

7.7.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktadaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywacé przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzi¢, sktadowac¢ narzedzi i materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz
nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >001C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza <90%.

7.7.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta danego materiatu

izolacyjnego. Nalezy réwniez spetni¢ nastepujace warunki ogélne:

- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymato$é betonu na odrywanie powinna by¢ wieksza niz 1,5Mpa

- podioze powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu,
mleczka cementowego, zattuszczen i pytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
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- podtoze powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 13 mm, przy czym krawedzie tych
nieréwnosci nie moga by¢ ostre;
- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny byé zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.

7.7.3. Oczyszczenie podioza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty
nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

7.7.4. Zagruntowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordéw depresyjnych szybkorozpadowych np.

asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle $rodka gruntujgcego, ile beton
zdo;a catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3
I/m

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podfoza.
Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé¢ wiecej niz 24 godz.

- Srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do s$rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dion nie przykleja sie i pozostaje czysta
oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy.

7.7.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatdw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ok. 1-2cm oraz na catej dtugosci podgrzewane;j rolki. Po utozeniu
izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowa¢ czy na
ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura poditoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz
nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ wigksza niz 85%.

Temperatura podioza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ wieksza niz 0°C ,a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza mniejsza niz 90%.

7.8. Kontrola jakos$ci robét

Kontroli jakosci wykonania podlega :

-sprawdzenie potagczen na stykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja Swiadczace o ztym wykonaniu.

7.9. BHP i ochrona $rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn drogowych,
elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie
otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni byé
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych
oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do
tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- érodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7.10. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

7.11. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.12. Podstawa ptatnosci
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Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe przygotowanie powierzchni
betonowej

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

- utozenie wiasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu rob6t

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

7.13. Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

8. IZOLACJE TERMICZNE

8.1. Przedmiot specyfikacij
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych

8.2. Zakres robét objetych specyfikacig
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.

8.3. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu

8.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$é z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

8.5. Materiaty
Ptyty styropianowe np. EPS80, lub poréwnywalne

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos$¢ od 15 cm, na oscieza 3 cm

Ptyty styropianowe EPS100, lub poréwnywalne, gr. 5 cm jako izolacja akustyczna projektowanych stropéw:

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 0,39%

Format 1000x500 [standard]

Maty z wetny mineralnej gr. 15 cm jako ocieplenie i izolacja termiczna dachu:
Wyréb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. cigzarem wlasnym 0,23 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W szczegdlnosci powinny odznacza¢ sig:

a) niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b) matg gestoscia objetosciowg

c) matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d) duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e) odpornos¢ na wpltywy biologiczne

f) odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g) brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornos¢ ogniowg

8.6. Sprzet
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz

zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

8.7. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materialom przez producentéw.

8.8. Wykonanie robét
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8.8.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji podtogi.
Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatbw w stanie powietrznosuchym. Izolacje
z materiatdbw nasigkliwych powinny byé chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu
sie mostkéw cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami. Roboty
te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadaé
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podfozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ ukladane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z
lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych £ 5 mm
podioze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm
Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rowne;j
wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do Sciany

8.9. Kontrola jakosci

8.10. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami. Materialy, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.10.1. Odbiory migdzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a) po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatéw

b) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d) sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji

8.10.2. Odbiér koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi
z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji poditogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c) sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez ogledziny

8.11. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8.12. Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.13. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? izolacji podtdg i $cian fundamentowych wykonanych:
ze styropianu gr. 10cm FS-20,

z wetny mineralnej gr. 15 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

- testy i pomiary
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8.14. Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 6946+A1:199

PN-82/B-02402
PN-82/B- 02403
PN-EN ISO 717-2:1999

PN-B02151-3:1999

PN-B-02862/Az1:1999
PN-B-02851-1:1997

PN-B-231116:1997
BN-72/6363-02
BN-78/6755-08
PN-75/B-23100
PN-70/B-02151
Instrukcja ITB nr 293/90
Instrukcja ITB nr 321
Instrukcja ITB nr 345/97

Instrukcja ITB nr 346/97

+Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.
~lemperatury ogrzewanych pomieszczen”

,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

+Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjnosé¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

+Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjno$é akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

LOchrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.
LOchrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

+Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.

Plyty styropianowe palne i samogaszace.

Ptyty z wetny mineralnej.

Wyroby z wetny mineralnej

Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

~Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

~Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

+Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed hatasem
zewnetrznym komunikacyjnym”

~Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejgcych

. budynkach mieszkalnych”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, Instrukcje producentow.

9. SYSTEM DOCIEPLENIA ELEWACJI METODA ,,LEKKA MOKRA”

9.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt systemu izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

9.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.

9.3. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

9.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejgcego zespolonym systemem izolacji cieplnej, pokrytej
cienkowarstwowa, strukturalng wyprawa tynkarska - tynkiem silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych,
jednak mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe moga
wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od wiascicieli systeméw ociepleniowych.
Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.
System ociepleniowy musi posiada¢ certyfikat zgodnosci obejmujacy caly system ociepleniowy $cian zewnetrznych w sktad, ktérego
wchodzg poszczegdlne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wtasciwe badania ogniowe i okreslono stopien
rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

9.5. Materialy
Ptyty styropianowe np. FS 15, lub poréwnywalne, jako ocieplenia $cian:
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.

Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 12 cm, na oscieza 3 cm

Masy klejgce stuzace do klenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojgcej musza spetni¢ nastepujace
wymagania:

A. zawarto$c¢ suchej substancji - nie moze r6zni¢ sie o 10% od wartosci podanej przez producenta,

B. straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C. przyczepno$¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po pieciu cyklach cieplno-
wilgotnosciowych — min. 350

D. przyczepnos$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250; po pieciu cyklach cieplno-
wilgotnosciowych — min. 500,

E. odpornos¢ na rysy mm —min. 5

F. minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;.

Rodzaje mas klejacych.
A. zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,
Zaprawe nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z wtdkna szklanego:
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a) Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b) Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego
¢) wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d) masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e) Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f) sila zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowane;j nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g) Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5%
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5%
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5%
dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5%

Wymagania stawiane tgcznikom:

- ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tgcznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

- Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowaé jako
nienos$ne podtoze, dlatego wymagana gtebokosé kotwienia tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej sciany i powinna
ona odpowiada¢ co najmniej dtugosc¢ strefy rozpreznej. Rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te
maja by¢ osadzane oraz stosowanego materiatu termoizolacyjnego.

- Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem z tworzywa.

- W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor powietrznych nalezy zachowacé
szczegOllng ostroznosé przy doborze facznikdéw i stosowac faczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania).

- W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie
prob wyrywania tgcznikéw. £aczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

- llo$¢, rodzaj i dtugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu,

Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu :

przy sile 1500 N)
przy sile 1200 N)
przy sile 600 N)
przy sile 600 N)

o~~~ —~

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
szczegdblnosci powinny odznacza¢ sie:

a) niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b) matg gestoscig objetosciowa

c) matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d) duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e) odpornos¢ na wptywy biologiczne

f) odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g) brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornos¢ ogniowg

LP. Cecha Wartos¢

1 Materiat tacznika Zachowujgc wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy ocynkowany z gtéwkg z tworzywa
eliminujgcg powstawanie mostkéw cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica 60 mm, Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepnosc
zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Gtebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu tgcznika

7 Liczba tgcznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy oraz wysokosci
wbudowania tgcznika ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m?

8 Rozmieszczenie tacznikow  Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Dtugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej gtebokosci osadzenia uzaleznionej od rodzaju
przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubos¢ ptyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace
wystgpi¢ na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zaleznosci od rodzaju przegrody, ich giebokosci osadzenia
zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez producentéw systemu dociepleniowego.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku.
Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania
tacznika. llos¢ tagcznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest
zwigkszenie ilosci tagcznikow. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z
betonu co najmniej 5 cm.

Srodek gruntujgcy tworzacy powloke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu.

Masa lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze.

A. Podktad tynkarski

Opcjonalnie:

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podktadu tynkarskiego dla zabezpieczenia
przed powstawaniem przeswitdéw i utrzymania barwy tynku.

B. Masy i zaprawy tynkarskie.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia
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Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie
normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane na rynku produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:

- silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe)

- wyglad zewnetrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wtrgcen,

- konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0

- plastycznosé — 17+/- 2 cm,

- strata prazenia w temp.450 °C % - 22,3 +/- 10%,

- strata prazenia w temp.900 °C % - 55,0 +/- 10%,

- odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

Elementy uzupetniajace np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Zreguly sgto:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z siatki pancerne;j.

9.6. Sprzet
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz

zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

9.7. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczegoélnym materiatom przez producentéw.

9.8. Wykonanie rob6t

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych $cianach
zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie obrobki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa¢ sie zgodnie z dokumentacjg robé6t ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji

winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu

technologicznego a w szczegdélnosci:

- nalezy stosowa¢ wytgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z
réznych systemoéw, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C, a w
przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje sie wykonywania prac w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego
wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne. Prace nie moga by¢ réwniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O °C.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja. Pod pojeciem podtoze rozumiana

jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni

kontaktu na min. gteboko$é majgce wptyw na skutecznos¢ zamocowania. | tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych z podtozem jest warstwa przegrody w
stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajacej ich
wymagang nosnosc,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem
masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatbw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogéw geometrycznych podioze nalezy odpowiednio
przygotowac¢ . Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podioza do IO mm nalezy w celu wyréwnania zastosowaé szpachléwke
systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podioze nalezy wyréwna¢ naktadajac kilka warstw.

Dla wtasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.
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Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wtasciwego przygotowania podtoza oraz po sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych
materiatéw z zatozeniami projektowymi, ich atestéw i certyfikatéw przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosic takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprawe klejgca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podfoze.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy
rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi byé catkowicie przyklejony. Prawidlowo$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢
poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac¢ szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z

dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnia¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac¢
ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

Ptyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu poézniejszego, przycigcia jej wzdtuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadzac¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dybie nalezy
wierci¢ na gtebokos$¢ min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylgcznie tacznikéw
mechanicznych. Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig
ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzne piyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowa¢ recznie lub mechanicznie.
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 °
paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wtokien szklanych powinna mie¢ minimalng grubos$¢
3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna
schna¢ nie krécej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuje sig najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podtoza.
Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rbwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbatg o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojgcg. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu
powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng
szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. Na nacigcie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapiajg w masie klejgce;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomiernie pionowo lub poziomo szczeling o
szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny scisng¢ i tame elastyczng profilu wsunaé do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢
przeszpachlowa¢. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie
(gérny na dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy obrébce osciezy okiennych i
drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi
rozwigzaniami dysponujg systemodawcy. Do obrobki naroznikbw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty s3 to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatka zbrojacg (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil

na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu
izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wtékna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej

rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w

sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykonac¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

9.9. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
W trakcie prowadzenia prac
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a) sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b) przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym,

c) przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d) osadzenia tgcznikbw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy o
watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw

e) wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci zakladéw siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac, oraz sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f) wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

g) zamocowania profili - prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).

h) sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz
wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

i) wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

k) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej jej dtugosci taty
kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

I) odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3 Omm na cafej wysokosci
budynku,

m) dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,

n) dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

0) odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm.

p) sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek
wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robdét budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac¢ sig jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym
lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

9.10. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy).

9.11. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.12. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? docieplenia obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie pokrycia

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

9.13. Przepisy zwigzane
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.
Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, strona 42



IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH

11. Roboty tynkarskie i okladzinowe.

11.1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét tynkarskich i oktadzinowych,
kod |[CPV 45410000-4| - Tynkowanie

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne s$cian i sufitow kat Il

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

- przygotowanie poditoza na istniejacych scianach wewnetrznych
- wykonanie podktadu odsalajgcego

- wykonanie tynku wewnetrznego

- wykonanie

11.2. Materiaty
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitow kat Ill
- okfadziny $cian z ptytek ceramicznych i gresowych
- nienasigkliwe
- wytrzymalo$é na zginanie — 15 N/mm?
- odpornos$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych —klasa B
- odpornos¢ na plamienie — klasa 2
- odpornos¢ termiczna — wymagana
- odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana,

11.3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

11.4. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

11.5. Wykonanie robét

Tynki cementowo-wapienne kategorii lll:

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgmi $ciany

Oktadziny na $cianach:

Oktadziny z ptytek ceramicznych wykonaé na $cianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Na drogach komunikacji ogéinej wykona¢ pasy odbojowe z ptytek jak na posadzkach, lub uzgodni¢ inne rozwigzanie z Inspektorem
Nadzoru.

11.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogolne.

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

|.  Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mfotkiem,

Il.  badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Ill.  badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposoéb, aby podtoze byto odstoniete

lecz nie naruszone.

IV. sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

V. sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

VI. sprawdzenie wykonania gtadzi

VII. sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robét malarskich

Dopuszczalne Kategorie tynkow
odchylenia dla tynkéw

0,1,la Il I} IV, IVF, IVw
Odchylenie Nie podlegajg | Nie wieksze niz4mm na | Nie wigksze niz3mmiw | Nic wieksze niz2mmiw
powierzchni tynku od sprawdzeniu dtugosci faty kontrolnej liczbie nie wigkszej niz 3 | liczbie nie wigkszej niz 2 na
ptaszczyzny i 2m na dtugosci taty dtugosci laty kontrolnej 2m
odchylenie krawedzi kontrolnej 2m
od linii prostej
Odchylenie Nie podlegaja Nie wigksze niz 3mm na | Nie wieksze niz2mm na | Nie wieksze niz 1,5mm na 1m
powierzchni i sprawdzeniu Im 1m i ogdétem nie wiecej i ogotem nie wiecej niz 3mm w
krawedzi od kierunku niz4 mmw pomieszczeniach do 3,5m
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pionowego pomieszczeniach do wysokos$ci oraz nie wiecej niz
3,5m wysokosci oraz nie | 4mm w pomieszczeniach
wiecej niz 6mm w powyzej 3,5m wysokosci
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Odchylenie Nie podlegajg | Nie wieksze niz4mm na | Nie wigksze niz3mm na | Nie wigksze niz2mmna imii
powierzchni i sprawdzeniu 1m i ogétem nie wiecej 1m i ogétem nie wiecej og6tem nie wigcej niz 3 mm na
krawedzi od kierunku niz 10mm na catej niz 6mm na catej catej powierzchni miedzy
poziomego powierzchni miedzy powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
przegrodami pionowymi przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
(Sciany, belki itp.) (Sciany, belki itp.)
Odchylenie Nie podlegajg | Nie wieksze niz4mm na | Nie wigksze niz3mm na | Nie wigksze niz2 mm na 1m
przecinajgcych sie sprawdzeniu im im

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw Il-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na cafej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie
wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z poditoza; wystepowania plesni itp.
trwatych sladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

11.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m? tynkéw wewnetrznych.

11.8. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

11.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest jednostka obmiarowa wykonanych tynkéw i oktadzin.

11.10. Przepisy zwigzane

11.10.1 Normy
PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

11.10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Roboty podiogowe.

12.1 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie rob6t posadzkowych i podtogowych,
kod m - Pokrywanie podtdg i cian

- potozenie wylewek cementowych pod posadzki na gruncie

- utozenie podtog z ptytek ceramicznych

- utozenie podtdg z ptytek gresowych

- posadzki w korytarzach, na drogach komunikacji ogélnej projektowane sg z ptytek gresowych na zaprawie klejowej

- posadzki pomieszczen higieniczno-sanitarnych projektowane sg z ptytek ceramicznych, nienasiakliwych, na zaprawie klejowe;j

12.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania .

12.3 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

12.4 Materialy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, strona 44



Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania .

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

12.5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacii.

12.6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

12.7 Wykonanie robét

Roboty do wykonania:

- potozenie wylewek cementowych pod posadzki na gruncie o grubosci 5 cm
- potozenie wylewek cementowych na stropach powyzej przyziemia o grubosci 5 cm
- utozenie podtdg

- nasigkliwo$¢ — 3 %

- twardos¢ (skala Mosha) — 6

- wytrzymatosé na zginanie — 30 N/mm?

- odpornos$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych —klasa B

- odpornos¢ na plamienie — klasa 2

- odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad — klasa B

- odpornosc¢ termiczna — wymagana

- odpornos¢ na pekniecia wloskowate — wymagana

Utozenie wyktadziny kauczukowej

Instalacja na klej

Woyktadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody. Wigzanie na klej jest najczestszg metodg montazu wyktadzin
kauczukowych zapewniajgca bardzo dobrg wydajnos$¢ pod warunkiem prawidtowego wykonani przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Warunki, ktére nalezy sprawdzic¢

» Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24 godziny po montazu;

» Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%;

* Podioze nadaje sie do potozenia wyktadziny;

» Wilgotnos$¢ resztkowa podtoza nie powinna przekraczaé 2%.

Kleje

W zaleznosci od stanu i wlasciwosci powierzchni podtozy, na ktérych majg by¢ potozone wyktadziny, mozna stosowac¢ kleje o réznym
sktadzie scisle przestrzegajgc zalecen producenta.

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie twardniejg poprzez odparowywanie zawartej w nich wody, w zwigzku z czym wymagajg
porowatych podtozy. Sg one odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych przy przewidywanym lekkim do
Sredniego natezeniu ruchu i niewielkich ilosciach wody uzywanych do czyszczenia.

Kleje dwusktadnikowe epoksydowe

Skfadajg sie z polimeru epoksydowego (skfadnik A), ktéry tworzy siatke po zmieszaniu z odpowiednim utwardzaczem (sktadnik B).
Twardniejg one podczas reakcji chemicznej zachodzacej pomiedzy obydwoma sktadnikami. Sg one odpowiednie do zastosowan
wewnetrznych na podtozach cementowych przy przewidywanym $rednim do duzego natezeniu ruchu.

Kleje dwusktadnikowe poliuretanowe

Skfadajg sie z polimeru poliuretanowego (sktadnik A), ktéry tworzy siatke po zmieszaniu z odpowiednim utwardzaczem (skfadnik B).
Twardniejg one podczas reakcji chemicznej zachodzacej pomigedzy obydwoma sktadnikami. Sg one odpowiednie do zastosowan
wewnetrznych na podtozach cementowych przy przewidywanym $rednim do duzego natezeniu ruchu.

Ten rodzaj kleju dostepny jest rowniez w wersji przewodzacej do instalacji wyktadzin rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne.

Kleje polichloroprenowe (kontaktowe). Skiadajg sie z neoprenu rozpuszczonego w rozpuszczalnikach, ktére twardnieja poprzez
odparowywanie i absorpcje przez materialy porowate. Sg one odpowiednie do montazu akcesoriéw (listew, noskéw schodowych itp.)
dzigki szybkiemu ich zastyganiu (do wytworzenia wigzania nalezy zastosowac¢ klej na obu powierzchniach, ktére maja by¢ sklejone).
Stosowanie kleju

Celem prawidtowego przygotowania i natozenia kleju nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta. Klej musi by¢ naktadany zebatg
packg o odpowiednim rozmiarze zgbkdéw, ktéry nalezy utrzymywac przez caly czas naktadania. Producent kleju podaje informacje o
rozmiarze zabkéw odpowiednich do danego kleju i zastosowania. W przypadku wyktadzin o matej grubosci zaleca sie stosowanie matej
packi zebatej celem uniknigcia widocznych sladéw rozprowadzania kleju po jego zastygnieciu.

RULONY —WSTEPNE PRZYGOTOWANIE DO KtADZENIA KLEJU

1. Zmierzy¢ pomieszczenie i zaznaczyc¢ linie Srodkowe planujgc utozenie w spos6b minimalizujgcy ciecia i odpadki.

2. Utozy¢ luzno arkusze (bez kleju) wedtug zaznaczonych linii. Arkusze nalezy ktas¢ z zachodzacym na siebie zapasem 3,0 cm wzdtuz
przylegajacych brzegow. Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru i ewentualne wady.

3. Luzne ktadzenie jest wazne w celu sprawdzenia zgodnosci koloru oraz tego, czy na wyktadzinie nie wystepujg ewentualne wady.

4. Wykona¢ ciecie brzegdéw po bokach i na koncach rulonéw (aby osiagna¢ najlepszy efekt zaleca sie uzycie rysikbw oraz nozy o
prostych i zagietych ostrzach).

RULONY — NAKLADANIE KLEJU
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1. Odgia¢ do tytu arkusz w potowie jego dtugosci. Rozsmarowac klej za pomoca zebatej packi. Gdy klej jest gotowy do przyjecia
wyktadziny rozwing¢ z powrotem wyktadzing na miejsce uwazajac, aby nie przekreci¢ arkusza ani nie zatrzymac pecherzy powietrza,
ktére beda musialy zosta¢ p6zniej usuniete poprzez wygtadzanie.

2. Czynnosci powt6rzy¢ na drugiej potowie arkusza.

3. Po potozeniu zaleca sie stosowanie watka do podtég celem zapewnienia catkowitego kontaktu z podtozem.

4. W przypadku stosowania kleju o dtugim czasie wigzania nalezy obcigzy¢ wyktadzing wzdtuz taczen (cegtami, workami z piaskiem
itp.).

Nadmiar kleju nalezy usuwac w trakcie pracy, gdy jest on jeszcze mokry, za pomocg szmatki hasaczonej naturalnym detergentem (dla
klejow akrylowych) lub alkoholem (dla klejéw dwusktadnikowych).

Podczas instalacji nalezy unika¢ silnego naciskania na wyktadzine rekami, tokciami lub kolanami, aby unikng¢ powstania trwatych
zagtebien; po instalacji nie nalezy chodzi¢ po podtodze przez co najmniej 24 godziny. Po zakonczeniu kfadzenia wyktadziny pierwsze
czyszczenie umozliwi sprawdzenie osiggnietych rezultatéw. Po instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia
niepotrzebnych uszkodzen podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli.

SPAWANIE WYKEADZIN KAUCZUKOWYCH

Spawanie wyktadzin kauczukowych

Dzieki swoim stabilnym wymiarom wyktadziny kauczukowe nie wymagajg spawania. Mogg one by¢ jednak spawane (na gorgco lub na
zimno), jezeli jest to wymagane celem zapewnienia wysokich standardéw higieny.

Aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie brudu i drobnoustrojow w tgczeniach mozna wywingé wyktadzine na $ciane montujac specjalny
profil pod wyktadzing.

Spawanie na gorgco

Nalezy obowigzkowo stosowa¢ sznur spawalniczy, ktéry nalezy rozgrza¢ przez pistolet spawalniczy celem jego wtopienia w spoine.
Nalezy Scisle przestrzega¢ ponizszych zalecen.

1 Za pomocg noza do rowkdw (recznego lub elektrycznego) nalezy wykona¢ rowek wzdtuz tgczen ptytek lub rulonéw. Rowek powinien
by¢ wyciety na gtebokos$¢ 2/3 grubosci wyktadziny (maksymalnie 2 mm) i szerokos¢ okoto 3,5 mm. Nalezy starannie zamiesc
wyktadzine, aby usung¢ wszelki pyt i skrawki z rowka.

2. Umiesci¢ sznur spawalniczy w otworze spawarki, docisngé sznur do rowka i spawa¢ zachowujgc odpowiednig predkosc¢ i utrzymujac
spoine réwnolegle do powierzchni kauczuku.

3.Za pomoca ostrej szpatutki umieszczonej w prowadnicy odcigé pierwszg czes¢ nadmiaru sznura spawalniczego. Pomocne przy
odcinaniu moze by¢ rozgrzanie szpatutki pistoletem spawalniczym.

4.Po ostygnieciu sznura spawalniczego do temperatury pokojowej nalezy usuna¢ pozostaty jego nadmiar za pomoca ostrej szpatutki
bez prowadnicy zachowujgc ptytki kat pomiedzy ostrzem a podtogg celem uniknigcia ,wcinania”. Uwaga: kolor sznura spawalniczego
nie moze byc¢ doktadnie taki sam jak kolor wyktadziny.

12.8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania.

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng.

12.9 Obmiar rob6t

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine.

12.10 Odbiér robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdline.

12.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

12.10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

12.11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

12.12 Przepisy zwigzane

12.12.1 Normy
- PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
- PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

12.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

13. Roboty blacharskie i dekarskie

13.1 Zakres robét objetych specyfikacjg
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie rob6t zwigzanych z pokryciem
dachu, kod - Wykonywanie pokry¢ dachowych

- wykonanie obrébek z blachy stalowej powlekanej

- wykonanie rynien i rur spustowych

- wykonanie pokrycia dachu

13.1.1. obroébki blacharskie elementéw wystajgcych dachu

- na $cianach attykowych ganku oraz na kominach, wykonaé¢ obrébki z blachy powlekanej jak pokrycie dachu, z wywinieciem na
pionowe pow. $cian, na wysokos¢ 30cm

- przebicia dachu werandy przewodami wentylacyjnymi wykona¢ poprzez montaz przej$¢ dachowych (prostokatnych arkuszy
blachy z otworami do montazu wywietrzkéw dachowych), z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, taczonych z pokryciem
na zaktadke — dla grup wywietrzakéw znajdujacych sie blisko siebie wykona¢ wspodlne przej$cia dachowe z jednego arkusza
blachy

13.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania .

13.3 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania .

13.4 Materialy

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Nalezy przez to
rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo
aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Wyroby blaszane:
- blacha stalowej ocynkowana powlekana, grubos¢ blachy — 0,88 mm
- warstwy:
powtoka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujgca
powioka antykorozyjna
powtoka cynkowa
rdzen stalowy
powtoka cynkowa
powtoka antykorozyjna
farba gruntujgca
spodnia powtoka ochronna
- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace, okapy, gasiory, rynny koszowe, wiatrownice, bariery $niegowe)
- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
- profil rynny — p6tokraglty 150-180 mm (wg typu producenta)
- profil rury spustowej — okragty 125-150 mm (wg typu producenta)

13.5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .
13.6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

13.8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng.

13.9 Obmiar rob6t

Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

13.10 Odbiér robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania .

13.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

13.10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

13.11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

13.12 Przepisy zwigzane

13.12.1 Normy
- PN-EN 10147 — Blachy dachowe

13.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14. Roboty stolarskie i slusarskie.

14.1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét stolarskich, kod
- Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- montaz okien

- montaz drzwi wewnetrznych

- montaz zewnetrznych $cian ostonowych

- montaz drzwi zewnetrznych

14.1.1. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

- okna projektuje sie z PCV, o potréjnym szkleniu, zestawami o wspédtczynniku przenikania ciepta < 0,9, z okuciami obwiedniowymi;
okna powinny by¢ wyposazone w regulowane recznie badz higrosterowane otwory nawiewne w profilu oscieznicy, lub posiada¢
okucia umozliwiajgce zamknigcie okna w pozycji rozszczelniajgcej, zapewniajgcej nawiew powietrza

- rozmiary stolarki — wg oznaczen na zestawieniu stolarki

14.1.2. stolarka wewnetrzna drzwiowa
- rozmiary stolarki, podziaty i sposéb otwierania — wg oznaczen na rysunkach zestawienia stolarki

14.1.3. parapety wewnetrzne
- parapety wszystkich pomieszczen projektowane sg z profili komorowych PCV, w systemie montazowym dostosowanym do profili
stolarki okiennej

14.1.4. parapety zewnetrze
- parapety wszystkich okien projektowane sg z blachy powlekanej, w kolorze jak pokrycie dachu

14.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania .

14.3 OgdIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania .

14.4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania .

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo

aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

14.5 Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

14.6 Transport
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Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

14.7 Wykonanie rob6t

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

Roboty do wykonania:

Montaz okien

- ramy okienne i skrzydta drewniane jednoramowe

- szkio float ptaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczen i naprezen wewnetrznych

- okucia wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchytu, ogranicznikiem otwarcia, mikrowentylacjg, blokada
obrotu klamki

- system uszczelnien zewnetrznych z tworzyw odpornych na wode, réznice temperatur, promienie UV

- nawiewniki higrosterowane, strumien przeptywu w m3/h przy 10 Pa = 5, min wilgotno$¢ wzgledna min 35%

- dopuszcza sig zastosowanie stolarki z nawiewnikami w gérnym profilu oécieznicy regulowanymi recznie

Montaz drzwi wewnetrznych

- skrzydta ptytowe petne, wykonczone okleing w kolorze ,buk jasny”, lub biate

- dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych skrzydta z otworami dolnymi o sumarycznej powierzchni przekroju > 0,022 m?
- zamki na wktadke patentowag

- dwa zawiasy czopowe

- ramiak klejony z drewna iglastego wypetniony ,plastrem miodu”, oklejony z dwéch stron panelem HDF

- grubos¢ skrzydta 40 mm

- oscieznice MDF regulowane z uszczelkg

14.8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania .

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng.

14.9 Obmiar rob6t

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

14.10 Odbiér robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania .

14.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

14.10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

14.11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania .

14.12 Przepisy zwigzane

14.12.1 Normy
- PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

14.12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

15. Roboty malarskie.

15.1 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robo6t malarskich
- malowanie $cian wewnetrznych
- malowanie elementéw metalowych

15.2. Materiaty
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Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania .

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Projektuje sie malowanie $cian wewnetrznych pomieszczen farbg emulsyjna, naktadang dwukrotnie.

Zastosowane farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C81914:2002

15.3. Wykonanie robdt

15.3.1. Podtoza pod malowanie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podtoza pod malowanie stanowig nastepujace powierzchnie:

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
- ptyta gipsowo-kartonowe,

- elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie sg nastepujace:

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B 10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia,

Kontrole podfozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku tynkéow zwyktych zgodno$é z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretéw.

W przypadku elementéw metalowych przeznaczonych do malowania - czysto$é powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni poditozy nalezy oceni_ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci poditozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby majgce
na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

15.3.2. Wykonanie rob6t malarskich

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku), - w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podfozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Kontrola materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
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jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza_ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce witragcenia,

- zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wtragcenie

- zapach gnilny,

- Slady plesni.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i sg danej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

- ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzenh sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

15.4. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanych robét.

15.5. Odbidr robot
Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich
Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%.
Odbidr rob6t malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaly wykonane
prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie protokétu kontroli i badan.

Odbidr rob6t malarskich

Odbiér robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sag
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

15.6. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za metr kwadratowy wykonanych robét na podstawie odbioru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw.

15.7. Przepisy zwigzane
Normy
- PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona 51
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