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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.
o trawa syntetyczna - wysoko$¢ wiékna min 60mm- max 63mm
o kolor: zielony
0 wykorzystanie: pitka nozna
2. Parametry trawy syntetycznej:
Wariant nr 1
Trawa syntetyczna posiada nastepujgce parametry :
Metoda produkcji : tuftowana
Sktad wiékna : 100% polietylen(PE),
Wysokos¢ wiokna: min.60 mm
W jednym peczku min. dwa rodzaje wiokien z czego jedno witokno o szerokosci min. 2,30 mm.
Pierwsze wtékno monofilowe, 100% polietylen, o grubosci min. 270 mikronéw i szerokosci min. 1,00 mm.
Drugie wtékno monofilowe, 100% polietylen, w ksztalcie litery T o grubosci min. 415 mikrondw i szeroko$ci min. 2,3 mm z rdzeniem
stabilizujgcym.
Ciezar widkna w peczku - min. 15900 dtex
Waga wtékna na m2 - min. 1900g/m2
llos¢ peczkéw na m2 - min.9 400
llo$¢ wtdkien na m2 - min. 130 000
Kolor - min.dwa odcienie zielonego w jednym peczku
Przepuszczalnosé wody sztucznej trawy - min. 2700 mm/h
Przepuszczalnosé systemu nawierzchni - min. 1500 mm/h
Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy przed i po starzeniu - min. 62 N
Wytrzymatos¢ taczenia klejonego min. 79N/100mm
Waga catkowita nawierzchni na m2 - min. 3.000 g
Wariant nr 2
Trawa syntetyczna posiada nastepujace parametry:
ilos¢ peczkéw min. 9400/m2
ilo$¢ witékien min 132.000/m2
wysokos$¢ wiékna min. 60mm
waga catkowita min 2800g/m2
waga wtékna min 1500g/m2
grubos¢ kazdego wtdékna min.300 mikronéw mierzone po $rednicy wiékna
szerokos¢ widkna min.1,10 mm
dtex min 12.000
wytrzymatos$é taczenia klejonego po starzeniu wodg min.145N/100mm
wyrywanie petnego peczka po starzeniu: min 80 N.
przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min.1500 mm/h
typ trawy: monofilowa
rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
podkiad trawy: Latex
wtokno wzmocnione rdzeniem zapewniajgcym stabilizacje widkna
Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium w sktad ktérego wchodzi
piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
3. Wiasciwosci techniczno - uzytkowe:
Wyktadzina wykonana z wtdkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze widkna grupowane w peczki tworzg warstwe wierzchnig, imitujgca
trawe naturalng. Warstwe podktadowg stanowi czes¢ widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg za-
topiona w warstwie podktadowe;.
4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
a) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypetnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne
laboratorium potwierdzajgcy zgodnos$¢ parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i
Quality Pro potwierdzajgcy spetnienie wszystkich parametréw wymaganych w dokumentacji.
b) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (Sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM) potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1
c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
d) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej trawy , podktadu i wypetnienia
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej na to zadanie;
g) Prébka trawy o wymiarach min. 20x30mm
Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu Zamawiajgcy dodatkowo zgda:
h) Raport z badan testu Lisport na min. 500 tys$ cykli dla wtékna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez nie-
zalezne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normg EN 15306 "Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych - narazenie
trawy na oddziatywania" .
5. Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, row-
ne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
6. Konstrukcja nawierzchni:
trawa syntetyczna
podbudowa istniejgca o wskazniku zageszczenia- 1s=0,97.
7. Instrukcja ukladania sztucznej nawierzchni w systemie :
a) Podtoze
0 Réwnosé podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dhugosci.
o Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %
b) Sprawdzenie przed instalacja:
0 Zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
0 Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
o Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
o Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione
¢) Sktadowanie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

o Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane
jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikngé zagie¢ i zataman.

o Nalezy maksymalnie skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia instalacji.

o Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalacji.

d) Instalacja

o Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

o Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy

o Nalezy zaznaczyé punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

o Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukladane rownolegle z 5 cm zaktadkg

o Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem po-
siadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na

o unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtokien (zdzbet).

o Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac¢ tgczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

o W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania
sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy po-
winny by¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie

o Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

o Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

o Klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.

o Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

0 Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

o Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10?C. W przypadku nizszych tempe-
ratur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé¢ w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

o Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réownomierne roztozenie kleju na tasmie, a
takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje
piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

o Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy taczeniowe;.

o0 Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest zlym ustawieniem tasmy tgczeniowej.

o Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem wiokien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bez-
posrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

o Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatosé podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubos$c.

0 Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong metodg dociskania miejsc
klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

o Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania piaskiem moga by¢ uzywane. W przy-
padku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

f) Linie

o Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy.

o Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

o W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme tgczeniowg (25 cm).

o Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$é¢ (zdarzaja sie sytuacje, gdy szero-
kos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byé¢ r6znicami temperatur i r6znymi rozciggnieciami potozonych
brytow trawy).

g) Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8mm w ilo$ci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po réwnomiernym
rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac¢ za pomoca specjalistycznego sprzetu, aby mogt penetrowa¢ w gtgb widkien trawy. Zabieg wcze-
sywania piasku powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowa-
¢

zlg penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpo wiedniej ilosci. Po prawidto-
wy wczesaniu piasku kwarcowego nalezy rownomiernie i analo gicznie wczesa¢ granulat gumowy w ilosci zgodnej z wymaganiami pro-
ducenta trawy synte tycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5 mm w ilo$ci zgodnej z kartg techniczng Pro ducenta. Wczesanie
granulatu winno by¢ dokonane warstwowo za pomocg specjalistycznej maszyny. Po rGwnomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia
jest gotowa do uzytku.
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Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przedmiar 01 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
Modernizacja kompleksu sportowego Orlik
1|kalkulacja Rozebranie nawiezrchni boiska z trawy syntetycznej m2
whasna
30*62 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
2|Kalkulacja Wywadz i utylizacja materiatow rozbiorkowych - kontener 7m3 kpl.
whasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3lkalk.ind. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys 60 mm z zasypka z pias- |m?2
ku kwarcowego i granulatu gumowego EPDM czarnego wraz z
kompletem olinowania dla boiska do pitki noznej
30*62 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
4 kalk.ind. Nawierzchnia natryskowa w kolorze gr. 2-3 mm z malowaniek linii |m2
boisk do pitki recznej, siatkdwki , koszykowki i kortu tenisowego
24*44 m2 1056.000
RAZEM 1056.000
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Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przedmiar 01 2023
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 177.63000
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il. wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki kpl. 5.00000 5.00000
2.|Nawierzchnia natryskowa w kolorze gr. 2-3 m2 1056.00000 1056.00000
mm z malowaniek linii boisk do pitki recznej,
siatkéwki , koszykéwki i kortu tenisowego
3.|Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys 60 mm |m2 1860.00000 1860.00000
z zasypka z piasku kwarcowego i granulatu
gumowego EPDM czarnego wraz z kompletem
olinowania dla boiska do pitki noznej
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
| Lp. | Nazwa | Jm llo $¢ Cenajedn. | Warto $é
Stownie:
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