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OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 i art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane sktadam niniejsze

o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlano-wykonawczego inwestycji pod nazwa:

DOPOSAZENIE 1 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

zostat opracowany w spos6b zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 pazdziernika 2013r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j i
sztukg budowlang a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i specjalnosci:

ZESPOL AUTORSKI: Imig i nazwisko nr uprawnien Podpis /
¥

Projektant gring atch, 12/WMOKK/2018

specjalnos¢ architektoniczna Zblgmew Dabrowski {
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OSTROLEKA 2020-08-25

Licencja nr WGK.6642.2.319.2020_1461_ CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI
2. Licencjobiorca: IM INZYNIERIA Sp. z o.o.

al.gen.Hallera 239/45
80-502 GDANSK

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Identyfikator Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego

Lp Nazwa materialu S Data wykonania kopii odnosi si¢ licencja
1 Arkusz mapy zasadniczej w P.1461.2007.771 2020-08-25 m. Ostroteka dz. 20343/7, 20343/6, 20343/5,
postaci drukowanej 20343/4 - mapa dc opiniodawczych

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania, wyszczeg6lnionych w pkt 3 materiatéw zasobu:

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce innym

Z up. PREZYDENTA MiA.

podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE Giéwny Specjalista
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pozn. zm.)

kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji Iub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokoéci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie

tych materiatow.




DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Plac Zabaw

ADRES: OSTROLEKA

07-410 OSTROLEKA

NR DZIALEK: 20343/7,20343/6, 20343/5;

INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA

PL. GEN. JOZEFA BEMA 1
07-410 OSTROLEKA

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski

uprawnienia nr 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

0 BHP przy wykonywaniu robé6t ziemnych:

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe i
sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji na sposéb
wykonywania robot.
W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robét ziemnych — nalezy
bezzwlocznie przerwaé prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wlascicieli.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, il z glina) nie glebsze niz
1,0m, mozna wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sa krétkotrwale
( nie dtuzej niz 5 dni);
Wzdluz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawié wolny pas szerokosci 0,5
m, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi z urobku lub materiatléw budowlanych;
Wykopy mozna wykonywaé recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);
Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

koparki lub inny sprz¢t mechaniczny moga obstugiwa¢ tylko osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiséw BHP;

koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegélng uwage przy nabieraniu

urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka;

/

mgr inz. arch. Zbi gn:_zfew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna




DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW— OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektonicznego

L DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
projekt architektoniczny PLACU ZABAW

2. Inwestor:
MIASTO OSTROLEKA
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1
07-410 OSTROLEKA

3. Adres budowy:
OSTROLEKA
dziatki nr ewid. 20343/7, 20343/6, 20343/5

4. Podstawa opracowania:
- umowa dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy Inwestorem a

wykonawca: IM INZYNIERIA SP. Z 0.0., AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239,
LOK. 45, 80-502 GDANSK;

- mapa zasadnicza w skali 1:500;

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

- uzgodnienia z Inwestorem;

II.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar inwestycji potozony jest w miejscowosci Ostroleka na dziatkach o nr ewid
20343/7, 20343/6, 20343/5. Na dziatkach w obszarze opracowania znajduje si¢ istniejgce
utwardzenie pod stolem do gry w tenisa stolowego, utwardzony chodnik, utwardzone boisko
do gry w koszykoéwke, piaskownica oraz urzadzenia do zabaw dla dzieci. Doposazenie i
przebudowe placu zabaw zaprojektowano wedtug rysunku A-01.

IIIl. ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

W ramach doposazenia i przebudowy placu zabaw zostang wykonane prace polegajace
na rozbidrce istniejacego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej z
zatoczkami do ustawienia lawek z koszami na $mieci, o$wietlenie terenu z istniejgcego
przytgcza  elektroenergetycznego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu
natryskowego w lokalizacji jak na zagospodarowaniu oraz przeniesienie w to miejsce
istniejgcych urzgdzen rekreacyjnych, ktére znajduja sie w strefie 10m od linii rozgraniczajgcej
ulicg. Dodatkowo przewiduje si¢ likwidacje stotu do gry w szachy, lawek.



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROFEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

IV. WYPOSAZENIE

1. LAWKA 3 SZT.

Wymiary urzadzenia na place zabaw - tawka z
oparciem na podstawie metalowej:

wysoko$¢ maksymalna - 77¢cm

diugo$¢ maksymalna - 160cm
szeroko$¢ maksymalna — 60cm
gtebokos¢ posadowienia - 50cm lub Ocm
maksymalna wysokos¢ upadku - 40cm

Elementy skiadowe urzadzenia przeznaczonego na place zabaw:

L]

fawka z oparciem na podstawie metalowe;j

Informacje dotyczace urzadzenia przeznaczonego na place zabaw:

L]

montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

tawka nie jest traktowana jako urzadzenie zabawowe na placu zabaw

tawka stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajace na placu
zabaw

fawka wykonana zgodnie z norma PN-EN 1176:2009

Informacje techniczne urzadzenia przeznaczonego na place zabaw:

konstrukcja tawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

siedzisko i oparcie wykonane z desek o grubosci 3cm

drewno malowane specjalnymi $rodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju
tungowego, minimalizujgcymi powstawanie peknieé '

standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym

tawka z oparciem posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach
ocynkowanych ogniowo lub jako urzadzenie wolnostojace

wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

10



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW— OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

2. KOSZ NA SMIECI 3 SZT.

)

-

Przeznaczenie: odpady zmieszane
Pojemnos¢: 90-105 litréw

Wymiary: wys.. 107 cm, srednica: 57 cm
Wateriat tworzywo MDPE

Kolor czarna obudowa

Uzytkowanie * wloty na kazdym boku

* mozliwos¢ cznakowania
* opcja: popielniczka



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW— OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

3. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NATRYSKOWA — 181,25 m?

T~ EPDM 10 mm

SBR 20-110mm

Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC:
e grubos¢ 45 mmdlaHICdo1,5m
e grubosd 80mmdlaHICde 2,1 m
« grubos¢ 100 mm dla HIC do 2,5 m
« grubos¢ 120 mm dia HIC do 3,2 m

Dane materialowo - konstrukeyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje si¢ jedynie na utwardzanym mechanicznie
podiozu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego
lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne byé réwniez montowana na plytach
betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie
odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych.

Warstwa amortyzujgea - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o
wielkosci ziarna od Imm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubogé warstwy zalezy od parametru
HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera si¢ w przedziale od 20
do 110 mm. Parametry techniczne: Zawarto$é popiotu max 50 %; Cigzar nasypowy ok. 600
g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.
Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na calej ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm
dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubo$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC
urzadzenia: grubos¢ 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubo$é 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubo$¢ 100
mm dla HIC do 2,5 m; grubo$¢ 120 mm dla HIC do 3,2 m. Nawierzchnia Rubbifly
wykonywana jest w systemie TETRAPUR PZ.

W uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wzory na nawierzchni ze zroznicowaniem kolorow
lub wykona¢ calo$¢ nawierzchni jako jednolita.

12



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROLEKA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

4. LAMPA OSWIETLENIOWA — 5 SZT.

Zaréwki 1X60wW
Wysokosé (cm) 350
Wystep / glebokosé

39
(em)
Srednica (cm) 25

Regulator wysokosci  nie
Napiecie sieciowe (V) 230
Napigcie robocze (V) 230
Stopien ochrony P44
Klasa ochronnosci |

Klasa efektywnosci

i A+t
energetycznej



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROtEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

5. PIASKOWANICA 1 SZT.

Konstrukcja z tworzywa HDPE

Wymiary [m] * konstrukcja z tworzywa HDPE
* w opcji stolik A nr katalogowy 11.71.0,
Diugost < stolik B nr katalogowy 11.74.0
Szerokoéé 2 * opcja max wymiary 6 x 6 m (strefa bezpieczenstwa 9 x 9m)
* w opcji wyposazamy piaskownice w plandeke zabezpieczajaca
WysoKost 0.3 * montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew
Strefa
bezpieczenstwa  © %5
Liczba 8
uzytkownikow

6. OGRODZENIE 75,75 MB.

AR
HHHHHHHHHHHHH

Widok £ boku wWidok 2 gory

100

. a 200 o

.50 .

14



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

Dane materialowo - konstrukeyijne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukeyjnej
zabezpieczonej przed korozja

malowaniem proszkowym. Jesli dane urzgdzenie posiada faficuchy, laczniki, kotwy lub sruby
g one zawsze ocynkowane.

Jesli posiada zjezdzalnig, to jej $lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5
mm.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomoca

ocynku.

15



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

7. ZESTAW

Sktad zestawu: Widak (1)
1. Wieiz czworokatna z dachem . y

dwuspadowym x 2

2. Przeplotnia linowa piongwa
5. Zjezdzalnia

4. Scianka wspinaczkowa
pionowa

5. Zjazd strazack:

6. Szyb wspinaczkowy

/. Zzbezpieczenie z bulajem

Widok {2) Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokoéé upadku: 234 m Wysaokoic catkowita urzadzenia: 3.57
Szerokosc urzadzenia: 3.62m Dtugoic urzadzenia: 3.85m
Szerokoic strefy bezpieczedstwa: 7.68 Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 7,27 v
Opis:

Zestaw 4Fun 10 urzadzenie rekreacyjne dedykowane dla dzieci w wieku 3-12 Lat, kicrego konstrukeja cparta jest na .
dwoch zadaszonych wiezach potaczonych pionowa przepiotnia linowa. Wejscie na jedna z wie? prowadzi po niewielkiej !
pionowej Sciance wspinaczkowe], za< na druga z wiez mazna sie dostad Wspinaiac sig stalowo-!inowym szybem

wspinaczkowym. Zesiaw wypasazond w uniwersalng zjeidzalnie z burtami eraz zjazd strazacki. Zestaw 4Fun zapewnia

dzicciom nie tyiko doskonaty zabawe, ale gwarantuje :dwniez sporg cawke aktywnosdi fizycznej.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztaczne i ostony potgczern - Wszystkic elementy zlaczne, 2k ruby, nakretkd, tancuchy (esti wystepujal i
mocowania wystawione na dziatanie warunkdw zownetrznych - nierdzewne. Wystajace thy srub i nakretki 22brzpieczene
53 plastikowym? zaslepkami. Wanda!oodporne 2ailepki srub, wykonzne z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
Podesty - Pocesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy. .. wykonane s3 z piyt antyposlizgowych,
W niekiorych urzadzeniach zastosowang zostaly takze alementy gumowe. Podasty wystepujace w karuzelach - plyta
ryflowana, aluminiowa 1uh antyposlizgowa olyta podestowa HPL/HDPE

16



DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

Liny - Liny poliprapylenowe, jezeli wystepua. 53 to liny o podwyzszonej 0¢parmosci, typu pp-multisplit o érednicy 16 mm
z rdzenicm stalowym. potaczone za pomocs alu niniowych lub plastikewych tacznikow z poliamidu formowanego metoda
wiryskawa. ZakoAczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych 2z wytrzymatych stopdwe aluminivm

Stal nierdzewna - Llementy kenstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki | poprzeczki. ito. zostaty wykanane ze staii
nierdzewnej. lesli w danym urzaozeniu wystepuja tadcuchy lub/i zjezdzatnia to jej phyta zjazdowa oraz tancuchy takie
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Phyty HPL - Phyly scianek (jesii wystepuja) z kolorowego twarzywa HPL o grubosci 14 mm, najwyiszej jakosci, catkowicie
cdpormeqo na wilgoc i UV

Pyty HDPE - Ptyty scianek (jesii wystepuja} 2 kolorowego trojwarstwowego polietyiara HDPL o grubosci 15 mm,
najwyisze| jakosci, catkowicie oonarnego na wilgod | UV,

Tuby - Tuby wykonane s3 z palietylenu LDPL farmowanego ratacyjnie o wewnetrznej Srednicy 53,5 cm i diugosci 125 cm
- wystepua w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinacziowe wyslgpujace w sciankach i elementach sprawnrosciowych wykonane sa
z mieszanki kruszyw i kolorawych 2ywic poliestrowych.

Laczniki ptyt i lin - Lyczniki plyt wykonane 2 poliamidu formowanego metoda wiryskowa

Konstrukeje stalowe - Solicna konstrukeja 2e stali czarnej $2551R 0cCzyszczona w rocesia plaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, adpornymi na UV z atestem QUALILCOAT.
1-stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4. podkiad cynkowy: 5 - farba proszkowa paoliestrowa

Ruchome pierscienie - Lrgonomiczne ruchome pierécienie wykonane z polietylenu pozvealajace na rozwiianie sprawnosci i
koordynacji ruchowej - wystepujg w wybranych zestawach.

System tacznikéw aluminiowych - System {geznikow wykananych z macnych stopow aluminiowych. Aluminium
2abezpieczone antyxorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania praszkowego farbam! poliestrowymi. odpornymi na
LUV z atestem QUALICOAT.
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DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW— OSTROLEKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

8. HUSTAWKA

WYMIARY: 204 x 330 cm
WYSOKOSC: 239 cm
msoncse nn

P%"g;ﬁmm 750 x 298 cm

KONSTRUKCJA: Rury stalowe @ 76,1 mm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Fedilad embawy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowane w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

+ nogi stalowe 4 szt,
+  belka stalowa 1 szt,
siedzisko ptaskie z lancuchem nierdzewnym 1 szt,
+  sledzisko koszykowe z lafcuchem nierdzewnym 1 szt,

ot
w62
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DOPOSAZENIE | PRZEBUDOWA PLACU ZABAW- OSTROLEKA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/6, 20343/5

9. KARUZELA TARCZOWA

DANE TECHNICZNE

WYMIARY: 150 x 150 cm
WYSOKOSC: 85,5 cm
RS 45

P‘%‘{,“éi‘}éiﬁ’:‘ A 550 x 550 cm
KONSTRUKCJA: Rury stal%‘;fa? tz rr1I 08 cm,
Zﬂgﬁgﬁﬁﬁﬁg}}"f Podklad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakiar poliestrowy,
blacha ryflowana
ANt | S e

350
________ ] ELEMENTY SKLADOWE:
+ kotwa slalowa 1 szt,

i | + larcza 1 szl,

] porecze 2 sz!.

- siedzisko 2 szi.
kierownica 1 szt,

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos$¢ architektoniczna
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