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LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Uwagi

Proj. ztacze kontrolne w studzience kontrolno - pomiarowej

Proj. zwody poziome wykonane drutem FeZn fi8mm

Iglice odgromowe kominowe wystajgce ponad komin o 1m

Ztgcze krzyzowe

Iglice odgromowe ustawone w odlegtosci min 0,6m

od obiektu chronionego

Instalacja odgromowa:
1. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie PN-EN 62305
2. Wszystkie przewodzgce i nieprzewodzgce elementy budowlane oraz instalacyjne
wystajgce ponad powierzchnig dachu chroni¢ przy pomocy iglic odgromowych podtgczonych
do instalacji odgromowej
3. Ztgcza kontrolne montowa¢ studzienkach kontrolno-pomiarowych
4. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm
5. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym o $rednicy 8mm na uchwytach

wspornikowych lub jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ stupy konstrukcyjne

6. Oporno$¢ uzioméw nie wigksza niz 10 Q
7. Nalezy zastosowac zigcza elastyczne w celu skompesowania wptywu temperatury na drut
FeZn fi8mm
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Ujednolicono legende, usunieto otok z legendy i uwag, przesunigto kolidujace z stolarkg uziomy
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