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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Projekty architektoniczno - konstrukcyjne i branzowe opracowywane rownolegle.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Inwentaryzacja geodezyjna systemu kanalizacji deszczowej przy budynku sali sportowej nr 11
opracowana w celu okreslenia zakresu rob6t remontowych przywracajacych jej sprawne
dziatanie.

Wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy.

2. OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT REMONTOWYCH.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej systemu kanalizacji deszczowej

przy budynku sali sportowej nr 11 oraz otrzymanej od Inwestora mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej
terenu wokot budynku sali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturg nadziemna i podziemng stwierdza si¢
co nastepuje:

Wody opadowe z dachu budynku sg odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej biegnacej
wzdluz péinocnej i potudniowej §cian budynku nr 11.

Dostepne z powierzchni terenu wtazy do studzienek rewizyjnych a zatem i dostepne
studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji deszczowej sa zlokalizowane w odstepie 68,4m po
stronie potudniowej i 89,0m po stronie poinocnej co jest zdecydowanie zbyt duzg odlegltoscia i
utrudnia konserwacje i czyszczenie systemu kanalizacji deszczowej. Studzienki rewizyjne na
sieci kanalizacyjnej zgodnie z przepisami nalezy lokalizowa¢ w odstgpach nie wigkszych niz
50,0m a najlepiej nie rzadziej niz co 25,0m.

Przytacza wigkszoSci rur deszczowych oraz przytacza wigkszosci wpustow drogowych na
terenie objetym opracowaniem sa wilaczone do sieci kanalizacji deszczowej na trdjniki co
utrudnia konserwacje i czyszczenie systemu kanalizacji deszczowe;j.

Na trasie sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej oraz w bliskiej odlegtosci od nich rosna
drzewa, co sugeruje mozliwo$¢ przerastania rurociaggéw kanalizacji deszczowej przez ich
korzenie i1 znaczne ograniczenie S$wiatta rurociagéw a w efekcie ich przepustowosci.
Odlegtos¢ punktu srodkowego drzewa od skrajni przewodu kanalizacyjnego winna wynosi¢
co najmniej 2,0m.

Na trasie kanalizacji deszczowej zostaly zlokalizowane sieci elektroenergetyczne eNA i
oprawy oswietleniowe, przylacza telekomunikacyjne bez zachowania wymaganych
przepisami odlegto$ci od sieci kanalizacyjnych. Zbyt bliska lokalizacja tej infrastruktury
znaczaco utrudnia a czasem uniemozliwia przeprowadzanie prac remontowych na sieci i
przytaczach kanalizacyjnych. minimalne odlegtosci dla tej infrastruktury wynosza: odleglos¢
osi linii elektroenergetycznej lub teletechnicznej kablowej od skrajni przewodu
kanalizacyjnego — 0,8m, odlegto§¢ krawedzi fundamentu stupa o$wietleniowego od skrajni
przewodu kanalizacyjnego — 1,0m.

Inwentaryzacja wykazata zamulenie wszystkich dostepnych i zainwentaryzowanych
studzienek kanalizacji deszczowej przy budynku nr 11.

Niektore wyloty sa niewidoczne w studzienkach kanalizacyjnych najprawdopodobniej z
powodu ich zamulenia, co moze $wiadczy¢ o catkowitej niedroznos$ci tych odcinkéw sieci i
przytaczy kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie zainwentaryzowanych rzednych rurociggdw wyliczono spadki rurociggdw sieci
kanalizacji deszczowej od strony poinocnej i potudniowej budynku nr 11. Od strony p6inocne;j
zainwentaryzowano rurocigg kd200, ktérego rzedne w dwodch najblizszych dostgpnych
studzienkach rewizyjnych wynosza 107,24 i 107,54. Przy zmierzonej dtugo$ci tego rurociagu
wynoszacej 89,0m oraz rdznicy rzgdnych 30 cm wyliczono spadek i=0,34%. Od strony
poludniowej zainwentaryzowano rurocigg kd200 (na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej
otrzymanej z RZI Olsztyn rurociag ten opisany jest jako kd250), ktérego rzedne w dwodch
najblizszych dostepnych studzienkach rewizyjnych wynosza 107,14 i 107,34. Przy zmierzonej
dlugosci tego rurociggu wynoszacej 68,4m oraz roznicy rzgdnych 20 cm wyliczono spadek
i=0,29%. Sa to zbyt mate spadki, ograniczajacy przepustowo$¢ rurociagéw kd200



odpowiednio do 21,0 dm’/s spadku i=0,34% i 100% wypelnieniu oraz do 19,3 dm?/s przy
spadku i=0,29% 1 100% wypelnieniu. Istniejace spadki rurociagdéw nie zapewniaja
samooczyszczania si¢ rurociggéw co skutkuje ich zamuleniem. Istniejagce rurociagi maja
teoretyczng taczng przepustowos¢ 40,3 dm?/s, co przy obliczeniowej ilosci wod opadowych
odprowadzanych z dachu budynku nr 11 q=35,76 dm®/s oraz uwzglednieniu odprowadzenia
wod opadowych z dachu budynku nr 18 oraz przyleglych wewnetrznych drég asfaltowych jest
zdecydowanie niewystarczajace.
Na podstawie powyzszej analizy zaleca sie:

* wykonanie kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejagcego systemu kanalizacji
deszczowej na calym terenie jednostki wojskowej przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie
uwzgledniajacej rzeczywista lokalizacje studzienek rewizyjnych, materialu studzienek
rewizyjnych, rzeczywiste rzedne wierzchéw i dna studzienek rewizyjnych, rzedne dna
wlotéw rurociggéw kanalizacyjnych do studzienne rewizyjnych wraz z okre§leniem ich
$rednic i materiatu z jakich sa wykonane,

* wykonania kamerowania sieci kanalizacji deszczowej w celu okre$lenia jej stanu
technicznego, droznosci, ewentualnego zamulenia, zapadni¢cia si¢ odcinkéw sieci,
przerastania rur przez korzenie drzew itp.,

* na podstawie inwentaryzacji 1 kamerowania okreslenie rzeczywistych spadkow przewodow
sieci kanalizacji deszczowe;j,

* wykonanie obliczen ilo$ci wod opadowych dla catego terenu jednostki wojskowe;j,

¢ w zaleznos$ci od wynikow w/w prac wykonanie koncepcji kompleksowej przebudowy i
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w celu zapewniania skutecznego odprowadzenia
wod deszczowych z calego terenu jednostki wojskowej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont - wymian¢ przytaczy kanalizacji deszczowej do rur
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe z dachu budynku sali sportowej nr 11 od strony
poéinocnej i potudniowej do sieci kanalizacji deszczowej na terenie jednostki wojskowe;j.

Remont powyzszych odcinkéw systemu kanalizacji deszczowej nie poprawi ani nie
przywroci jego sprawnego dzialania, poniewaz wymagana jest kompleksowa przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej na terenie calej jednostki wojskowej ze wzgledu na jej bardzo zly stan
techniczny oraz bardzo prawdopodobna calkowita niedrozno$¢ spowodowana catkowitym
zamuleniem niektérych odcinkéw rurociagéw.

Réwniez przebudowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wzdluz budynku nr 11 od
strony polnocnej i poludniowej nie poprawi ani nie przywréci sprawnego dzialania systemu
kanalizacji deszczowej ze wzgledu na zamulenie i niedroznos¢ sasiednich odcinkow sieci, ktore
maja odprowadza¢ wody opadowe z terenu jednostki wojskowej.

Niniejsze opracowanie nalezy realizowa¢ dopiero po wykonaniu kompleksowej przebudowy
sieci deszczowej na terenie jednostki wojskowej przywracajacej skuteczne odprowadzenie woéd
opadowych z tego terenu, dostosowujac rz¢dne zaprojektowanych studzienek polaczeniowych do
rzgdnych przebudowanych rurociagéw sieci.

4. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
Na terenie objetym zakresem opracowania oraz w jego otoczeniu wystepuje nastgpujace

uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieplna niskoparametrowa,

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami sieci szczegétowe ich
usytuowanie oraz uzyska¢ pozwolenie wlasciwych organdw na prowadzenie roboét.

5. ROBOTY ZIEMNE.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego
zgodnie z tre$cig uzgodnien branzowych.




Trasa rurociaggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczgciem robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reper6w niwelacji
og6lnopanstwowej.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy mozna
wykonywa¢ mechanicznie poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia oraz rgcznie w zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z zachowaniem szczegdlnej ostroznoS$ci.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne. W terenie objetym opracowaniem oprdécz naniesionych kolizji moga
wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia
nalezy traktowa¢ jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié
z nimi spos6b ich zabezpieczenia lub likwidacji. Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne
szalowane o skarpach pionowych ze wzgledu na zblizenie do istniejacej zabudowy, drzewostanu i
infrastruktury podziemnej. Zabezpieczenie $cian wykopéw wykonywaé wypraskami stalowymi
zgodnie z normg PN-B-06050:1968. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez zbednego przeglebiania.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie infrastruktury w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie winien
wynosi¢ nie mniej niz 0,97 pod drogami oraz 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego
zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujagcymi normami Dz. U. Nr 4/83 z p6Zniejszymi zmianami.

Przed zasypanie wykop6éw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza trasy i rzednych
posadowienia rurociggéw i armatury.

Istniejagce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Odwodnienie wykopow.

Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ poprzez odpompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposOb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. W
uzasadnionych przypadkach dla pieszych nalezy ulozy¢ kiadki wyposazone w porecze na wysokosSci
1,1 m.

Zabezpieczenie kabli w wykopach.

W miejscach skrzyzowania kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
przez montaz na kablach rur ochronnych dwudzielnych typu Arot wg PN-E-05125:1986.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia gorszych 1 bardziej ztozonych warunkéw gruntowych wszystkie
prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologicznym.

6. SIECIPRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania s3a przylacza kanalizacji deszczowej z rur deszczowych
odprowadzajace wody opadowe z dachu remontowanego budynku do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji. Ilo$¢ i1 lokalizacja rur deszczowych oraz ilo$¢ wod opadowych
odprowadzanych z dachu budynku do sieci kanalizacji deszczowej pozostaja bez zmian.

6.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE].

Remont przytaczy kanalizacji deszczowej do rur deszczowych z dachu nalezy wykona¢ w wykopach
otwartych z rur PVC o $cianach jednorodnych ,,HW” odpowiadajacych normie PN-EN 1401-1:2009,
kielichowych klasy SN8. Polaczenia rur wykona¢ na uszczelki gumowe fabrycznie montowane,
wstepnie smarowane.

Jako posrednie studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa
sztucznego $r.425 z kineta polaczeniowa 90°, lub przeptywowa z wiaczeniem na in-situ, wyposazone
we wlaz klasy D400 z pierScieniem odcigzajacym do rury teleskopowej z uszczelka z rurg
teleskopowa, z adapterem pod wiaz.

Potaczenia projektowanych studzienek z tworzywa sztucznego z istniejacymi rurociggami (ze
wzgledu na brak informacji z jakiego materiatu sa wykonane istniejace rurociagi), nalezy wykona¢ za
pomoca odpowiednich 1acznikéw systemowych danego producenta studzienek tworzywowych.
}.aczniki nalezy dobra¢ po wykonaniu wykopu 1 okresleniu stanu i materiatu istniejagcych rurociagow.




Istniejace studnie rewizyjne sa najprawdopodobniej zelbetowe. Studnie Dil i Di2 pozostawia
si¢ bez zmian, nalezy jedynie uszczelni¢ je od wewnatrz i zapewni¢ szczelno$¢ podlaczenia
wymienionych przytaczy do rur deszczowych. W przypadku studni Di3 i Di4, ktéra jest niewidoczna,
nalezy wymieni¢ je na nowe studnie zelbetowe Dn1200, taczone na uszczelki klinowe, z monolityczna
czgscia dolng, z pierscieniem odcigzajacym i z wtazem zeliwnym §r. 600mm klasy B125 ze wzgledu
na lokalizacje w terenie nieutwardzonym. Studnie Zelbetowe nalezy zamawia¢ jako prefabrykowane
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, z potaczeniami kregéw na uszczelki
klinowe, z obsadzonymi stopniami wlazowymi zeliwnymi w rozstawie co 30 cm. Przejscia rurociaggéw
przez $ciany studzienek wykona¢ w fabrycznie osadzonych tulejach uszczelniajacych PS.

Przej$cia przez $ciany istniejacych studni nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych PS.

Rury deszczowe spustowe wyposazy¢ w osadniki deszczowe zeliwne §r. 150mm z rewizja na
wysoko$ci min. 0,5m nad poziomem terenu oraz rurg zeliwng §r. 150mm do wysokosci 2,0m nad
poziom terenu i mocowac za pomocg hakéw do konstrukcji budynku szczegdlnie starannie.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie wykop nalezy odwadnia¢ natomiast przewdd
nalezy zabezpieczy¢ przed wyplynigeciem. Na podiozu wykona¢ podsypke piaskowa lub z pospotki
grubosci minimalnej 10cm z pogltebieniem na zlacza oraz obsypaé i przysypa¢ warstwa piasku
grubosci minimum 15cm. Przed przysypaniem dla poszczegélnych odcinkéw wykonaé probe
szczelnosci.

Nasypy po rozkopach od poziomu zasypki wbudowanych przewodéw wykonaé¢ nasypami
kontrolowanymi do spodu trawnikéw lub podbudowy pod nawierzchnie drogi i chodnikéw.
Nawierzchnie po rozkopach nalezy odtworzy¢.

W miejscach kolizji kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy na kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o dlugosci zapewniajacej
zachowanie min. 0,5 m ostony poza licem kanatu kanalizacji deszczowe;.

Kolektor nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
Wykonywama tego typu prac.

6.3. ILOSC ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH.
Istniejacy dach sali sportowej o nachyleniu wigkszym niz 15° — powierzchnia F = 2079 m?
0,2079 ha,
- Wspdtczynnik splywu z powierzchni dachu budynku o nachyleniu wigkszym niz 15° — W = 1,0;
- Natezenie deszczu miarodajnego, jednostkowego q=172 dm?/s*ha
- Czas trwania deszczu jednostkowego, miarodajnego t=15min
- Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych:

q=0,2079*1,0%172= 35,76 dm®/s

Powierzchnia dachu nie ulega zmianie wigc ilo§¢ wdd opadowych pozostaje bez zmian.

7. UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z:

- projektem,

- warunkami technicznymi przyltgczenia do sieci,

- warunkami norm PN i BN,

- ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,

- sieci 1 przylacza kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 9,

- sieci i przylacza wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji w 1994r.,

- Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie,

- przy robotach ziemnych i montazowych przestrzega¢ przepisow BHP ogdélnych i branzowych.

- Rurociagi i urzadzenia montowaé zgodnie z DTR i instrukcjami obstugi przestanymi przez
producentdéw i dostawcdw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ zamian¢ wszelkich materialow i



urzadzen na rownowazne o parametrach i wlasciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w
tym opracowaniu wylacznie za zgoda Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem

zamOwienia wykaza¢ réwnowazno$¢ proponowanego produktu, za$ zastosowanie produktu
rownowaznego nie moze podnosi¢ kosztow inwestycji.
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