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KOSZTORYS OFERTOWY

Kiasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45111300-1 Rohoty rozbiérkowe

45422000-1 Roboty ciesielskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

453312101 Instalowanie wentylacji
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie

45421132-8 Instalowanie okien

45442100-8 Roboty malarskie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowafi
45321000-3 Izolacja cieplna
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Kosziorys ofertowy

Lp. | Podstawa |

Opis [im.[ 10s¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1 [ 45453000-7 | BUDYNEK MIESZKALNY - REMONT ELEWACJI - ul. Strzelecka nr 12.
1.1 /454430004 | C - ELEWACJE BUDYNKU. ul. Strzelecka nr 12.
1.1.1 [ 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1 [TZKNC N-K/ Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.1.1.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami, Wykonanie wzornikéw acja
detali. ( gzymsy ciagnione, opaski, rysunek ptycin,
boniowanie ) Przecigtny stopien trudnosci.
2| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do m 31,86
d.1.1.1| 0535.04 uzytku
3 | KNR-W 4-01 Rozebranie rury Spustowej z blachy nie nadajgcejsie | m 8,84
d.1.1.1| 0545-06 |do uzytku
4 [ KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek okapdw, parapetéw, gzymséw m2 16,50
d.1.1.1 0545-08 | itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
S | Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz, anten, rur wywiewnych, | kpl. 1,00
d1.1.1 wlasna urzadzen alarmowych, kratek wentylacyjnych, tablic
informacyjnych, uporzgdkowanie kabli biegnacych po
elewadji itp.
6 | Kalkulacja Tymczasowe odprowadzenie wod opadowych. kpl. 1,00
d.1.1.1 wiasna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.1.2 | 45452000-0 Zewnetrzne Czyszczenie budynkéw.
7 [TZKNBK VI Zabezpieczenie stolark okiennej i drzwiowej m2 23,26
d.1.1.2 05-164 drewnianej przed zabrudzeniem zaprawg przez
oblozenie folig
8| ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 224,30
d.1.1.2 | 0402-03 scian w miejscach fatwo dostepnych z tynku
nakrapianego przy uzyciu szczotek stalowych i
szpachelek - ponad 5,0 m2 (100 %)
9| ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 89,72
d.1.1.2| 0401-05 zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podioza - na
Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(ok. 40 % powierzchni elewacji ) w tym tynki elewacji
Przyziemia h= 0,8 100 %.
10 | KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w m2 89,72
d1.1.2 0641-03 miejscach tatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2
11| ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m2 224,30
d1.1.2| 0101-02 podioza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
12 [ ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - w miejscach zakazenia m2 33,65
d.1.1.2| 0101-03 mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) -
zabieg dezynfekgcji preparatem biobojczym ( np, Keim
Sikagard 715-W, lub rownowazne STO, Remmers,
Baumit) Aplikacja preparatu metodg natryskowa. ( 15
% )
Krotno$é = 2
Razem dzial: Zewngtrzne czyszczenie budynkdw.
| 1.1.3 | 45453100-8 Roboty renowacyijne ( naprawa peknie¢ scian i nadprozy )
13 | KNR 19-01 Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia ubytkéw | m3 0,50
d.1.1.3| 0337-05 w/g szablonu
14 | KNR 19-01 Naprawa peknieé $cian z cegly - wykucie msc 6,00
d1.1.3| 0313-02 uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
15 | TZKNBK IV Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc 1,00
d.1.1.3 -119 wstawienie nowych - gieb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w
jed.miejscu
16| ZKNR C-2 Naprawa rys; Wypetnienie powierzchniowe - nacigcie | m 10,00
d.1.1.3| 0817-07 rysy
17| ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 10,00
d.1.1.3| 0817-08 w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
réwnowaznej.
18 | KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o gruboscido 5 | m2 3,92
d.1.1.3| 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajgce
HeliBar )
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, Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. los¢ Cena Warto$é
19 | KNR 19-01 | Osadzenie w szczelinach ksztattownikow HeliBar (8 m 78,46
d.1.1.3| 0321-04 | mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub réwnowaznej )
20 | KNR 19-01 | Szpatdowanie szczelin zaprawa HeliBond MM2, lub m 78,46
d.1.1.3| 0321-05 | réwnowazng (0,45 limb)
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa pgknig¢ Scian i nadprozy )
1.1.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
21| KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.1.14| 0511-02 | rysy w écianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
22 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d1.14| 0512-01 rysy w écianach z cegie! - obsadzenie i wyjecie pakera
23 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajaca) m 12,00
d1.1.4| 0512-03 | rysy w écianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzgca weber.tec 935.)
24 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajgca) m 12,00
d.1.1.4 | 0512-04 | rysy w $écianach z cegiet - przeprowadzenie iniekcji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
25 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.1.1.4| 0512-05 | rysy w écianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)
Razem dziat: Roboty renowacyjne - likwidacja rys
1.1.5 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )
26 | TZKNBK VIII| Czyszczenie cierne lub chemiczne muréw z m2 4,00
d.1.1.5 05-148 wystrojami architektonicznymi materiat: np. Baumit
FassadenReiniger, Keim Disperionsentferner
27 | ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2 67,29
d.1.1.5] 0416-01 zewnetrznych wszystkich partii tynku, ktére nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowegonp. np. KEIM Silex-OH, lub nasgczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy Remmers
iub réwnowaznym { ok 30 % )
28 | TZKNC N-K/ | Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkow dm2 10,00
d.1.1.5| Vi1/15-a | metali metodami chemicznymi
29 | TZKNBK VIII| GZYMS GLOWNY - zewn.profil ciggniony zwykty o m 31,86
d1.1.5 03-79 szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy np.
BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( naprawa, uzupetnienie )
30 [TZKNBK Vill| RYSUNEK BONIOWANIA ( elewacja frontowa ) na m 62,73
d.1.1.5 04-126 Scianach w tynku - odtworzenie.rowkowania na
podstawie wykonanego szablonu w/g stanu
istniejacego. ( wyostrzenie rysunku pozostatych )
materiaty zgodne z WTA.
31 | TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych - gzymsy | m 77,14
d.1.1.5 03-116 podokienne, miedzypigtrowe i szczytowe - gladzone o
szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy np. Keim
NHL Kalkputz i Keim NHL Kalkputz Fein, lub Baumit
Bayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej Baumit
Bayosan FF 89. ( uzupetnienie ok. 50 % )
32 | TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych opasek okiennych o m 85,18
d.1.1.5 03-79 szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy np.
BaumiyBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( uzupetnienie )
33 | TZKNBK VIII| Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na gzymsach m2 19,29
d.1.1.5 05-161 poérednich, podookiennikach pod obrobki
34 | TZKNBK Vi | Obrébki podokiennikéw - za pomoca szlamu m2 19,29
d.1.1.5 05-161 uszczelniajgcego ( elestyczna dwuskiadnikowa
szpachla uszczelniajgca np. firmy Weber, Remmers
jub réwnowazna. )
35| ZKNR C-2 | Zabezpieczenie powlokowe powierzchni m2 19,29
d.1.1.5| 0816-03 | podokiennikéw - malowanie farbg wodoodporna np.
Elastoflex, dwukrotne malowanie powierzchni
pionowych i poziomych
36 | Kalkulacja | Nadzor konserwatorski przy renowacii i uzupetnianiu | kpl. 1,00
d1.15 wilasnha detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227




Kosztorys ofertowy

Lp. [ Podstawa |

Opis

Lim. ]

llosé

Cena

| Wartosé

Razem dziat: Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )

1.1.6 | 45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacja pionowa cokotu elewacji frontowej h=40 cm )
37 | KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie m2 6,28
d.1.1.6 | 0101-02 zmurszatych spoin w murach z cegly
38 | KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2 6,28
d1.1.6| 0101-04 | powierzchni mury = |
39 [ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin | m2 6,28
d.1.1.6| 0101-05 |w murach z cegly
40 | KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna preparatami np. m2 6,28
d1.16| 0102-05 Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre (
40% )
41 [ KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu (zakres w/g PB| m2 6,28
d.1.1.6 | 0305-02 ) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz réwnowazne zgodne z WTA ( h=40 cm)
Razem dziat: Roboty izolacyjne ( izolacja pionowa cokolu elewacji frontowej h=40 cm )
1.1.7 | 454100004 Tynkowanie ( Tynki )
42 | Kalkulacja Umieszczenie przewodéw przebiegajgcych na kpl. 1,00
di1.1.7 wilasna elewacji w rurkach pod tynkiem.
43 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich - z blachy z m2 16,50
d.1.1.7 | 0537-04 tytan-cynku patynowanej o szerokosci ponad 25 cm
44 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne m2 224,30
d.1.1.7 | 2611-02 gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL )
45 | KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin | m2 89,72
d.1.1.7 0101-05 | wmurach z cegly
46 [ TZKNBK VIII Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 89,72
d.1.1.7 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupeinienie z
odtworzeniem rysunku plycin )
47 | KNR 9-13 Wykonanie reczne wWyprawy elewacyijnej m2 224,30 T
d.1.1.7 | 0201-02 cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
renowacyjng zaprawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtéknami, Jub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
Przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na Scianach plaskich (w miejscach wigkszych spegkan
Zatopic siatke )
48 | KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 21,30
d.1.1.7 | 0201-03 cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawg
Szpachlowg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na osciezach
Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )
1.1.8 | 45453100-8 Renowacja stolarki drzwiowej. (R)
49 | TZKNBK XX Renowacja starej stolarki drzwiowej ( R ) - drzwi m2 3,53
d.1.1.8 1004-08 | gtéwne (1,64x2,29m) dwuskrzydiowe z nagwietlem
Kalkulacja | (1 szt. ) od strony Zewngtrznej i wewnetrzne;j - w/g
wilasna opisu w PB.( usuniecie kolejnych warstw farby,
flekowanie ubytkéw, dopasowanie i uszczelnienie
skrzydet, oczyszczenie zawiasow, zamkow | szyldéw -
malowanie ) Opis w PB.
Razem dziat: Renowacja stolarki drzwiowsj. (R) )
1.1.9 | 45442100-8 Roboty malarskie elewacii.
S0 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza pod malowanie srodkiem m2 245,60
d.1.1.9| 0416-01 gigboko gruntujacym w systemie przyjetej farby
51| ZKNR C-2 | Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami m2 213,09
d.1.19| 0119-09 fasadowymi - kolorystyka w/g PB
52 | ZKNR C-2 | Malowanie osciezy farba silikatowa dwukrotnie - m2 21,30
d1.1.9| 0119-09 kolorystyka wig PB
53 | TZKNBK XV | Malowanie farbg elewacyjng silikatows j/w ( kolor w/g | m2 19,29
d.1.1.9| 0107-03 kolorystyki scalajgcej z istniejaca elewacjg ) profili
ciggnionych - gzymsy, podokienne, gzyms gidwny.
54 [ TZKNBK XV | Malowanie farbg fasadowa silikatowg j/w ( kolor w/g | m2 12,77
d1.1.9| 0108-01 kolorystyki scalajgcej z istniejgcymi kolorami )
wystrojéw sztukatorskich - opaski okienne,

-4.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$¢
55 | KNR-W 4-01| Naprawa lub uzupeinienie drzwiczek do wnek szt. 2,00
d.1.19| 1301-07 | licznikowych
56 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg m2 1,50
d.1.1.9| 1510-06 | metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i
elementéw penych z dwukrotnym szpachlowaniem (
kolor jak elewacja )
Razem dziat: Roboty malarskie elewacii.
1.1.10 | 45453000-7 | Opaska z czystego 2wiru szer. 30 cm elewacja tylna i szczytowa wschodnia.
57| KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z czystego m2 7,72
d.1.1.4 0102-05 | zwiru w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm gtgbokosci koryta
0
58 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2 7,72
d.1.1.1| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. [ll-IV
0
59| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 25,72
d.1.1.1 ]| 0401-02 | kat.lll-IV
0
60 | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 25,72
d.1.1.1| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
0 spoin zaprawg cementowg
51| KNR2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie i m2 7,72
d.1.1.1| 0104-01 | zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
0 zageszczeniu 10 cm
62| KNRO9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami przed m2 7,72
d.1.11 0201-04 | chwastami uktadanymi wzdluz opaski, sposobem
0 recznym
63| KNR 2-31 | Podsypka zwirowa z zaggszczeniem rgcznym - 6 cm m2 7,72
d.1.1.1| 0105-01 grubosci warstwy po zaggszczeniu
0 Krotnos¢ = 2
Razem dzial: Opaska z czystego zwiru szer. 30 cm elewacja tylna i szczytowa wschodnia.
1.1.11 | 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
64 | TZKNBK V | Konstrukcja i pokrycie daszku nad wejsciem do m2 2,11
d.1.1.4 -001 budynku z bali wymiarowych
1
65 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne ( Kw ) typ A o obwodzie do 1000 | szt. 4,00
d.1.1.1 0137-01 mm - do przewodéw murowanych
1
66 | KNR2-02 | Rynny dachowe péiokragle o ér. 15 cm z blachy z m 17,36
d.1.1.1 0509-04 | tytan-cynku
1
67| KNR2-02 | Rynny dachowe pdtokragie o $r. 18 cm z blachy z m 14,50
d.1.1.1| 0509-05 | cynku
1
68| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z m 8,84
d.i.1.1| 0511-04 | tytan-cynku
1
69| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt. 3,00
d.1.1.1] 0502-03
1
70 | KNR K-05 | Montaz rur spustowych - klapa burzowa blaszana szt. 3,00
d.1.1.1| 0302-06 | odchylana.
1
71| Kalkulacja | Montaz nowej tabliczki domofonu, tabliczki adresowej | kpl. 1,00
d.1.1.1 wlasna i tp.
1
72| KNR2-02 | Uchwyty do flag szt. 2,00
d.1.1.1] 1219-08
1
73 | KNR-W 2-02| Wycieraczka do obuwia typowa - wymiana szt. 1,00
d.1.1.1] 1219-03
1
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowianych
1.1.12 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowari
74 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m [ m2 247,56
d.1.1.1| 1603-03
2
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Kosztorys ofertowy

};Lp. Podstawa Opis jm. | llogé Cena Wartosé
75 | KNR AT-30 Zsyp budowlany do gruzu o diugosci do 20 m kpl. 2,00
d.1.1.1 0405-02
2
76| KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach Zewnetrznych m2 247,56
d.1.1.1 1505-01
2
77| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggle wolnostojgce nad przejSciami | m2 4,00
d.1.1.1 1614-04 | dia pieszych o konstrukgji drewnianej
2
78 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1.1 |r16 z.sz.5.15 (pozycje: 4, 5,7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 66, 68, 69, 70)

Razem dziat: Roboty PIZy wznoszeniu rusztowarn
1.1.13 | 45111220-6 Wywéz gruzu, sktadowanie,

79| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3 5,19
d.1.1.1 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
3
80 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3 5,19
d.1.1.1 0108-12 Samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (do6km)
3 Krotnosé = 5
81 [ WKI Il kw. Oplata za sktadowanie i utylizacje gruzu. symbol. mg. 8,30
d.1.1.1 2022, klasyf. 2.701.07.
3 wycena
indywidualna

Razem dziat: Wywéz gruzu, skiadowanie,
Razem dziat: C - ELEWACJE BUDYNKU. ul. Strzelecka nr 12.

Razem dzial: BUDYNEK MIESZKALNY - REMONT ELEWACJI - ul. Strzelecka nr 12,
Kosztorys netto

VAT 8%
Kosztorys brutto J

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227



