TABELA ROWNOWAZNOSCI

REMONT ELEWACIJI | DACHU ZABYTKOWEJ KAMIENICY
ZIELONA GORA UL. STRZELECKA 12

LP | RODZAJSYSTEMU, | MIEJSCE ZABUDOWY PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI
MATERIALU

1 2 3 4

1| Optosan wypetnianie pustek, | Specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypetniania
TrassFuge szczelin i peknie 2- | pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegly i kamienia ,

20mm Wytrzymato$¢ dopasowana do zabytkowych podtozy muréw , specjalnie
opracowana zaprawa pod wzgledem wtasnosci i sktadu do stabszych,
porowatych i chtonnych podtozy, do pracy w technice ,na pdtsucho” - co
znacznie zmniejszy ryzyko zabrudzenia lica muru

2 | CX 20 Comfort — | wypetnianie Zaprawa wodo- i mrozoodporna o wysokiej wytrzymato$¢ po utwardzeniu,
Ceresit, ubytkdw, peknie¢ i | do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome wnetrz i na zewnatrz,
Lub szczelin do wypetniania ubytkow, peknie¢ i szczelin wielkosci od 5 do 50mm w
rownowazne o wielkosci od 5 do | murach i tynkach , kolor jasny
systemy firmy 50mm w murach i Baza: m|esz'a,nka 9ement9w Z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

tynkach Wytrzymatos¢ na Sciskanie:  wg PN-EN 12190:2000
Weber — Wytrzymaloé na zginanie:  wg PN-EN 1015-11:2001
Deiterman Absorpcja kapilarna, kg/m2 xh0,5: < 0,5 MPa wg PN-EN 13057:200
Zawarto$¢ jonow chlorkowych: < 0,05% wg PN-EN 1015-17:2002+A1:2005

3 | Kiesol C, Wykonanie izolacji | Krem iniekcyjny na bazie silanéw, stosowany do wykonywania
Werber.tec 946, | poziomejmuréw za | wtornej izolacji poziomej (przepony) w murze metoda iniekcji, co zapobiega
srodki firmy pomoca iniekcji kapilarnemu podcigganiu wilgoci.

Deitermann Iub Najwazniejsze wtasciwosci produktu:
. : - do stosowania w murach o wysokim stopniu przesigknigcia wilgocig (95%)
rownowazne. S . . . . .
- polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami - brak niebezpieczenstwa
niekontrolowanego wyptywu iniektu
- 0 dobrej zdolnoSci penetracji kapilar o matej Srednicy
- iniekcja z zastosowaniem recznego pistoletu
- nie moze tworzy¢ zwigzkéw soli szkodliwych dla muréw
Otwory wiercone poziomo w spoinie , w odstepach osiowych zgodnie z
wytycznymi zastosowanego Srodka ( 12cm ).

4 | Baumit Srodek gruntujacy | Podktad gruntujacy do podtozy chtonnych - gotowy do uzycia,
UniversalGrund | wypetniajacy rysy szybkoschnacy, przeznaczony do gruntowania chtonnych podtozy
Rissfullend . mineralnych, wewnatrz i na zewnafrz budynkéw, stosowany w celu poprawy

przyczepno$ci powtok wykoriczeniowych.

Preparat wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza, uniwersalny , wzmocniony
widknami, do stosowania pod tynki i podktady podtogowe, ktéry powinien:
o Wyréwnywaé chtonno$¢ podioza

e zachowywa¢ paroprzepuszczalnos¢ Scian

Srodek przeznaczony do stosowania na wszelkich budowlanych podtozach
mineralnych. Powinien by¢ gotowy do uzycia, tatwy w naktadaniu, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

5 | Helifix, Festmur | Wzmocnienie i System naprawy oraz wzmocniei wszelkiego rodzaju konstrukcji

zespojenie murowanych, ztozony pretéw, facznikdw i kotew z nierdzewne; stali, odpornej

spekanych muréw

na korozje biologiczng oraz specjalistycznych zapraw do wzmacniania
spekanych murdw.

Wytrzymato$¢ wzdtuzna zapewniona przez spiralny ksztatt tacznikéw. Prety
zamontowane w odpowiednich spoinach w wycietych rowkach, majg za
zadanie scalaé rozdzielone rysami cze$ci muréw. Naprezenia rozciggajace
rozprowadzane sg na dtuzszy odcinek muru w celu zminimalizowania
dalszego rozwoju rys.

Stosowane w systemie elementy winny by¢ proste w montazu i zapewniajace
prawidtowq site wigzania zastosowanych materiatow.
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6 | Szpachla Uszczelnienie Elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca - Elastyczny szlam
uszczelniajaca parapetow, uszczelniajacy, przekrywajacy rysy i nieprzepuszczalny dla wody, uktadany w
firmy Weber, gzymsow co najmniej 2 warstwach.

Remmers lub i muréw Powinien przekrywaé ruchy i rysy skurczowe w podtozu. Do uszczelniania i
rBWnowazna ochrony przed wilgocig $cian, uskokdw, parapetow, balkondw i innych
elementow

7 | Farba malowanie Farba wodoodporna, w kolorze elewaciji lub bezbarwna.
wodoodporna parapetow, Farba powinna by¢ wodoszczelna, elastyczna, mostkujgca pekniecia, zamykac
Elastoflex uskokow farbg pory i szczeliny - ma zapewnia¢ ochrone muru przed wnikaniem wilgoci i

wodoodporng zwigzkdw przyspieszajacych korozje. Powinna zachowywaé wysoka
elastyczno$¢ w szerokim zakresie temperatur, charakteryzowac si¢ znaczng,
trwatoscig na czynniki atmosferyczne oraz dobrg odporno$cig chemiczna.
Wihasciwosci:
-100% wodoszczelnos¢ - mur pozostaje catkowicie suchy
- zapewnia¢ elastycznos¢ i paroprzepuszczalnos¢, odporno$¢ na UV
- mostkowanie peknigé- od 0,3 do 2 mm
- bardzo duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne, musi chroni¢ fasady i
elementy przed deszczem, $niegiem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi
- odporno$¢ na zanieczyszczenia i starzenie sie we wszelkich warunkach
pogodowych
- zapewnia¢ bardzo dobre krycie, o fatwej aplikacji i doskonatej przyczepnosci,

8 | Keim Lignosil- Powlfoki malarskie | Powloki malarskie dedykowane dla elementéw drewnianych, zapewniajace
Color, elementéw wiasciwg estetyke zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz
Remmers, drewnianych zabezpieczajace drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Tikkurila Farba do drewna, o wiasciwo$ciach:

- musi doskonale chroni¢ przed wilgocig
- 0 niskim oporze dyfuzji pary wodne;
- odporna na dziatanie $wiatta i promieniowanie UV, matowa
- Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- Duza trwato$¢

9 | Keim Lignosil- Powltoki malarskie | Farba do drewna, o wasciwosciach:

Color, elementow - doskonale ma chroni¢ przed wilgocig
drewnianych - z niskim oporem dyfuzji pary wodnej

- odporna na dziatanie $wiatta i promieniowanie UV
- Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- O duzej trwatosci, matowa
- tatwa w stosowaniu i wydajna
Farba do wykonywania powlok malarskich elementéw drewnianych,
zapewniajace wiasciwg estetyke zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz
zabezpieczajace drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

10 | KEIM Lignosil®- | gruntowanie ptynny komponent do gruntowania drewna przed zastosowaniem pasty
HRP-Frussig drewna dwusktadnikowej wypetniajacej rysy w drewnie

11 | KEIM Lignosil®- | Renowacja Pasta dwusktadnikowa do wypetniania rys, peknie¢ i gtebszych ubytkéw w
HRP elementéw zewnetrznych elementach drewnianych. Nie powinna zawiera¢ sztucznych

drewnianych, dodatkow, zalecany sktad sie ze sktadnika proszkowego oraz ptynnego
spoiwa.
Wiasciwosci produktu:
— Wiasciwo$ci podobne do drewna, dobra przyczepnos¢ do podtoza
— Musi nadawa¢ sie do dalszej obrobki mechaniczne;
— musi by¢ szybkoschnacy i paroprzepuszczalny

12 | KEIM Lignosil®- | Do zagruntowania | Specjalistyczny $rodek do gruntowania drewna do zastosowan

Base drewna przed zewnetrznych, bazujacy na zywicy alkidowej, z dodatkiem drobnych

malowaniem

wypetniaczy krzemianowych, wzmacniajacy powierzchnie drewna przed
malowaniem.

Wiasciwosci produktu:

- Znakomita przyczepno$¢ do podioza, dobra zdolno$¢ penetracii

- powinien zawiera¢ rozpuszczalnik i wypetniacze krzemianowe
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13 | KEIM Lignosil malowanie stolarki | Krzemianowa farba do drewna.
drewnianej Wiasciwosci:
- catkowita ochrona przed wilgocig
- Catkowita $wiattoodporno$¢, niewrazliwos¢ na promienie UV
- Trwatos$¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne
- Matowa powierzchnia, fatwa do od$wiezenia

14 | Epoxi- Renowacja Bezrozpuszczalnikowy, dwukomponentowy preparat do konsolidacji drewna,
Holzverfestigung | elementow na bazie zywicy epoksydowej. Przeznaczony do wzmacniania drewna,
firmy drewnianych mocno zdewastowanego przez grzyby i owady.

REMMERS. Do renowacji drewna przede wszystkim obiektoéw i przedmiotéw zabytkowych,
murdw pruskich itp. Wiasciwosci :
-Wzmacnia drewno, jednoczes$nie odcinajac przeptyw pary wodnej
- ZdoIno$¢ gtebokiej penetracji podtoza
15 | V33 Renowacja Bezbarwny impregnat  wzmacniajacy do ostabionego drewna
elementéw dachu | konstrukcyjnego
16 | Paraloid B 72 Renowacja Preparat zabezpieczajacy drewno wewnatrz i na zewnatrz. Polecany do
elementéw drewna ostabionego, spréchniatego. O dobrej przyczepno$ci na rozmaitych
drewnianych podtozach.

17 | Preparat 3v3, dezynsekcja i Srodek biochronny i biobdjczy, do zwalczania grzybéw domowych i

Boramon dezynfekcja pleSniowych wystepujacych powierzchniowo na zewnatrz i wewnatrz.
starego drewna Wodny koncentrat stosowany w budownictwie do zabezpieczenia drewna
przy renowacji przed dziataniem grzybow domowych, plesniowych, owadéw oraz do
elementéw zwalczania grzybdéw domowych i grzybow plesniowych wystepujacych na
drewnie.
- nie moze zawiera¢ matali ciezkich oraz chloru
- Nie moze wykazywac emisji do atmosfery
- powinien posiada¢ wazne pozwolenie ministra zdrowia na obrét preparatem
biochronnym i biobéjczym

18 | Fobos M4 Drewniana Wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej,

konstrukcja dachu - ktdry zabezpiecza powierzchnie przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,

preparat do lesni hi d6w - szkodnikéw drewn

impregnacji drewna plesniowych i owaddw - szko dni 6w drewna. .
Impregnat powinien zapewnia¢ skuteczng ochrong drewna przed wszelkiego
rodzaju grzybami i szkodnikami, skutecznie zabija¢ larwy owaddw .
Impregnat musi uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie si¢ ognia i zabezpieczac¢
drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci (NRO) opdzniajgc moment
zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozprzestrzenianiu si¢ ognia.
Drewno po impregnacji powinno odpowiada¢ klasyfikacji ogniowej — trudno
zapalne B-s1,d0 ( impregnacja powierzchniowa )
Preparat bezbarwny.

19 | Tynki Uzupetnienie Do naprawy i uzupetnienia tynkow na obielcie zabytkowym nalezy zastosowac
mineralne tynkdéw, nowe tynki | tynk z gotowych mieszanek tynkdw mineralnych do stosowania przy obiektach
Keim, Baumit, zabytkowych, ktdre spetniajg wymagane parametry wytrzymatosci
Remmers mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami i posiadajg

certyfikat WTA. Zaprawa o dobrej przyczepno$ci do podtoza,
paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne.

20 | Farby Malowanie elewacji | Farby silikatowe na elewacje to produkty na bazie krzemianéw
elewacyjne wg dwukrotnie farbami | Wiasciwosci: Zastosowana farba powinna by¢ odporna na warunki
systemu Keim , elewacyjnymi atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla $rodowiska, dobrze
Remmers, silikatowymi kryjaca, 0 bardzo dobrej przyczepnosci do podioza, tatwej aplikacii i
Baumit lub bardzo dobrych wtasciwo$ciach kryjacych.
réwnowazne Farba powinna byé paroprzepuszczalna, matowa, 0 podwyzszonej

odpornosci na promieniowanie UV i zabrudzenia, zawiera¢ srodki eliminujace
rozwdj alg i grzybéw na powierzchni krytej farba.

Farby powinny mie¢ obojetno$¢ elektrostatyczna, ktdra sprawia, ze
powierzchnie pokryte takq farbg nie przyciagajq brudu i kurzu
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