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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO
1. Podstawa opracowania
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.}.)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t. z
pézniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
Inwentaryzacja stanu istniejacego,
Opinia geotechniczna z badan warunkoéw gruntowo - wodnych
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnychzarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2. Zakres i cel inwestycji
Przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie drogi gminnej nr 214088N - ulicy Witadystawa
Broniewskiego w Szczytnie od km 0+071,09 do km 494,70 przewiduje zmiang
parametréw geometrycznych 1 technicznych drogi:
Budowg jezdni drogi o szerokosci 6,00 (przekrdj 1x2, pas ruchu 3,00 m),
Budowe chodnikow o szerokosci 2,00 m,
Korekte geometrii poziomej drogi,
Korekte geometrii pionowej drogi,
Przebudowe zjazdow,
Budowg kanalizacji deszczowe;,
Budowa przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,

Celem rozbudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych ulicy oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
3. Stan istniejgcy

Ulica Wtladystawa Broniewskiego posiada przekrdj uliczny. Szerokos$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wnosi okoto 6 m. Masa bitumiczna z licznymi uszkodzeniami w
postaci podtuznych peknig¢. Chodnik obustronny wykonany z ptytek betonowych o
rozmiarze 35x35 cm znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, liczne zapadnigcia
nawierzchni, ptytki w duzej liczbie popekane z wykruszona wierzchnig warstwa betonu.
Zjazdy bitumiczne z licznymi ubytkami. Ulica obustronnie obsadzona jest aleja drzew,
przewarzajacym gatunkiem jest lipa 1 w niewielkiej iloSci klon. Odwodnienie ulicy
realizowane jest za pomoca wpustow kanalizacji deszczowej. Oswietlenie uliczne
zamontowane na stupach energetycznych z ktorych zrealizowane sg przylacza
energetyczne do budynkow.
Otoczeniem ulicy jest zabudowa jednorodzinna. Droga krzyzuje si¢ z drogami
publicznymi:

e ulicg Solidarnosci

e ulicg Dziatkowa

W pasie drogi znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ telefoniczna,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,



e kanalizacja deszczowa.

4. Opinia geotechniczna
Badania podtoza gruntowego zostaly wykonane przez firme¢ Soft — Soil z siedziba w
Szczytnie.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).
W podiozu do glebokosci wykonanych wiercen 1 sondowan udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypoéw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig ulicy oraz instalacjg infrastruktury podziemnej w postaci
zwiru przemieszanego z glebg i lokalnie gruzem lub otoczakami. W miejscach wykonania
badan migzszos¢ tej serii wynosi do 1,4 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione utwory fluwioglacjalne w
postaci piaskow drobnych w stanie Sredniozaggszczonym.
Gl¢boko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenic wg normy PN-81/B-03020
wynosi h;=1, 0 m ppt.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do gl¢bokosci
wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych.
Na podstawie obliczen zaktada si¢, ze obecnie lustro wod podziemnych uktada si¢ na
rzednej 142 m npm. Zwraca si¢ uwage na fakt wahan w/w lustra wod — w porach suchych
nawet 0,5 m nizej niz obecnie odnotowane, a w porach ekstremalnie wilgotnych okoto 0,3
m wyzej niz obecnie odnotowane.

5. Parametry geometryczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) do celow projektowych przyjeto nastepujgce dane

geometryczne:
o  KIlasateChNICZNa .....ccoeeeiiiiiiiie i L
®  S7erok0SC JEZANT ..eeoiiiiiiieiiieee e 6,00 m
®  S7eroKOSC ChOANIKOW .. ...uniiiiiiiie ettt 2,00 m
e Przekroj jezdni o spadku daszkowym ...........ccccveeiiiiiiniiiiicnii, 2%

6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa $cieralna AC 11 S 4 cm
e Warstwa wigzacaz AC 16 W 8 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

cementem z kruszywa Csoz0 0/31,5 22 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

o CBR >20% 45 cm
e Podloze gruntowe

Razem 79 cm



10.

11.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej

e Kostka brukowa betonowa 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cs0/300/31,5 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
e 0CBR>20% 15cm
e Podloze gruntowe
e Razem 42 cm

Konstrukcja chodnikow

o Kostka betonowa 6cm
e Podsypka cementowa - piaskowa 4cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cs0/300/31,5 10 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR >20% 10 cm

e Podloze gruntowe

Razem 30cm

Obramowanie ulicy nalezy wykona¢ z kraw¢znikow betonowych 15x30 cm, obramowanie
chodnikow z obrzezy betonowych 8x30 cm. Krawezniki nalezy ustawiaé na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Profil podtuzny drogi

Ze wzgledu na potozenie odcinka drogi w terenie zurbanizowanym niwelete dopasowano
do istniejacych skrzyzowan i zjazdé6w na posesje, zachowujac minimalne spadki podtuzne
zapewniajace odwodnienie.

Minimalny spadek podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,24%, maksymalny — 3,03
%. Na zatamaniach niwelety zaprojektowane tuki kotowe o promieniu od 200 m do 2 000
m.

Odwodnienie
Wody opadowe bed¢ odprowadzane powierzchniowo do projektowanych wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowe;j.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne jezdni, zjazdéw i chodnikow.

Warstwa ulepszonego podloza
Warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR > 20

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa lamanego



Na jezdni, zjazdach i chodnikach stosowa¢ mieszanke niezwigzang z Kruszywa Csoso
0/31,5 mm.

12. Wycinka drzew kolidujacych z projektowang droga
W ramach inwestycji planuje si¢ korekte szerokos$ci jezdni. Drzewa koliduja z budowa
chodnikow i jezdni. Planowana jest wycinka 63 szt. drzew.
Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew obejmuja wycigcie drzew, karczowanie karp,
wywiezienie pni, karp i gatezi poza teren budowy, zasypanie i zageszczenie doldow po
karczowaniu.
Wykaz drzew do wycinki:

Numer Nazwa polska Obwod Numer Nazwa polska Obwod
[cm] [cm]
1. Lipa drobnolistna 140 34. klon zwyczajny 100
2. Lipa drobnolistna 120 35. klon zwyczajny 80
3. Lipa drobnolistna 80 36. Lipa drobnolistna 120
4. Lipa drobnolistna 110 37. klon zwyczajny 140
5. Lipa drobnolistna 80 38. Lipa drobnolistna 130
6. Lipa drobnolistna 110 39. klon zwyczajny 100
7. Lipa drobnolistna 110 40. Lipa drobnolistna 135
8. Lipa drobnolistna 145 41. klon zwyczajny 90
9. Lipa drobnolistna 115 42. klon zwyczajny 100
10. Lipa drobnolistna 140 43. Lipa drobnolistna 135
11. Lipa drobnolistna 115 44, klon zwyczajny 115
12. Lipa drobnolistna 100 45, klon zwyczajny 100
13. Lipa drobnolistna 140 46. Lipa drobnolistna 110
14. klon zwyczajny 140 47. Lipa drobnolistna 140
15. Lipa drobnolistna 95 48. klon zwyczajny 90
16. klon zwyczajny 75 49, Lipa drobnolistna 120
17. Lipa drobnolistna 125 50. Lipa drobnolistna 110
18. Lipa drobnolistna 90 51. Lipa drobnolistna 100
19. Lipa drobnolistna 120 52. Lipa drobnolistna 120
20. klon zwyczajny 85 53. Lipa drobnolistna 100
21. Lipa drobnolistna 110 54. Lipa drobnolistna 90
22. klon zwyczajny 125 55. Lipa drobnolistna 100
23. klon zwyczajny 90 56. klon zwyczajny 100
24. Lipa drobnolistna 100 57. jarzab pospolity 75
25. klon zwyczajny 90 58. klon zwyczajny 80
26. klon zwyczajny 110 59. klon zwyczajny 95
217. Lipa drobnolistna 120 60. klon zwyczajny 110
28. jarzab pospolity 50 61. klon zwyczajny 105
29. klon zwyczajny 120 62. jarzab pospolity 30
30. klon zwyczajny 95 63. klon zwyczajny 110
31. Lipa drobnolistna 110
32. Lipa drobnolistna 110
33. klon zwyczajny 100

13. Roboty rozbiorkowe
Warstwy bitumiczne na calym projektowanym odcinku nalezy sfrezowal. Istniejaca
warstwe bruku nalezy oddzielnie zebra¢. Nawierzchnia chodnikoéw oraz obramowania z
kraweznika 1 obrzezy jest w cato$ci do rozbiodrki.

o Krawezniki betonowe 655 m

e Rozbidrka zjazdow bitumicznych 372 m?
e Frezowanie nawierzchni jezdni 2544 m?
e Rozebranie warstwy brukowca 2544 m?



e Rozebranie chodnikow 1261 m?

14. Uwagi wykonawcze
W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
Technologia robot oraz wymagania dotyczace materialdw, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.
e Roboty przygotowawcze: wycinka drzew,
Roboty rozbiorkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej,
Rozebranie zjazdow,
Rozebranie nawierzchni z brukowca,
Rozebranie chodnikow,
Wykonanie robot ziemnych,
Ustawienie obramowania jezdni zjazdow i chodnikow,
e Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
2.  Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujgce obiekty budowlane:
e jezdnia z nawierzchnig bitumiczng
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o Siec¢ elektroenergetyczna.
o Sie¢ gazowa
4,  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
-roboty prowadzone w poblizu istniejqcej sieci gazowej,
- roboty prowadzone w wykopach — mozliwosé¢ przysypania ziemig,
- zagrozenie od ruchu drogowego prowadzone obok prowadzonych robot -
- zagrozenie od maszyn prowadzgcych prace na terenie budowy
- praca przy uktadaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢  instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860 ze zmianami), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowacé w dzienniku budowy.



Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego),
ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia {gcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowacé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Ilub
znakami zakazu.
Osoby przebywajqce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadaé¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac¢ znaki duze z folii odblaskowej min. Il generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma Srodkami
transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe
przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow
transportu winno by¢é zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w pelni
kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i urzqdzen.
Osoby pracujgce przy ukladaniu nawierzchni z uZyciem mieszanek mineralno —
asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze
zapewniajqce peine zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrza nalezy zapewnié
pracownikom mozliwos¢ czasowego przebywania poza oddzialywaniem temperatury
uktadanej mieszanki oraz promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy
zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody pitnej oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.
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W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemmnych w bezposrednim  sqgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe — powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq byc¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i W
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pity do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien by¢
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskaz dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i1
mostowych (Dz.U.1977.7.30)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zniejszymi zmianami.
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