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NAZWY | KODY (CPV)

45000000 - 7 (Roboty budowlane)
71000000 - 8 (Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne)

45214200 — 2 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem)

45214210 — 5 (Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych)
45100000 — 8 (Przygotowanie terenu pod budowe)

45110000 — 1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne)
45112710- 5 (Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych)

45223200 — 8 (Roboty konstrukcyjne)

45230000 — 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu)

45231000 — 5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych)

45231300 — 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow)

45233000 — 9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdog)

45233120 — 6 (Roboty w zakresie budowy drog)

45233200 — 1 (Roboty w zakresie réznych nawierzchni)

45233222 — 1 (Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)

45300000 — 0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

45311200 - 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

45316110 — 9 (Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego)

45330000 — 9 (Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne)

45331100 — 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

45331200 — 8 (Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

45332200 - 5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

45332300 — 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

45400000 — 1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych)

32000000 - 3 (Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny)
32412100 - 5 (Sie¢ telekomunikacyjna)
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1 CZESC OPISOWA
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostato opracowane dla
potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego, ktére polega na rozbudowie istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul.
Gdanskiej w Nowym Stawie.

Zakfada sie rozbudowe obecnego budynku szkoty o czes¢ administracyjno socjalng majgca
réwnoczesnie petni¢ role gtbwnego wejscia do budynku szkoty. W rozbudowanej czesci znajdowac sie
beda szatnie dla uczniéw, stotbwka z zapleczem kuchennym, zespoty sanitariatow, Swietlica, biblioteka,
pokdj nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne. Docelowo projektowany obiekt peini¢ bedzie
réwniez funkcje tgcznika pomiedzy szkotg a planowanym w odrebnym zadaniu krytym basenem
ptywackim.

Ponadto w ramach zadania objetego niniejszym PFU nalezy wykonanie projektu rozbiérki i rozebranie
istniejgcej sali gimnastycznej z zapleczem, zaprojektowanie i wybudowanie, odrebnego tgcznika
pomiedzy szkotg a bedacg w budowie nowg salg gimnastyczng — w miejscu jak okreslono w zatgczniku
nr: Z.1 ZALOZENIA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nowowybudowany segment zabudowy (oznaczony narys, Z.1 lit. ,A”) ma powstac¢ jako
niezalezny, oddylatowany konstrukcyjnie ale potgczony funkcjonalnie z istniejgcg szkotg, na wszystkich
kondygnacjach w sposob zapewniajgcy swobodng komunikacje w szczegdlnosci dla oséb
niepetnosprawnych. Gabarytowo rozbudowa ,A” zaktada powstanie nowej niepodpiwniczonej czesci o
wysokosci dwéch kondygnacji nadziemnych.

Nowowybudowany fgcznik (oznaczony na rys, Z.1 lit. ,B”) ma powstac jako niezalezny,
oddylatowany konstrukcyjnie ale potgczony funkcjonalnie z istniejgcg szkotg i realizowang salg
gimnastyczng, zapewniajgcy swobodng komunikacje w szczegodlnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Gabarytowo rozbudowa ,B” zaktada powstanie nowej niepodpiwniczonej czesci o wysokosci jednej
kondygnacji nadziemnych.

W ramach zadania ktérego dotyczy niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy zaktada sie
roboty wyburzeniowe w istniejgcym budynku szkolnym w zakresie niezbednym do potgczenia z
nowoprojektowang czescig, roboty zwigzane z rozbidrkg istniejgcej sali gimnastycznej, urzgdzenie placu
zabaw wraz z urzgdzeniem i pracami pielegnacyjnymi zieleni oraz wybudowanie tgcznika realizowanej
sali gimnastycznej z budynkiem istniejgcej szkoty. Zleceniobiorca obowigzany jest przewidzie¢ w
projekcie oraz wykona¢ fundamenty w sposob umozliwiajgcy potgczenie z planowang w odrebnym
zadaniu budowg krytego basenu ptywackiego, np. Poprzez wykonanie dylatacji umozliwiajgce;j
bezposrednie dostawienie tawy dla budynku basenu lub wykonanie wspdlnej tawy dla realizowanej
rozbudowy oraz planowanej w dalszym etapie zabudowy basenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposob szczegotowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia
zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454)).

Zatgcznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego opracowania stanowig
LZatozenia programowo — przestrzenne” w formie rysunkéw, ktére zostaty opracowane na bazie ustalen
z Inwestorem. Wszelkie uzgodnienia, decyzje i postanowienia, ktérych wymagania bedg podstawg do
realizacji docelowych projektéw jak i prowadzenia robét budowlanych pozostajg po stronie
Zleceniobiorcy.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania robot budowlanych wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i
pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego w innych dokumentach, zadaniem
Wykonawcy bedzie:

¢ Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoty Podstawowej
nr 2 w Nowym Stawie przy ul. Gdanskiej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
o Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie pozwolenia budowe.
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e Petnienie nadzoréw autorskich i wprowadzanie do projektu technicznego niezbednych zmian w czasie
budowy,

¢ Wykonanie dokumentaciji rozbiorki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiérke sali gimnastycznej

¢ Wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z catg towarzyszacg infrastrukturg oraz
projektowanym zagospodarowaniem terenu w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych
obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.1.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

L.P. |DANE - rozbudowa ,,A” ILOSC
1 Powierzchnia zabudowy 982,30 m?
2 Kubatura 6753,74 m®
3 Wysokos¢ 8,23 m
4 Dtugosc¢ 46,43 m
5 Szerokosé¢ 26,54 m
6 llo$¢ kondygnacji 2
L.P. POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
—rozbudowa ,,A”
Parter 791,25
2 | Pietro 742,34
Razem 1533,59
L.P. |DANE - rozbudowa ,,B” ILOSC
1 Powierzchnia zabudowy 44,45 m?
2 Kubatura 204,47 m?
3 Wysokosc¢ 460m
4 Dtugos¢ 12,55 m
5 Szerokosc¢ 3,54 m
7 llos¢ kondygnacii 1
L.P. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
—rozbudowa ,,B”
1 Parter 33,39
Razem 33,39
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L.P. | DANE - roboty rozbiérkowe ILOSC
1 Powierzchnia zabudowy 340,20 m?
2 Kubatura 1889,26 m*
3 Wysokos¢ 6,85 m
4 Dtugosé 33,57 m
5 Szerokosc¢ 10,95 m
7 llos¢ kondygnac;ji 1
L.P. |BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU [m?]
1 Pow. rozbudowy projektowana 1015,69
2 Pow. Projekt. utw. doj$¢ i chodnikéw 1571,00
3 Pow. drog i dojazdow 338,97
4 Pow. placu zabaw 604,50
5 Pow. biologicznie czynna 2 802,10
Razem 6332,26

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.21 Lokalizacja obiektu

Zespot szkolno przedszkolny zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta Nowy Staw przy
ulicy Wiejskiej na dziatkach nr 8/1, 8/7, 8/4, 10.
Dla planowanej inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy nr 13/2023 z 10,11,2023r.

1.1.2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
szkoty podstawowej oraz sala gimnastyczna. Ponadto znajdujg sie tam: plac zabaw, dojazd do budynku,
parking dla samochodéw osobowych, budynek gospodarczy oraz wygrodzone miejsce na kontenery do
gromadzenia odpadéw bytowych. Na terenie zespotu szkolnego prowadzona jest aktualnie budowa hali
sportowej wraz zapleczem. Na terenie znajdujg sie nasadzenia zieleni wysokiej — drzewa réznych
gatunkow. Pozostaty teren urzgdzony jest w formie zieleni niskiej — trawnik. Teren ogrodzony.

1.1.2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony jest w przytgcza:
¢ wodociggowe

¢ kanalizacji sanitarne;j

¢ kanalizacji deszczowej
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e gazowe
¢ elektroenergetyczne

¢ telekomunikacyjne

113 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.3.1 Funkcja obiektu

Istniejacy obiekt petni funkcje ustug odwiatowych. Po rozbudowie funkcja ta nie ulegnie zmianie.
W rozbudowanej czesci bedg znajdowac sie pomieszczenia obstugi administracyjnej, socjalnej (kuchnia,
stotowka) zaplecza sanitarnego (tazienki, toalety), szatnie oraz pomieszczenia wspomagajgce proces
dydaktyczny takie jak swietlica, biblioteka, gabinety nauki indywidualnej. W nowoprojektowanej czesci
znajdowac sie bedzie gtéwne wejscie do zespotu szkolnego.

1.1.3.2 Zagospodarowanie terenu

W ramach zadania objetego niniejszym PFU przewidywane jest zaprojektowanie i wykonanie
czesciowego zagospodarowania terenu szkoty obejmujgce plac zabaw z urzgdzeniami oraz jego
bezposrednie otoczenie w postaci $ciezek i zieleni niskiej. Ponadto przewiduje sie powstanie chodnikdw
petnigcych funkcje dojscia do wejscia gldwnego oraz powstanie dojazdu gospodarczego do kuchni i
zaplecza gospodarczego.

114 Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

PARTER
OPIS FUNKCJI | LOKALIZACJA JED. WYKONCZENIE POMIESZCZEN
POMIESZCZEN [M2]
NR POM. | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW. SCIANY SUFIT POSADZKA
01 PRZEDSIONEK 16,16 | DO WYS. ODBOJNIC | TYNK CEM-WAP GRES 60X60
FARBA ODPORNANA | MALOWANY FARBA
SZOROWANIE, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
ODBOJNICE $CIENNE,
02 KORYTARZ 199,26 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET,
SCHODY SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA |PODESTY I
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA, SPOCZNIKI GRES
POWYZEJ FARBA 60X60 - BIEGI Z
LATEKSOWA (JAK W PLYTEK GRESU
CZESCI ISTNIEJACEJ) RYFLOWANYCH
60X30CM.
03 SZATNIA 76,21 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
04 DYZURKA 719 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
05 BIBLIOTEKA 82,66 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
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SZOROWANIE DO
WYSOKOSC 1,5M,
POWYZEJ FARBA

MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,

LATEKSOWA

06 SERWEROWNIA 13,99 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

07 SWIETLICA 106,37 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,.
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

08 JADALNIA 97,72 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,.
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

09 ROZDZIELNIA 582 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

010 KUCHNIA 4163 |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

011 ZMYWALNIA 11,91 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

012 OBROBKA 844  |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

013 KORYTARZ 510  |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

014 MAGAZYN 11,60 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

015 MAGAZYN 11,66 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

016 KORYTARZ 13,16 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

017 WIATROLAP 583 |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

018 SZATNIA PERSONELU 9,27  |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY

KUCHNI

019 WC D 932 |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CMDO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

020 WC D 849  |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CMDO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

021 WC NP 731  |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CMDO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

022 WC M 10,05 |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

023 WC M 882 |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CMDO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

024 MASZYNOWNIA 932 |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CMDO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

| PIETRO

1 KOMUNIKACJA 164,11 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP  [TARKET,
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA [PODESTY |
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,. SPOCZNIKI GRES
POWYZEJ FARBA 60X60 - BIEGI Z
LATEKSOWA (JAK W PLYTEK GRESU
CZESCI ISTNIEJACEJ) RYFLOWANYCH
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60X30CM.
2 POKOJ NAUKI 13,03 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
INDYWIDUALNEJ 1 SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
3 POKOJ NAUKI 14,45 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET
INDYWIDUALNEJ 2 SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
4 POKOJ NAUKI 13,656 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
INDYWIDUALNEJ 3 SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,.
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
5 POKOJ NAUKI 15,27 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET
INDYWIDUALNEJ 4 SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
6 POKOJ NAUKI 14,34 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET
INDYWIDUALNEJ 5 SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
7 KSIEGOWOSC 24,33 FARBA LATEKSOWA TYNK CEM-WAP TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,
8 GABINET DYREKTORA 20,41 FARBA LATEKSOWA TYNK CEM-WAP TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,
9 SEKRETARIAT 19,08 FARBA LATEKSOWA TYNK CEM-WAP TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,
10 GABINET 17,96 FARBA LATEKSOWA TYNK CEM-WAP TARKET
WICEDYREKTORA MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,
1 POKOJ NAUCZYCIELSKI (126,05 | FARBA LATEKSOWA TYNK CEM-WAP TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,
12 SZATNIA 2 70,74 |FARBA ODPORNANA | TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
13 PRZEDSIONEK SZATNI 70,74 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
14 WC NP 7,31 STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
15 SZATNIA DAMSKA 19,80 |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
16 WCD 11,28 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
17 UMYWALNIA D 15,30 |STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
18 SZATNIA MESKA 19,82 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
19 WCM 11,28 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
20 UMYWALNIA M 15,31 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
21 KORYTARZ 22,78 | STAN SUROWY STAN SUROWY STAN SUROWY
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22 WCD 9,29 GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO . MALOWANY FARBA [ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI |LATEKSOWA,. R10

23 WCD 8,48 GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO ) MALOWANY FARBA [ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |LATEKSOWA,. R10

24 WC NP 7,31 GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO ) MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |LATEKSOWA, R10

25 WCM 10,05 |GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO MALOWANY FARBA [ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |LATEKSOWA,. R10

26 WCM 8,82 GLAZURA TYNK CEM-WAP GRES 60X60CM
30X60CM DO . MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI | LATEKSOWA,. R10

27 POMIESZCZENIE GOSP. |22,66 |FARBAODPORNANA |TYNK CEM-WAP TARKET
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSC 1,5M, LATEKSOWA,
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
kubatur lub wskaznikow.

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczen +/- 3%,
dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan
funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej.

Wymaga sie uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
dalszego opracowania projektu arch.-bud. i projektu technicznego.

Inne odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem np. konieczno$ci spetnienia wymagan przepiséw
budowlanych, branzowych, Polskich Norm, obowigzujgcych przepiséw czy BHP i Sanepid.
Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb
projektowych rozwigzan technicznych i wymagan przepisow. Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych
pomieszczen do niezbednego minimum.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.21 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

o Zakres i forma dokumentac;ji projektowej odpowiadaé powinny scisle zamowieniu w taki sposéb,
w jaki okreslit je Zamawiajgcy. Dokumentacja projektowa powinna zawierac rozwigzania
umozliwiajge zrealizowanie robét budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym
postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych wynikajgcym z aktualnych
przepiséw.

o Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zaméwienia, powinna zawiera¢ optymalne

rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne

rysunki, w tym rysunki detali, wraz z doktadnym opisem i charakterystykg techniczng — w sposob
umozliwiajgcy realizacje prac montazowych, wykonczeniowych i dostaw bez koniecznosci
sporzgdzania dodatkowych opracowan i uzupetnien. Dokumentacja projektowa powinna by¢ spojna i
skoordynowana we wszystkich czesciach.

o Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan, ktére moga
negatywnie wptyna¢ na funkcjonalno$¢ obiektu, utrudni¢ prace i dostep do instalacji oraz urzadzen
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elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo mogg pogorszy¢ warunki ochrony
ppoz.
¢ Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna by¢ spdjna i skoordynowana
we wszystkich branzach z projektem budowlanym i stanowi¢ catos¢ funkcjonalna,
o W zakresie dokumentaciji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét
oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
¢ Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,

1.21.1 W ramach obowiazkéw Wykonawca opracuje:

¢ Projekt koncepcyjny opracowany na podstawie dotgczonych do PFU zatozeh programowo
przestrzennych. Koncepcja ta powinna by¢, przed przystgpieniem do dalszych etapdéw projektowych,
uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

¢ Projekt budowlany uwzgledniajgcy w szczegodlnosci informacje i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie mogg zostaé
przekazane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektow lub w trakcie ich
wykonywania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa,
opinie i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej, d/s
sanitarno-higienicznych a nastepnie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uzyska
prawomocne pozwolenie na budowe.

Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania, muszg przed ztozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Przed ztozeniem ww. wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce
akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zaleceh Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalonym, o ile nie
bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w
trakcie trwania umowy.

e W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez
opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych.

1.21.2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacije

projektowg oraz sporzadzone dla potrzeb inwestycji opracowania a
mianowicie :
¢ Projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe - w 5 egz. w formie
papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf oddzielne pliki dla kazdego
opracowania,) z tym, ze 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej
(format: pdf, oddzielne pliki dla kazdego opracowania) zostang dostarczone zamawiajgcemu przed
wystgpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowe - celem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego,
e Przedmiary robét dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD (format: pdf , oddzielne pliki dla kazdego opracowania).

zobowigzani sg do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegolnosci
do:
o Stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
o Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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e Uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru.

¢ Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanie$¢ na
dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng

1.21.4 Dokumentacja budowlana powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

A Projekt zagospodarowania terenu:
rozmieszczenie zabudowy, ukiad drég, uksztattowanie terenu, projekty sieci i przytaczy, projekt
odwodnienia terenu, projekt oswietlenia terenu, projekt zieleni, projekt placu zabaw.

B Projekt budowlany:
¢ projekt architektoniczno — budowlany

e projekty techniczne:
¢ projekt architektoniczny
projekt konstrukcyjny
projekt sieci i przytgczy
projekty instalacji sanitarnych
projekty instalacji elektrycznych
projekty instalacji teletechnicznych i ich potgczenie z instalacjami w istniejacym budynku
szkoty

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym
uzgodnienia BHP, PSP, SANEPID i inne.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ do odpowiedniego wydziatu
wiasciwego ds. architektury i budownictwa — zgodnie z obowigzujgcg procedura.

1.2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

e przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem terenu i obiektu, z uwagi na realizacje
zadania przy istniejagcym budynku szkolnym; teren budowy dla zachowania bezpieczenstwa nalezy
odgrodzi¢ od budynku uzytkowanego, w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ i oznakowacé; sktadowanie
materiatow budowlanych przewidzie¢ réwniez w obrebie terenu wygrodzonego

e zagospodarowanie placu budowy, w tym: przytgczenie mediow

1.2.3 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

o Wigczenie do kanalizacji deszczowej instalacji odwadniajgcej dach oraz teren

¢ Wykonanie oswietlenia zewnetrznego na obiekcie, zewnetrzny monitoring wejsé

¢ Wykonanie dojs¢ do budynku — nawierzchni chodnikowych wykonanych z materiatéw zgodnych z
istniejagcymi

e Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych a w szczegolnosci poruszajacych sie na
woézkach inwalidzkich.

e Wykonanie na czesci dziatki (zgodnie z rysunkiem koncepcji projektu zagospodarowania) placu
zabaw wraz z urzgdzeniem terenu w postaci alejek i zieleni niskiej. Zielen wysoka do zachowania.
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¢ Dostosowanie istniejgcej infrastruktury na terenie do planowanej rozbudowy w zakresie usuniecia
kolizji, nowych wigczen przykanalikdw i instalacji oraz zapewnienie prawidtowego funkcjonowania
instalacji po rozbudowie.

e Wymagania Zamawiajgcego do elementow zieleni wysokiej i niskiej:
Istniejgca na przedmiotowym terenie zielen wysoka do zachowania za wyjgtkiem stanowigcych kolizje
Z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. W przypadku koniecznosci wycinek nalezy
uzyskac¢ zgode wydziatu srodowiska. Pozwolenie na ewentualng wycinke drzew w razie koniecznosci
oraz pielegnacja istniejgcych nasadzen i trawnikow lezy po stronie Wykonawcy. W okresie trwania
robot budowlanych wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za istniejgcy drzewostan i poniesienia
wszelkich kosztéw w razie uszkodzen czy jakiegokolwiek negatywnego wpltywy w trakcie robot
budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewow.

¢ Mata architektura — wyposazenie proj. placu zabaw

¢ Dostosowanie komunikacji kotowej do potrzeb dojazdéw pozarowych i mozliwosci manewrowych
wozow stuzb PSP, poprzez zapewnienie dostepu do min. 30% elewacji budynku,

1.24 Wymagania dotyczace architektury

1.2.41 Wymagania ogdéine

o W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajacy przekazuje ,Zatozenia programowo — przestrzenne”
bedace podstawg do opracowania koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego oraz projektow
wykonawczych.

¢ Rozbudowa wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne nowego obiektu oraz doboru
wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatdw, tak, aby projektowany obiekt stanowity spdjng czes¢ z
obecng zabudowg szkoty.

o Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i
normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Podane propozycje rozwigzan materialowych zawarte w PFU okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania
przez Wykonawce rozwigzah o nizszej jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

¢ Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury a takze dojscia
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i
percepcji, umozliwiajac petng dostepnos¢ wszystkim osobom o ograniczonej sprawnosci, osobom
starszym oraz dzieciom. W szczegdlnosci dotyczy to ciggdow komunikacyjnych, urzadzen
stanowigcych wyposazenie oraz systemoéw informacyjnych, tablic i innych elementéw informac;ji
wizualnej, ktére muszg by¢ dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

e Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce przebudowie i budowie w
ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z trwatych i nowoczesnych
materiatow w tym materiatdw wykonczeniowych wyrézniajgcych sie walorami estetycznymi.

1.2.4.2 Wymagania materiatlowe do architektury budynku

e Docieplenie elewaciji.
Elewacja niewentylowana docieplona metodg lekkg mokrg, wymagane jest dla scian

zewnetrznych spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K))., boniowanie z typowych profili
systemowych, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym barwionym w masie na bazie
zywicy silikonowej, o fakturze baranka. W przypadku nieuzyskania jednolitej barwy wykonczonej
powierzchni konieczne moze by¢ dodatkowe malowanie farbg sylikonowg lub zastosowanie barwionego
podkfadu. Do wysokosci 2m nad poziomem terenu docieplenie elewacji oraz cokotu w systemie tynku
pancernego zapewniajgce udarnosé minimum 120 J. Elewacje wykonac¢ w kompletnym bezspoinowym
systemie ocieplen pochodzacym od jednego producenta. Cokot docieplony polistyrenem
ekstrudowanym, wykonczony tynkiem mozaikowym. Powyzej cokotu listwa startowa z blachy. Okapniki
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z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min.
275 g/m2, zaslepki plastikowe w kolorze blachy.

 Sciany zewnetrzne ponizej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymatosci na
Sciskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K) klejony do
Scian materiatem stosowanym do wykonania hydroizolaciji.

¢ Hydroizolacja $cian zewnetrznych, fundamentow, $cian wewnetrznych piwnic ponizej terenu -
dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa,
fundamenty wykonane z betonu szczelnego o stopniu wodoszczelnosci minimum W8.

o Warstwa przeciwwilgociowa podtogi na gruncie - folia PF o grubosci minimum 0,5 mm, zakfady
folii i potgczenie z izolacjg poziomag pod Scianami murowanymi uszczelnione tasmami systemowymi.

o Warstwa izolacji termicznej podtogi na gruncie - polistyren ekstrudowany. wymagane jest dla
podtogi na gruncie spetnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 - K)).

e Scianki i kabiny systemowe
Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny prysznicowe oraz $cianki w przebieralniach wykonane z
ptyt HPL (ptyty kompaktowe z laminatu wysokocisnieniowego) o grubosci minimum 13 mm. Goérna
krawedz kabin na wysoko$ci minimum 200 cm ponad poziomem posadzki, na dole 15 cm. Scianki na
nézkach oraz okuciach wytgcznie ze stali nierdzewnej. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym
na etapie realizaciji.

e Wykonczenia $cian wewnetrznych.

Wykonczenie $cian poszczegolnych pomieszczen zostato okreslone w tabeliw p. 1.1.4

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii Ill pod malowanie, $ciany pod
ptytki wykonczone "na ostro".

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszedzie tam gdzie sciany nie sg wykonczone
glazurg a moze dojs¢ do zabrudzenia - do wysokosci odbojnic a na klatce schodowej do wys. 1,5 m
dwukrotne malowanie farbg w pierwszej klasie odpornosci na szorowanie na mokro (ubytek <5 uym po
200 cyklach szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne srodki dezynfekujgce oraz
domowe $rodki czyszczgce, stopieh potysku - mat, stosowana z gruntem ktéry wchodzi w skifad jednego
systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji. Powyzej dwukrotne
malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze biatym.

W pomieszczeniach gdzie wymagane jest wykohczenie glazurg - wytozenie glazurg do petnej wysokosci
pomieszczenia.

Narozniki ochronne - wszystkie narozniki zewnetrzne Scian wewnatrz budynku zabezpieczone do
wysokosci 1,5 m naroznikami ochronnymi. Na Scianach malowanych narozniki z tworzywa sztucznego o
grubosci nim. 2 mm, szerokosci ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na
pekniecia, zalamania i porysowanie, klejone do $ciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta,
kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji. Na $cianach wykonczonych ptytkami narozniki
ochronne aluminiowe o grubosci 3 mm, szerokos¢ ramion min. 50mm, montaz do $ciany za pomocag
kleju montazowego.

Odbojnice scienne - w pomieszczeniach gdzie sciany malowane sg narazone sg na uszkodzenia i
zabrudzenia (tabela w p. 1.2.). Odbojnice ptaskie z tworzywa sztucznego o grubosci nim. 2 mm,
szerokosci min. 22 cm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na pekniecia, zatamania i
porysowanie, klejone do sciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z
zamawiajgcym na etapie realizacji.
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Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokos$ci wykonaé w okfadzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm (mozna
zastosowac wieksze formaty ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) w kolorach jasnych
biato-szarych. Na styku posadzki i $cian zastosowa¢ listwy z glazury w formie ¢wieréwatka utatwiajgce w
utrzymaniu w czystosci.

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na $cianach fartuchy z glazury szerokosci min 1,20 m
wysokosci 2,0m, krawedzie boczne i gérne wykonczone listwami aluminiowymi.

Hydroizolacje pomieszczen mokrych:

W pomieszczeniach mokrych pod ptytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod ptytki Scienne -
hydroizolacja z elastycznej masy powtokowej z zastosowaniem systemowych tasm w naroznikach,
miejscu potgczenia: sciana- $ciana, sciana-posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokét
kratek Sciekowych mankiety uszczelniajgce.

Uwaga: Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego oraz zaplecza szatniowego basenu bez
wykonczenia — stan surowy.

o Wykonczenia posadzek

Przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:

Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory uktadane wg wzoru rysunku
wykonawczego. Uktadanie zaczynac¢ od osi wejscia gtdwnego. Kolory ptytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosowac ptytki ryflowane na stopnicach. Na
stopnicach i podstopnicach ptytki o wymiarach 30x60cm. W strefach wejsciowych (przedsionkach i
poczatkach holi stosowaé pasy przeciwposlizgowe R12 z ptytek gresowych antyposlizgowych. Dla
potrzeb zastosowania wycieraczek tréjstrefowych przy wejsciach zastosowaé obnizenia posadzek
dopasowane wysokoscig do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie stosowanie
wiekszych formatéw ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

o Wycieraczki przy wszystkich wejsciach:
Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci uzytkowania.

Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w catym
obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych réwniez). Wycieraczki o catej szerokosci
drzwi wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszone;j
przez uzytkownikow, wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z

kaseta.

e Wykladziny heterogeniczne PCV:

W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz czesciowo korytarze i komunikacja ogoélna (zgodnie

z tabelg w p. 1.2), na podtodze heterogeniczna wyktadzina PCV uktadana z rolki, sktadajgca sie z kilku
warstw, przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzej intensywnosci uzytkowania, o bardzo duzej
trwatosci i tatwosci czyszczenia. Wzér przez catg warstwe uzytkowa, minimalna grubos¢ warstwy
uzytkowej 0,7 mm, minimalna grubo$¢ catkowita 2,0 mm, bardzo dobra odpornosé na zabrudzenia i
chemikalia wg. EN 1SO 26987, bardzo dobra odpornosc¢ na krzesta na rolkach wg. ISO 4918/EN 425,
wgniecenie resztkowe < 0,05 mm wg. EN 1ISO24343-1, klasa antyposlizgowosci dostosowana do
charakteru pomieszczenia. Na sciany wywiniete cokoty z wykfadziny o wysokosci 10 cm. Wzér do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu.

e Wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi 60x60cm:
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Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm (mozna zastosowac wieksze formaty ptytek lub o
wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykonczeniowe wykonac¢ poprzez utozenie w
kierunku rownolegtym do scian ptytek gresowych oraz cokotéw wys. 15cm na Scianach. Cokoty w jednej
ptaszczyznie ze sciang. Szerokos¢ spoin zgodnie z zaleceniami producenta ptytek. Klasa Scieralnosci,
antyposlizgowos¢, nasigkliwosci i inne parametry plytek dobrane odpowiednio do funkcji i intensywnosci
uzytkowania pomieszczen. Nalezy stosowac wylgcznie pierwszy gatunek ptytek. W pomieszczeniach
wyposazonych w kratki odptywowe w posadzce nalezy wykona¢ 1% spadek w kierunku kratki.

Uwaga: Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego oraz zaplecza szatniowego basenu bez
wykonczenia — stan surowy.

¢ Wykonczenie sufitéw

Tynk cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng: w pomieszczeniach do pracy gospodarczych,
pomieszczeniach pomocniczych, klasopracowniach, komunikaciji.

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modutowe podwieszane z ptyt o
wymiarach 60x60cm.

Uwaga: Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego oraz zaplecza szatniowego basenu bez
wykonczenia — stan surowy.

e Dach budynku

(wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 - K))

Nad rozbudowanym budynkiem szkoty stropodach kryty papg termozgrzewalna.

Papa nawierzchniowa na osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt
modyfikowany SBS, grubo$¢ minimalna 5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypka gruboziarnistg w
kolorze zgodnym istniejgcym dachem szkoty, gietko$¢ w niskiej temperaturze - przeginanie na watku o
srednicy 30mm w temperaturze -25 st C lub mniejszej. Papa podktadowa o minimalnej grubosci 4,0
mm, na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS, gietko$¢ w niskiej temperaturze - przeginanie
na watku o srednicy 30mm w temperaturze -20 st C lub mniejszej. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275
g/m2. |1zolacja stropodachu z wetny mineralnej.

e System odprowadzania wody z dachu.

Zakfada sie dwa rodzaje odprowadzenia wody deszczowej. Z czesci potaci odprowadzenie wod na
zewnatrz za pomocg koszy zlewowych, koryt rynnowych i rur spustowych. Z pozostatej czesci potaci
wewnetrzny - wpusty dachowe i wewnetrzne rury spustowe.

Systemy odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego
producenta.

Zewnetrzny — koryta, kosze i rury spustowe wykonane z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, elementy
zabezpieczone antykorozyjnie do odpornosci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) wykonane z PCV, z
koszykiem na liscie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

Wewnetrzny — system wpustowy podcisnieniowy, podgrzewany, rury spustowe wykonane z PE-HD

e Stolarka okienna.

Stolarka okienna PCV, wymagane jest spetnienie warunku min. dla okien i przeszklen: min. U = 0,9
W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany).
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e Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa, dla drzwi zewnetrznych wymagane jest
spetnienie min. U = 1,3 W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety szybowe ze
szkta bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). - samozamykacze, zamki
atestowane w klasie ,C” antywlamaniowe, system klucza centralnego (Master Key) i kluczy grupowych .
Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w: odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, tabliczki z numeracjg i oznakowaniem funkcji pomieszczenia.

e Balustrady

Zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku aisi 304, Scianka ogrubosci
minimum 2 mm, wszystkie elementy balustrad tgczone ze sobg metodg spawania, nie dopuszcza sie
stosowania potgczen skrecanych, klejonych, wbijanych itp., wszystkie spawy szlifowane, wykonczenie
powierzchni - satyna. Balustrady w oknach i drzwiach balkonowych (portfenetrach) wszedzie gdzie wys.
podokiennika jest mniejsza niz 90cm. Zamocowanie i przenoszone sity zgodnie z warunkami
zapisanymi dla balustrad w warunkach technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania. Od
strony przestrzeni otwartej klatki schodowej zabezpieczajgca do petnej wysokosci pomieszczenia klatki
schodowej od poziomu wykonczonej posadzki do stropu. Wykonanie — stal nierdzewna
wysokogatunkowa — przeswity w wypetnieniu max. 12,0cm. Wykonanie balustrad musi zabezpieczac
przed wspinaniem dzieci (pionowe podzialy wypetnien) oraz przez zsuwaniem sie po pochwycie — bolce
wystajace z pochwytéw.

e Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z PCW (jak w czeéci istniejacej) o grubosci minimum 2,5 cm, w jasnych kolorach,
parapety na scianach wykonczonych glazurg nalezy wykonac z glazury.

e Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

e Winda

Winda musi by¢ dostosowana dla osdb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Winda oraz szyb dzwigu powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- naped - elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci),

- drzwi kabinowe drzwi automatycznie otwierane i zamykane,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- 8ciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- w panelu zainstalowany wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie,

- w panelu zainstalowany system gtoSnoméwigcy informujgcy o poziomie kondygnacji na ktorej
zatrzymuije sie kabina dzwigu,

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- o$wietlenie kabiny - led,

- przyciski dyspozycji oznaczone dla osdb niewidomych pismem brailla,

- sufit podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- podfoga - wyktadzina dla obiektéw uzytecznoéci publicznej o wysokiej odpornosci na
Scieranie

- porecze - drgzek stal chromowana,

- kabina wyposazona w wentylacje automatyczna,

- zasilanie awaryjne,
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- dzwig przystosowany instalacyjnie do potaczenia z centralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana przy statym zasilaniu,

- system pozarowy: urzgdzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku
napiecia zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,

- wymaga sie aby kabina dzwigu byta wyposazona w $rodki dwustronnej tgcznosci,

- winda wyposazona w kontrole dostepu z czytnikiem zainstalowanym przy wejsciu do windy.

1.2.5 Wymagania dotyczace konstrukcji.

Zamawiajagcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg
niz 50 lat.

1.2.51 Warunki gruntowe

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie przeprowadzonych odwiertow i
badan stwierdzono w podtozu ponizej nasypow o migzszosci 0,3- 1,1 m holocenskie i pleistocenskie
utwory czwartorzedowe, reprezentowane gliny pylaste i piaski gliniaste, podscielone przez piaski
pylaste, drobne i srednie. Lokalnie w otworach nr 2 i 4 nawiercono utwory bagienne: namuty i torfy o
migzszosci 0,4 — 0,6 m. Strop tych gruntéw zalega na gtebokosci 4,9 - 5,0 m ponizej poziomu terenu.

Woda gruntowa wystepuje w formie swobodnego zwierciadta w piaskach na gtebokoéci 2,7 - 3,2
m p.p.t. i stabilizuje sie na gtebokosci 2,8 m p.p.t., to jest na rzednych 0,44 m n.p.m. W otworze nr
1ponizej gtebokosci 3,0m zalegja piaski pylaste nawodnione.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren to fragment Zutaw Malborskich.
Powierzchnia terenu jest ptaska, a rzedne wynoszg od 3,3 do 3,5 m n.p.m.

Przyjeto Il kategorie geotechniczng — ztozone warunki gruntowo-wodne.

Istniejaca zabudowa posadowiona jest na tradycyjnych tawach fundamentowych, aktualna rozbudowa
realizowane czesciowo na palach wierconych. Decyzje o sposobie posadowieni obiektu ostatecznie
musi podjg¢ projektant konstrukciji.

Nasypy wystepujgce w obrysie projektowanych obiektéw nalezy w catosci wymienié¢ na podsypki
zwirowo -piaskowe, zageszczane mechanicznie.. Usuwanie warstwy nasypow mozna wykonywaé
ciezkim sprzetem mechanicznym - do gtebokosci ok. 1,0m, ostatnig warstwe o grubosci ok. 30cm,
usuwac sprzetem lekkim nie naruszajgc naturalnej struktury gruntu, od razu wyréwnane dno
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu o gr. min. 10cm.

W trakcie robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do zalania wykopu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢é
odprowadzenia wod opadowych i sgczen. Gliny piaszczyste i pylaste sg wrazliwe na zawilgocenia, pod
wptywem ktérych tracg swoje wiasciwosci wytrzymatosciowe nalezy je wymienié¢ na chudy beton, w
wypadku naruszenia naturalnej struktury. Grunty spoiste pod wptywem drgan ulegajg uplastycznieniu

Po zakonczeniu wykopow, przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy dokonac¢
geotechnicznego odbioru dna wykopu potwierdzonego wpisem do dziennika budowy z ostateczng
opinig co do przyjetych rozwigzan. Nalezy rownie dokonac geotechnicznego odbioru stopnia
zageszczenia nasypow i podsypek.

1.2.5.2 Konstrukcja obiektu

Zatozenia programowo - przestrzenne zakfadajg dla rozbudowy ,A” budowe obiektu
dwukondygnacyjnego, dla rozbudowy ,B” budowe obiektu jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonych,
wykonanych w technologii murowanej uprzemystowionej o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. W
zatozeniu przyjeto proste schematy statycznie wyznaczalne. Obiekty dobudowywane do istniejgcych
zabudowanh winny by¢ od nich oddylatowane a projektowane posadowienie nie moze wywierac
negatywnego oddziatywania na istniejgce konstrukcje i grunty w poziomie posadowienia.

Konstrukcje nosna stanowig sciany murowane z elementow drobnowymiarowych uzupetnione
monolitycznymi stupami i trzpieniami zelbetowymi oraz podciggami i wiencami zelbetowymi. Stropy
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miedzy kondygnacyjne i konstrukcje stropodachu przewiduje sie w technologii zelbetowych stropow
zespolonych typu filigran.

Schody miedzypietrowe przewiduje sie jako ptytowe, zelbetowe monolityczne.

Dopuszcza sie zastosowanie elementow prefabrykowanych, zaleca stosowanie tgcznikéw
termicznych i akustycznych. Konstrukcyjne przegrody budowlane poza odpowiednia nosnoscig muszg
spetniaC wymagania przeciwpozarowe, akustyczne i termiczne. W tym celu nalezy przewidzie¢
odpowiednio dobraé¢ rodzaj materiatu, odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych i niezbedne izolacje i
ewentualne oktadziny.

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego nalezy przewidzieé podziat na zgodne z norma
sekcje dylatacyjne zaréwno trwate jak i technologiczne.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac sztywnos$¢ przestrzenng budynku.
Zaproponowano minimalng ilos¢ $cian i ustrojow usztywniajgcych Zaprojektowana konstrukcja
zelbetowa zapewnia odpowiednig sztywnos$¢, przy zachowaniu rezimu technologii zelbetowe;j.

1.2.5.3 Ogodlne zasady eksploatacji konstrukcji dachowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektu ze stropodachem pogrgzonym nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na obfite opady deszczu i $niegu moggce powodowaé nadmiernie, nieprzewidziane
obowigzujgcymi normami obcigzenie.

W S$cianach attykowych wzdtuz zlewni wod opadowych nalezy wykonaé¢ awaryjne przelotowe
otwory przelewowe tzw. zygacze o wymiarach min szer. 30 i wys. 15cm , d6t max. 10cm powyzej
najnizszego poziomu wpustéw dachowych.

Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana przy zatozeniu obcigzenia Sniegiem jak dla Ill strefy
Sniegowej. Maksymalny ciezar nie moze przekracza¢ 96kg/m2 dachu.

- Ciezar obj. Strefa obcigzenia $niegiem
Rodzaj sniegu lub lodu [KN/m’] 1 2 3 4
Swiezy 1 56 72 96 128 cm
Osiadly [kilka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 43 64 cm
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 35 16 21 27 37 cm
Mokry 4 14 18 24 32 cm
ZJodowaciaty 7 8 10 14 18 cm

Usuwanie sniegu z potaci dachowej musi by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie narazic
konstrukcji na nadmierne obcigzenia oraz aby nie uszkodzi¢ warstw pokrycia dachu.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo
starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

z uwzglednieniem instrukcji montazu producentow prefabrykatéw, pod odpowiednim nadzorem
technicznym.

1.2.6 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji budowlanych.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji sanitarnych:
Projektowany budynek wyposazony zostaje w niezalezne instalacje sanitarne (niepotgczone z
instalacjami w istniejgcych budynkach Szkoty), w tym:

- instalacje bytowo-gospodarczg wody zimnej;
- instalacje bytowo-gospodarczg wody cieptej;
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- instalacje wodng hydrantowa ochrony p.poz. (wyjatek: potgczona);

- instalacje kanalizacji sanitarnej bytows;

- instalacje kanalizacji sanitarnej technologiczng, do odprowadzania sciekéw z urzgdzen
sanitarnych obstugujgcych pomieszczenia kuchenne w ktérych przygotowywane bedg positki;

- instalacje ogrzewania podtogowego we wszystkich pomieszczeniach;

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;

- instalacje klimatyzacyjng pomieszczenia serwerowni;

Zasilanie obiektu w wode zaplanowano z miejskiej sieci wodociggowej przez istniejgce przytgcze wody,
przewidziane do przebudowy, aktualnie zasilajgce istniejgcy budynek dydaktyczny szkoty od strony ul.
Gdanskiej;
Odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych oraz technologicznych (kuchennych po
podczyszczeniu na lokalnych urzadzeniach separujgcych zanieczyszczenia) projektuje sie przez
istniejgce dwa przytgcza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;;
Przygotowanie cieptej wody projektuje sie w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu zasilanym w energie
cieplng z pompy ciepta wyposazonej w dolne zrédta ciepta;
Instalacje wodng hydrantowg nalezy zasili¢ ze wspdlnego przytgcza wody na cele bytowo-gospodarcze
oraz wyposazy¢ w zestaw pompowy do podnoszenia cisnienia wody, lokalizowany w pomieszczeniu
technicznym (maszynowni pomp cieptfa). Instalacje wodng p.poz. w projektowanym budynku nalezy
potgczy¢ hydraulicznie z instalacjami hydrantowymi w istniejgcym budynku dydaktycznym szkoty oraz
aktualnie budowanej sali sportowej, tak aby projektowany zespd6t pomp do podnoszenia cisnienia wody
pozarowej zasilat wszystkie hydranty w szkole.
Przygotowanie ciepta do ogrzewania budynku oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaplanowano
przez konwektorowg pompe ciepta z dolnym zrédtem. Maszynownie pomp ciepta zlokalizowano w
pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku, zlokalizowanym w poziomie parteru.
Wentylacja mechaniczna budynku ma by¢ realizowana:
- w zakresie nawiewu powietrza do wszystkich pomieszczen przez dachowg centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CNW wyposazong w modut odzysku ciepta z
wywiewanego powietrza i dodatkowo zasilang w energie cieplng do podgrzewu powietrza z
pompy ciepfa z dolnym zrédtem (wspdlnej dla instalacji c.o. i cwu) lub wbudowanej
powietrznej pompy ciepta;
- w zakresie wywiewu : — z pomieszczen sanitariatéw przez wentylatory kanatowe z
wyprowadzeniem powietrza powyzej potaci dachowej budynku;
— Z pomieszczen szatni przez wentylatory kanatowe z
wyprowadzeniem powietrza powyzej potaci dachowej budynku;
— z pomieszczen stotéwki i kuchni przez wentylatory kanatowe j.w.
— z pozostatych pomieszczen przez gtdwng dachowg centrale
wentylacyjng CNW nawiewno-wywiewng z wbudowanym
rekuperatorem;
Projekt nie obejmuje: — wentylacji mechanicznej pomieszczen zaplecza basenowego (pom. nr
13-20);
— wentylacji mechanicznej kuchni przez okap.
Budowa instalacji mechanicznej dla zaplecza basenowego i wentylacji technologicznej kuchni bedzie
realizowana w innych, niezaleznych projektach.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje, projektowg do zainstalowania poszczegdlnych
instalacji oraz uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien pozwolen i zgtoszen wymaganych
obowigzujgcymi przepisami. W tym dokumentacji hydrogeologicznej wymaganej dla posadowienia
odwiertow pionowych dolnych Zrddet ciepta.
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e SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE SANITARNE POMIESZCZEN

OPIS POMIESZCZEN POW.

NR NAZWA [m? |OPIS WYPOSAZENIA POMIESZCZEN W INSTALACJE
POM. POMIESZCZENIA

PARTER

01 PRZEDSIONEK 16,16 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

02 KORYTARZ 199,2 |- instalacja grzewcza podtogowa;
SCHODY 6 - instalacja wodna hydrantowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;
- instalacja gazowa (przejscie);

03 SZATNIA 76,21 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna —
realizowana przez
wentylator wyciggowy dedykowany dla szatni WS-1;

04 DYZURKA 7,19 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

05 BIBLIOTEKA 82,66 |- instalacja grzewcza podiogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

06 SERWEROWNIA 13,99 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;
- montaz klimatyzatora;

07 SWIETLICA 106,3 |- instalacja grzewcza podtogowa;
7 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

08 JADALNIA 97,72 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK

09 ROZDZIELNIA 5,82 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
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centrale wywiewng pomieszczen kuchennych CWK
- instalacja wody zimnej i cieptej bytowo-gospodarczej;
- instalacja kanalizacji technologicznej;

010

KUCHNIA

41,63

- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK;

- instalacja wody zimnej i cieptej bytowo-gospodarczej;

- instalacja kanalizacji technologicznej;

011

ZMYWALNIA

11,91

- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK

- instalacja wody zimnej i cieptej bytowo-gospodarczej;

- instalacja kanalizacji technologicznej;

012

OBROBKA

8,44

- instalacja grzewcza podfogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK;

- instalacja wody zimnej i cieptej bytowo-gospodarczej;

- instalacja kanalizacji technologicznej;

013

KORYTARZ

5,10

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK;
- instalacja gazowa (przejscie);

014

MAGAZYN

11,60

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczenh kuchennych CWK
- instalacja kanalizacji sanitarnej technologiczna;
- instalacja gazowa (doprowadzenie);

015

MAGAZYN

11,66

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK;
- instalacja kanalizacji sanitarnej technologiczna;

016

KORYTARZ

13,16

- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
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centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK;
- instalacja gazowa (przejscie);

017 WIATROLAP 5,83 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW;,
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczeh kuchennych CWK

018 SZATNIA 9,89 |- instalacja grzewcza podtogowa;
PERSONELU KUCHNI - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW;,
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
centrale wywiewng pomieszczen kuchennych CWK

019 WC D 9,32 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy tazienek WL

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

020 WC D 8,49 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

021 WC NP 7,31 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

022 WC M 10,05 |- instalacja grzewcza podfogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy tazienek WL

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

023 WC M 8,82 |- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;

23



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZY UL. GDANSKIEJ W NOWYM STAWIE

- instalacja wody zimnej i cieptej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

024

MASZYNOWNIA

9,32

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW;,
- instalacja wody zimnej i cieptej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.
- instalacja gazowa (przejscie);

| PIETRO

1

KOMUNIKACJA

164,1

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;
- instalacja wodna hydrantowa,;

POKOJ NAUKI
INDYWIDUALNEJ 1

13,03

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW,;

POKOJ NAUKI
INDYWIDUALNEJ 2

14,45

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;

POKOJ NAUKI
INDYWIDUALNEJ 3

13,65

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;

POKOJ NAUKI
INDYWIDUALNEJ 4

15,27

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;

POKOJ NAUKI
INDYWIDUALNEJ 5

14,34

- instalacja grzewcza podfogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;

KSIEGOWOSC

24,33

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW,;

GABINET
DYREKTORA

20,41

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana

przez centrale wentylacyjng gtéwng CW,;

SEKRETARIAT

19,08

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;
- instalacja wody zimnej i cieptej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

10

GABINET

17,96

- instalacja grzewcza podtogowa;
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WICEDYREKTORA

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;

11

POKOJ
NAUCZYCIELSKI

126,0

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna
realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CW;
- instalacja wody zimnej i cieptej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

12

SZATNIA 2

70,74

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CW;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna —
realizowana przez
wentylator wyciggowy dedykowany dla szatni WS-2;

13

PRZEDSIONEK
SZATNI

70,74

- instalacja grzewcza podfogowa;

14

WC NP

7,31

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

15

SZATNIA DAMSKA

19,80

- instalacja grzewcza podfogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

16

WCD

11,28

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

17

UMYWALNIA D

15,30

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

18

SZATNIA MESKA

19,82

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

19

WC M

11,28

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

20

UMYWALNIA M

15,31

- instalacja grzewcza podtogowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej — tylko podejscia;

21

KORYTARZ

22,78

- instalacja grzewcza podtogowa;

22

WCD

9,29

- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW;,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

23

WCD

8,48

- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

24

WC NP

7,31

- instalacja grzewcza podtogowa;
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- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtdwng CNW,;
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana
przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;
- instalacja wody zimnej i cieptej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

25 WC M 10,05 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

26 WC M 8,82 |- instalacja grzewcza podtogowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtéwng CNW;,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek Wk

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

27 POMIESZCZENIE 22,66 |- instalacja grzewcza podtogowa;

GOSP. - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna realizowana
przez centrale wentylacyjng gtbwng CNW,;

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna realizowana

przez
wentylator wyciggowy fazienek WL;

- instalacja wody zimnej i cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospod.

1.2.6.1 Instalacja wodociagowa.

e Instalacja wody zimnej.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”. Projektuje sie
instalacje wody zimnej od wejscia instalacji wody zimnej zewnetrznej zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym (maszynowni) w poziomie parteru budynku.

W pomieszczeniu przytgcza wykonaé rozdziat instalacji wodnej na uzytkowg i hydrantowg (do zasilania
hydrantow H-25). Przed tréjnikiem rozdziatu przewidziano montaz zasuwy gtéwnej wody. Za tréjnikiem
rozdziatu w kierunku instalacji uzytkowej wykona¢ montaz zasuwy odcinajgcej, nastepnie zaworu
pierwszenhstwa odcinajgcego przeptyw wody w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej oraz
montaz filtra siatkowego, kotnierzowego, zaworu antyskazeniowego, kotnierzowego typ EA (montaz
w/g PN-EN 1717; 2003) i zaworu spustowego wody z instalacji, montowanego na odejsciu tréjnikowym.
Za tréjnikiem rozdziatu w kierunku instalacji wodnej p.poz wykona¢ montaz zasuwy odcinajgcej, filtra
siatkowego kotnierzowego oraz zaworu antyskazeniowego, kotnierzowego typ EA (montaz w/g PN-EN
1717; 2003) i zaworu spustowego wody z instalacji, montowanego na odejsciu tréjnikowym.

Za pomieszczeniem technicznym instalacje wodociggowg uzytkowg zaprojektowano jako dwustrefowg :
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¢ | strefa — instalacja rozdzielcza doprowadzajgca wode do szafek rozdzielaczowych instalacji bytowej
¢ || strefa — instalacje rozdzielcze, za szafkami rozdzielaczowymi, na podejsciu do urzadzen
wyptywowych.

Instalacje wodng w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych,
tgczonych na ksztattki zaciskowe zeliwne, ocynkowane lub ksztattki zaciskowe, systemowe, mocowane
na wierzchu $cian oraz w bruzdach sciennych.

Instalacje w | i Il strefie wykonac z rur typu Pex/Alu/Pex tgczonych na ksztattki zaciskowe. Instalacje dla
obu stref nalezy uktada¢ w wylewkach posadzek oraz w szychtach budowanych tj. pionach
kanalizacyjno-wodociggowych i bruzdach $ciennych w podejsciu do urzgdzen wyptywowych.

taczenie rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowac do

Scian lub innych podpdr w odstepach :

e dla pozioméw: co 1,5 m

e dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uktada¢ w szychtach pionowych
wykonanych do wysokosci ok. 50 cm nad poziom posadzki.

Rury w posadzkach i szychtach instalacyjnych nalezy izolowaé piankg polietylenowg gr. 13 mm. Rury w
przejsciach w poziomie przyziemia i piony izolowac takze piankg polietylenowg gr. 13 mm.

Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, natryskach, zlewozmywakach, zlewach oraz
do sptuczek ustepowych i zawordw czerpalnych z koncéwkami do weza - na podejsciu do zaworu
czerpalnego w wc meskim, nad zlewem w pomieszczeniu technicznym oraz do wymiennika
pojemnosciowego c.w.uU..

Podejscia do baterii i sptuczek wykona¢ przy pomocy ksztaltek montowanych na ptytce montazowej

i atestowanych wezykéw w oplocie. Dla umywalek, zlewow, i zlewozmywakow przewidziano montaz
baterii stojgcych. Na podejsciach do WC montowaé zawory odcinajgce, kulowe, podtynkowe.
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

UWAGA: W pomieszczeniach zespotu szatni obstugujgcych basen oraz pomieszczeniach kuchni i
zaplecza kuchennego instalacje nalezy podprowadzi¢ do miejsca usytuowanaia armatury przyboréw,
zgodnie z docelowym projektem architektonicznym, i zaslepi¢. Ostateczne podigczenie zrealizowane
bedzie w ramach odrebnego zadania.

o Instalacja wody cieptej.
Projektuje sie instalacje wody cieptej od pomieszczenia technicznego, gdzie lokalizuje sie
pojemnosciowy zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany w energie cieplng z konwektorowych pomp
ciepta wspoétpracujgcych z dolnymi zrédtami ciepta. Ciepta woda z uktadu zasilania centralnego
doprowadzona zostanie do urzgdzen sanitarnych w zbiorowych tazienkach i pomieszczeniach
sanitarno-socjalnych, pomieszczen kuchni, pomieszczen gospodarczych oraz wytypowanych
pomieszczen (sekretariat, pokdj nauczycielski).
Instalacje rurowg wody cieptej projektowac wg zasad dla instalacji wody zimnej. Zastosowano uktad Il
strefowy z cyrkulacjg wody. Pompa do cyrkulacji wody i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem
ciSnienia znajdujg sie na wyposazeniu projektowanej maszynowni pomp ciepta.
Stosowac uktad z cyrkulacjg wody, z opcjg wykonywania okresowego przegrzewu wody.

Za pomieszczeniem maszynowni instalacje wodociggowa uzytkowa projektowac jako dwustrefowa:
¢ | strefa — instalacja rozdzielcza doprowadzajgca wode do szafek rozdzielaczowych instalacji bytowe;j
(poziomy w poziomie posadzek)
¢ || strefa — instalacje rozdzielcze, za szafkami rozdzielaczowymi, na podejsciu do urzadzen
wyptywowych.

Instalacje w | i |l strefie wykonac¢ z rur typu Pex/Alu/Pex tgczonych na ksztattki zaciskowe. Instalacje dla

obu stref nalezy uktada¢ w wylewkach posadzek oraz w szychtach budowanych tj. pionach
kanalizacyjno-wodociggowych i bruzdach $ciennych w podejsciu do urzgdzen wyptywowych.

27



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. GDANSKIEJ W NOWYM STAWIE

taczenie rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowac do Scian lub
innych podpor w odstepach :

- dla poziomdéw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

Rurociagi na podejsciach do armatury montowanej na scianach nalezy uktada¢ w bruzdach pionowych
wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki.

Dla umozliwienia regulacji instalacji oraz dezynfekcji, na wejsciu instalacji do budynku, w pomieszczeniu
maszynowni przewidzie¢ wielofunkcyjny termostatyczny zawdr cyrkulacyjny. Zawér ten zapewni
termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowg temperature w catym
uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla
uzyskania zgdanych temperatur. Zawoér w dobranej wersji B jednoczesnie umozliwi proces dezynfekc;ji
za pomocg wbudowanego dezynfekcyjnego modutu termicznego.

Przewody wody cieptej montowane w szychtach budowlanych izolowac¢ termicznie otulinami z pianki
PE. Rurociggi montowane w pomieszczeniu technicznym izolowa¢ piankg w ptaszczu fabrycznym,
stosujgc grubosci izolacji podane ponizszej tabeli .

Dla rur uktadanych w posadzkach i przegrodach budowlanych stosowa¢ otuline podtynkowg PE
laminowang folig polietylenowag o grubosci o potowe mniejszg od grubosci podanych w tabelce.

Rurociggi nalezy izolowac termicznie, na catej dtugosci otulinami o wspotczynniku przewodzenia
A=0,035W/(m+K) wedtug ponizszej tabeli:

Srednica [ Dn mm] Grubo$¢ minimalne izolacji [mm]
DN 15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 50
DN80 50

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008. Klasa reakcji na ogien A2L-s1. DO.

UWAGA: W pomieszczeniach zespotu szatni obstugujgcych basen oraz pomieszczeniach kuchni i
zaplecza kuchennego instalacje nalezy podprowadzi¢ do miejsca usytuowanaia armatury przyboréw,
zgodnie z docelowym projektem architektonicznym, i zaslepi¢. Ostateczne podigczenie zrealizowane
bedzie w ramach odrebnego zadania.

e Przybory sanitarne.
Planowa rozbudowa obejmuje miski ustepowe i umywalki do pomieszczen WC dla uczniéw na parterze i
pietrze, tgcznie z WC dla nauczycieli. Wyposazeni dla sanitariatéw majgcych w przysziosci obstugiwac
dobudowywany basen oraz czes$¢ kuchenng nie wchodzi w sktad niniejszego zadania i przewidziane
jest do realizacji w odrebnym postepowaniu.

Zaleca sie stosowanie najbardziej wytrzymatych na uszkodzenia przyborow sanitarnych ze stali
nierdzewnej lub corianu w kolorze biatym. Muszle ustepowe wiszgce w wykonaniu zwyktym jak i dla
0s0b niepetnosprawnych z powiekszong dtugosci i specjalng deska sedesowg z wycieciem. Sptuczki
podtynkowe z ptytkami spustowymi z czujnikiem podczerwieni. Umywalki wiszgce z przelewem, pod
baterie Scienna.

e Armatura.
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Wymaga sie by zastosowany osprzet armatury byt ,wandaloodporny” oraz uruchamiany elektronicznie i
czasowo. Wymaga sie by caty osprzet wykonany byt jako bezpieczny dla dzieci, uniemozliwiajgcy
poparzenie sie gorgcg wodg poprzez zastosowanie termoregulatoréw.

UWAGA: Pomieszczenia zespotu szatni obstugujgcych basen oraz pomieszczeniach kuchni i zaplecza
kuchennego bez montazu armatury. Ostateczne podtgczenie zrealizowane bedzie w ramach odrebnego
zadania.

1.2.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nalezy przyjg¢ wykonanie w budynku dwoch systeméw kanalizacyjnych:

- do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z pomieszczen fazienek oraz maszynowni,
sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i pomieszczen gospodarczych;

- do odprowadzania $ciekow technologicznych z pomieszczen kuchennych, wymagajgcych
podczyszczenia na separatorze ttuszczow, przed wprowadzeniem Sciekéw do kanalizacji bytowo-
gospodarcze;.

Do podczyszczania sciekow technologicznych przyjaé zewnetrzny separator, lokalizowany na
przykanaliku odprowadzajgcym $cieki tylko z pomieszczen kuchennych (bez $ciekéw feralnych).
Przepustowos¢ hydrauliczna separatora, minimum 1,5 l/s .

Instalacje kanalizacyjne wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne”.

Scieki z projektowanej rozbudowy odprowadzane bedg grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Instalacje zaprojektowano z rur PCV-u instalacyjnych, kielichowych, tgczonych na uszczelki wargowe @
40 — 200 mm. Instalacje podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC dedykowanych do uktadania w gruncie,
litych, SN 8. Instalacje nadposadzkowg wykonac z rur instalacyjnych PVC o potgczeniach kielichowych.
Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Piony kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z rur NISKOSZUMOWY CH. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje podpionowe.
Projektuje sie piony wentylowane z wywiewkami z PCV wyprowadzonymi ponad dach oraz piony
zakonczone zaworami automatycznymi napowietrzajagcymi, do stosowania w miejscach gdzie
wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej pionéw ponad dach jest niemozliwe. Zawory napowietrzajgce
montowac¢ na wysokos$ci 2,5 m nad posadzkg w szychtach, zabezpieczonych kratkami wentylacyjnymi.

Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach mokrych i WC z pisuarem projektuje sie poprzez wpusty
$ciekowe, podiogowe @50mm, polipropylenowe z kratkg ze stali nierdzewnej. Pod natryskami w
tazienkach uczniow stosowac¢ odwodnienia szczelinowe wbudowane w posadzki z glazury.
Podejscia odptywowe montowaé pionowo w szychtach i poziomo w warstwach posadzek i pod
posadzkami (w poziomie parteru). Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w
zamkniecia syfonowe.

W przypadku aparatow montowanych na scianach grubosci 6 cm podejscia prowadzi¢ na wierzchu
scian i obmurowac.

Przejscia przez przegrody budowlane i pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych.

UWAGA: W pomieszczeniach zespotu szatni obstugujgcych basen oraz pomieszczeniach kuchni i
zaplecza kuchennego instalacje nalezy podprowadzi¢ do miejsca usytuowanaia przyboréw, zgodnie z
docelowym projektem architektonicznym, i zaslepi¢. Ostateczne podigczenie zrealizowane bedzie w
ramach odrebnego zadania.

1.2.6.3 Instalacja grzewcza.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustali¢ na podstawie norm:
2 PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”,
3 EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”,
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4 PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
5 PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
6 PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”
Ogrzewanie catego budynku zaplanowano w oparciu o grzejniki podtogowe zasilanych wodg grzewcza
z zestawu dwdch pomp ciepta wspotpracujgcych z dolnymi Zzrodtami ciepta.
Parametry czynnika grzewczego 45/35°C.

W pomieszczeniach komunikacyjnych zlokalizowaé nalezy szafki wnekowe z rozdzielaczami
podtogowymi wyposazone w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz rotametry na powrocie. Na
zaworach termostatycznych nalezy zamontowac¢ napedy termoelektryczne ON-OF, a w poszczegdlnych
pomieszczeniach termostaty pokojowe. Sygnat z termostatu nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych
gtowic zamontowanych na petlach obstugujgcych dane pomieszczenie.

Instalacje rurowg w pomieszczeniu maszynowni wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowanej fgczonej przez ksztattki zaciskowe. Instalacje prowadzone w warstwie podposadzkowe;j
zaprojektowano z rur typu PEX-AI-PEX z wktadkg z aluminium tgczonych przez zaprasowywanie.
Rurociaggi zasilajgce petle grzewcze prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;j.

Instalacje z rur polietylenowych we wszystkich obiegach grzewczych centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX-AI-PEX z wktadkg z aluminium tgczonych ztgczkami
do zaprasowywania. Potgczenie takie gwarantuje potrzebng szczelnosé i jest przeznaczone do montazu
rur w posadzce. Bezwzglednie nalezy korzystac ze ztgczek systemowych.

Grubosci izolacji zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem wynosi:

Srednica [mm] Grubos$¢é minimalne izolacji [mm]
J15Cu 20
218Cu 20
@22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 40
@54Cu (DN50) 50
DNG65 60
DN80 80

Izolacje termiczng rurociggéw stalowych nieocynkowanych wykonaé po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-
2421. Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

7 kolor czerwony- zasilanie,

8 kolor niebieski - powrot.

Jako elementy grzejne stosowac:
C grzejniki podtogowe wykonane z rury wielowarstwowej typu PEx-AI-PEx @16mm. Rury uktadac
w warstwie posadzkowej na styropianie o grubosci min. 10cm w warstwie jastrychu o gr. 6cm.
Stosowac styropian przeznaczony do stosowania jako podktad w ogrzewaniu podtogowym.

Montaz zawordow odcinajgcych przewidziano na rozdzielaczu w pomieszczeniu technicznym, na
rozgatezieniach instalacji, w szafkach instalacyjnych rozdzielaczowych zlokalizowanych na szkolnym
korytarzu oraz przed urzadzeniami grzejnymi. W catej instalacji nalezy stosowaé zawory odcinajgce
kulowe - do wody goracej o potgczeniach gwintowanych, PN6 i temperaturze roboczej min. 95°C.

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano:
2 Zawory regulacyjne ci$nienia strefowe na kazdym obiegu c.o. i c.t.
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3 Zawory regulacyjno - pomiarowe przed kazdym rozdzielaczem ogrzewania podtogowego,

4 Regulatory przeptywu (rotametry) na kazdej petli na belkach powrotnych ogrzewania
podtogowego z nastawa wstepna,

5 Zawory termostatyczne na rozdzielaczu (kazda petla) zasilajgcym,

6 Sitownik termoelektryczny (np. ABV-NO) do montazu na zaworach termostatycznych

Wytyczne projektowania petli grzewczych:

e W przypadku podtdg przylegajgcych do gruntu nalezy najpierw na catej powierzchni podtoza
utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg, jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowa¢ mozna materiaty
bitumiczne klejone na gorgco, albo folie PVC, ktorej brzegi tgczy sie klejem — w przypadku
izolacji bitumicznych lub z PVC, trzeba koniecznie oddzieli¢ je od styropianu folig PE.

o Ulozone na betonie konstrukcyjnym kable i rury muszg byé przymocowane, izolacje termiczng
uktada sie w dwdch warstwach, pierwszg do wysokos$ci rur lub przewodow, nie wolno stosowaé
warstw wyrownawczych z materiatow sypkich.

e Budynek musi by¢ w stanie zamknietym, tzn. muszg by¢é zamontowane okna i drzwi zewnetrzne.

e Przy wszystkich scianach wewnetrznych, zewnetrznych w oscieznicach drzwiowych nalezy
najpierw utozy¢ tasmy brzegowe.

e Ulozony styropian nalezy uszczelni¢ na stykach i na obwodzie pomieszczen za pomocag
polipropylenowej tasmy klejgcej.

o W celu zabezpieczenia rur przed zadrapaniami i otarciem nalezy stosowac
m.in. rury ostonowe przy przejsciach przez przegrody, utozy¢ blaty z desek, po ktérych bedzie
odbywat sie transport taczka.

e Minimalny promien giecia rury rowny jest pieciu srednicom zewnetrznym.

e Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem prébnym o 2 bary
wyzszym od cisnienia roboczego w instalacji, nie nizszym jednak niz 4 bary, ci$nienie te
utrzymywacé nalezy tez podczas ukfadania jastrychu w celu kontroli.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Do momentu zwigzania jastrychu nie powinno sie wchodzi¢ do pomieszczen.

Przebieg szczelin dylatacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

Wygrzewanie jastrychu cementowego mozna rozpoczg¢ najwczesniej po 21, a jastrychu

anhydrytowego po 7 dniach, jesli jest to zgodne z wymogami producenta.

o Uktadanie warstwy wykonczeniowej podtogi mozna rozpoczg¢ dopiero po uruchomieniu
instalacji, wygrzewaniu jastrychu przez 8 dni (pierwsze 3 dni nalezy utrzymywac temperature
zasilania 25 C, nastepne 5 dni — maksymalng temperature zasilania), ochtodzeniu go do
temperatury18#C i po sprawdzeniu jego wilgotnosci.

Dopuszczalna wilgotno$¢ przy wykonczeniu podtogi ptytkami ceramicznymi:

e a) jastrych cementowy -2,0%

e b) jastrych anhydrytowy - 0,5%.
Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng jastrychu w otworach drzwi wewnetrznych tworzy sie szczeliny
dylatacyjne. Ptyta jastrychu powinna mie¢ mozliwos$¢ wydtuzenia do 5mm.

Poza otworami drzwiowymi, szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ w przypadku, gdy:
e powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40m2,
e jedna z krawedzi jest dtuzsza niz 8m,
o stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz 7%,
e stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz 2,

Do wykonania szczelin mozna postuzy¢ sie specjalnymi profilami i tasmami dylatacyjnymi. Przy
przejsciach przez szczeliny dylatacyjne rury grzejne prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zaleca sie
wczesniejsze ustalenie rozmiaru ptytek ceramicznych planowanych jako wykonczenie podtogi i
dopasowanie do nich przebiegu szczelin dylatacyjnych.

W kazdym ogrzewanym pomieszczeniu na $cianie na wysokos$ci 1,5m n.p.p. nalezy montowac
termostat pokojowy. Z termostatu nalezy wyprowadzi¢ sygnat do sitownika termoelektrycznego
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zamontowanego na zaworze termostatycznym w szafce ogrzewania podtogowego. Zaawansowanie
automatyki sterujagcej temperaturg w kazdym z pomieszczen oraz mozliwosc centralnego sterowania
ogrzewaniem uzgodnic przed przystgpieniem do realizacji z inwestorem.

UWAGA: W pomieszczeniach zespotu szatni obstugujgcych basen oraz pomieszczeniach kuchni i
zaplecza kuchennego instalacje nalezy podprowadzi¢ do szafek rozdzielaczowych i zaslepic.
Ostateczne podtgczenie i rozprowadzenie zrealizowane bedzie w ramach odrebnego zadania.

OPIS INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Na potrzeby wentylacji mechanicznej projektuje sie obieg ciepta technologicznego. Projektuje sie jeden
obieg ciepta technologicznego do zasilania gtdwnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;.
Centrala nawiewu powietrza do pomieszczen kuchennych ma by¢ wyposazona w nagrzewnice
powietrza elektryczna.

Na potrzeby centrali wentylacyjnej projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wypetniong 35%
roztworem glikolu propylenowego.

Instalacje w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych tgczonych przez spawanie,
przeznaczonych do instalacji grzewczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje w
najwyzszym miejscu odpowietrzy¢. Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej o gr. wg
zamieszczonej tabeli w zalezno$ci od srednicy i lokalizacji rurociggu. W miejscach skrzyzowan
przewodow, przejs¢ przez sciany lub stropy dopuszcza sie zmniejszenie gruboéci izolacji 0 50%.

Przed nagrzewnicami central dachowych zamontowac¢ ukfady hydrauliczne z tréjdrogowym zaworem
mieszajgcym, pompami i zaworami regulacyjnymi.

Instalacje projektuje sie od rozdzielacza c.t. lokalizowanego w pom. maszynowni do centrali
wentylacyjnej wyposazonej w nagrzewnice wodng. Instalacje w budynku wykonac z rur stalowych
czarnych przewodowych, zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych przez zaprasowywanie,
przeznaczonych do instalacji grzewczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rurociggi prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego w izolacji termicznej o grubosci w zaleznosci od srednicy rurociggu,
wg tabeli zamieszczonej w projekcie. Przewody c.t. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
pom. technicznego. Instalacje w najwyzszym miejscu odpowietrzyc.

Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej o grubosci w zaleznosci od srednicy i lokalizacji rurociggu.
maszynownia pomp ciepta

Jako jednostke grzewczg dla zasilenia instalacji grzewczej podtogowej, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz instalacji ciepta technologicznego centrali wentylacyjnej projektuje sie sprezarkowe
gruntowe pompy ciepta typu glikol/woda, dla ktérych dolnym zrédtem ciepta jest pionowy gruntowy
wymiennik ciepta, pracujgce w uktadzie biwalentnym, dedykowane do zaspokojenia zapotrzebowania
na ciepto na cele grzewcze, przygotowania cwu i ciepta technologicznego z odnawialnych zrédet
energii.

W okresach szczytowych pompy wspomagane bedg grzatkg elektryczng.

Czynnik obiegu dolnego zrodta glikol etylowy o temperaturze krzepniecia -17°C + 2 9 Ciezar kg 550.

Dane charakterystyczne (poréwnawcze) pompy ciepta dla pkt AO/B35 :
Dane dotyczgce mocy wg EN 14511

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 A+++

Moc grzewcza przy BO/W35 (min./maks.) 21 -87 kW

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy BO/W35 (EN 14511) 4,71 SCOP (EN 14825) 5,17
Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 46-63 dB(A)

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. 65 °C

Napiecie znamionowe sprezarki 400 V

Czynnik chtodniczy R410A

Montazu pomp nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta pompy ciepta.
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Ze wzgledu na niewielkg objetos¢ instalacji wewnetrznej nalezy zgodnie z wytycznymi projektowania
pomp cieptg zastosowa¢ dodatkowo zbiornik buforowy o nastepujgcych parametrach :

- wyposazenie: termometr, regulowane nogi, otwor rewizyjny
- izolacja dostarczana w komplecie,

- dop. cisnienie pracy: woda grzewcza: 16 bar,

- dop. temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C,

- strata postojowa nie wiecej niz 73 W

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji po stronie instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
dodatkowe pompy obiegowe.

Ukfady regulacyjne:
1 zawdr regulacyjny obiegu c.o. - ogrzewanie grzejnikowe
- zawor klapowy trojdrozny
- sitownik dostosowany do zaworu

e zawodr regulacyjny obiegu c.o. - ciepto technologiczne
- zawor klapowy trojdrozny
- sitownik dostosowany do zaworu

e zawor regulacyjny obiegu zrédta szczytowego
- zawor klapowy trojdrozny
- sitownik dostosowany do zaworu

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w uktadzie c.o. projektuje sie za pomoca naczynia
przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w uktadzie CT projektuje sie rowniez za pomocg naczynia
przeponowego.

Gruntowa pompa ciepta bedzie pracowac dla potrzeb c.o. na parametrach maksymalnych wody
kottowej 55/45°C.
Dal potrzeb CT po stronie pierwotnej na parametrach 55/45°C, a po stronie wtérnej 50/40°C.

Sposbéb wykonania maszynowni pompy ciepfa.

Rurociagi.

Instalacje zasilajgcg c.0. w pomieszczeniach projektuje sie w technologii rur stalowych ocynkowanych
zaprasowywanych. Ztgczki wykonane ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, w zakresie Srednic
od @15 mm do @108 mm. Rury precyzyjne ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane
zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Dla instalacji, w ktérych wystepuje
mozliwo$¢ pojawienia sie wilgoci na zewnetrznej stronie rurociggu, na przyktad dla instalacji
montowanych w $cianach nalezy uzy¢ rury z zewnetrzng powtokg wykonang z polipropylenu.

Materiat: stal weglowa nr 1.0034-E195 ocynkowana zewnetrznie

Wymiary ($r./gr) [mm]: 15/1,2- 76/1,5 sztangi dt. 5 m

Maks. cisnienie robocze [MPa]: 16

Maks. temperatura robocza czynnika [°C]: 120

Po wykonaniu catosc¢ instalacji nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej na zimno przy cisnieniu ppr=0,6MPa z
armaturg, oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Rurociggi ocynkowane tgczone w
technologii ztgczek zaprasowywanych nie wymagajg wykonywania dodatkowych powtok
antykorozyjnych.

Préby szczelnosci.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonac ptukanie instalacji wezta nastepnie poddac probom
cisnienia.
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e _Préba ciSnienia na zimno.
Wielkos$¢ cisnienia probnego:
- dla rurociggdéw wody instalacyjnej min 1,3 prob — p = 9 bar

Préba cisnienia na gorgco.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno ( tj. brak spadku cisnienia po 30 min )
nalezy wykona¢ prébe cisnienia na gorgco na parametry robocze. Czas trwania préby na gorgco 72
godziny.

Izolacja termiczna.

Rurociggi w obrebie wezta izolowac otuling z wetny skalnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z
zaktadkg samoprzylepng. 1zolacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wtasnosci izolacji wg
zatgczonej karty katalogowe;.

Grubos¢ izolacji przyjmowaé wg zalecen producenta

Izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421.

Oznakowania rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Napetnienie i uzupetnienie wody instalacyjne;.

Uktad napetniany bedzie za posrednictwem stacji demineralizacyjnej jednokolumnowej. Jakos¢ wody:
Ponizej 10 yS/cm .Wydajnos¢ stacji 1.5 m*h

Miejsce montazu uktadu wg schematu technologicznego (* w maszynowni).

1.2.64 Instalacja wentylacyjna.

Podstawe wykonania stanowig:

1 Polska Norma PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

2 EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

3 PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

4 PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”.

5 PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”

6 Katalogi producentéow urzadzen.

Budynek ma zosta¢ wyposazony w nowg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewng i wywiewna.

W budynku projektuje sie gtéwny uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW obstugujacy
pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia komunikacji oraz pomieszczenia biurowe i pomocnicze.
Z centrali gtdwnej dostarczane ma by¢ takze powietre do wszystkich pozostatych pomieszczeh.
Zasadniczym elementem tego uktadu jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna lokalizowana na
dachu budynku. Poza uktadem gtéwnym zaprojektowano obiegi wentylacji wywiewnej powietrza
obstugujgce zespoty sanitariatow, szatni na ubrania zewnetrzne i kuchni.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowac i zabudowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi. Wentylatory
dachowe i wywietrzaki zintegrowane montowac na cokotach i podstawach dachowych.

Wentylacja realizowana bedzie poprzez centrale nawiewno — wywiewng w wykonaniu sekcyjnym
(filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, wentylatory). Dzieki zastosowaniu odzysku ciepta
znacznie zmniejszono zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnej w centrali, do pracy w okresie
zimowym.

Centrale projektuje sie jako dachowg i posadowiong na budynku na podkonstrukcji wibroizolacyjnej, na
wysokosci 0,5m — wykonanie zgodnie z branzg konstrukcyjna.
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Centrala sterowana bedzie za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczonej z centralg
przez ich producenta. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta wraz z
falownikami do regulacji predkosci obrotowej wentylatorow, wymiennik obrotowy oraz nagrzewnice
glikolowg oraz filtry.

W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasete zdalnego sterowania oraz programator czasu umozliwiajgcy
proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych i nieuzytkowych. Rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca centrali powinna by¢ przystosowana do montazu wewnatrz budynku. Lokalizacje
sterownika nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Proponuje sie montaz kasety sterujgcej w pomieszczeniu
maszynowni. Do nagrzewnicy centrall wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne (glikol
35%) o parametrach 50°C/40°C.

Zaleca sie montaz centrali i automatyki oraz uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis
producenta urzgdzenia.

Uruchomienie centrali ma powodowac wigczenie sie wszystkich wentylatoréw wywiewnych.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne po stronie wewnetrznej prowadzi¢ nalezy w przestrzeni pod
stropem pomieszczen i na dachu budynku. Projektuje sie kanaty spiro i prostokgtne z blachy stalowej,
ocynkowanej, oraz kanaty elastyczne aluminiowe jako podtgczenia zaworéw wywiewnych i nawiewnych.
W ciggach komunikacyjnych szkoty zaprojektowano kanaty prostokatne, pozostate projektuje jako
okrggte. Nawiew powietrza przewidziano przez kratki /anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza bedzie
realizowany przez kratki / zawory wywiewne montowane pod stropem, a takze kratki montowane
stycznie na kanatach okragtych. Przy zaworach i anemostatach montowac przepustnice umozliwiajgce
regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza. Kanat zewnetrzny wentylacji nawiewnej przeprowadzi¢ po
dachu na odlegtos¢ pozwalajgcg na montaz czerpni dachowej w odlegtosci minimum 8 m od wylotow
istniejgcych w budynku kanatéw wentylacji grawitacyjnej i wywiewek kanalizacji sanitarne;j.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata

Nowy Staw lezy w Il strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca lipca,
godz. 15.

temperatura termometru suchego: ts= 30°C

temperatura termometru wilgotnego tn= 21°C

entalpia powietrza i= 60,5 kJ/kg

zawartos¢ wilgotnosci x= 11,9 g/kg

wilgotnos¢ wzgledna ®= 45%

AP WN -

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Nowy Staw lezy w Il strefie klimatyczneij.

temperatura termometru suchego: ts= -18°C

temperatura termometru wilgotnego tn= -18°C

entalpia powietrza i= -20,52 kJ/kg

zawartos¢ wilgotnosci x= 0,7 g/kg

wilgotnos$¢ wzgledna ®= 100%

A wWN -

llosci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie:
1 PN-83/B-03430 Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
2 Dz. U. 169 poz. 1650 2003r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
3 Dostepnej literatury branzowej.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian:
V=nxK
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu (m®h)
n - ilos¢ wymian na godzing (I /h)

35



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. GDANSKIEJ W NOWYM STAWIE

K - kubatura pomieszczenia

Przy obliczeniach uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia minimalnej ilosci powietrza swiezego
przypadajgcego na osobe przebywajgcg w wentylowanym pomieszczeniu V= 40 m*/h/os oraz
zapotrzebowanie higieniczno — sanitarne.

Dobrano centrale wentylacyjng z rekuperatorem i glikolowg nagrzewnicg powietrza oraz z kompletem
automatyki zasilajgco-sterujgce;.

Szkielet centrali zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm (podtoga 70 mm) z izolacjg z wetny
mineralnej niepalnej, klasa pozarowa A1. Panele centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane z
blachy magnezowo-cynkowej. Grubo$¢ powtoki 250 g/m?.
Klasa korozyjnosci obudowy central standardowych — minimum klasy C4.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
1 Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
2 Szczelno$¢ obudowy:
2.1 przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa L1
2.2 przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1
1 Szczelno$¢ zamocowania filtra
1.1 przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
1.2 przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
2 Wspodtczynnik przenikania ciepta - klasa T3
3  Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
4  Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.

Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w trzech kierunkach,
izolowane matg kauczukowg, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w obrysie ramy.
Prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej.

Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowe;.

Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze niz wskazane w ponizszym opisie.

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej (centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe)
projektuje sie ciggte dziatanie w wartosciach nominalnych (100% ilo$ci powietrza projektowanego).
Projektuje sie mozliwos¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej do 30% w stosunku do
projektowanych wartosci ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza w czasie nieuzytkowania
obiektu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w szczegolnosci gabaryty, ciezar i
parametry podigczenh.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B z blachy
stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewodow wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-76002:1996. Do potaczen przewodow prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Pofgczenia przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonaé
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex fgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i
tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzenh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone
Srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronic
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzenh powtoki ochronnej. Przewody podwieszac do stropdw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.
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Montaz izolacji termicznej wykonac¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki,
nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcig¢. Krawedzie stykéw
poszczegoélnych odcinkdw warstw nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleic.
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna byé poddana oczyszczeniu
i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiarow
wydajnoséci urzgdzeh oraz catosci instalacji.
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
1 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.
2 ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A. Rutkiewicz.;
Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.
3 PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
System kanatdw wentylacyjnych musi by¢ przystosowany do tatwego czyszczenia dla utrzymania
wymaganej higieny. Czyszczenie kanatow nalezy umozliwi¢ przez otwory rewizyjne i demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania w/z konstrukcji kanatow w aspekcie ich
konserwaciji zawiera norma PN-EN 12097.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra spetni nastepujace
wymagania:
minimum jedna rewizja na zmianeg $rednicy kanatu;
minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatow o kat 45°;
na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.
Elementy wykonane z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. Klasa szczelnosci C
zgodnie z PN-EN 12237;
2 Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237;

A WN

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe oraz na wahania temperatury od -
30°C do 100°C. EPDM zachowuje wiasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do
5000 Pa.

1 Uszczelki musi by¢ mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;j;

2 System nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw;

System wentylacyjny przewody prostokatne:
1 Kanaly i ksztaltki spetniajgce klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507;
2 Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507;
3 Podczas montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewniki i wywiewniki:
1  Wywiew - zawér z mozliwoscig nastaw posrednich;
2 Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpreznej lub bezposrednio do
zakonczen instalaciji;
3 Mozliwo$¢ montazu systemowej przepustnicy wewnatrz kré¢ca przytgczeniowego;
4  Materiat: aluminium malowane proszkowo.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w szczegodlnosci gabaryty, ciezar i
parametry podigczenh.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B z blachy
stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewodow wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-76002:1996. Do potgczen przewodow prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Pofgczenia przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonaé
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex tagczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i
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tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny byé zabezpieczone
Srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronic
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzenh powtoki ochronnej. Przewody podwieszac do stropdw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulaciji.

Montaz izolacji termicznej wykonac przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozyé na zamocowane uprzednio szpilki,
nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcigé¢. Krawedzie stykow
poszczegoélnych odcinkdw warstw nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleic.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna byé poddana oczyszczeniu

i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzic rozruch i regulacje z wykonaniem pomiarow
wydajnosci urzgdzeh oraz catosci instalacji.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

5 ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A.
Rutkiewicz.;Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

6 PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Po wykonaniu montazu kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na dachu i w przejsciu przez stropodach
nalezy zaizolowa¢ matg o grubosci min. 90 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanat na dachu
zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej, ocynkowane;j.

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg zmiany kata
ustawienia przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych, a takze za
pomocg automatyki central wentylacyjnych.

Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych odbywa sie ze sterownicy lub z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownicg. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej
kolejnosci zatgcza sie recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica. W okresie
grzewczym zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po
zatgczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i
uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zatgczajg sie wentylatory i zaczynajg
sie otwiera¢ przepustnice.
W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej kolejnosci wylgcza sie
nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce- wentylatory i zaczynajg sie zamykac¢ przepustnice. Uktady
wyposazone sg W przepustnice nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotng oraz zawory tréjdrogowe
mieszajgce. Sposdb montazu wezta zasilajgcego nagrzewnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki
Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytgczeniu zasilania, uktad central nawiewnych zapamietuje ostatni
(poprzedzajgcy wytaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania automatycznie powraca do pracy
na poprzednich nastawach.
Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodgcy, ktérym moze byc¢:

1 czujnik temperatury nawiewu

2 czujnik temperatury pomieszczeniowy

3 czujnik temperatury wyciagu
Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad nawiewny z komorg
mieszania oraz ukfad nawiewno — wywiewny z recyrkulacjg i/lub odzyskiem ciepta, musi byé
wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika wiodgcego. Przy
wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika wiodgcego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika
temperatury nawiewu. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk
bezpotencjatowy do wspétbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.
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Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:

1 ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla

pozostatych) przetworniki ci$nienia;

2 sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;

3 uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowg — modut gazowy posiada wtasng automatyke
z algorytmem, zabezpieczajgca jego prawidtowg prace. Zasady dziatania zawarte sg w dokumentaciji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.
Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instalacje i urzgdzenia wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji bedg podlegaty okresowym przeglgdom, czyszczeniu i dezynfekcji lub
wymianie elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producentow.
Stan sprawnosci technicznej urzadzen powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki, wykonane naprawy,
wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikow ciepta oraz uktadow klimatyzacyjnych. Nalezy zapewni¢
dostep do urzadzen oraz elementow instalacji wymagajgcych obstugi serwisowe;j.
WYTYCZNE MONTAZU

1 Przewody i ksztattki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 obecnie zastgpione czesciowo przez PN-EN 1505:2001;
Podwieszenie i mocowanie kanatéw zgodnie z KB1-37.8 (1) i (2);
Przewody i ksztattki po wykonaniu na prefabrykacji powinny by¢ oczyszczone i zabezpieczone
folig;
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym;
Centrale wentylacyjng ustawi¢ na podktadzie korkowym gruboséci 2 cm;
Po zakonczeniu montazu urzgdzen i kanatow przeprowadzi¢ rozruch potgczony z regulacja
przeptywu powietrza, potwierdzony pomiarami.

~ w N

o O

Roboty wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
wyd. COBRTI Instal. Zeszyt 5", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - cz. II", dokumentacjg techniczno-ruchowa urzgdzen dostarczong przez producentow
oraz zgodnie z przepisami bhip.

Wywiew oraz nawiew ogolny powietrza w ilosci zgodnej z czescig rysunkowg realizowany jest z pomocg
projektowanych urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, oraz wentylatory dachowe). Czerpnie i
wyrzutnie zlokalizowa¢ zgodnie z czescig rysunkows.

1.2.6.5 Instalacja deszczowa.

Zaktada sie dwa rodzaje odprowadzenia wody deszczowej. Z czesci potaci odprowadzenie wod na
zewnatrz za pomocg koszy zlewowych, koryt rynnowych i rur spustowych. Z pozostatej czesci potaci
wewnetrzny - wpusty dachowe i wewnetrzne rury spustowe.

Systemy odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego
producenta.

Zewnetrzny — koryta, kosze i rury spustowe wykonane z blachy o grubo$ci minimum 0,6 mm, elementy
zabezpieczone antykorozyjnie do odpornosci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) wykonane z PCV, z
koszykiem na liscie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

Wewnetrzny — system wpustowy podcisnieniowy, podgrzewany, rury spustowe wykonane z PE-HD

1.2.6.6 Instalacja gazowa.

Projektuje sie instalacje gazowg od jej wejscia do budynku w pomieszczeniu maszynowni. Instalacje
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni i zakorkowac. Dalsze rozprowadzenie instalacji gazowe;j
zostanie zaprojektowane po wykonaniu projektu technologii kuchni w ramach osobnego postepowania.
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Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych.

Projektuje sie instalacje gazowa niskiego ci$nienia dla zasilania gazem palnikéw urzadzen
technologicznych kuchni. Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych, czarnych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych i fgczenie rur na
zigczki zaprasowywane, posiadajgce wymagang certyfikacje dopuszczenia do stosowania w UE.
Rurociggi w kierunku urzgdzen gazowych nalezy uktada¢ po wierzchu scian. Odlegtos¢ utozenia rur od
powierzchni tynkéw 2 cm. Rury nalezy mocowac do $cian uchwytami co 1,5 m. PrzejScie rurociggu
przez sciane pomiedzy strefami bezpieczehstwa (wejscie gazociggu do budynku) nalezy wykonac jako
gazoszczelne w/g BN-82/8976050.
Przy zblizeniu do innych instalacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci :

- 10 cm do réwnolegle, poziomo utozonych instalacji w celu

umozliwienia dostepu do czynnos$ci konserwacyjnych;

- 10 cm powyzej innych instalacji i od urzgdzen iskrzacych;

- 2 cm od innych instalacji przy skrzyzowaniu w rzucie poziomym.
Po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
oczyszczenie powierzchni i pomalowanie. Rurociggi gazowe instalacyjne malowac:

- jednokrotnie farbg podktadowg o symbolu 1313-322-23XX01 ( Unikor),

- jednokrotnie farbg nawierzchniowg o symbolu 1313-4691-952 (Fegmal) — kolor zotty.

Instalacje gazowg wyposazono w system bezpieczehstwa instalacji gazowej. W sktad systemu wchodzi
zawor elektromagnetyczny, centralka, detektor gazu oraz syrena alarmowa i lampka ostrzegawcza.
Elektrozawér zlokalizowano w szafce na zewnetrznej $cianie budynku, montowanej przed
wprowadzeniem rur gazowych do budynku.

Zawor wspotpracowac bedzie z centralkg gazowa. Centralka zostata zlokalizowana w pomieszczeniu
komunikacji w poziomie parteru budynku. Centralka wspotpracowac¢ bedzie z detektorem gazu DEX12
zamontowanym nad urzgdzeniami gazowymi oraz z syreng alarmowg i sygnalizatorem swietlnymi,
zamontowanymi rowniez w pomieszczeniu komunikaciji.

1.2.6.7 Instalacje elektryczne.

e Bilans mocy

Bilans mocy w nowoprojektowanym budynku:

. Moc jedn. |llosé Moc Wsp. Moc
Lp- Odbiory zainstal. | odb. zainstal. | jedn. obl.
[] [kW] [-] [kW] [-] [kW]
Oswietlenie budynku
1 12W/mA2 - - 15 0,6 9
2 | Platforma dzwigowa 3 1 3 0,5 1,5
Stanowiska 0,35 15 3,85 03 | 1,155
komputerowe w biurach
Instalacje
teletechniczne — sie¢
4 strukturalna, SSWiN, ) ) 2 1 2
KD, CCTV
Klimatyzacja i
5 | wentylacja - - 15 0,5 7,5
mechaniczna
6 Gniazda _ ogolnego 0.4 80 32 0.2 6.4
przeznaczenia
7 | Gniazda sanitariaty 1 20 9 0,5 4,5
8| Ogrzewanie 30 0,5 15
9 | Technologia kuchni - - 20 0,4 10
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[ Razem: | 57 |

Przy obliczaniu bilansu mocy dla nowoprojektowanego budynku przyjeto, poprzez analogie do normy
N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania”.

Nalezy wystgpi¢ do Energa Operator SA, z wnioskiem o wydanie warunkéw zasilania na uktad
pomiarowy dla projektowanej rozbudowy budynku szkoty.

W-g powyzszego bilansu nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o moc przytgczeniowg na poziomie 57kW,
jednakze w-w moc moze ulec zmianie w zwigzku z brakiem wyszczegolnienia urzadzen technologii
kuchni, dlatego tez nalezy sporzgdzi¢ bilans mocy dla przyjetych, w fazie projektowania, urzgdzen
technologii kuchni. Nastepnie na tej podstawie wystgpi¢ o warunki przytgczeniowe.

e Uklad pomiarowy oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu ZK PW

Ze ztgcza kablowo pomiarowego, wykonanego przez Energa Operator SA, w-g warunkéw
przytaczeniowych wyprowadzi¢ linie kablowa, o parametrach obliczonych w-g sporzgdzonego przez
projektanta bilansu mocy, w kierunku ztgcza kablowego ZK PWP, wyposazonego w Przeciwpozarowy
Wytgcznik Pradu. Ztacze ZK PWP zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku.

Ponad to w zlgczu ZK PWP nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia urzgdzen stuzgcych ochronie
PPOZ, dla projektowanego skrzydta budynku szkoty, jezeli powyzsze bedg zaprojektowane.
Zabezpieczenia stuzgce obwoddw ochrony PPOZ zasilié z przed PPOZ wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowy Wytgczni Prgdu nalezy sprzegngc z istniejgcymi wytgcznikami zabudowanymi
w ztgczu pomiarowym, jezeli wytyczne ekspertyzy PPO,Z powstajgcej na potrzeby istniejgcego budynku
szkoty, bedg na to wskazywac.

Ponizej przedstawiono lokalizacje rozdzielnicy pomiarowej z PWP dla istniejgcego budynku szkoty:

Projefktpwana rozdzielnica ZK PWP
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e Rozdzielnica gidéwna budynku, oraz rozdzielnice lokalne, oraz wewnetrzne
linie zasilajace rozdzielnic lokalnych

Z projektowanego ztgcza kablowego ZK PWP wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy gtéwne;j
budynku RG projektowanego skrzydta szkoty. Rozdzielnice RG nalezy zabudowaé w pomieszczeniu
serwerowni nr 06.
Z rozdzielnicy RG zasili¢:
* rozdzielnice lokalne
o Rozdzielnica kuchni
> Rozdzielnica maszynowni
> Rozdzielnica pietra
* urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji
» zasili¢ projektowang platforme
* Obwody gniazdkowe i oswietleniowe na poziomie parter
W przedsionku, pom. 0.1, dobudowywanej czesci budynku zaprojektowaé, przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, od ktérego wyprowadzic linie kablowg w kierunku gtéwnego
wytacznika pradu, zlokalizowanego w ztgczu ZK PWP zlokalizowanej na zewnatrz budynku.
WLZ prowadzi¢ w korytach kablowych stalowych perforowanych/siatkowych prowadzonych w
przestrzeni miedzysufitowej w ciggach komunikacyjnych.

e Projektowane Instalacje elektryczne dobudowanego skrzydta budynku

Wykonawca powinien wykonaé komplet instalacji niezbednych do podtgczenia i zapewnienia
prawidtowej pracy wszystkich urzgdzen, planowanych w ramach wyposazenia pomieszczen. Wykaz
wyposazenia bedzie udostepniony wykonawcy, przy czym nalezy mie¢ na uwadze, ze podane w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci punktéw instalacyjnych mogg sie w pewnym stopniu rézni¢ w
stosunku do wartosci wymaganych w projekcie budowlanym. Dlatego na etapie opracowania projektu
wykonawca przeanalizuje wykaz wyposazenia i zaprojektuje wszystkie instalacje w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Do projektowanego budynku, nalezy doprowadzi¢ instalacje dzwonkowg z istniejgcego
budynku szkoty. Dzwonki zaprojektowac na korytarzach kazdej kondygnacji. Nalezy zastosowac typ
dzwonkow bezstresowych. Ponadto nalezy zaprojektowaé instalacje przyzywowa w sanitariatach dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Przy projektowaniu oprzewodowania instalacji elektrycznych, nalezy przyjg¢ przewody o klasie
reakcji na ogien Dca, Bca zgodnie z dyrektywg CPR 305/2011, norma EN 50575.

¢ Instalacje oswietlenia

Instalacje wewnetrzne oswietlenia dobudowywanego skrzydta budynku wykona¢ w oparciu o wytyczne
normy PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie

* Strefy komunikacji 100 Ix

* Klatki schodowe 150 Ix

* Magazyny zaplecza 100 Ix

* Klasy 500 Ix

» Szatnie, umywalnie, tazienki toalety 200 Ix

* Oswietlenie tablicy 500 Ix

» Oswietlenie przed wejsciem do windy: 300 Ix

* Biura 500 Ix
Nalezy zastosowaé energooszczedne oprawy o$wietleniowe ze zrédtem typu LED
Zastosowac oprawy o stopniu ochrony dostosowanym do charakteru pomieszczenia.
Przewody w/w instalacji w pomieszczeniach, prowadzi¢ pod tynkiem, lub w korytach kablowych
stalowych w przestrzeni miedzy sufitowe;.
Na zewnetrznych scianach budynku zaprojektowac¢ oswietlenie zewnetrzne, zastosowac oprawy
architektoniczne
W pomieszczeniach komunikacji i sanitariatdéw nalezy stosowac sterowanie za pomocg czujnikéw ruchu.
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W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oparte na oprawach
autonomicznych z autotestem.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP.
Rozmieszczenie opraw zaprojektowac¢ w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych
przepiséw i norm:

* Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

« Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

* Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

* Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z
pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
z 2010 r,; poz. 719).

e Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W
tazienkach, oraz w pomieszczeniach technicznych montowac¢ gniazda wtykowe 230V, o stopniu
ochrony IP44 na wysokosci 1,2m.

Gniazda 230V stuzgce do zasilania urzadzen komputerowych montowa¢ we wspdlnej ramce z
gniazdem RJ45, na wysokosci 0.3m od podtogi, lub w puszkach podtogowych.

Przewody prowadzi¢ w Scianach , w podtodze w rurkach ostonowych oraz w korytach kablowych
siatkowych. Instalacje dla gniazd ogdinego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.
Obwody zasilajgce gniazda 230V, zasilania urzgdzen komputerowych, nalezy zabezpieczyc,
ochronnikiem przeciwprzepieciowym typu 3, oraz samoczynnym wytgcznik réznicowoprgdowym z
cztonem nadmiarowym, o wielkosci prgdu maksymalnego 16A i charakterystyce C.

¢ Instalacje elektryczne kuchni, oraz maszynowni

Instalacje kuchni, oraz maszynowni wykonac¢ na podstawie projektéw technologii wykonanych dla w-w
pomieszczen. Przewody w/w instalacji w pomieszczeniach, prowadzi¢ pod tynkiem, lub w korytach
kablowych stalowych w przestrzeni miedzy sufitowej.

e Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i
ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zottym, nalezy
przytgczyc je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego przytgczy¢ zaciski
ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania
czeséci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obuddéw aparatdéw i urzgdzen
elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewoddw 450/750V.

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych (IAn =
30mA ) oraz potgczenia wyrbwnawcze.

W projektowanym obiekcie zaprojektowac szyny wyréwnawcze, w poblizu rozdzielnicy RG, lokalne
szyny potgczen wyrdéwnawczych zaprojektowaé w pomieszczeniach kuchni oraz maszynowni. Szyny
uziemic¢, wartos¢ rezystancji uziemienia R10Q. Do szyn wyrownawczych nalezy podtgczy¢é wchodzgce
do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potgczenia
wyrownawcze wykonac¢ w sposob pewny i trwaly w czasie
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o Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania lll-go stopnia
ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykonaé zewnetrzne urzgdzenie ochronne LPS.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15m.

Zwody poziome wykonac¢, metodg beznaciggowsg, z drutu ocynkowanego FeZn o srednicy 8mm
montowanego na uchwytach przystosowanych do przyjetego pokrycia dachowego. Jako przewody
odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi 8 prowadzony w rurkach odgromowych, mocowanych pod
elewacji budynku. W gruncie w odlegtosci 0,3m od sciany budynku wykonaé zaciski kontrolne, w
puszcze odgromowej ziemnej, zeliwnej, od ktérych nalezy wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy, wykonany
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, w kierunku uziomu fundamentowego. Uziom fundamentowy
wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 zatopionej na dnie tawy fundamentowej budynku.
Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia petnej ochrony pio-
runochronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne dachu chronione bedg dzieki zainstalowaniu
systemowych zwodow pionowych wykonanych z aluminium z podstawg przystosowang do przyjetego
pokrycia dachowego.

e Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektowanego budynku przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej opartej o
panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, o Sredniej mocy w granicach 415 - 450W/szt. w technologii
potowkowej, ze wspotczynnikiem temperaturowym mocy 0,35%/stC. tgczna moc instalacji: 25kWp.

Nalezy dobra¢ inwerter, konwertujacy prad DC na AC, o parametrach wg wytycznych zaktadu
energetycznego. Parametry inwertera:

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa,
- roztgcznik DC,
- ochrona przed odwrotng polaryzacja,
- interfejs RS485, Ethernet.
Panele nalezy montowaé na stelazach systemowych, stalowych.

1.2.6.8 Instalacje teletechniczne.

e |Instalacja systemu CCTV.

W budynku szkoty nalezy zbudowa¢ system CCTV umozliwiajgcy podglad i rejestracje w czasie
rzeczywistym obrazu z kamer monitoringu.

System telewizji przemystowej ma spetniac trzy podstawowe zadania:

e umozliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢, ciggdw komunikacyjnych
oraz miejsc szczegolnie waznych dla bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

e zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio przez
ochrone w celu pdzniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreslenie
tozsamosci osdb biorgcych w nim udziat.

Nadzér kamer winien zapewni¢ obserwacje:
° wszystkich wejs¢ do budynku;

. korytarzy, ciggow komunikacyjnych;

° teren zewnetrzny z uwzglednieniem stref wejs¢ do budynku. Kamery
zewnetrzne projektowac w taki sposéb, aby widziaty siebie wzajemnie

o klatki schodowe (kazda kondygnacja)
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. wejscie do klatki schodowej
. wejscia do pomieszczen technicznych, toalet i szatni

. inne miejsca strategiczne — wg. ustalen na etapie projektu wykonawczego

Projektowany system ma dostarczy¢ srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
(napad, wymuszenie, szantaz, nieuprawnione wejscia) oraz w razie ich popetnienia dostarczy¢ mozliwie
jak najwiecej materiatbw dowodowych.

Zainstalowane kamery stuzy¢ bedg dla celéw zapewnienia mozliwosci weryfikacji zdarzen.
Zastosowacé system kolorowych kamer IP min. 4 MPx przytgczonych do cyfrowego rejestratora wizji. Dla
przestrzeni jak klatki schodowe, dedykowane kamery dla obserwacji wejs¢ do klatek mozna stosowac
kamery z obiektywami statoogniskowymi, natomiast na zewnatrz, na dtugich ciggach komunikac;ji
stosowac¢ kamery ze zmienng ogniskowg 2,8 — 12 mm z mozliwoscig nastawy zdalnej. Zasilanie w
systemie PoE. Dlugos¢ okablowania od switcha do kamery nie moze przekroczy¢ 100 m.

Rejestrator 1 szt. min. 32 — kanaly kazdy z mozliwoscig rejestraciji ostatnich 30 dni przy 10 kl/s.
Zastosowaé odrebne switche PoE. Dane z rejestratora mozna pobiera¢ poprzez sie¢ LAN (miejsce
przytgczenia zapewni i wskaze uzytkownik). Zalogowanie po podaniu poprawnego hasta mozliwe z
kazdego miejsca LAN. Oprogramowanie klienckie nalezy zainstalowa¢ w komputerach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Maksymalna ilo$¢ jednoczesnie zalogowanych uzytkownikow -10.

Kamery projektowac w taki sposéb, aby widziaty siebie wzajemnie.

Kamery nalezy zaprojektowaé z oswietlaczem podczerwieni zapewniajgcych odlegto$é
efektywng nie mniejszg niz 30m, wyposazonych w analize obrazu umozliwiajgca:

e Analize zachowan - Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargniecia, wejscie
na obszar, wyjscie z obszaru , usuniecie obiektu;

e Wykrycie przekroczenia linii - Przekroczenie jedno lub dwukierunkowe linii
wirtualnej, okreslonej przez uzytkownika ;

e Wykrycie wtargniecia - Wejscie i przebywanie na terenie okreslonym /
zdefiniowanym przez uzytkownika;

e Wejscie na obszar - Wejscie na okreslony przez uzytkownika obszar

e Wyjscie z obszaru - Wyjscie z okreslonego przez uzytkownika obszaru

Wszystkie kamery winny mie¢ mozliwo$¢ pracowania w trybie detekc;ji ruchu.

Zaprojektowac system CCTV , ktéry zapewni¢ musi sprzetowe zabezpieczenie struktury danych
video, audio oraz metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID w przypisanej do serwera
macierzy dyskowej. W celu zapewnienie ciggtosci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego
serwer ma zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany uszkodzonego podzespotu bez koniecznos$ci wytgczanie
serwera i przerywania pracy platformy zarzadzajgce;j.

Nalezy zaprojektowa¢ stanowisko operatora w oparciu o stacje roboczg oraz 2 monitory 32”
(szczegotowe przekatne monitoréw ustali¢ z Inwestorem na etapie projektowania pomieszczenia
obstugi).

Stanowisko komputerowe dla systemu CCTV musi spetniaé minimalne wymagania dla stacji
roboczej (aktualne na luty 2023 — w przypadku wykonywania robot w pdzniejszym terminie wymagania
nalezy uaktualnié, stosowa¢ kazdorazowo najnowsze wersje oprogramowania):

- procesor 17 12 generacji wysokowydajny 8 rdzeni 20 watkdéw

- 32 GB RAM DDR 5

- 3 dyski serwerowe HDD 2 GB potgczone w macierz
- 1 dysk SSD z systemem 1 GB serwerowy M.2

- system Windows 11 PRO 64 bit

- oprogramowanie do automatycznego back-up na serwery Inwestora
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- karta sieciowa 2,5 Gbps

- karta graficzna RTX 3060

- nagrywarka DVD

- obstuga WOL

- zintegrowana karta audio

-min. 2 x USB 3.2 Gen. 2x2 C (20 Gbps)

¢ Instalacja wideodomofonowa.

Instalacje wideodomofonowg wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, gdzie wejscie do
budynku nalezy potgczy¢ z pomieszczeniem Dyzurki, Sekretariatu, Pokoju nauczycielskiego oraz
Swietlicy. Lokalizacja stacji roboczych wideodomofonéw w w/w pomieszczeniach.

Panel kluczowe funkcje:

10" pojemnosciowy ekran dotykowy
Rozdzielczos¢: 1280 x 800

aluminiowa ramka

8 wejs¢ alarmowych i 2 wbudowane przekazniki
Zasilanie PoE (IEEE802.3af)

Wbudowana kamera 1MP CMOS

Zasilacz wideodomofonowy montowac¢ w serwerowni w szafie GPD w czesci przeznaczonej dla
instalacji domofonowej, kasete wywotawczg na zewnatrz przed wejsciem. Magistrale wykonac¢
przewodem YTDY 8x0,5 w korytach kablowych lub podtynkowo w rurze ochronnej. Rozprowadzenie od
magistrali do wskazanych pomieszczen podtynkowo przewodem YTDY 8x0,5, potgczenia realizowac¢ w
puszkach instalacyjnych — do potgczen zapewni¢ dostep serwisowy przez montaz klap rewizyjnych.

e Okablowanie strukturalne LAN ( teleinformatyczne ) i gniazda
multimedialne.

Dla catego budynku szkoty, zaktada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych i gtosu. Okablowanie strukturalne
bedzie sktadato sie z Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym ,Serwerownia”.

Przewody okablowania strukturalnego uktadac i prowadzi¢ podtynkowo w torze niskoprgdowym
oddalonym od przewoddw zasilajgcych o min. 20cm w przypadku prowadzenia trasy rownolegtej.
Dopuszcza sie przecinanie tras niskoprgdowych z przewodami zasilajgcymi wytgcznie pod katem
prostopadtym 900. Dopuszczalne jest prowadzenie trasy okablowania strukturalnego w przygotowanych
korytach kablowych nad sufitem podwieszanym lub poscinanie jezeli nie mozliwe jest prowadzenie
podtynkowo. Trasy kablowe prowadzone przez pomieszczenia nie objetymi petng przebudowg
dopuszcza sie prowadzi¢ w bezhalogenowych listwach elektroinstalacyjnych z tworzywa sztucznego.
Sie¢ okablowania strukturalnego ma umozliwia¢ co najmniej transmisje sygnatéw cyfrowych i
analogowych o czestotliwosci transmisji do 250MHz. W okablowaniu horyzontalnym jako medium
transmisyjne dla przesytu danych logicznych zastosowano nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy
UTP kategorii 6. Sie¢ okablowania strukturalnego skfada sie z nastepujgcych elementéw unkcjonalnych:
punktu dystrybucyjnego — GPD, okablowania poziomego, gniazd odbiorczych. Cato$¢ zaprojektowac w
topologii gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze jest podtgczone
do patch panelu w punkcie dystrybucyjnym (projektowana szafa RACK ). Topologia gwiazdy zapewnia
mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W
przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktéra jest podigczona
poprzez uszkodzonag linie. Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowac¢ w postaci szaf RACK , wykonanej
z blachy stalowej pokrytej powtokg antykorozyjng (lakier proszkowy). Szafa musi posiadaé¢ drzwi
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przednie przeszklone, wyposazone w zamek patentowy z mozliwoscig otwierania na lewa/prawg strone
(mozliwos¢ przetozenia drzwi). Dostep do wnetrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane ostony
boczne oraz drzwi tylne, petne uziemienie wszystkich sekcji szafy. Szafa musi dawaé mozliwos¢
zamontowania wentylatoréw sufitowych.

Gniazda multimedialne HDMI i USB wykona¢ w pomieszczeniach, gdzie bedzie realizowana
praca z urzgdzeniami multimedialnymi.

Jak wskazano powyzej projektowane i wykonane okablowanie strukturalne musi zosta¢ objete
minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym
okresie powinny obowigzywa¢ nastepujgce gwarancije:

a) Gwarancja komponentowa Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu beda wolne od
usterek materiatowych oraz wykonczeniowych pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatac;ji.
Jezeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i
uniemozliwiajgcy poprawng transmisje sygnatéw elektrycznych, producent naprawi te elementy lub
wymieni je na nowe, aby umozliwi¢ transmisje takich sygnatow.

b) Gwarancja na dziatanie systemu tacza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania bedg
spetnia¢ parametry wydajnosci
zgodne z kategoria, ktorej dotyczy certyfikat. Jezeli wydajnos¢ Certyfikowanego Systemu Okablowania
okaze sie niezgodna z kategorig, ktdrej dotyczy certyfikat (na podstawie wynikéw zgodnych z normami
procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajnosci,
ktorej dotyczy certyfikat.

c) Gwarancja na aplikacje Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek
uniemozliwiajgcych dziatanie zgodnie z normami aplikacji i protokotow w ramach kategorii wydajnosci
catego toru transmisyjnego, ktérej dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokotéw uznawanych przez
komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy
uzyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jezeli
Certyfikowany System Okablowania uniemozliwi uzytkownikowi koncowemu korzystanie z
aplikacji/protokotéw zgodnie z kategorig wydajnosci systemu, ktérej dotyczy certyfikat, producent
przeprowadzi diagnoze problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, ktére zapewnig skuteczng
transmisje tych aplikacji i protokotéw.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ zaprojektowana i wykonywana przez podmiot
posiadajgcy wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
W/w dokument nalezy zatgczy¢ do oferty bedgcej przedmiotem niniejszego postepowania
przetargowego.

Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego roku.
Przedtuzenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku
instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofercie producenta po
przeprowadzeniu szkolenia uzupetniajgcego.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami
okablowania strukturalnego oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci: a. okablowanie powinno spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-
B.2-10 oraz klasy EA wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment2.

Spetnienie powyzszych wymagan powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez
niezalezne laboratorium. Pod uwage bedg brane jedynie dokumenty zawierajgce konkretne numery
produktow poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

b. Gniazda abonenckie powinny spetnia¢c wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich
ponizszych norm: TIA-568-C-2, ISO/IEC 11801 2002, ISO/IEC 11801 Am.2, TIA/EIA568-B2-10, PN-EN-
50173-1:2009/A1:2010, EN-50173-1:2007/A1, ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0
Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zastosowac normy:

PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne

PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
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PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2;: Balanced
Twisted Pair Cabling Components

TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced
Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm
Category 6 Cabling

ISO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer premise

1.2.7 Wymagania dotyczace przytaczy i instalacji zewnetrznych.

Zakres budowy przytgczy i instalacji zewnetrznych sanitarnych obejmuije:

— budowe odcinka instalacji wodociggowej z rur PE @63 mm od istniejgcej instalacji doziemnej
(wigczenie w pkt. oznaczonym na PZT jako W1), do pomieszczenia maszynowni w nowym
Budynku (nalezy uwzgledni¢ dodatkowo mozliwo$¢ przebudowy istniejgcej instalacji wodnej od
studni wodomierzowej do pkt. W1 i dalej do wejscia do istniejgcego budynku dydaktycznego) ;

— przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej (dedykowanej dla obstugi wznoszonej Sali
sportowej) oraz odprowadzajgcej $cieki z pawilonu dydaktycznego) na odcinkach kolidujgcych z
projektowang zabudowg;

— budowe instalacji kanalizacji sanitarnej w dwéch odcinkach, dla odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych z nowego budynku do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej;

— budowe instalacji kanalizacji technologicznej do odprowadzania $ciekéw z urzgdzen
technologicznych kuchni, wraz z montazem zewnetrznego separatora ttuszczéw;

— budowe instalacji kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wod deszczowych i roztopowych z
potaci dachowych projektowanego budynku oraz z utwardzonych nawierzchni chodnikdéw i miejsc
postojowych pojazdow samochodowych, do istniejgcej i projektowanych réwnolegle instalacji
kanalizacji deszczowej;

— wykonanie pionowych wymiennikéw ciepta, tzw. dolnych zrodet ciepta dla zasilenia pomp ciepta,
wraz z budowg odcinkéw poziomych rurociggdéw pomiedzy pionowymi wymiennikami, studnig
zbiorczg i pomieszczeniem maszynowni w projektowanym budynku (ilo§¢ pokazanych na PZT
pionowych zrodet jest orientacyjna);

1.2.71 Woda.

Instalacje doziemng na catej dtugosci projektuje sie z rur PE system 100, PN 10 - SDR 17, w oparciu o
norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”. Przytgcze nalezy wybudowaé z rur wykonanych w/g
PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE).Projektowany rurocigg nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

1 proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;

2 ksztattki i tuleje kotnierzowe ( do potgczen z armaturg) przez zgrzewanie czotowe lub

elektrooporowe.

Zastosowane rury muszg posiadaé aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski. Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE. Nalezy stosowac rury i
ksztaltki tego samego producenta.
Zgrzewanie rur wykonywac wg instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewaé mozna rury o tych
samych parametrach ( zwtaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadzaé¢ w
warunkach widocznej mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna
wykonywac w temperaturze powietrza ponizej —5°C. Jednak ze wzgledu na elastycznos¢ zgrzewanego
materiatu wykonywac zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.

Wezly potgczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego o

potgczeniach kotnierzowych PN 10. Potgczenia rurociggow PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy
wykonywac stosujgc tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koncéwek rur PE oraz wiehce dociskowe.
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Potagczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki
asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢
dwuwarstwowo tasmg POLYKEN, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen
kotnierzowych stosowac Sruby ze stali nierdzewnej. Potgczenia rurociggéw PE z kotnierzami zeliwnymi
trojnikow i armatury nalezy wykonywac stosujgc tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do kohcowek rur PE
oraz wience dociskowe stalowe.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu nalezy stosowaé bloki
oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen
wodnych. Betonowe podioza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wysta¢ folig
gr. 1 mmz PE.

Zamontowane zasuwy nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na stupkach
z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach betonowych. Tabliczki muszg zawierac
informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci urzgdzen z domiarem.
Skrzynki uliczne zasuw nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym ptytami betonowymi
prefabrykowanymi o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci min. 10 cm, w wykonaniu z betonu C-20 lub
obrukowanie kostkg betonowg w obrzezu chodnikowym.

Armature odcinajgcg projektuje sie w wezle rozdzielczym W1. Nalezy stosowac zasuwe zeliwng,
zeliwng speftniajgce warunki techniczne przytgczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2, diugosc¢
zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 i EN-736-3. W wykonaniu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
owalne o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu migkkiego, klinem nawulkanizowanym
EPDM. Stosowa¢ zasuwe zabezpieczong antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowsg o
grubosci powtoki 250-500 um, odporne na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002,
wyposazone w obudowy z przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-HD. Skrzynki
zasuw nalezy zabezpieczyC w terenie nieutwardzonym ptytami betonowymi odcigzajgcymi o wymiarach
w rzucie min. 0,5 x 0,5 m, grubosci 10 cm, w wykonaniu z betonu C16/20.

Zasuwa musi by¢ wyposazona w :

1 wymienng mosiezna wkretke uszczelnienia trzpienia umieszczong w pokrywie, zabezpieczong
przed wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej, umieszczong pod uszczelkg gorna.

2 suchg strefe uszczelnienia trzpienia zabezpieczong uszczelkg dolng (wargowag) z gumy EPDM,
umozliwiajgcg wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu
klina.

3 trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢,
umozliwiajgcy wspétprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie
pokrywy a nie na wkretce oporowej.

4  kadtub, pokrywe i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.

5 klin nawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5°Sh
prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy.

6 nakretke zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonang z mosigdzu, zaprasowang
lub zalang w klinie zasuwy.

7 uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR, $ruby tgczace
pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo — woskowa.

Do zasuwy stosowac obudowe teleskopowg o dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 - 1550 mm ,
wyposazong w:

pret stalowy o przekroju kwadratowym.

kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

sprezynke umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej diugosci.

rure ostonowg wykonang z PE.

cato$¢ zabezpieczong przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

AR OWON -

Zamontowang zasuwe nalezy oznakowac trwale tabliczkg informacyjng montowang na stupku z rury
stalowej DN-50 mm, osadzonej w fundamencie betonowym. Tabliczka musi zawiera¢ informacje
dotyczgca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.
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Potagczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki
asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢
dwuwarstwowo tasmg np. POLYKEN lub ANTYKOR, stosujgc ja zgodnie z instrukcjg producenta. Do
potgczen kotnierzowych stosowacé $ruby stalowe wykonane zgodnie z PN 82105 /PN-EN 24017 w
klasie nie nizszej niz 8,8 - zabezpieczone przed korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonanie ze stali nierdzewnej A2/A4.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu stosowac¢ bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe podtoza blokéw
oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wysta¢ folig gr. 1 mm z PE.

Wejscie rurociggu wodnego do budynku, pod tawg fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej,
elastycznej, typu AROT @160 mm. Rurocigg PE nalezy wprowadzi¢ do poziomu projektowanego
podbudowy warstw posadzkowych, po czym wykonac przejscie PE/stal 63/50 mm oraz wykonaé
podejscie pod gniazdo rozdzielcze instalacji wodnej uzytkowej i ochrony p.poz. z zaworami
antyskazeniowymi. Na kazdym kierunku za rozdziatem wykonaé montaz w kolejnosci zaworu
odcinajgcego i zaworu antyskazeniowego typ EA, kotnierzowego. Na kierunku wody uzytkowe;j
pomiedzy zaworami odcinajgcym i antyskazeniowym wykona¢ montaz zaworu pierwszenstwa instalacji
p.poz. Dn 50, kotnierzowego.

1.2.7.2 Kanalizacja sanitarna.

System kanalizacji projektuje sie jako grawitacyjny, w oparciu o norme PN-92/B01707 ,, Instalacje
kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Przytacze i instalacje doziemng projektuje sie z rur PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8,
jednorodnych typ HW (bez rdzenia spienionego), gtadkich, z uszczelkg wargowg z EPDM, osadzong
fabrycznie, produkowanych przez firme posiadajacg aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski (wykonanie w/g PN-EN 1401-1:2009). Potaczenia rur powinny posiada¢ dodatkowy
pierscien stabilizujgcy w systemie "SEWER-LOCK".

Studnie rewizyjno — przytgczeniowe wykonaé z elementdéw fabrykowanych PP g630mm wg PN-B-
10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, zwienczone wtazami zeliwnymi osadzonymi na
pierscieniach odcigzajgcych zelbetowych.

Studnie wyposazy¢ we wlazy z zeliwa szarego o $rednicy 600 mm i wysokosci ramy min. 140 mm.
Stosowac wtaz klasy D400 w/g PN-EN 124, zabezpieczone przed obrotem przez wpusty w pokrywie
(min. 2 szt. i gniazda na wpusty w pierscieniu (min. 4 szt.)). Powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie w sposob trwaty.
Potgczenia wiazu z korpusem studni muszg by¢ szczelne.

Wiazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej, montaz na pierscieniu odcigzajgcym.

Wytyczne dla budowy studni rewizyjno-potgczeniowej o srednicy DN630 mm, niewtazowej:

Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. w wykonaniu z tworzyw sztucznych
PE lub PP (polietylen lub polipropylen). Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw:
podstawa i pierscien wznoszacy o wewnetrznym wymiarze >= 600 mm w Swietle).

Studnie wykonane z materiatow pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych.
Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety przeptywowe, zbiorcze w standardowym zakresie
Sredni od DN 160 do DN 315.

Podstawy studni powinny posiadaé standardowy spadek w kinecie min. 0,5% a wysoko$¢ spocznika
powinna mie¢ minimum %2 D.

Ze wzgleddéw hydraulicznych zaleca sie stosowanie podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn.
takich, w ktérych srednica kinety podstawy przewyzsza maksymalnie $rednice rury doptywowej, co
najwyzej o 1 dymencje (Srednice).

Potgczenia studzienek z rurami gtadkimi PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852
wykonane za pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 lub
poprzez potgczenie za pomocg zintegrowanych z postawg muf (sztuceréw) wraz z zintegrowang
uszczelka.
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Potgczenie powinno zapewni¢ mozliwosc¢ regulacji zmiany kierunku na potgczeniach elastycznych
(uszczelkach elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych ksztattek kanalizacyjnych w zakresie
minimum +_ 3,75 stopnia.

Potgczenie elementow studni, podstawa i pierécien poprzez uszczelke z elastomeru. Sztywnosé
obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe typu ,triple safety seal — potrdjne uszczelnienie”.

Studnie nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na warstwie betonu klasy
B-15 o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym uziarnieniu grubosci 15 cm lub
na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do Is=1,0
(zastosowac¢ odpowiednio do warunkow wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). Studnie
zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej stabilizujgc jej posadowienie w gruncie przez
obetonowanie kinety.

Przejscie rurociggu pod tawg fundamentowg wykona¢ w rurze ochronnej, stalowej. Rure ochronng
przed utozeniem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie. Przestrzen pomiedzy
rurami po zmontowaniu nalezy wypefnic piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ manszetami.

Rury kanalizacyjne na odcinku otwartego wykopu uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Ponad obsypkag wykop nalezy zasypywaé gruntem rodzimym pozyskanym z
wykopu.
Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

1 pod drogami wewnetrznymi | = 99%

2w terenie zielonym | = 92%
Montaz rurociggow nalezy wykonywac¢ wg informaciji technicznej producenta rur.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkéw, a takze
poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji
zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

e w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

e w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

o w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajgce lub geowtdknine;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Rurociagi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm piasku ponad wierzch rury.
Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie pozyskanym z wykopow.
Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku
zageszczenia.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
INSTALACJA kanalizacji technologicznej
Instalacje kanalizacji sciekow technologicznych nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych dla budowy
kanalizacji sanitarnej. Dodatkowym elementem kanalizacji technologicznej jest montaz zewnetrznego
separatora tluszczéw. Nalezy zastosowac separator fabrykowany posiadajgcy dopuszczenie do
stosowania na terenie UE, wyposazony w komin wtazowy z wtazem zeliwnym D400. Przepustowosc¢
hydrauliczna separatora Qmin=1,5 I/s.
Scieki technologiczne po podczyszczeniu na separatorze tluszczéw nalezy odprowadzié do instalacji
Sciekow sanitarnych.
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1.2.7.3 Kanalizacja deszczowa.

Dla obstugi projektowanego budynku projektuje sie przytgcze i instalacje doziemng kanalizacji
deszczowej z przykanalikami: na podej$ciu do wpustow drogowych i rur spustowych zewnetrznych.
Przytacze i instalacje doziemne projektuje sie w oparciu o norme PN-92/B01707 ,, Instalacje
kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Wody deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcej instalacji zewnetrznej KD (po stronie
potudniowo-zachodniej budynku) oraz przez nowe przytgcze do rownolegle projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Wiejskiej (po stronie wschodniej budynku).

Instalacje zaprojektowano z rur PVC SDR 34, litych, o sztywnosci SN-8, przystosowanych do obcigzen
statycznych i dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego.

Na zmianach kierunkéw rur oraz w miejscach potaczen z planowanymi przykanalikami zaprojektowano
studnie rewizyjne betonowe o srednicy wewnetrznej D=1000 mm.

Wytyczne dla budowy studni rewizyjno-potgczeniowej zelbetowej, wtazowej

Studnie z kregow zelbetowych prefabrykowanych muszg byé wykonane fabrycznie zgodnie z:
1 KB 4-4.12.6.1(16)
2 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego;
3 PN-EN-476: wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej;
4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych:
5 PN-EN 752 cz 1-7: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Do budowy studni rewizyjnych stosowaé kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnos$ci w8,
nasigkliwosci maksymailnie 5%, mrozoodpornosci F50, tgczone na klinowg uszczelke z SBR lub EPDM,
zgodne z normg PN-EN 681-1. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi —
kinetami. Zejscia w studzienkach wykonywac z zeliwnych stopni wtazowych w rozstawie pionowym i
poziomym co 30 cm. Stopnie wtazowe montowane musza by¢ w trakcie produkcji kregéw. Studzienki
nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowa¢ z zastosowaniem np.
abizolu "P" dwukrotnie. Przejscia rur przez sciany studni nalezy wykonac w tulejach ochronnych z PCV
osadzonych fabrycznie.

Dla studni usytuowanych w pasie drogowym oraz w miejscach przejazdowych stosowac wtazy zeliwne
typu ciezkiego, klasy D400 w/gPN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 osadzone na pierscieniach
zelbetowych — odcigzajgcych. Dla studzienek poza pasem drogowym stosowac wiazy zeliwne
klasyC250 w/gPN-80/H-74051.02 osadzone na teleskopach lub stozkach betonowych.

Stosowac witazy kanatowe okragte bez wentylacji z korpusem zeliwnym i pokrywg zeliwna.

Studnie montowane w wykopie otwartym nalezy posadowi¢ w obudowanym szalunkami systemowymi
lub grodzicami stalowymi, odwodnionym, suchym wykopie, na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej 0 dobrym uziarnieniu grubosci 15 cm lub na 16,0 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do Is=1,0 (zastosowaé
odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W przypadku niekorzystnych
warunkow gruntowych w poziomie posadowienia, grunt, po czesciowej wymianie na pospoétke zwirowa,
zazbroi¢ geomembrang.

studnie rewizyjno-potgczeniowe.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 0,2 m
ponad wierzch rury. Ponad obsypkg wykop nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z
wykopu, z domieszkg 30% piasku dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Przyjeto
jako obowigzujagce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

pod parkingami dla samochodow osobowych i terenami zielonymi I= 98%
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Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%
315 0,3%

Montaz rurociggdw nalezy wykonywac wg informacji technicznej producenta rur.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkow, a takze
poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelno$¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Wody opadowe z powierzchni drogowych zbierane bedg przez typowe studzienki wpustowe, wykonane
z kregow betonowych @500 mm klasy minimum B-35, z osadnikiem 1 m w/g KPED-02.13.

1.2.7.4 Gaz.

Projektuje sie budowe:

= odcinka instalacji gazowej doziemnej n/c z rur stalowych DN50 i PE dn63: od punktu wtgczenia W2 do

potgczenia z wewnetrzng instalacjg gazowg budynku (w safce nasciennej na elewacji budynku).

= demontaz gazomierza z szafkg nascienng na elewac;ji istniejacego budynku dydaktycznego szkoty
wraz z odcinkiem rurociggu gazowego od szafki gazomierza do pkt. W2;

» montaz terenowej szafki gazomierza na istniejacym przytgczu gazowym, przy granicy dziatki szkolne;j,

w linii ogrodzenia od strony ul. Gdanskiej — po uzyskaniu warunkéw technicznych przebudowy przytacza

z PSG sp. z o.0.

Uktad pomiarowy do szafki pomiarowej dostarczy Spétka Gazowa na podstawie umowy przytgczeniowej

zawartej z inwestorem.

Planuje sie montaz szafkowego punktu pomiarowego z gazomierzem G-6 na belce przytgczeniowe;j,
zabudowanego w szafce wolnostojgcej plastikowej wraz z kurkiem gtéwnym oraz rejestratorem danych
pomiarowych. Szafka oraz fundament szafki montowane sg staraniem inwestora.

Projektowany gazocigg do punktu oddalonego o 0,5 m przed budynkiem nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych d,90x5,4 mm PE100 RC SDR 17, typ 2. Do budowy gazociggdéw stosowac rury
polietylenowe, dwuwarstwowe, koloru pomaranczowego, spetniajgce wymagania norm PN-EN 1555-1,
PN-EN 1555-2 oraz normy PN-EN 12106.

Wymagania dla rur PR 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogéw musza spetnia¢ wymagania PAS
1075: TEST KARBU w/g PN-EN ISO 13479 - nie mniej niz 8760h, TEST FNCT i ACT w/g ISO 16770 -
nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. TEST kuli dr Hessela)
nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng albo Aprobate Techniczng dla gotowego
wyrobu.

Zastosowane do potgczen ksztaitki PE do zgrzewania doczotowego lub zgrzewania elektrooporowego
musza by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR 11 w kolorze czarnym lub zéitym oraz muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.

Odcinek podejsciowy gazociggu 0,5 m przed budynkiem do szafki gazowej na elewac;ji projektowanego
budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji fabryczne PE. Zastosowane rury musza
spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 3183 Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych
(lub réwnowazne) klasa wymagan PSL 2 Zatgcznik M. Odcinki gazociggu z rur stalowych wykona¢ z rur
przewodowych stal klasy L245NE bez szwu , zabezpieczonych trojwarstwowg fabryczng powtoka
izolacyjng polietylenowg klasy A wg normy PN-EN ISO 21809-1, np. powtoka 3LPE w klasie N-v DIN
30670 — w/g normy PN-EN 10208-2:2011, fgczonych przez spawanie.

Zastosowane ksztattki stalowe - kolana muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10253-2 "Ksztattki
rurowe do przyspawania doczotowego Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi
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wymaganiami dotyczgcymi kontroli" oraz wymagania par. 29 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. W projekcie zastosowano
kolana hamburskie, stal klasy P245GH, o promieniu giecia 3D.

Wszystkie potgczenia rur stalowych wykonaé metodg spawania elektrycznego, umozliwiajgcg uzyskanie
potgczen gwarantujgcych wymagany poziom jakosci zgodny z normg PN-EN 12732+A1:2014-09
~Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

Do zabezpieczenia spawodw prostych nalezy stosowa¢ termokurczliwe materiaty powtokowe z grupy
P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku.” Do zabezpieczenia tukéw i ksztattek nalezy
stosowac nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A, wykazu j.w.

Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powtokowe z grupy P4 wykazu j.w.

Powierzchnie ztacz montazowych, przed montazem powtok izolacyjnych, nalezy przygotowaé do
stopnia czystosci co najmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1.

Izolacje rurociggow stalowych wykonaé zgodnie z obwigzujgca instrukcjg PSG Sp. z 0.0.: ,Ochrona
przeciwkorozyjna - Wytyczne do projektowania i montazu

Potgczenie rur stalowych wykona¢ przez spawanie. 1zolacje odcinkéw rur stalowych wykona¢ zgodnie z
instrukcjg "Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych";

Nalezy stosowac¢ materiaty powtokowe z wewnetrzng warstwg kleju, zachowujgcego dtugotrwale po
montazu wysokie wtasciwosci plastyczne, posiadajgce efekt samo regeneracji powtoki w miejscach
matych defektéw i zanikanie ,kieszeni” powietrznych powstatych w trakcie montazu opaski. Przywotane
materiaty powtokowe nie wymagajg wstepnego podgrzewania powierzchni rury oraz stosowania
ogrzewania podktadu epoksydowego.

Dla wszystkich wykonywanych powtok izolacyjnych rurociggéw gazowych, jako kryterium odbioru
powioki izolacyjnej po zasypaniu gazociggu ustala sie kryterium powitoki bezdefektowej tj. sSrednia
warto$¢ powierzchniowej rezystancji wtasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza od 1x108 MQm2.

Na odcinkach projektowanego gazociggu niskiego ci$nienia nie projektuje sie armatury odcinajacej.

W przypadku zmiany decyzji operatora o koniecznosci zastosowania zasuw odcinajgcych ich montaz
wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. R.P. z dnia 4
czerwca 2013 r., poz. 640), zgodnie z PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ h4: Armatura ; oraz posiadac klase
szczelnosci A zgodnie z PN-EN 12266-1.

Instalacje gazowg podziemng nalezy wyprowadzi¢ na elewacje budynku i na wysokosci min. 50 cm nad
docelowym terenem, w szafce gazowej lokalizowanej na $cianie istniejgcego budynku szkoty
zamontowac¢ zawor odcinajgcy DN8O.

1.2.7.5 Instalacja dolnych zrédet ciepta

Na dolne Zrodio skiada sie uktad odwiertéw o gtebokosci 100 mb z zapuszczonymi podwojnymi
sondami.

Sondy wykonane sg z rur PE100 PN10 @40mm. Odlegto$¢ pomiedzy odwiertami przyjeto ok. 10 mb.
Sondy z odwiertow tgczone sg kolektorem rozdzielaczowym z rotametrami (8-30 I/min) zlokalizowanym
w studni kolektorowej, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Posadowienie studni zbiorczej nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w uktadzie dolnego zrédta projektuje sie za pomocg
naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenhstwa.

Gtoéwny rurocigg PE100 PN12,5 zasilajgcy pompe ciepta prowadzony na gtebokoséci 1,5 — 1.7 mb

ponizej powierzchni gruntu. Studnia kolektorowa i sondy potgczone sg rurociggiem PE100 PN12,5 .
Rury taczone bedg metodg polifuzji termicznej,rury o $r.40mm kielichowo, a wieksze doczotowo.
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Przy przejsciu rur przez Sciane zewnetrzng zastosowac rure ostonowg wypetniona pianka izolacyjna.
Rury utozyé w kierunku opadajgcym na zewnatrz budynku
Czynnikiem obiegowym jest solanka z roztworem 25% glikolu etylenowego, biodegradowalnego ,
obojetnego dla srodowiska .
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na technologie zasypywania kanatu, ktéra powinna odpowiadaé
procedurom producenta.
Bardzo istotny jest odpowiedni dobér jakosci wykonania i zageszczenia gruntu nasypowegdo nie tylko w
strefie bezposrednio przylegajgcej do rury, ale takze w warstwie minimum 30 cm ponad lico gornej
krawedzi ukfadu rurociggu.
W zwigzku z tym, ze w chwili wykonywania projektu nie sg znane warunki geologiczne gruntu podczas
wykonywania odwiertéw firma wykonawcza powinna zweryfikowac projektowane gtebokosci oraz
zatozenia.
Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiada¢ stosowne uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z
obowigzujgcym prawem geologicznym i gérniczym. W kazdym przypadku nalezy wykonac projekt prac
wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem.
Sonde gruntowg oraz jej zasilanie i powrot nalezy instalowac w  odlegtosci przynajmniej 70 cm od
przewodow rurowych wod-kan oraz innych przewodow zasilajgcych. W przypadku skrzyzowania nalezy
przewody rurowe zaizolowac .
Uwaga :
Doboru iloéci sond dolnego zrédta dokonaé przy zatozeniu sredniego uzysku mocy chtodniczej na
poziomie 40 W mb odwiertu. W przypadku stwierdzenia podczas prac wiertniczych parametréw gruntu
odbiegajgcych od zatozen nalezy skontaktowacé sie bezzwtocznie z projektantem w celu dokonania
korekty doboru.
Zamawiajagcy wymaga, aby pionowe wymienniki ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i
techniczne nie gorsze niz:
* gtebokos¢ pojedynczego odwiertu nie mniejsza ni 100 m p.p.t.,
* odlegtos¢ pomiedzy osiami odwiertéw nie mniejsza ni 10 m,
* wymienniki nalezy wykona¢ z rur HDPE-100 RC, PN 12,5 MPa o $rednicy dn40, grubosc¢
scianki 3,0 mm,
» wymiennik powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sie tgczenia rur
w odwiercie,
*zakonczenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang gtowicg oraz odcinkiem
utatwiajgcym wprowadzanie sondy do odwierty,
* odwierty z sondami nalezy wypetni¢ masg typu Hekotherm, poczawszy od najnizszego
punktu odwiertu
* obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakowac¢ tasmami
ostrzegawczymi.
* ostateczng ilos¢ odwiertéw dobierze Wykonawca na etapie projektowania uwzgledniajgc
warunki gruntowe na poszczegdélnych lokalizacjach oraz zainstalowang moc grzewczag
pomp gruntowych, zachowujgc zasade sredniorocznej temperatury solanki bliskg 5°C.

Dopuszcza sie ograniczenie gltebokosci pojedynczego odwiertu spowodowane bardzo trudnymi
warunkami geologicznymi (wystepowanie skat twardych typu piaskowce i granity). Nalezy wowczas
przeliczy¢ liczbe otwordw.

Zamawiajgcy oczekuje, ze zastosowane studnie rozdzielaczowe, bedg posiadac funkcjonalne i

techniczne parametry nie gorszych niz:

* studnie wykonane w catosci z materiatu HDPE,

* konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

* wyposazone w staty kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

* szczelne przejscie sekcji kolektora przez ciany studni,

* sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrot,

* belka kolektora zasilajgcego wyposazona w rotametry na kazdej sekcji,

* belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajgce na kazdej sekcji,

* belki kolektorow wyposazone w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcym oraz
zawory do napetniania i oprozniania uktadu.
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* llos¢ sekcji w studni rozdzielaczowej wynika bedzie z projektu dolnego zrédta wzgledniajgcego
rzeczywiste mozliwe do uzyskania gtebokosci odwiertow.

Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego
wymiennika gruntowego oraz rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta
umieszczonej wewntrz budynku nalezy wykona¢ z rur HDPE 100 RC PN 12,5 tgczonych za

pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w

gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania

rury nalezy zaizolowac¢. Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw
budynku, przy przejsciach przez przegrody budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w
ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja powinna ograniczac straty ciepta oraz
zapobiegac wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne powinny by¢
nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm.

1.2.7.6 Przytacze elektroenergetyczne.

Wykorzystuje sie istniejgce przytacze.

1.2.7.7 Przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu.

Zakres przebudowy przytgczy i instalacji zewnetrznych sanitarnych obejmuje:

- przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej (dedykowanej dla obstugi wznoszonej Sali
sportowej) oraz odprowadzajgcej $cieki z pawilonu dydaktycznego) na odcinkach kolidujgcych z
projektowang zabudowg;

- przebudowe instalacji gazowej n/c w zakresie wyniesienia gazomierza z szafki nasciennej
umieszczonej na elewacji istniejgcego budynku dydaktycznego (likwidacja szafki) do szafki
terenowej planowanej w linii ogrodzenia szkoty od strony ul. Gdanhskiej wraz przekwalifikowaniem
czedci istniejgcego przytgcza na instalacje doziemna;

- demontaz istniejgcej instalacji rurowej gazu od pkt. oznaczonego na PZT jako W2 do
likwidowanej szafki gazowej nasciennej na budynku dydaktycznym oraz budowe odcinka
instalacji gazowej doziemnej @90 mm PE od pkt. W2 do szafki gazowej nasciennej lokalizowanej
na nowym budynku, wyposazonej w zawor gtdwny odcinajgcy oraz zawor elektromagnetyczny
instalacji ASBIG.

1.2.8 Wymagania dotyczace robo6t drogowych i chodnikéw

Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Gdanskiej
w Nowym Stawie. Celem inwestycji budowa chodnikéw dla pieszych, drogi wewnetrznej — dojazd
zaopatrzenia do kuchni, sciazek — chodnikéw przy placu zabaw, ewentualnie wybudowania dojazdu dla
spetnienia wymogow ppoz.

1.2.8.1 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Niweleta chodnikow, drogi wewnetrznej musi by¢ dowigzana do ul. Wiejskie;.

Odwodnienie zaprojektowac do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne z osadnikami, a
nastepnie zaprojektowac¢ odprowadzenie wéd opadowych poprzez odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace.

Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzgdcami i wtascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzgdcg drogi.

Na etapie sporzgdzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury technicznej. Szczegotowe warunki techniczne nalezy uzyskaé na etapie
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wykonywania dokumentacji projektowe;j.

1.2.8.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednic realizowane zagospodarowanie przy wznoszonej
obecnie sali gimnastycznej.

1.2.8.3 Konstrukcja drég i parkingéw:
Konstrukcja jezdni drog wewnetrznych i miejsc postojowych:
* nawierzchnia — kostka betonowa bet. kl B35 gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 gr. 5cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe gr. 20cm

* podtoze rodzime G1 (E2=80MPa)

Konstrukcja na chodnikach dla pieszych:

* nawierzchnia — kostka betonowa bet. kl B35 gr. 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe gr. 10cm

* podtoze rodzime G1 (E2280MPa)

Boczne zakonczenie nawierzchni jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem 0,075m3/mb. Boczne zakonczenie chodnikéw to obrzeza betonowe 8x25cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem 0,027m3/mb

Przy uktadaniu kostki nalezy skonsultowaé kolorystyke jezdni i miejsc parkingowych z Inwestorem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z utwardzeniem terenu przylegty teren nalezy pokry¢ warstwg humusu
grub. 0,1m i obsia¢ trawg zgodnie z planem zagospodarowania.

Do odwodnienia projektowanego uktadu komunikacyjnego zastosowano pochylenia poprzeczne i
podtuzne w strone projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania.

Obiekt nalezy zaprojektowac tak by umozliwiony byt dojazd oraz dojscie do budynku dla os6b
niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia, chodniki, krawezniki nalezy wykona¢ z obnizeniami i rampami,
w konstrukcji bez progowe;.

Wysokos¢ progow drzwiowych na wejsciu do budynku zaprojektowac nie przekraczajgc 2cm.

1.2.84 Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do konstrukcji
odcinkéw drég objetych przedmiotem zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby:

e roboty budowlane byly wykonywane na wysokim poziomie jako$ciowym,
e nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych oraz chodnikdw miaty zapewniony okres
eksploatacji nie krétszy niz 15 lat.

Ukfad drogowy musi by¢ zaprojektowany w sposob zapewniajgcy wymagany poziom bezpieczenstwa

ruchu drogowego. Projekt konstrukcji uktadu drogowego musi zapewni¢ ptynny ruch pojazdow,
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow.
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Korpus drogi musi posiadac trwatg konstrukcje, by¢ dobrze odwodniony, zapewnia¢ niezawodnos$¢ w
eksploatacji.

Zadna z informaciji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za projekt
i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

1.2.9 Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

W ramach niniejszego PFU przewiduje sie wytgcznie wyposazenie sanitariatéw dla ucznidw i personelu.
w armature i przybory (bialy montaz).

Uwaga: W skfad zadania nie wchodzi wyposazenie kuchni, szatni, umywalni i sanitariatdéw zwigzanych z
zapleczem basenowym. Inwestor nie wymaga rowniez wyposazenia szatni uczniowskich, swietlicy,
stotowki pokoju nauczycielskiego, pokoi administracyjnych, gabinetéw oraz biblioteki. Wymagane jest
natomiast zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie zatgczonej do koncepcji aranzacji wnetrz),
podejs¢ odpowiednich instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

1.2.10 Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catosc¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

Organizaciji robét budowlanych

Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkoéw bezpieczenstwa pracy

Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0so6b trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

1.2.10.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace

zZwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

e rozbiérke zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

¢ wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobdor wody, oraz
odprowadzania $ciekow,

¢ przygotowacé we wilasnym zakresie i na witasny koszt zaplecza budowy.

o Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykonac¢ wszystkie wymagane prace
zwigzane z wykonaniem budowy.

1.2.10.2 Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich

o Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie zabezpieczenia interesow o0sob trzecich.

1.2.10.3 Ochrona srodowiska

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
ochrony srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,
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e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadow (ze szczegolnym
uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

¢ wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.

1.2.10.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdélnoci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenia osob zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzgdzenia zabezpieczajgce,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, ochrony
p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i zdarzeh
potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno byc¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w
petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i higieny
pracy przez wiasne stuzby bhp.

1.2.10.5 Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiadac estetyczny wyglad i zapewniong czystos¢ pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i
odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikdéw na
selektywng zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z wykonaniem i
utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci Wykonawca.

1.2.10.6 Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

1.2.10.7 Dziennik budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowg, a sporzgdzone na
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oddzielnych arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w
oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia."
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Pozostate dokumenty budowy:

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robat,

Operaty geodezyjne,

Operaty wodno prawne,

Protokoty z narad i ustalen

1.2.10.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.10.9 Ponadto
Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywdz odpadoéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu
budowy, bedzie skladowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Zdemontowang istniejgca
instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejgce kotty grzewcze wynies$¢ z budynku, ztozy¢ i
zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgcych
wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych
badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp..
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz
ubezpieczenie budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
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przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej, a takze w
normach i wytycznych.

1.2.11 Kontrole i odbiory

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg w

szczegoblnosci poddane:

e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku w
Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych" przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i w specyfikacjach technicznych,

o Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

¢ Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr czesciowy
e Odbior koncowy

1.2.111 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Jakosc i ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentdéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

1.2.11.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapdéw. Zakres i ilos¢ etapéw ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustaleh.

1.2.11.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

o Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu - w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy,

o Jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

o Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

e Poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnosc (préby cisnieniowe) w
instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie z ich
przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwaranc;ji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robot
na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego
robot potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

1.212 Inne wymagania

e Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wiasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym,
a takze projekcie wykonawczym.

¢ Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory w zakresie instalacji
grzewczej i zrodta ciepta, nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem okresu grzewczego

¢ Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum 5 lat (60
miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu korncowego.

¢ Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

2 CZESC INFORMACYJNA PFU

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych

dokumentéw, potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.
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2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, ktére

potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystgpieniem z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe.

2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2023 poz. 795 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336, 1688, 1890)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r., poz. 1565)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016
poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz.
831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$swiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 poz.
544 z pézn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczen- stwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do ro- bot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. 2023 poz. 261)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz.
293)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 1436)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022
poz. 1622)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Inne wynikajace z zatgcznikéw do PFU

Uwaga:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzeniach,
ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas
prowadzenia prac oraz stosowac¢ sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a
dotyczacych przedmiotowego zakresu robaot.
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3 ZALACZNIKI DO PFU

1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 13/2023 z dnia 10.11.2023r.
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Nr
1.1
[.2
1.3
Z.1
2.2
A1
A.2
A3
A4
A.5
A.6
A7

S.1

4 CZESC RYSUNKOWA

4.1 Spis rysunkéw

Nazwa rysunku

Rzut parteru - inwentaryzacja

Rzut | pietra - inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu
Plac zabaw

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut dachu

Przekroj P1

Przekroj P2

Elewacje

Widoki

Przyktadowe elementy wyposazenia placu zabaw i matej
architektury

Instalacje sanitarne

Skala
1:100
1:100
1:100
1:500
1:250
100
:100
:100
:100
:100
:100

LI N (G . UL Qi §

1:500
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