1. HUSTAWKA POTROJNA WAHADEOWA

460
545

OPIS

Konstrukcja uwrzadrenia wykonana z drewna kiejonego

warstwowo z elementami stalowymi. Elementy drewniana
olejowane |ub pokryte barwng lazura. Elementy stalowe
zabazpieczone antykarozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszysikie faczniki | okucia odpome
na warunki atmosferyczne | promieniowanie UV,

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu,
Fundamentowania zgodnie 2 instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczha uzytkownikéw - 3
Przedzial wiskowy I 3.14
Wymiary urzadzenia [m] ‘ 1.48 % 545 x 2 28
Zgodnosd z norma | EN-1176-1:2017-12
Czedei zamienne I Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wyeokoét = Pole
Symbol swobadnego | powlerzchnl Obwéd [m]
upadku [m] | [m]
A 13 34
B | 24
c




2. HUSTAWKA WAZKA szt.2
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego
warstwowo 2 slementami stalowymi. Panele z paolietylenu
(HDPE). Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng
lazura. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie
taczniki | okucia odpome na warunki atmosferycane |
promieniowanie LY.

Urzgdzenie  posadowione  ponize]  poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie 2 instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikiw 2
Przadzial wiskowy 3-14
Wymiary urzadzania [m] 3x04Bx0.77
Zgodnosé z norma EN 1176
Czesci zamienne: Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokost Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m7]
A [E: 1.5
B 135
c
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3. HUSTAWKA WAHADLOWA Z ZAWIESIEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO
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OPIS

Stelaz siedziska ze stall konstrukcyjnej oblozony linami.
taricuchy ze stall nierdzewne]. Wszystkie faczniki odporne na

warunki atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do balki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikdw 2
Przedziat wiskowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1x1x1.62
Zgodnoéé 2 norma, EN 1178
Czedci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokos¢ Pole ,
Symbol | swobodnego | powierzchni | Obwéd m]
upadiu [m] [




4. TABLICA - KOLO FORTUNY
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego
warstwowo, Panele z polietylenu (HDPE). Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwnz lazura. Elemanty
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie faczniki | okucia odporne na warunki
atmosferyczne | promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 2
Przedzial wiekowy 0-14
Wymiary urzadzenia [m] 1.01%0.13x 158
Zgodnost z norma EN 1176
Czegéci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

_ Wysokost Pala
Symbol | swobodnege | powierzchni | Obwod [m]
upadky [m] [

A - 10.5

c

O@®

itsrikas s




5. ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA

OPIS

Shipy nosne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub
pokryte barwna lazura. Podesty z powlerzchnia
antyposlizgows osadzone na metalowym stelazu. Barwne
pangle z elastycznego polietylenu  wysokocisnieniowego
(HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny
polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzenizm.
Wszystkie taczniki | okucia odpome na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkows.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczha uzytkownikdw 16
Przadzial winkowy T-14
Wymiary urzadzenia [ B.55x 7.15 x 3.87
! Zgodnogt z norma. EN 1176
Czesci zamienne Destepne
A 8 :
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni | Obwid [m]
! upadku [m] [
A 15 23
B 1.89 48 39.5
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6. TABLICA — KULA ZIEMSKA

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z
polietylenu  (HDPE). Elementy stalowe zabazpisczone
antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie oraz  lakierowanie
proszkowe. Wszystiie taczniki | okucia odporne na warunki
atmosfaryczne | promieniowania UV,

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruniu. Montaz
zgodnie z instrukcjs.

141

60

INFORMACJE
Liczha uzytkownikiw | 2
Przedzial wiskowy 1-14
Wymiary urzadzenia [m] | 12x072x1.41
Zgodnosé z normg | EN 1176
Czeéci zamienne - Dostgpne u producenta
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbal swobodnego | powierzchni | Obwéd [m]
| upadku [m] Im?]
A | 14
B | 135
o | |
&




7. LINARIUM - NAMIOT
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana =ze stall 5235 Liny
polipropylenowe wzmoacnione rdzeniem stalowym. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  poniej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnia z instrukcja montadu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikaw 2
Przedzial wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 182x18x13
Zgodnose z noma, EN 1176
Cze4d zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA
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Wysokosé Pale
Symbol swobodnege | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 13 2
B 16.5
c




8. TABLICA - KOLKO I KRZYZYK
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego

warstwowo. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy
drewniane olejowane lub pokryte barwna lazura. Elementy
stalows zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowania proszkowe. Wszystkie faczniki | okucia
odpome na warunki atmaosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie posadowione ponizsj poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcja.

—

INFORMACJE
Liczba uzytkownikdw 2
Przedzial wiekowy 0-14
Wymiary urzadzenia [m] 102x013x 144
Zgodnost z norma EN 1176
Czesdi zamienne Dostgpne

STREFA BEZPIECZENSTWA
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9. MINI PARKI LINOWY
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870
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OPIS

Podesty: stalowa rama pokryta piyta HDPE z powloka
antyposlizgowa, odpoma na promienie UV. Posadowienie
urzadzenia B0 cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie
zgodnie z  instrukcjy  montazu.  Elementy  stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie |
lakigrowanie proszkowe.

Slupy nosne stalowe, okragle srednicy 140 mm. osadzone
bezposredniow w gruncia.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedzial wiskowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 499%54 %221
Zgodnoéé z norma EN 1176
Czesci zamianne Dostapne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokost Pole
Symbol | swobodnego | powierzchni | Obwed [m]
upadku [m] [m]
A 0.99 21.33
B 3§.20
C 215 41.35
SLOP@D



10. LAWKA Z OPARCIEM szt.17
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OPIS

‘zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Deski
olejowane lub pokryte barwna lazurg. Elementy stalowe

lakierowanie proszkowe. Wszystkie faczniki | okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie LIV,

Urzadzenie posadowione na poziomie gruniu. Montaz zgodnie
z instrukcia.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 3
Przedzial wiekowy ee-
Wymiary urzadzenia [m] 1.8%0.56 % 0.78
Zgodnoéé z norma nie dotyczy
Czesci zamisnne Dostepna u producenta
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol | swobodnego | powierzchni | Obwod [m]
upadku [m] [
A
B
g




11. KOSZ NA SMIECI szt.5
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowania. Wszystkie laczniki i okucia odpome na
warunki atmosferyczne | promieniowanie UV

Urzadzenie posadowione  ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikew
Przedzial wiskowy I -
Wymiary urzadzenia [m] . 0.43x0.37 x 1.03
Zgodnose z norma nie dotyczy

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

WysokosE Pole
Symbaol swobodnego | powiarzchni Obwdd [m]
upadku [m] [m7]
A f
B
c



12. TABLICZKA INFORMACYJNA szt.2
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpisczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosfaryczne | promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione na poziomie gruniu. Montaz zgednie

zinstrukeja.
INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw -
Przedzial wiekowy )
Wymiary urzadzenia [m] 021x023x1.36
Zgodnost z norma nie dotyczy
Czeéci zamienng. Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole )
Symbol swobodnego Obwad [m]
upadku [m] ]
A
B
c




13. STOJAK NA ROWERY szt.7

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S5235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. \Wszystiie faczniki i okucia

odpome na warunki atmosfaryczne i promieniowania UV,
Urzadzenie posadowione na poziomie gruntu. Montad zgodnia
‘zinstrukcja.
INFORMACJE
Liczba uzytkownikow -
il il .
Wymiary urzadzenia [m] 1.76 x 0.87 x 0.85
Zgodnoit z nommg nig dotyczy
Czesci zamienne Dostepne
il A STREFA BEZPIECZENSTWA
_ Wysokos¢ | Pole .
1 I~ Symbol | swobodnego | powierzchni | Obwod [m]
= 0 upadku [m] [m]
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