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A. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr 6/47 w miejscowosci Szynowo, w zakresie niewymagajacym

zmiany granic pasa drogowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym — Gming Barczewo
z siedziba przy Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo a Wykonawca — firma KRZYSZTOF GRAJEK,
Poétczynek 1A/3, 77-100 Bytow.

3. Materialy wyjsciowe
- Umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa ewidencyjna, skala 1:500,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego,
- Ustawa - Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pdzn. zm.),

- Branzowe normy i przepisy techniczne.

4. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie wojewddztwa warminsko - mazurskiego,
w powiecie olsztynskim, w miejscowosci Szynowo na dzialce 6/47. Droga gminna wewnetrzna
zlokalizowana jest w centralnej czesci miejscowosci, potaczona jest z droga powiatowa nr 1993 N

i pelni funkcje drogi dojazdowej do posesji potozonych przy przedmiotowej drodze.
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowe drogi wewnetrznej
o lacznej dtugosci 380,569 m (odcinek A — 272,089 mb, odcinek B — 108,48 mb). Projekt podaje
rozwigzania sytuacyjne oraz okresla konstrukcje nawierzchni. Przebudowa zjazdu z drogi
powiatowej zostanie wykonana wg odrebnego opracowania na podstawie uzyskanego uzgodnienia

z Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie (Decyzja nr 36/PZ/2023 oraz Decyzja nr 46/PZ/2023).
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Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz innych ustaw
(Dz. U. poz. 1783) art. 39. ust. 6ba w/w ustawy zarzadca drogi rezygnuje z lokalizacji kanalu
technologicznego ze wzgledu na przebudowe drogi ponizej 1000 m i braku istniejacego kanatu na
poczatku i na koricu projektowanej drogi. Ponadto Gmina Barczewo nie planuje kontynuacji w ciagu
najblizszych 3 lat budowy/przebudowy drogi.

Celem opracowania jest ustalenie zakresu prac oraz okreslenie kosztéw zaplanowanych robét
drogowych.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacjii technicznej do zgloszenia robot
budowlanych wraz ze sporzadzeniem opracowan stanowiacych dokumentacje przetargowq stuzaca
wylonieniu Wykonawcy robot:

e opis techniczny, plan orientacyjny, plan sytuacyjno-wysokosciowy, przekrdj normalny, profil

podtuzny, projekt statej organizacji ruchu;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

e przedmiar robot;

e Kkosztorys inwestorski;

e informacja do opracowania planu BIOZ.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiérkowe,

e roboty ziemne,

e przebudowe konstrukcji jezdni, zjazddw i poboczy,

e uporzadkowanie terenu przyleglego.

6. Stan istniejacy
6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji
Przebudowywana droga obecnie posiada przekrdj jednojezdniowy o nawierzchni
gruntowo-tluczniowej o szerokosci okoto 4,0-5,0 m z poboczami gruntowymi lub trawiastymi
o zmiennej szerokosci. Teren jest malo zréznicowany. Pozostala powierzchnie
zagospodarowania terenu stanowia tereny zielone. Odwodnienie drogi odbywa sie

powierzchniowo.

6.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji wystepuje znacznie rozbudowana sie¢ infrastruktury technicznej:

1
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e sie¢ wodociagowa,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ energetyczna napowietrzna.

7. Stan projektowany
7.1. Podstawowe parametry techniczne
Do projektowania przyjeto nastepujace wytyczne:

e klasa drogi-L
¢ predkos¢ projektowa na obszarze zabudowanym - Vp 30 km/h
e obciazenie - 80kN/o$
e kategoria ruchu - KR2
¢ rodzaj nawierzchni — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
e szerokos¢ jezdni-3,5-50m
e ilos¢ pasow ruchu — 1 jezdnia x 2 pasy ruchu,
e przekrdj poprzeczny jezdni — zmienny (daszkowy 2,0% i jednostronny 2,0%)
e szerokos¢ poboczy — 0,50 m

e spadek poboczy - 2,0%

7.2. Warunki gruntowo — wodne
W podlozu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne,
a projektowane przedsiewziecie, ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia projektowanej
infrastruktury mniejsza niz 1,2 m p.p.t., nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Do

projektowania konstrukcji przyjeto kategorie gruntu G1.
7.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.3.1. Rozwiazanie w planie

Przebieg drogi jest ogélnie odwzorowaniem istniejacego korytarza komunikacyjnego.
Szeroko$¢ jezdni zostata zmniejszona celem uspokojenia ruchu na drodze ze wzgledu na
,osiedlowy” charakter ukladu drogowego. Sklada si¢ on z 2 odcinkow drdég — trasy
zasadniczej — odcinek ,,A” oraz dojazdu do dziatki nr 6/115 — odcinek ,,B”. Poczatek inwestycji
zlokalizowano w km 0+000 przy asfaltowej drodze powiatowej nr 1993 N a koniec
opracowania przyjeto w km 0+272,89. Nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z betonowej

kostki brukowej zamknietej kraweznikiem betonowym najazdowym. W ramach opracowania
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projektuje si¢ wykonanie zjazdéw do posesji wraz z podejsciami do furtek o takiej samej
konstrukgji jak jezdnia. Szerokosc¢ zjazdow zostata dopasowana do warunkow istniejacych.

Prace nalezy wykonac¢ w zakresie podanym na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

7.3.2.Rozwigzanie wysokosciowe

W przekroju podtuznym trasy zasadniczej nastepuje bardzo ogodlne odwzorowanie
niwelety istniejacej z dostosowaniem do rzednych istniejacego terenu, przy zachowaniu
plynnosci wlaczen w istniejacy uktad drogowy oraz uzyskania prawidtowego odwodnienia

korpusu drogowego i optymalnego ekonomicznie zakresu przebudowy jezdni.

7.3.3.0dwodnienie

Odwodnienie drogi odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo. W celu zwigkszenia
mozliwosci retencyjnych zaprojektowano w km 0+073,50 — 0+223,93 str. L pobocza chtonne
z betonowych plyt azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego 16-31,5 mm gr. 30 cm

i szerokosci 1,20 m zatrzymujac wode na dzialce.

7.3.4.Uzbrojenie terenu

Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejace uzbrojenia terenu. W zakresie sieci:

- wodociagowej oraz kanalizagji sanitarnej uzgodniono pod katem wystepowania kolizji

z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Barczewie,

- teletechnicznej - uzgodniono pod katem wystepowania kolizji z Orange Polska S.A.,
Na odcinku 0+002 — 0+078 nalezy przetozy¢ kabel teletechniczny poza nawierzchnie jezdni
oraz zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. W miejscach skrzyzowan z droga oraz zjazdami
rowniez zaprojektowano ostone kabli teletechnicznych Orange Polska rurami dwudzielnymi
AROT PS 110 zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
Nie wyklucza sie istnienia nienaniesionych linii oraz urzadzen. W przypadku napotkania
na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomi¢ wlasciwy organ oraz

zachowac szczeg6lna ostroznosc.

7.4. Uklad konstrukcyjny obiektu

7.4.1.Nawierzchnia jezdni, podtoze G1:

- 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Csoso
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7.4.2. Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej, podtoze G1:

- 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Csoso

7.4.3.Nawierzchnia zjazdow, podloze G1:

- 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Csoso

7.4.4 Nawierzchnia podej$¢ do furtek w formie chodnikow, podloze G1:

- 6 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Csoso

7.4.5.Nawierzchnia pobocza:

- 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

7.5. Zestawienie rzeczowe
* przebudowa jezdni -1 759,26 m?(odcinek ,,A” —1 383,17 m?, odcinek ,B” — 376,09 m?)
* przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1993 N - 55,84 m?
» przebudowa zjazdow - 23,42 m?
* pobocza TYP I-278,23 m?
*= pobocza TYP II- 184,07 m?

= zielenn — 405,41 m2

8. Technologia robot
8.1. Roboty przygotowawcze
W ramach robot przewidziano odtworzenie trasy oraz przed przystapieniem do robot
ziemnych, na calej powierzchni planowanych robo6t nalezy usuna¢ warstwe humusu i darni.
Nalezy rowniez wykonac prace rozbiorkowe istniejacej nawierzchni z bruku kamiennego oraz
betonowych plyt drogowych.
8.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdéw, korytowania oraz plantowania

wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdéw w miejscu
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braku istniejacej podbudowy. W robotach ziemnych uwzgledniono profilowanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym drogi

w dostosowaniu do konfiguracji terenu.

8.3. Roboty nawierzchniowe

Istniejaca nawierzchnie¢ nalezy wykorytowad, wyréwnac¢, wyprofilowac i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min Is=0,98. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykonac
warstwe mrozoochronna z piasku (k>8m/dobe) gr. 15 cm, podbudowe z kruszywa tamanego
0-31,5 mm Csoz0 0 gr. 22 cm a nastepnie utozy¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr.
8 cm na PCP 1:4 gr. 3 cm. Wzdtuz nawierzchni jezdni w km 0+073,50 — 0+223,93 str. L pobocza
chionne z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego 4-31,5 mm gr.
30 cm. Jako kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm stosowac
kruszywo charakteryzujace si¢ odpowiednimi parametrami fizyko-mechanicznymi, ¢j.

wartoscia nasiakliwo$ci WA242 oraz wartosciag mrozoodpornosci nie wyzsza niz F4.

9. Wnioski i uwagi koncowe

Podstawa wykonania inwestycji jest niniejszy projekt techniczny i dokumentacja projektowo-
przetargowa (dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
przedmiar robdt), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji;

Przed przystapieniem do zasadniczych robot drogowych nalezy cala geometrie wynies¢
w teren i poréwnac zgodnos¢ terenu z projektem;

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robot lub
w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robot budowlanych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Jednostke Projektowania;

Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiar i STWiOR) nalezy rozpatrywac lacznie.
Wszystkie rozbieznosci nalezy wyjasnic¢ bezposrednio z autorem Projektu;;

W czasie robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia
w terenie niewykazanych na mapie projektowej urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
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dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentagji i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien;

* Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié

Inspektora Nadzoru, Jednostke Projektowania i stuzby archeologiczne.
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
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C. DECYZ]JE I UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie w zakresie sieci wod.-kan. - Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
w Barczewie

e Zalacznik graficzny
2. Uzgodnienie w zakresie sieci teletechnicznej — Orange Polska S.A.
e Zalacznik graficzny

3. Uzgodnienie w zakresie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej — Powiatowa
Stuzba Drogowa w Olsztynie

e Pismo: Decyzja nr 36/PZ/2023
e Pismo: Decyzja nr 46/PZ/2023
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DU.4230.64.2023.JN Olsztyn, dnia 13 wrzesnia 2023 r.
Y
POWIATOWA SEUZBA DROGOWA
' w OLSZTYNIE .
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Gmina Barczewo
-aE ££ 20 f3x 0RO 535 66 4(
tel. 089 535 £ 3 3 Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

DECYZJA NR 36/PZ/2023

Na podstawie art. 29 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
22023 r., poz. 6445 ze zm.), w zwiazku z oddziatem 6 § 54 pkt 1, pkt 4 ppkt 1) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), Wytycznych projektowych zjazddw,
wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
i uchwaty 17/8/2019 Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania
upowaznienia do zatatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajgcych z funkcji zarzadcy drég
powiatowych po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego w sprawie wydania zezwolenia na przebudowe
zjazdu o parametrach zjazdu zwyktego z drogi powiatowej Nr 1993 N do dziatki nr 6/47 obreb
Szynowo, gmina Barczewo.
ZEZWALAM
na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu zwykiego kiasy C1 z drogi powiatowej Nr 1593N do
dziatki nr 6/47 obreb Szynowo, gmina Barczewo, zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ktéry jest
integralng czescig niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach:
1. Szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 7,0 m, w tym:
- szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktorych mowa w pkt 2 — nie mniejsza niz
5,50 m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
- szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m;
3. Pochylenie podiuine zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktdre ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 8,0%;
4. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie drogi dla pieszych réwne 2,0%.
5. Kat przeciecia osi dwukierunkowego zjazdu z krawedzig jezdni drogi powinien miesci¢ sie
w przedziale od 75 — 105 °.
6. Nawierzchnia zjazdu - twarda.
7. Odwodnienie zjazdu winno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy sptyw wod opadowych
z terenu dziatki na droge.
8. Budowa zjazdu nie moze ograniczac¢ swobodnego przeptywu wéd opadowych rowami
przydroznymi stuzgcymi do odwodnienia drogi.
9. Nalezy istniejacy chodnik odpowiednio dostosowa¢ do zjazdu, a w obrebie zjazdu wzmocnié
konstrukcje chodnika dla pieszych.

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Szynowo
(dz. nr 6/47, obreb Szynowo, gmina Barczewo)



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcym rowem (rowniez ,wyptyconym”), pod budowanym
zjazdem nalezy umiescic przepust zapewniajacy swobodny przeptyw wod w rowie
przydroznym.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci.

PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu zwigzanego z remontem w/w drogi bez
prawa do odszkodowania.

Utrzymanie zjazdu nalezy do wtasciciela gruntow przylegtych do drogi (art. 30 ustawy

o drogach publicznych).

Zjazd z drogi powinien by¢ przebudowany w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym
z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci powinien by¢ dostosowany do
wymogow bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddw, dla ktérych
jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.

Zjazd nalezy wykonac przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych
zwigzanych z wjazdem sprzetu i transportu na dziatke z drogi powiatowej.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowe] Stuzby Drogowej w Olsztynie pozwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym podczas wykonywania zjazdu (art. 40 ustawy o
drogach publicznych).

Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.

Wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu nie upowaznia do poruszania sie pojazdami

0 masie wyzszej niz dopuszczalna na danym odcinku drogi.

Decyzja zezwalajgca na przebudowe zjazdu nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie
drogowym.

Decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostat przebudowany.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie, za posrednictwem Powiatowe] Stuzby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Otrzymuja:

Z up. ZARZADU POWIATU
K

1. Petnomoacnik: Pan Krzysztof Grajek, Pétczynek 1A lok. 3, 77-100 Bytéw
2. a/a

Sprawe prowadzit: Jacek Nadulski, tel. 89 535 66 39

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Szynowo
(dz. nr 6/47, obreb Szynowo, gmina Barczewo)
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Olsztyn, 07 listopada 2023 r.
Powiatowa Stuzba Drogowa

w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
DU.4230.64.2023.JN

DECYZJA Nr 46/PZ/2023
Zmieniajqca decyzje Nr 36/PZ/2022 z dnia 13 wrze$nia 2023 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 29 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz U z 2023 r., poz. 645 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) i uchwaty Nr 17/8/2019 Zarzadu
Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania upowaznienia do zatatwiania
spraw w imieniu zarzadu wynikajacych z funkcji zarzadcy drég powiatowych po rozpatrzeniu
wniosku zfozonego w sprawie zmiany decyzji zezwalajacej na przebudowe zjazdu

o parametrach zjazdu zwyktego z drogi powiatowej Nr 1993N do dziatki nr 6/47 obr. Szynowo,
gm. Barczewo.

ZMIENLIAM
DECYZJE Nr 36/PZ/2023 z dnia 13 wrzesnia 2023 r.

W zakresie zmiany klasy zjazdu:
Jest:
»na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu zwyktego klasy C1 z drogi...”

Zmieni¢ na:
»na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu zwyktego klasy C2 z drogi...”

W zakresie tresci pkt 1:

Jest:

»Szerokosc catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 7,0 m, w tym:
- szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokrgglen, o ktérych mowa w pkt 2 — nie mniejsza
niz 5,50 m i nie wieksza niz szerokosc jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,”

Zmienié na:

»Szerokosc catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,0 m, w tym:
- szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokrgglen, o ktérych mowa w pkt 2 — nie mniejsza
niz 3,50 m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przeciecia z osiq zjazdu,”

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Szynowo
(dz. nr 6/47, obreb Szynowo, gmina Barczewo)
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W zakresie tresci pkt 2:

Jest:
~Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kofowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m;”

Zmieni¢ na:
»Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub Ssciete skosem gdzie wymiary skoséw muszq sie miescié
w przedziale od 0,50 m do 2,00 m;

UZASADNIENIE

Do Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie wptynat z dniem 24 pazdziernika 2023 r. wniosek,
dotyczacy zmiany decyzji nr 36/PZ/2023 z dnia 13 wrzesnia 2023 r. zezwalajacej na przebudowe
zjazdu do dziatki nr 6/47 obr. Szynowo w zakresie zmiany klasy zjazdu z C1 na C2 i jego
parametrow technicznych. Zmiana podyktowana jest szerokoscia przebudowywanej drogi
gminnej wewnetrznej.

Biorac pod uwage powyisze, decyzje zmieniono w zakresie jw., pozostate warunki zostajg bez
zmian.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Olsztynie, za posrednictwem Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Z up. ZARZADU POWIATU
DYREKT!

Otrzymuja:
({ 1) Petnomocnik: Pan Krzysztof Grajek, Pétczynek 1A lok. 3, 77-100 Bytow
. aa

Sprawe prowadzit: Jacek Nadulski, tel. 89 535 66 39

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Szynowo
(dz. nr 6/47, obreb Szynowo, gmina Barczewo)
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D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny, skala 1:10 000

Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500
Przekrdj normalny, skala 1:50

Profil podluzny - odcinek , A”, skala 1:100/1:500
Profil podluzny - odcinek ,B”, skala 1:100/1:500
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