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Oznaczenia:
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3.

kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podłoże gruntowe G1

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

0.
00

2%

Przekrój normalny
odcinek "A"

km 0+000 - 0+073,50

zieleńpas ruchu

zmienne2,50

-0
.0

5
0.

07

3

6

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
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6. humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą6%
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8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

kostka brukowa betonowa

NAWIERZCHNIA PODEJŚĆ

6 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm

kostka brukowa betonowa
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Oznaczenia:
1.

2.

5.

6.

3.

kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

warstwa mrozoochronna z piasku (k>8m/dobę) gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

7. humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą

Oznaczenia:
1.

2.

4.

5.

3.

kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podłoże gruntowe G1

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm C50/30 gr. 30 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15

4. podłoże gruntowe G1

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 16-31,5 mm gr. 30 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

6

8. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
płyta ażurowa 40x60 gr. 10 cm na podsypce i wypełnieniu z grysu 2-6 mm gr. 5 cm9.

10.

obrzeże betonowe 8x30 cm na PCP 1:411.

5

AutoCAD SHX Text
projektowana oś drogi

AutoCAD SHX Text
projektowana oś drogi

AutoCAD SHX Text
projektowana oś drogi


	Arkusze i widoki
	Model


