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1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi
wewnetrznej polozonej na dzialce nr 6/47 w miejscowosci Szynowo, w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego.
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa warminsko - mazurskiego, w powiecie olsztynskim,
w miejscowosci Szynowo i zlokalizowana jest w centralnej czesci miejscowosci. Potaczona jest z droga
powiatowa nr 1993 N i pelni funkcje drogi dojazdowej do posesji polozonych przy przedmiotowej

drodze.

Zakres robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze (zdjecie humusu),
e roboty ziemne,
e przebudowe zjazddéw, poboczy i jezdni o dtugosci 380,0 m,
e uporzadkowanie terenu przyleglego,

e urzadzenie terenéw zieleni niskiej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej:
e sie¢ wodociagowa,
¢ Kkanalizacja sanitarna;
e sjel teletechniczna,

e siec energetyczna napowietrzna.

3. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

* drogi publiczne,
* energetyczne linie napowietrzne i kablowe,
= teletechniczne linie kablowe,

* rurociagi wodne i kanalizacyjne.

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Szynowo
(dz. nr 6/47, obreb Szynowo, gmina Barczewo)



INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

teletechnicznej

Czas
Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu
2 Spadajace przedmioty sporadyczne Montaz stupow
oswietleniowych
3 Zasypanie ziemig w wykopie sporadyczne Uksztattowanie
skarp
4 Obrazenia ciata czeste Ustawianie
na skutek kontaktu kraweznikdow,
z ostrymi przedmiotami montaz stupdw
- - - Czas wykonywania
5 Upadki czeste Montaz stupdw,
wykopy pracy
6 Hatas sporadyczne Zageszczanie
wykopow
7 Przemokniecie sporadyczne Teren budowy
Osoby niepowotane czeste Teren budowy
W miejscu pracy
9 Rozszczelnienie rurociggu Czeste Teren budowy
10 | Wpadniecie do rowu, dotu sporadyczne Wykopy pod linie Od rozpoczecia
kablowa wykopu do czasu
zasypania wykopu.
11 | Uderzenie, potracenie, sporadyczne Wykopy pod linie Praca maszyn i
upadek z wysokosci kablowg urzadzen
roboczych.
12 | Porazenie pradem Srednie Roboty montazowe Podczas pracy w
na sieci poblizu czynnych

urzadzen (prace
pod napieciem).
Pomiary
elektryczne.

Instruktaz pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych

przepisow BHP, musza posiadaé swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego. Zna¢ zasady

wykonywania prac:
* w poblizu napiecia,

* pomiarowych pod napieciem,

* montazu elementow powyzej 1 tony.
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Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:
* omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
* wyznaczenia o0sOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow

w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe

i przetaczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Przy wykonywaniu pomiarédw elektrycznych obowigzuje procedura ,polecenn pisemnych” i
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z

uprawnieniami.

W poleceniu pisemnym nalezy szczegoélowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robot i konieczne

$rodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne ochrony

Srodki techniczne i organizacyjne ochrony zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywanych robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* teren robot nalezy wygrodzi¢ folig bialo-czerwona,

* robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,
* w razie potrzeby, jako droge ewakuacyjna nalezy wykorzysta¢ droge gminna

w rejonie prowadzonych prac.
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