A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych w Lesnictwie Ostra
ADRES INWESTYCJI  :  Lesnictwo Ostra

INWESTOR : Nadlesnictwo Limanowa

ADRES INWESTORA  : ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA : o 11.01.2022r.
Ogétem wartoéé kosztorysowa robot : zt
Slownie:
Wy : INWESTOR :
mgri ‘ - Olszowski
Uprawn Kiowanin | nodzorowanic
Zakresie dré

MAPF0078/ZHOD /04

38.63?@?%‘2@@‘5%im3 i Data zatwierdzenia

11.0

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ostra odc. 2

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Razem brutto

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-18 |Odcinek Il Ostra oddziat 88

1.1 1-1 |Roboty przygotowawcze

1.2 2-2 |Roboty rozbidrkowe

1.3 3-9 |Przepusty

1.4 10-14 Podbudowy

1.5 15-16 |Nawierzchnie

1.6 17-18 |Roboty montazowe
|RAZEM netto
|VAT

Ogdtem warto$é kosztorysowa robot

W tym:

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.33 Nr servinv: 26102 Uzvtkownik: A14




Ostra odc. 2

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.33 Nr servinv: 26102 Uzvtkownik: A14

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Odcinek 1l Ostra oddzial 88
11, Roboty przygotowawcze i . _
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1..0119-04 pagorkowatym lub podgdrskim - pomiar uproszczony
1 kalk. wiasna
0.552 km 0.552
RAZEM 0.552
1.2 |Roboty rozbiérkowe . i ] B
2 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rozebranie przepustu HDPE o ér. 40 cm m
d.1. 0816-01
2 analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13| Przepusty ,
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m3
d.1.,0218-03 ktad w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przepustach
3
6*0.2*0.8+1.2*2.4*0.35"2 m3 2.98
RAZEM 2.98
4/KNR 2-33  |Wykonanie $cianek czotowych m3 '
d.1./0606-01
3 analogia
2*1.3 m3 2.60
RAZEM 2.60
5 Licowanie écian czotowych kamieniem gr 7 ¢cm m2
d.1. kalk. wlasna
3
1.3"2.4*2 m2 6.24 |
| RAZEM 6.24
6 KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m3
d.1. 0605-01 mechanicznie
3 analogia
6.0"0.8*0.2 m3 0.96 |
RAZEM 0.96
7 KNNR 6 Przepusty rurowe - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.1. 0605-06
3 analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8 Zasypka zwir.-piask. 0-32 mm o wskazniku zageszczenia min. 1/S=0,98 wg. m3
d.1. kalk. wlasna Proctora, uktadana warstwami po 30cm
3
10*0.6 m3 6.0
RAZEM 6.0
9 KNKRB 1 Brukowanie wlotéw i wylotdw kamieniem tamanym na chudym betonie z zala- m2
d.1. 0417-04 niem szczelin zaprawa cementowa
3 analogia
4.5+4.5 m2 9.00
RAZEM 9.00
14 |Podbudowy — — _
10 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 25 cm
4.0101-02
analogia
5523 m2 1656.00
| RAZEM 1656.00
11/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 'm2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
552*3 m2 1656.00
RAZEM 1656.00
12/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiokniny o m2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m - warstwa odcinajgca - geotkanina o wyirzymatosci na rozcigganie
4 analogia 52x52 kN/m
5.0*550 m2 2750.00
RAZEM 2750.00
13 KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow - Wykonanie dylowa- 'm3
d.1./0301-04 nek o $rednicy belek 15-18cm |drew.
4 analogia
0.353*550 m3 194.15
drew.
| RAZEM 194.15
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m2 '
d.1. 0114-03 niu 15 cm
4.0114-04




Ostra odc. 2 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
550*3.2 m?2 1760.00
RAZEM 1760.00
15 Nawierzchnie

15/KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
d.1./0202-09 bo&¢ po zageszczeniu 10 cm

5/0202-10
550*3.1 m2 1705.00
' RAZEM 1705.00
16 Wykonanie najazddw z jednolitych blokéw kamiennych grubosci 35-50 cm. mz2
d.1. kalk. wtasna
5
3*1.5 m2 4.50
RAZEM 4.50
1.6 'Roboty montazowe . .
17 KNR 2-31 Saczek kruszywowy z drenem PCV fi 100 o gtebokosci utozenia 40 cm m
d.1. 0601-01
6 0601-02
analogia
1*5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
18 Montaz wodospustu z drewna iglastego, df. wodospustu 5,0m, z obrukowa- szt
d.1. kalk. wlasna niem wylotu.
6
12 szt 12.0
| RAZEM 12.0
sl

Nerma PRO Wersia 4.33 Nr servinv: 26102 Uzvtkownik: A14



