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Gorc odc.2 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-62 | Odcinek [l Zalesie oddzial 202
1.1 1-2 Roboty przygotowawcze
1.2| 3-3 ' Roboty rozbidrkowe B
1.3 4-6 | Roboty ziemne-uwzgledniono roboty przy przepustach
1.4 7-14 Przepusty ) N R
1.5| 15-34 | Przepust skrzynkowy 2,0m x 2,0m km 0+017,5 L=15m
1.5.1 15-25 'Budowa czesci przelotowe]
15.2| 26-32 'Wykonanie $cian czotowych i zasypki inzynierskiej
153 33-34 'Umocnienie koryta potoku )
1.6 35-54 _ Przepust skrzynkowy 2,0m x 2,0m km 0+230 L=8m
1.6.1 35-45 'Budowa czesci przelotowej
1.6.2 46 - 52 Wykonanie scian czotowych i zasypki inzynierskiej
1.6.3 53-54 Umocnienie koryta potoku
1.7 55-59 Podbudowy
1.8 60 - 60 |Nawierzchnie
1.9 61 - 62 _ Roboty montazowe
|RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoélem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym: ,,
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Slownie:
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Gorc odc.2

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 'Odcinek Il Zalesie oddziat 202
1.1 _Roboty przygotowawcze ) : .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1..0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
1 kalk. wiasna
.697 km 0.697
RAZEM 0.697
2/ KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  'm
d.1./1403-06
1
97 m 97.00
RAZEM 97.00
12 'Roboty rozbiérkowe
3 KNR 2-31 Rozebranie wodospustéw z krawedziakow. m
d.1.0817-05
2 analogia
4'5 m 20.00
RAZEM 20.00
1.3 'Roboty ziemne-uwzgledniono roboty przy przepustach )
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1. 0218-03 odktad w gruncie kat.|V-ziemia z wykopu wbudowana w nasyp
3
250 m? 250.00
RAZEM 250.00
5 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1. 0218-03 odktad w gruncie kat.|V
3
400 m3 400.00
RAZEM 400.00
6 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow ¢ wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie 'm2
d.1. 0407-01 kat.I-11
3
250 m3 250.00
RAZEM 250.00
1.4 |Przepusty .
7 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1. 0218-03 odktad w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przepustach
4
0.6*0.6'6+0.8*0.8*9 m3 7.92
RAZEM 7.92
8 KNR 2-33  |Wykonanie $cianek czotowych m3
d.1. 0606-01
4 analogia
1.6*2+2.0"2 m3 7.20
RAZEM 7.20
9 KNNR 6 Przepusty rurowe - rury HDPE o srednicy 40 cm m
d.1. 0605-06
4| analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10 KNNR 6 Przepusty rurowe - rury HDPE o $rednicy 60 cm m '
d.1./0605-08
4| analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
11 Licowanie $cian czotowych kamieniem gr 7 cm m2
d.1. kalk. wtasna
4
2.9*1.7+2.4*1.4°2 m2 11.65
| RAZEM 11.65
12 KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z kruszywa naturalnego stabilizowane- m3
d.1. 0605-01 go mechanicznie
4 analogia
60.8"0.2+9%1.2*0.3 m3 4.20
| RAZEM 4.20
13/KNKRB 1 Brukowanie wlotow i wylotow kamieniem tamanym na chudym betonie z zala- mz2
d.1.0417-04 niem szczelin zaprawg cementowg
4 analogia
4.5+4.5+4.5+4.5 m2 18.00
RAZEM 18.00
14 Zasypka zwir.-piask. 0-32 mm o wskazniku zageszczenia min. 1/5=0,98 wg. m3
d.1. kalk. wtasna |Proctora, uktadana warstwami po 30cm
4
6*0.7+90.8 m3 11.4
RAZEM 1.4

Norma PRO Wersia 4.33 Nr servinv: 26102 Uzvtkownik: A14




Gorc odc.2 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.5 |Przepust skrzynkowy 2,0m x 2,0m km 0+017,5 L=15m
1.5. Budowa czesci przelotowej
1
15 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.1. 0210-02 mentowe
5.1
114.7*2.8*0.3 m?3 12.35
RAZEM 12.35
16 kalkulacja in- Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu 200x200 elem.
d.1. dywidualna
5.1
15 elem. 15.00
RAZEM 15.00
17 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - plyty fundamentowe - analogia: deskowanie plyty spi- m2
d.1. 0203-01 najgcej
5.1 analogia
75 m2 7.50 |
RAZEM 7.50
18 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 14 t |
d.1. 0207-01 mm - analogia: zbrojenie plyty spinajacej
5.1 analogia
0.77 1 0.77
RAZEM 0.77
19 kalkulacja in- \Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm i gtebokoéci 70mm, oczyszczenie otwo- |szt
d.1. dywiduaina  réw oraz montaz bretéw zbrojenia w otworach za pomoca zywicy epoksydowej.
5.1
150 |szt 150.00
| RAZEM 150.00
20 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 14 mm - analogia: zbroje- |t
d.1. 0208-01 nie ptyty spinajacej
5.1 analogia
0.77 it 0.77
RAZEM 0.77
21 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.1. 0210-02 mentowe - analogia: betonowanie ptyty spinajacej .
5.1 analogia |
5.6 |m3 5.60
| RAZEM 5.60
22 KNR 2-33 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod  |m2
d.1. 0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
5.1 i
15"3.5 m2 52.50
| RAZEM 52.50
23 KNR-W 4-01 Izolacje poziome murdw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho - |m2
d.1. 0602-01 analogia: izolacja pozioma ptyty spinajacej
5.1 analogia
15*3.5 m2 52.50
RAZEM 52.50
24 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i fawy funda- m3 ‘
d.1. 0210-02 mentowe - utozenie warstwy betonowej wyréwnawczo - zabezpieczajacej na
5.1 analogia izolacji
5 m3 1.50
RAZEM 1.50
25 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m2
d.1. 0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.migjscu do 100 m2
5.1
7.3"15 m2 109.50
RAZEM 109.50
1.5. Wykonanie scian czolowych i zasypki inzynierskiej
2
26 KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - sciany i mury o wys.do 4 m m2
d.1./0205-05
5.2
25*2*4 m2 | 200.00
RAZEM 200.00
27 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.1./0207-14 - zbrojenie $cian czotowych
52
0.967+1.140 t 2.11
_RAZEM 2.11
28 KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm - zbrojenie $cian |t
d.1./0208-14 czotowych
5.2
0.967+1.140 i 2:11
RAZEM 2.1
-4 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pedpory,$ciany oporowe i 'm3
d.1.0210-05 mury pachwinowe - betonowanie Scian czotowych
5.2
122 m3 24.00
RAZEM 24.00
30 Licowanie $cian czotowych kamieniem gr 10 cm m2
d.1. kalk. wtasna
5.2
20.5*3.35+5"1 m2 73.68
RAZEM 73.68
31 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- 'm2
d.1.0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja $cian
5.2 czotowych
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
32 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. /m3
d.1. 0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.|-II
5.2
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
1.5. Umocnienie koryta potoku
3
33 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3na  |m2
d.1. 0218-03 odkiad w gruncie kat.lV
53
15*2*0.5 m3 15.00
RAZEM 15.00
34 KNKRB 1 Brukowanie wlotéw i wylotéw kamieniem tamanym na chudym betonie z zala- |m?2
d.1. 0417-04 niem szczelin zaprawg cementowa- grobosc ok. 80cm
5.3 analogia
30 m2 30.00
' RAZEM 30.00
1.6/ | Przepust skrzynkowy 2,0m x 2,0m km 0+230 L=8m
1.6. Budowa czesci przelotowej
1
35 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i lawy funda- m3
d.1. 0210-02 ‘mentowe
6.1
7.7*2.8'0.3 m3 6.47
| RAZEM 6.47
36 kalkulacja in- Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu 200x200 elem.
d.1. dywidualna
6.1
8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
37 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - analogia: deskowanie plyty spi- m2
d.1./0203-01 najacej
6.1/ analogia
8'0.5 m2 4.00
- RAZEM 4.00
38 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o ér. do 14 t
d.1./0207-01 mm - analogia: zbrojenie ptyty spinajgcej
6.1 analogia
0.402 t 0.40
RAZEM 0.40
39 kalkulacja in- Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm i glebokosci 70mm, oczyszczenie otwo- szt
d.1. dywidualna |réw oraz montaz bretdw zbrojenia w otworach za pomoca zywicy epoksydowej.
6.1
80 szt 80.00
. RAZEM 80.00
40 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do 14 mm - analogia: zbroje- t
d.1.0208-01 nie ptyty spinajgcej
6.1 analogia
0.402 t 0.40
RAZEM 0.40
41 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.1. 0210-02 mentowe - analogia: betonowanie ptyty spinajacej
6.1 analogia |
3 m3 3.00
‘ RAZEM 3.00
42 KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.1. 0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
6.1
8"3.5 m2 28.00
| RAZEM 28.00

Norma PRO Wersia 4.33 Nr servinv: 26102 Uzvtkownik: A14




Gorc odc.2

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43 KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho - m2
d.1./0602-01 analogia: izolacja pozioma ptyty spinajacej
6.1 analogia
8'3.5 m?2 28.00
| RAZEM 28.00
44 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.1./0210-02 mentowe - utozenie warstwy betonowej wyréwnawczo - zabezpieczajacej na
6.1 analogia izolacji
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
45 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- m2
d.1./0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
6.1
7.3'8 m2 58.40
RAZEM 58.40
1.6. Wykonanie scian czolowych i zasypki inzynierskiej
2
46 KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - $ciany i mury o wys.do 4 m m2
d.1. 0205-05
6.2
16*2'4 lm2 128.00
RAZEM 128.00
47 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie éciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm |t
d.1./0207-14 - zbrojenie $cian czotowych
6.2
0.584*2 t 1.17
RAZEM 1.17
48 KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm - zbrojenie Scian 't
d.1. 0208-14 czotowych
6.2
0.584*2 t 1.17
RAZEM 1.17
49 KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i | m3
d.1. 0210-05 mury pachwinowe - betonowanie $cian czotowych
6.2
|4.1*2 m3 8.20
RAZEM 8.20
50 Licowanie $cian czotowych kamieniem gr 10 cm m2
d.1. kalk. wtasna
6.2
10"3.35+5"1 m2 38.50
RAZEM 38.50
51/KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilg.powiokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- m?2
d.1./0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja $cian
6.2 czotowych
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
52 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. 'm3
d.1. 0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.!-I|
6.2
|25 m3 25.00
RAZEM 25.00
1.6. Umocnienie koryta potoku
3
53 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-03 odktad w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przepustach
6.3
8"2"0.5 m?3 8.00
RAZEM 8.00
54 KNKRB 1 Brukowanie wlotéw i wylotéw kamieniem tamanym na chudym betonie z zala- 'm2
d.1. 0417-04 niem szczelin zaprawg cementowa- grobos¢ ok. 80cm
6.3 analogia |
32 m2 32.00
| RAZEM 32.00
1.7 Podbudowy i I I . .
55 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni i chodnikéw w grun- 'm2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
7/0101-02
analogia
697*3+400 m2 2491.00
| | RAZEM _2491.00
56/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
697°3+400 m2 2491.00
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RAZEM 2491.00
57 KNR AT-04 'Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o m2
d.1..0101-01 szer. 5,0 m - warstwa odcinajgca - geowtéknina o wytrzymalosci na rozcigga-
7| analogia nie 52x52 kN/m
|5"620+5*30"2+5"30 m2 3550.00
RAZEM 3550.00
58 KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow - Wykonanie dylowa- m3
d.1./0301-04 nek o szerokosci 3.0m o $rednicy belek 15-18cm drew.
7 analogia
0.353*309 m3 109.08
drew.
RAZEM 109.08
59 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1./0114-03 niu 15 em
70114-04
697*3.2+400 mz2 2630.40
RAZEM 2630.40
1.8 |Nawierzchnie . I -
60 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- ma2
d.1. 0202-09 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
8 0202-10
697*3.1+400 m2 2560.70
RAZEM 2560.70
1.9 'Roboty montazowe S
61 KNR 2-31 Saczek kruszywowy z drenem PCV fi 100 o glebokosci utozenia 40 cm m
d.1.0601-01
9 0601-02
analogia
7*5.0 m | 35.00
RAZEM 35.00
62 Montaz wodospustu z drewna iglastego, di. wodospustu 5,0m, z obrukowa- szt
d.1. kalk. wlasna niem wylotu.
9
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
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