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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

SKEAD OPRACOWANIA

Oswiadczenia projektanta zgodnie z art. 34 pkt 3d. ppkt.3) ustawy Prawo
budowlane
Oswiadczenia projektanta zgodnie z art. 34 pkt 3d. ppkt.3) ustawy Prawo
budowlane

2

3 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
4.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta
5

6

1.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
. Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB sprawdzajacego

I.  Uzgodnienia

Wykaz wlascicieli

Decyzje i uzgodnienia
Il Projekt techniczny - cze$é¢ opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

Bilans wod deszczowych i obliczenia hydrauliczne
Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne

© 0N o g~ wDhPRE

Wytyczne wykonania robot
10.  Uwagi koncowe
Zestawienia tabelaryczne
I11.  Informacja BIOZ
IV. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$é graficzna

Wykaz wspotrzednych

1. Mapa pogladowa 1:25000
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500

3. Profile podtuzne 1:100/500
4 Rysunki szczegotowe

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d. ppkt.3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz.1333 z poézn. zm.) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:
»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:

Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant
Marzec 2021r.
data opracowania

inz. Jarostaw Grzelak

upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d. ppkt.3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz.1333 z poézn. zm.) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:
»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:
Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy
Marzec 2021r.
data opracowania

mgr inz. Monika Zurawska

upr.nr WKP/0273/PWQOS/06
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznati, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@=#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

¢ Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gloéwny Architekt Wojewodzki
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

POLSKEA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6145/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnedci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac ste z biurem wtasciwej Okrggowe] lzby tnzynierow
Budownictwa,
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

WIELKOPOLSKA

t
1

T
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-5P-SW-0054-0055-192/2006 Poznart daia 13 grudnia 2006 1
DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architekadw,
inzynieréw budowrictwa oraz urbanistdw (Dz U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdfn 2m.) i art 12 ust 1 pke 1-5
artlZ ust 384 a3 use 1 pkel i 2, omzoust 314, art 14 ust] pkr 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1113) eraz § 23 ust i rozporzadzenin Ministra
Transpormi i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samedzielnych funkcii techniczmych w
budownietwiz (Dz. U, Nr 83 poz. 378

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyinej YWOIB
otrzymuje

Pani
Monika Lidia Zurawska

magister inZvoier
kierunek: Intynieria Srodowiska
urodzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWO0OS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogruniczed
w specjalnescl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gnzowych, wodeciggowych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl 2adania sony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzzsadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvizii

Pouczenie
I Pudstaws do wikonvsania samedzielnych fimkejl technicznyeh w budownictwie stanow wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzore Budewlanego oraz na wpis na listg szlonkow windeiwej izby samorzadu zawodowego
2.0d sinigiszej decyzii shoy odwolanie do Kmjowej Komisii Kwatifocyine; Polskieg by Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posredmictwem Wielkopolskia] Okregowej Komisji Kwaolifikacying Wietkopolsidy
Okrezowef by Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skind orzekajacy 7
Okregovwe) Komusfh Kwalifikatvine]
- )

Przewodniczicy — dr in2, Daniel Pawlicki
Crignek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyrski...... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Milurendar. ...

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 { 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowaimiona w specjalnoscl instalacyine] w zakresie sieci,
instalacyi i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objstej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,

« Kerowaniz budowa lub innymi robetami budowlanymi
- kierowania wyhvarzaniem konstrukcvjnych elementdw budowlanveh oraz nadzom

1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiege
- spravwowania kontroli techniczoej uirzymania cbiekidw budowdanyeh
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwz z doia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie samodrielnych funkeji techniczmyed w . budewnictwie, . niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obieku budowlanego | kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obiekram budowlanym, takim jak sieci i instalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyfne, z doborém  wiZECTwith
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy ub remontu

Nz podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie semodzielnych kel technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarowania dziatii lub
terenu w zakresie w/w specjalnosct.

FRZEWODNICZACY

Okragowei Komisjil Kwalifikacyine]
Wielkzgelside) Ciggswe] iy Irdyniencw Bucewnichwa

W/

I voisr
dr in. Dansel Pawlicki
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim
- — ]

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

WKP-J67-TIU-YEN *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123; 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wieikoﬁolskie} Okregowej Ezby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubézpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zas$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiel Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 v, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacig poprawnodcd danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujge sie z biurem whasciwej Ckregowe] lzby inZynieréw
Budownictwa.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim
- — ]

UZGODNIENIA
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykaz wlascicieli, wltadajgcych

Obreb Nr dz. Wiasciciel Adres

1 12 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

5 14 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

3 Oi-tzr 2w 34 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
. . Ostréw Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

Wielkopolski

4 28 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

5 39 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

6 19 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
125 Ostréw Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostrow

7 | Wielkopolski 21 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich

Ostrow Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim
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PROJEKT
TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania:
,, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim ™

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej, uzbrojonej w studnie rewizyjne
wraz z przytaczami do posesji prywatnych zakonczonymi korkiem.

Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria XXVI — Sieci kanalizacyjne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Celem opracowania jest umozliwienie odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych z ulicy Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim, a w poOzniejszym etapie
Z innych ulic ujetych w Planie Ogolnym Budowy Kanalizacji Deszczowej, poprzez
wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami kanalizacji deszczowej
do prywatnych posesji w ul. Stowikowej. Ze wzgledu iz ulica Stlowikowa nie posiada
nawierzchni utwardzonej projekt nie obejmuje budowy wpustow deszczowych ani
przykanalikéw do ich podtaczenia. Projekt zaktada jednak odprowadzenie wod opadowych z
pasa drogowego po jego umaocnieniu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Przedmiotowa inwestycja nie zaburza istniejgcego uktadu przestrzennego z uwagi na
brak wyniesionych ponad istniejacy teren elementéw budowlanych.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
w celu umozliwienia odwodnienia pasow drogowych o nawierzchni utwardzonej
wyposazonych we wpusty deszczowe zgodnie z Planem Ogo6lnym Budowy Kanalizacji
Deszczowej. Tras¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w ciggu istniejacego pasa
drogowego ul. Stowikowej. Odprowadzenie wod —deszczowych — zaprojektowano
do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej ©@500mm w ul. Strzeleckiej. Wlaczenie
do istniejgcego kolektora zaprojektowano poprzez istniejacg studni¢ w na skrzyzowaniu
ul. Strzeleckiej 1 ul. Stowikowej o rzgdnej 148,17/145,85. Planowane wiaczenie przewiduje
si¢ zlokalizowa¢ na rzednej 145,85.

Zaprojektowany przebieg sieci kanalizacji deszczowej nie koliduje z przytaczami
kanalizacji sanitarnej, jednak przewiduje zmiang spadku 1 gtebokos$ci posadowienia kolektora
deszczowego wzgledem Planu Ogolnego Budowy Kanalizacji Deszczowe;.

System kanalizacji zaprojektowano w technologii rur dwusciennych PP@400-500mm
uzbrojonych w studnie rewizyjne wiazowe, betonowe @1000 z kineta o szczelnych
przejsciach. Projekt obejmuje wykonanie przewiertu pod ul. Strzelecka rurg przewodowa
dwuwarstwowa PEHD ©630mm zgrzewang doczotowo.

Zakres robot obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej do granicy
prywatnych posesji z rur PVC@160 zakonczonych korkiem. Planowane roboty prowadzone
beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych
powierzchniowo.

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych

zabezpieczanych szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione.
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy
uktad drég.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia
si¢ nastepujaco:

Kolektor kanalizacji deszczowej

P X PEHD$630mm 20,0 mb
rzewiert rurg dwuwarstwowg przewodow3a

Kolektor kanalizacji deszczowej PP$500mm 150,2 mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$400mm 249,0 mb
Przylacza kanalizacji deszczowej PVC¢p160mm 150,4/31  mb/szt.
Studnia rewizyjna Bet$p1000mm 9 szt.

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t..
Do glebokosci wiercen twierdzono wystgpowanie wody gruntowej pojawiajacej
si¢ wotworach na skutek saczen s$rédglinowych. Zwierciadlo wody ustabilizowato
si¢ na glegbokosci 1,30 — 1,60 m p.p.t..
Podloze zbudowane jest z stabo przepuszczalnych gruntow gliniastych.
Przypowierzchniowy poziom stanowig gruntu organiczne wyksztalcone jako gleba. Kolejng
warstwg sg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie
na wode. Wody opadowe beda odprowadzane za pomocg odrgbne projektowanej kanalizacji
deszczowej skltadajacej si¢ z wpustow deszczowych, rurociggow z rur PP, studni
rewizyjnych. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej nastapi do istniejace] kanalizacji
deszczowej w ulicy Strzeleckiej. Jakos¢ i parametry wod opadowych i roztopowych beda
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych 1 plynnych:
zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé emisji

€) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie
powodowac powstawania odpadoéw

d) W wyniku wybudowania kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ powstania drgan
ani promieniowania (w szczegdlno$ci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystgpuje istniejacy drzewostan za$
wplyw zamierzenia budowlanego na glebe, wody powierzchniowe i podziemne bedzie
pozytywne ze wzgledu na zorganizowany sposob odprowadzenia wod opadowych .

Projektowana  inwestycja nie narusza warunkéw  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Terenu uchwalonego uchwatg Nr XXX1/546/2002 Rady Miasta Ostrow
Wielkopolski z dnia 21.02.2002, uchwatg Nr XLII/606/2006 Rady Miasta Ostrow
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Wielkopolski z dnia 22.06.2006 roku i uchwatg Nr XVIII/195/2012 Rady Miasta Ostrow
Wielkopolski z dnia 09.03.2012 roku.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Ewentualne uciazliwo$ci wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane beda z
praca sprz¢tu ciezkiego.

7. Bilans wod deszczowych i obliczenia hydrauliczne

Dane wyjsciowe

Wody opadowe odprowadzane poprzez projektowane kolektory kanalizacji deszczowej
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckie;.

Zlewnia kolektora D-1

- powierzchnia dachow 800,00 m?

- przewidywana nawierzchnia utwardzona ul. Stowikowej 410,0 x 6,0 = 2460m?
- przewidywana powierzchnia pasow zieleni w ul. Stowikowej ~ 410,0 x 4,0 = 1640m?
Razem = 4900,00 m?2

> Dla celéw obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

wspotczynniki sptywu :

- powierzchnia dachow y1=1,00

- nawierzchnia z kostki betonowej y1=0,90

- powierzchnia terenéw zielonych y1=0,15

Obliczenie wspodlczynnika splywu zredukowanego
iRy, Rty R+, - Fy
F

Y =

v 800 x 1,0 + 2460 x 0,90 + 1640 x 0,15
B 4900 -

0,67

Obliczenie wspolczynnika opdznienia (retencji)
1

*=NF

1
Y= <2900

gdzie: n =6

=1

Ze wzgledu na matg powierzchni¢ zlewni, wspotczynnik op6znienia przyjeto:
=10
Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=20,0%
i czasie trwaniat=15min: q = 130,0 I/s/ha

Qmax :qmax : F\P¢
- zlewnia kolektora
Q1=130x0,49 x0,67 x 1,0= 42,68 l/s
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Obliczenie rocznej ilosci wod deszczowych
Q. ; =H-F-¥
gdzie:
H =517 dm?®rok'm?
- zlewnia kolektora
Q1=0,517x 4900 x 0,67 = 2355,97 m®/rok

Do kolektora doliczono doplyw 15,04 I/s z ul. Kukulczej ujetej w odrebnym opracowaniu

L.p. Przepltyw | Predk.

Nazwa Przeplyw | Spadek | Sred. | Wypeln. | Predk. | =) 107 100%

; ) 1
odcinka [dm] [%o] | [mm] [9%6] [m/s] [dm?s] [m/s]
1 [KolektorD-1 |20 B0 110 1500 |263  |140 |48843 5O

8. Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne
8.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej
Z rur o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadka wewnetrzng 1 profilowang zewn¢trznag $cianka,
zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych tagczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy wewnetrznej DN400-500mm.
W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu pod ul. Strzelecka rurg przewodowa
dwuwarstwowa PEHD o $rednicy zewnetrznej DN630mm zgrzewanej doczotowo.

Uktadanie rurociggdéw powinno odbywaé¢ si¢ ze spadkami wedlug profilow
podtuznych. Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne
posadowienia kanaldow nawigzano do rzednych terenu istniejacego, rzednych studni
odbiorczej oraz zaglebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie
betonowe, wlazowe o §rednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta uzbrojong
w przejscia szczelne dla rurociggéw. Studnie te zaprojektowano z kregéw taczonych na
uszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie przewidziano
zwezka redukcyjng lub pokrywe z wilazem dn680mm klasy D400, z wypetieniem
betonowym bez wentylacji z wktadka thumigca w pokrywie whazu, z zabezpieczeniami przez
obrotem, z umocnieniem wiazu pierécieniem zelbetowym, H=140mm, co trzeci wlaz bedzie
wentylowany.

8.2 Przylacza deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowe] z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdluz projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidziano
wyprowadzi¢ do granic posesji przytacza deszczowe zakonczone korkiem. Przytacze zostanie
zrealizowane jesli wlasciciel posesji bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza. Pozostata
czg$¢ zaprojektowania przytacza tj. od korka, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie przykanalikow do posesji bez mozliwosci
dzielenia ich z sgsiednig posesja.

Dla przytaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych laczonych
na uszczelke gumowg klasy SN8 $rednicy 160mm 1 spadkach min. 1,5%, wiaczonych
do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocg trojnikéw
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500/160mm, 400/160, o kacie przytaczenia 87°, lub poprzez uszczelke in-situ. Ich przebieg
podano na planach zagospodarowania terenu a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

8.3. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wod z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa 500 zlokalizowana na dzialce nr 12 stanowigcej droge
ul. Strzelecka. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez
istniejaca studni¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowang na skrzyzowaniu ul. Strzeleckiej
z ul. Stowikowej 148,17/145,85. Wiaczenie projektowanej kanalizacji przewidziano
posadowi¢ na rzednej 145,85. Projekt przewiduje przesunigcie istniejacego wpustu
deszczowego w ul. Strzeleckiej zlokalizowanego na dziatce nr 12.

9. Wytyczne wykonania robot
9.1.Roboty przygotowawcze

W  zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiardw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociagu
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegolnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperdw roboczych).

9.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6-1,2m?3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach
robot przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos¢ wykopow
otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6mb. Minimalna
szerokos¢ wykopow powinna by¢ rowna Srednicy rury i obustronnej odleglosci pomiedzy
Sciankg rury a krawedzig wykopu rownej 25c¢m, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8-1,0m.

Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne
z transportem gruntu 1 jego wymian¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopow do 30cm nad
rurociagg wykonywac recznie, gruntem luznym z jego r¢cznym ubiciem, pozostato§¢ w miare
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow  wykonywanych ~w  pasie drog nalezy wykonywa¢ — warstwami
Z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zageszczarek
ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, przewodéw gazowych i energetycznych oraz stupdéw
energetycznych i znakow geodezyjnych.

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot, a dla robot w pasie drogowym
projekt organizacji ruchu kolowego, teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢
dostosowujac sie do wymogdéw stuzb drogowych.
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9.3.Roboty montazowe rurociaggow

Uktadanie rurociagéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
z punktow weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociagg od
rz¢dnych nizszych do wyzszych.

W zakresie rurociggéw z rur PEHD 1aczonych metoda zgrzewania doczolowego
przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie rurociggu z poziomu terenu
na dno wykopu, a nastepnie wykonanie przewiertu pod ul. Strzelecka.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlgczy montazowych.
W trakcie montazu kolektoréow grawitacyjnych z rur PP i PVC kielichowych taczonych na
wcisk nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia uszczelki 1 posmarowac ja
srodkiem ulatwiajacym poslizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci
przewodow. Szczelno$¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

9.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejacymi
przytaczami kanalizacyjnymi, wodociggowymi, siecig gazowa, przewodami energetycznymi,
oraz pasem drogowym o nawierzchni bitumicznej wyposazonej we wpusty drogowe.

Istniejacy sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kolidujacy wpust deszczowy zostanie przesunigty, a pod nawierzchnig bitumiczng
przewidziano przewiert w rurg przewodowa dwuwarstwowg PEHD o $rednicy zewngtrznej
0630mm.

Ze wzgledu na zmiang spadkow kanalizacji deszczowej, wzgledem Planu Ogolnego
Budowy Kanalizacji Deszczowej, ktore nie mogty by¢ zachowane ze wzgledu na kolizje
projektowanej kanalizacji z istniejaca kanalizacja sanitarng 200 zaprojektowano glebsze
posadowienie kolektora D-1 oraz zmiang jego spadku z 13,5%o na 11,0%e.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
i profilu, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach energetycznych
nalezy zamontowac na catej szeroko$ci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wystgpienia kolizji na etapie budowy kanalu nalezy wszystkie
przebudowy istniejacej infrastruktury wod-kan uzgodni¢ z Wodkan S.A.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sg wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
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Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupdéw i znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robdt nalezy
dokonywac¢ odbioru rob6t zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz
dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametréw, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjecie materiatow réwnowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda
wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci 1 innych dokumentéw uzupeiniajacych), ktore beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim
- — ]

Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dhugos¢ kolektora

Nazwa N Spadk .
Kolektora | Y studzienki PP PP PEHD Uwagi
DN-400 | DN-500 | DN-630 |  (%o)
(mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
Przewiert rurg przewodowa
DBistn.-D1 20,0 11,0 dwuwarstwowa PEHD
630
D1-D2 50,0 11,0
D-1 D2-D3 50,0 11,0
D3-D4 50,2 11,0
D4-D5 50,0 50
D5-D6 50,0 5,0
D6-D7 50,0 5,0
D7-D8 50,0 50
D8-D9 49,0 50
Razem: 249,0 150,2 20,0
Ogolem: 419.2m | 249,0 150,2 20,0
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

przylaczy kanalizacji deszczowej

Nr Dl"u%cscéglzg(l)qcza Sp(? dki Miejscg R.ochr. Uwagi
(mb) (%) wlaczenia (mb)
1 2 4 5 6 7
D-1
PD1 3,3 1,5 in-situ
PD2 6,5 15 in-situ
PD3 3,2 15 in-situ
PD4 6,5 15 in-situ
PD5 3,1 1,5 DB2
PD6 6,4 1,5 DB2
PD7 2,7 1,5 in-situ
PD8 6,5 1,5 in-situ
PD9 3,4 15 DB3
PD10 6,5 1,5 DB3
PD11 6,4 1,5 in-situ
PD12 3,4 1,5 in-situ
PD13 6,0 1,5 in-situ
PD14 3,5 1,5 in-situ
PD15 6,3 1,5 in-situ
PD16 6,3 1,5 DB5
PD17 3,5 1,5 DB5
PD18 3,4 1,5 in-situ
PD19 59 1,5 in-situ
PD20 3,4 15 DB6
PD21 6,0 1,5 DB6
PD22 6,0 1,5 in-situ
PD23 3,4 1,5 in-situ
PD24 6,4 1,5 DB7
PD25 3,4 1,5 DB7
PD26 6,3 1,5 in-situ
PD27 3,4 1,5 in-situ
PD28 6,3 1,5 DB8
PD29 3,4 15 DB8
PD30 6,2 1,5 in-situ
PD31 3,4 15 in-situ
Razem 150,4
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
Przebudowywanego istniejgcego wpustu deszczowego

Dtugosé Dtugosé Miejsce R.ochr.
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whiczenia (mb) Uwagi
PVCG160(mb | PP@200(mb) acze
1 2 3 4 5 6 7
dz. 12 4,2 15 DBistn.
Razem 4,2
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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

BETONOWYCH 01000
Kanat Deszczowy
Nazwa kolektora D-1
Srednica kanatu 0500
Nr studzienki DB1 DB2 DB3 DB4 Razem
Rzedna gory pokrywy n.p.m.| 148,78 | 149,80 | 149,74 | 150,5
Rzedna dna kinety n.p.m.| 146,06 | 146,49 | 147,14 | 147,73
Wysokos$¢ studzienki mb 2,72 3,19 2,58 2,77
Kineta @31000
h=560 szt 0
Kineta ©@1000 szt 0
h=810
Kineta @31000
h=1060 szt 1 1 1 1 4
Kregi ©@1000
h=250 szt 1 1 2
Eggg@looo szt 1 2 1 1 5
Kregi ©1000
h=750 s 0
Zwezka ¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 4
Pokrywa ©¥1240/625 h=150 szt 0
lglzeg(s)men D625 szt 2 1 1 4
lglzeg(s)men D625 szt 1 1 2 4
lglzelr(s)c(:)len D625 szt 3 5 5
Wiaz zeliwny @600 typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

BETONOWYCH 01000
Kanat Deszczowy
Nazwa kolektora D-1
Srednica kanatu 0400
Nr studzienki DB5 | DB6 | DB7 | DB8 | DB9 |Razem
Rzedna gory pokrywy n.p.m. | 150,9 [ 151,5 |151,9( 151,8 | 151,6
Rzedna dna kinety n.p.m. | 148,4 |148,65|148,9|149,15| 149,4
Wysokos$¢ studzienki mb 2,5 2,85 3 2,65 2,2
Kineta @31000
h=560 st 0
Kineta ©@1000 szt 0
h=810
Kineta @31000
h=1060 szt 1 1 1 1 1 5
Kregi ©@1000
h=250 szt 1 1 2
Eggg@looo szt 1 1 | 2 | 1 5
Kregi ©1000
h=750 s 0
Zwezka ¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 5
Pokrywa ©¥1240/625 h=150 szt 0
PierScien 625 szt 0
h=60
lglzeg(s)men D625 szt 0
Ef{g‘gen 0625 szt 2 3 | 2| 1 4 | 12
Wiaz Zzeliwny @600 typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 5)
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Zestawienie robot ziemnych

Wykop | Wykop liniowy | Wykop liniowy Wvkonanie Rozb i Rozb i
. .. | Srednia reczny | w szalunkach skarpowy Przewiert | V*Y . [Wymiana| Ciecie odbud. | Odwodn.
Odcinek Dlugosc¢ Szer. podsypki . odbud.
kolektora kopu gt kopu rura rub. 10cm gruntu z | nawierzch nawierzch.| "W wykopu
WyKop wykopu WyKop mech. mech. @630 | 9P dowozem | asfaltowej S| dr. igtofiltr.
mech. z mech. z asfaltowej
5% na transport na transport grunt.
odktad PO\ o dktad port.
(mb) (m) m | m) [ M) [ (m) | (m°) (m?) (m) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
Kol. D-1
DBistn. - DB1 8,0 2,62 2,0 2,10 39,82 20,00 16,0 40,32 16,00 20/24
Kol. D-1
DB1- DB3 399,2 2,92 1,2 69,94 1328,86 479,04 1350,89 479,04 | 100/480
Przebudowa wpustu deszczowego
DBistn. - WD1 4,2 1,60 0,8 0,27 511 3,36 5,04 1,50 1,00
Proylgcza
PD1-PD31 150,4 1,60 0,8 9,63 182,89 120,32 187,92 120,32
Razem 81,93 1556,67 618,72 1638,60 1,50 1,00 615,36
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie
Wielkopolskim

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

1. Podstawa prawna

Podstawe¢ prawna opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogdlne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy rob6t wytonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o glebokosci do 3,2m p.p.t.
- montaz rurociggow deszczowych w rur PP i PVC
- montaz rurociggow deszczowych w rur PEHD
- wykonanie przewiertu
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- zasypka wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i energetyczna

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczeg6élnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia
- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkow transportu
- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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7. Wskazania sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot 1 projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowal:

Inz. Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim
- — ]

CZESC GRAFICZNA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykaz wspotrzednych
NR | Wspotrzedna Y | Wspdirzedna X | Wspdirzedna Z
DB1 6488324,77 5721753,48 148,78
DB2 6488371,72 5721736,28 149,80
DB3 6488418,71 5721719,19 149,74
DB4 6488465,90 5721702,11 150,50
DB5 6488512,88 5721685,00 150,90
DB6 6488559,86 5721667,91 151,50
DB7 6488606,85 5721650,81 151,90
DB8 6488653,84 5721633,71 151,80
DB9 6488699,76 5721617,00 151,60
DBistn. | 6488306,00 5721760,38 148,17
PD1 6488337,13 5721752,44 149,50
PD2 6488333,36 5721743,36 149,40
PD3 6488357,02 5721745,06 149,45
PD4 6488358,24 5721734,31 149,40
PD5 6488375,91 5721738,08 149,60
PD6 6488373,47 5721728,84 149,45
PD7 6488389,56 5721732,65 150,00
PD8 6488392,56 5721721,60 150,00
PD9 6488419,86 5721722,33 150,25
PD10 6488416,48 5721713,07 149,70
PD11 6488424,01 5721710,37 149,60
PD12 6488436,54 5721716,26 150,50
PD13 6488477,00 5721691,68 150,20
PD14 6488494,07 5721695,54 150,85
PD15 6488491,47 5721686,10 150,25
PD16 6488510,75 5721679,13 150,70
PD17 6488514,06 5721688,25 150,90
PD18 6488533,49 5721681,15 151,15
PD19 6488530,64 5721672,26 150,80
PD20 6488561,02 5721671,08 151,55
PD21 6488557,81 5721662,27 151,20
PD22 6488573,28 5721656,64 151,70
PD23 6488577,27 5721665,17 151,30
PD24 6488604,54 5721644,88 152,00
PD25 6488608,00 5721653,99 151,60
PD26 6488629,18 5721635,83 151,90
PD27 6488633,30 5721644,80 151,50
PD28 6488651,66 5721627,69 151,90
PD29 6488655,00 5721636,88 151,60
PD30 6488663,43 5721623,58 151,50
PD31 6488667,49 5721632,31 151,90
WD1 6488309,28 5721757,89 148,02
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