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PRZEDMIOT WARUNKOW TECHNICZNYCH

Przedmiotem warunkéw technicznych jest tkanina podszewkowa w kolorach: khaki,
stalowym i granatowym przeznaczona do munduru oficerskiego, bluzy olimpijki oraz czapki
rogatywki, oraz biatym i1 czarnym przeznaczona do nakry¢ glowy.

ZAKRES WARUNKOW TECHNICZNYCH

Warunki techniczne stanowia podstawe do kontroli i odbioru jako$ciowego tkaniny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1 |Sktad surowcowy \(/)V Jedwab wiskozowy btysk.
— 0 110 dtex
2 |Masa liniowa przedzy, Tt W 133 dtex
_ _ [9) 450+ 9
3 |Liczbanitek na 1 dm. W, 345 + 17

4 | Splot: attasowy

5 | Charakterystyka wykonczenia:

odgotowanie, bielenie, barwienie, apretura klasyczna.
Wzorzec tkaniny wykonczonej w zalaczeniu

Zatwierdzone przez Szefa Oddzialu Stuzby Mundurowej Zarzadu Materialowego Sztabu
Generalnego WP plk dypl. Andrzeja Grabowskiego dnia 5 listopada 1998 r.
Aktualizowano Kartg Zmian nr 1/2010, 2/2010, 3/2011, 4/2013, 5/2013, 6/2014, 7/2020

Za zgodnos¢:

/pieczec firmowa/

Ipieczg¢ imienna, data, podpis/
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WYMAGANIA UZYTKOWE

e Jednostkal] Wielkos¢ | Kontrola jakosci
Lp. Wyszczegblnienie - L .
miary | wskaznika wg
1 | Szeroko$¢? m 1,40 + 0,02 | PN-EN 1773:2000
5 _ ... |liniowa g/m 148 PN-ISO
Masa, nie wigeej niz: powierzchniowa g/m? 106 3801:1993
3 |Sita zrywajaca, nie osnowa N 400 PN-EN ISO
mniej niz: watek 300 13934-1:2013
Lo ° 7771:1994
wigcej niz: watek 4
Zmiana wymiarow po | gsnowa )
5 |prasowaniu, nie % PN-P-04624:1974
wiecej niz: watek -2
5 Przesuwalno$¢ nitek, |OSnowa mm 3,5 PN-EN ISO
nie wigcej niz: watek 4 13936-2:2005

7 | Stopien odpornosci wybarwien dla tkanin barwionych, nie mniej niz:

Rozpuszczalniki

zmiana barwy 4

PN-EN ISO

7.1 ;)rganlczhr:e o zabrudzenTe b%el% w.elny stop. 4 105-X05:1999
czterochloroetylen/ | zaprudzenie bieli wiskozy 4
Pot k zmiana barwy 3-4 SNLEN 1SO
ot kwasny SUNIRT _ -
7.2 i alkaliczny zabmdzenfe bTel% Wfainy stop. 3-4 105-E04:2013
zabrudzenie bieli wiskozy 3-4
£ 5 | Prasowanie na zmiana barwy stop 4-5 PN-EN ISO
"~ | wilgotno zabrudzenie bieli bawehy ' 4-5 105-X11:2000
7.4 | Tarcie suche zabrudzenie bieli bawetlny |  stop. 4 PNEN IS0

105 —X12:2016-08

8 |Bezpieczenstwo
Wyrobu

Material powinien by¢ wytwarzany w statej technologii produkcji,
okreslonej w specyfikacji technicznej producenta lub w zaktadowe;j
dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych,
srodkéw pomocniczych lub innych wariantow technologii wykonania
materiatu bez uzyskania potwierdzenia zgodnosci wykonania wyrobu
z wymaganiami okre§lonymi w warunkach technicznych.

Wykonanie materiatu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrob
sktadu zwigzkéw chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji
bezpiecznego dla uzytkownikéw, ktorych wykazy, wielkosci oraz
procedury badawcze zostaly okreslone przez Migdzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz Badan 1 Rozwoju Ekologii Wyrobow
Widkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard
100 — 1 Klasa.

Uznaje si¢, rowniez, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania si¢ znakiem OEKO — TEX, zgodnie z normg OEKO —
TEX Standard 100 (klasa produktow II).

Y Dopuszcza si¢ wytwarzanie tkanin o innych szerokosciach po wczeéniejszym uzgodnieniu

z odbiorca.
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Podszewka powinna by¢ wytwarzana w statej technologii produkcji okreslonej
w specyfikacji technicznej producenta lub w zaktadowej dokumentacji techniczno-
technologicznej wyrobu.
Nie dopuszcza si¢ stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych oraz innych wariantow
technologii wykonania materialu. Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne prz¢dz o zblizonych
parametrach po wuzyskaniu potwierdzenia wynikami badan laboratoryjnych zgodnos$ci
wykonania wyrobu z wymaganiami uzytkowymi okreslonymi w warunkach technicznych.
Ocena zgodnosci parametréw uzytkowych dla réwnowaznych rozwigzan powinna byc¢
uzupeliona o charakterystyki parametréw technicznych materiatu w zakresie wskaznikow
wyszczegdlnionych w wymaganiach technicznych.



