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Przedmioty umundurowania i wyekwipowania
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ZBROJENIOWEJ Postanowienia ogdlne

PRZEDMOWA

Niniejsze Przedmiotowe Warunki Techniczne sg nowelizacjig PWT 01-00:1998. Dokument okresla ogolne
wymagania dla tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych przeznaczonych na potrzeby wojska. Wymagania
techniczno-uzytkowe okreslono w nastepujgcych czesciach:

- PWT 01-02:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane
i bawetnopodobne - Tkaniny koszulowe,
- PWT 01-03:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane

i bawetnopodobne - Tkaniny drelichowe na umundurowanie polowe i ubiory specjalne.
W stosunku do nowelizowanych PWT 01-00:1998 wprowadzono zmiany:

— w sposobie oznaczania wyrobow,

— uwzgledniono wymagania dotyczace bezpieczenstwa wyrobu w oparciu o postanowienia
Stowarzyszenia na Rzecz Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Widkienniczych OEKO - TEX
Standard 100 Warunki ogdlne i specjalne.

— uzupetniono wymagania o raporty barwne nadrukéw maskujgcych.

Zadna czes$¢ niniejszych Przedmiotowych Warunkéw Technicznych nie moze byé przedrukowywana ani
kopiowana jakagkolwiek technikg bez pisemnej zgody Komendanta Wojskowego Osrodka Badawczo-
Wdrozeniowego Stuzby Mundurowe;j.

ORZECZENIE NR 404/ZDW/2009 Z DNIA 11.02.2009 .

Zatwierdzone dnia 13 lutego 2009 r.

Warunki Techniczne uwzgledniaja wszelkie zmiany wynikajace
z dotychczasowych kart zmian.
Ostatnia karta zmian nr 8/2014 z dnia 7.01.2015 r
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1 Wstep

Zakres Przedmiotowych Warunkéw Technicznych

Niniejsze Przedmiotowe Warunki Techniczne okreslajg wymagania dotyczgce oznaczenia tkanin,
wygladu i wykonczenia, zawartosci substancji szkodliwych, sposobu pobierania probek do badan,
okreslenia stopnia jakosci, badah odbiorczych oraz sposobu pakowania, przechowywania i transportu
tkanin bawetnianych i baweinopodobnych stosowanych na umundurowanie na potrzeby wojska.

Normy i dokumenty powotane

PN-EN 12751:2001 Tekstylia - Pobieranie probek witdkien, nitek i wyrobéw ptaskich do badan

PN-EN 14362-1:2012 Tekstylia - Metody oznaczania niektérych amin aromatycznych powstatych
z barwnikébw azowych - Czes¢ 1: Wykrywanie zastosowania niektérych barwnikow azowych
dostepnych metodg z ekstrakcjg i bez ekstrakcji wtokien

PN-EN ISO 3071:2007 Tekstylia - Oznaczanie pH ekstrakiow wodnych

PN-EN ISO 3758:2012 Tekstylia - System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli
PN-EN 1SO 14184-1:2011 Tekstylia - Oznaczanie formaldehydu - Cze$¢ 1: Formaldehyd wolny
i zhydrolizowany (metoda ekstrakcji wodnej)

PN-1SO 2859-0:2002 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Czes¢ 0: Wprowadzenie
do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metoda alternatywng

PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Cze$é 1: Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane do kontroli partii
za partig

PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Plany badania na
podstawie jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych

PN-ISO 2859-3:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Procedury kontroli
skokowej

PN-P-01703:1996 Tekstylia - Wtdkna tekstylne — Symbole

PN-82/P-06706 Tkaniny, przedziny, dzianiny i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Badania odbiorcze
PN-77/P-06710 Tkaniny bawetniane - Stopnie jakoci

PWT 01-02:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane
i bawetnopodobne - Tkaniny koszulowe

PWT 01-03:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane
i bawetnopodobne - Tkaniny drelichowe na umundurowanie polowe i ubiory specjalne

PWT 01-03:1998 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane

i bawetnopodobne - Tkaniny podszewkowe
OEKO - TEX Standard 100 Warunki ogolne i specjalne, ¥
Wspalny Stownik Zamoéwien (ang. Common Procurement Vocabulary) — CPV2

1) Dokument dostepny www.oeko-tex.com
2 Dokument dostepny http://www.uzp.gov.pl/UE/WSZ.html.
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2 Wymagania

2.1 Wymagania wstepne

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne przeznaczone na umundurowanie polowe powinny by¢
wytwarzane w statej technologii produkcji okreslonej w specyfikacji technicznej producenta lub
w zakfadowej dokumentacji techniczno - technologicznej wyrobu. Nie dopuszcza sie stosowania
zamiennych rozwigzan surowcowych, srodkéw pomocniczych lub innych wariantéw technologii
wykonania materiatu bez uzyskania potwierdzenia zgodnosci wykonania wyrobu z wymaganiami
okreslonymi w Przedmiotowych Warunkach Technicznych.

2.2 Klasyfikacja i oznaczanie tkanin

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne przeznaczone na potrzeby wojska nalezy klasyfikowaé wedtug
Wspodlnego Stownika Zaméwien — CPV kodem: tkaniny koszulowe -19211100-9, tkaniny drelichowe —
19212200-7, tkaniny podszewkowe — 19245000-5

Oznaczenie tkanin powinno zawierac:

nazwe producenta,

numer partii produkcyjnej,

kod CPV,

nazwe tkaniny,

kolor tkaniny,

udziat procentowy skfadnikéw wg PN-P-01703:1996,
oznhaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN I1SO 3758:2012.

PRZYKLAD Oznaczenie tkaniny stosowanej na koszule oficerskie i koszulo-bluzy oficerskie
z dtugimi rekawami w kolorze khaki:

.Nazwa producenta”
"Numer partii produkcyjnej"
19211100-9

Hetman

Khaki

CO 52% PES 48%

o & A

2.3 Wyglad, wykonczenie i raporty barwne

Wyglad, wykonczenie, chwyt oraz raporty barwne nadrukéw maskujgcych tkanin bawetnianych
i bawetnopodobnych przeznaczonych na umundurowanie na potrzeby wojska w ocenie
organoleptycznej powinny odpowiadaé¢ zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym?).

2.4 Bezpieczenstwo wyrobow

Wykonanie materiatu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrob sktadu zwigzkéw chemicznych i
dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla uzytkownikéw, ktérych wykazy, wielkosci oraz
procedury badawcze zostaly okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badan

%) Wzorce dostepne w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej, ul. Gdanska 89,
90-613 L6dzZ.



PWT 01-01:2006

i Rozwoju Ekologii Wyrobow Widkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100
— klasa produktu II.

Zakres badan okresowych

Zakres badan okresowych przedstawiono w Tablicy 1. Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnosé
z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa powinny by¢ wyniki badan wykonane w laboratorium
akredytowanym posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku
takiego laboratorium dopuszcza sie¢ wykonanie badan w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN
ISO/IEC 17025)

Tablica 1
Jednostka | Warto$¢ .
Lp. | Nazwa parametru miary parametru Metoda badania wg
1 Odczyn pH pH 4,0+7,5 PN-EN ISO 3071:2007
p |4awartos¢ wolnego lub uwalniajacego | o, 0 £ PN-EN 1SO14184-1:2011
sie formaldehydu, nie wiecej niz
metodg chromatografii
gazowej z detekcjg
o ) e wychwytu elektronéw
3 Zawartosc pestycyddw, nie wiecej niz mg/kg 1,0 (GC-ECD)
lub z detekcjg masowg
(GC-MS)
Zawartos¢  amin odszczepianych
4 z barwnikéw azowych w warunkach mg/kg 20 PN-EN 14362-1:2012
redukcyjnych, nie wiecej niz

a) Wykaz pestycydow wg punktu 2 Aneksu Comission Decision of 15 May 2002 establishing the
ekologicalcriteria for the award of the Comunity eco-label to textile products and amending
Decision 1999/178/EC.

b) Wykaz amin wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i znakowania produktéw widkienniczych (Dz. U. 2004 nr 81 poz. 743).

Wyniki badan nalezy uzupetni¢ o oswiadczenie o nie stosowaniu:
- substanciji i preparatow ktorych stosowanie jest zabronione,
- barwnikéw kancerogennych wyszczegdlnionych w dyrektywach 67/548/EU, 88/379/EU,
- barwnikéw o oddziatywaniu alergicznym (C.I.Disperse blue 1, 3, 106, 124, C.l.Disperse
orange 3, C.l. Disperse yellow 3, C.l.Disperse red 1,17),
- przenosnikdéw halogenowo-organicznych w procesach barwienia.

UWAGA - Wykaz substancji i preparatéow, ktoérych stosowanie jest zabronione wg Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i znakowania produktow
widkienniczych, (Dz. U. 2004 nr 81 poz. 743) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w
sprawie ograniczen, zakazoéw Ilub warunkéw produkcji, obrotu Ilub stosowania substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow (Dz. U.2004 nr 168
poz. 1762 z dnia 28.07.2004 r. z pézn. zm.).

Uznaje sie, réwniez, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng
autoryzacje  (certyfikat) do  postugiwania sie znakiem OEKO - TEX, zgodnie
z normg OEKO — TEX Standard 100 (klasa produktéw II).

2.5 Pobieranie préobek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12751:2001.

Prébki do badan w ramach certyfikacji partii pobiera sie z partii tkaniny o licznosci nie wiekszej niz
5000 mb. o tym samym oznaczeniu klasyfikacyjnym, tej samej jakosci i cenie, przedstawionej do
jednorazowego odbioru.
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2.6 Wymagania i metody badan

Wymagania i metody badan dla tkanin koszulowych oraz tkanin drelichowych na umundurowanie
polowe i ubiory specjalne oraz tkaniny podszewkowe okreslono w:

- PWT 01-02:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane
i bawetnopodobne - Tkaniny koszulowe;

- PWT 01-03:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane
i bawetnopodobne - Tkaniny drelichowe na umundurowanie polowe i ubiory specjalne.

- PWT 01-03:1998 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawetniane

i bawetnopodobne - Tkaniny podszewkowe;

2.7 Stopnie jakosci

Stopnie jakosci tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych na umundurowanie na
potrzeby wojska powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-77/P-06710 oraz wg zasad okreslonych przez
odbiorce.

3 Zasady odbioru

3.1 Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodnosci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszych Przedmiotowych Warunkéw
Technicznych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r.
o0 systemie oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1700 z pézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie szczegotowego wykazu wyrobow
podlegajgcych ocenie zgodnosci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 136)

Zgodnie z przywotanym rozporzadzeniem dla tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych
na koszulobluzy polowe i wyj$ciowe, koszule wyjsciowe i ¢éwiczebne oraz mundury polowe ustala sie
tryb 11l oceny zgodnosci, dla tkanin pozostatych ustala sie tryb | oceny zgodnosci.

Badania laboratoryjne w ramach procesu certyfikacji powinny byé wykonywane w laboratorium

posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku takiego laboratorium
dopuszcza sie wykonanie badan w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC 17025).

3.2 Nadzoér nad wyrobem

Nadzér nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem prowadzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
lub inny organ wskazany przez Zamawiajgcego w umowie. Organ ten dokonuje odbioru/zwolnienia
wojskowego wyrobu.

3.3 Wzorce tkanin

Aktualne wojskowe wzorce tkanin (dostepne w WOBWSM), wykonane zgodnie z przedmiotowymi
PWT i zatwierdzone w procedurze obowigzujgcej dla WDTT, sg elementem odniesienia przy ocenie
zgodnosci (poréwnania tkanin, takze w ramach badan laboratoryjnych).

4 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych na
umundurowanie na potrzeby wojska powinien by¢ zgodny wymaganiami odbiorcy.
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5 Wymagania dodatkowe

Producenci tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych zobowigzani sg, zgodnie z wnioskiem odbiorcy,
do przedstawienia dokumentacji techniczno-technologicznych dotyczgcych produkowanych wyrobow
na potrzeby wojska.




