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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI poziom cen IV kwartat 2020r
1 Element Pompownia $ciekéw surowych
1 '1 .........................................................................................
"""""" 25,120000
25,120000|m2 25,120
1.2 |KNR 401/1306/2 |Demontaz tarcz oporowych i $éciggow stalowych szt 12
1.3 |KSNR 8/507/3 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej, Fi-100-mm szt 2
1.4 |KNNRS 8/505/5 |Wymiana zaworu, zawér zwrotny grzybkowy kotnierzowy Zeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287, Fi-100-mm
(3) szt 2
1.5 |KNR 709/315/1 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiclogicznie, Fi
do 159.0/8.0-mm ztgcze 12
1.6 |KNR 215/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach kotnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 82,5-mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CANA0gO VRIS ZRSIAISIDE. s s
Wyliczenle lloscirob6t:
........................................................................... 5'000000
5,000000|m 5,000
1.7 |KNR 734/116/8 |Roboty pomoacnicze, konstrukcije stalowe i prowadnice, ustawienie prowadnic pomp zatapialnych m 24
1.8 [KNR 704/106/2 |Kraty (montaz sposobem pétmechanicznym), lukowe typu Ki, masa do 0,7+t analogia krata koszowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.9 |KNR 707/107/2 |Pompy odérodkowe, zatapiane i glgbinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym, masa 0.20-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.10 |KNR 401/103/2_|Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25:m2, glebokos¢ 1,6'm, grunt kategorii Il
Wyiiczenie floscirobét: -
e ———e B 33,000000
""" RAZEM: 33,000000|m3 33,000
1.11 |KNR 404/703/4 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur, kamionkowych, Fi do 100 mm analogia PVCFi 315mm m 6
1.12 |KNR 218/207/7 |Rurociggi z polichloru winylu {PCW) ciénieniowe lgczone na uszczelke gumowa, Fi-315:mm m 6
1.13 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) lil-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 33,6
2 Element Pomieszczenie sita
2.1 |KNR 228/601/4 |Kraty state, z oczyszczaniem mechanicznym, masa do 2,50-t t 1,5
2.2 |KNR709/315/1 |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi
do 159.0/8.0-mm ztgcze 12
2.3 |KNKRB 1/443/2 |Rurociaggi stalowe spawane Fi nom. rur 150-200 mm
(1) m 8
2.4 |KNR 215/122/5 |Zbiorniki hydroforowe, 1000-dm3 szt 1
2.5 |KNR 201/620/2 |Zasuwy koinierzowe, Dn-150-mm analogia zasuwa nozowa DN 150mm z napedem recznym
(1) szt 2
2.6 |KNR 215/228/4 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi-160-mm m 10
2.7 |KNR 401/333/2 |Przebicie otworéw w écianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 1
2.8 |KNR 401/330/4 |Wykucie wnek w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, gtebokosc do 1 1/2 cegly m2 6
2.9 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, Zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
() JKOMOIKOWeg
Wyliczenie ilosci robot: oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,440000
""""""""" 1,440000|m3 1,440
2.10 |KNR 401/710/1 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I, (sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 6
2.11 |KNR 401/725/1 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki |
(1) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 6
2.12 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-200-mm m 3
213 |KNR 217/205/1 |Wentylatory asiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicach otworéw
ssgcych do 400-mm i masie do 90-kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.14 |KNR 228/601/3 |Kraty stale, z oczyszczaniem mechanicznym, masa do 1,00-t analogia - montaz przenosnikdw skratek i
piasku t 1
2.15 |KNR 202/1215/3 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.2-0.50-m2 szt 2
2.16 |KNR 201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu 1V
Wyliczenie iloscirobét:
Wykop pod plyte ociekowa pojemnikéw  1,5%2,0%1,8
napiasekiskratki T 5,400000
' ' RAZEM 5,400000|m3 5,400
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.17 |KNR 401/213/1 |Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szeroko&¢ 50-cm, grubo$é 15-cm, wierzchnia warstwa
grubosci 2-cm na podtozu gruntowym m2 1,5
2.18 |KNR 202/1219/2 |Wsypy do $mieci - analogia - rynny zsypowe skratek i piasku szt 2
2.19 |Kalkulacja Dostawa pojemnnikow na odpady 120l
wiasna szt 2
3 |Element Reaktor biologiczny
3.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odleglo$é do 10-m, kategoria
gruntu llI m3 3
3.2 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) I11-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 3
3.3 |Kalkulacja Dwukrotne przettoczenie zawarto$ci reaktora do zbiornika rezerwowego i ze zbiornika rezerwowaego
indywidualna spowrotem do reaktora m3 288
3.4 KNR 401/348"5 ........................................................................................
.................................................................... EPYTTT
14,840000|m2 14,840
3.5 |KNKRB 6/603/5 |Studnie z kregow Fi 120 cm, gleb. 2 m szt 1
3.6 |KNNR 11/405/7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1500-mm, gtebokos$é 2,0-m szt 2
3.7 |KNNR 11/405/7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1500-mm, gtebokos¢ 2,0-m analogia dla kregu fi 2000mm szt 1
3.8 |Kalkulacja Przettaczanie $ciekdéwz pominigciem pompowni przez czas jej remontu 100 m3 /d
indywidualna doba 5
3.9 |KNR 704/314/1 |Areatory powierzchniowe AP, (montaZz sposobem péimechanicznym) masa do 0,9-t - analogia dekanter
plywajacy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
3.10 |KNR 708/103/1 |Ukfad do pomiaréw przeptywu, réznicy cisnieri lub poziomu, z zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego sonda tlenu komplet z przetwornikiem na konstrukcji ukiad 1
3.11 |KNR 708/103/1 |Ukiad do pomiaréw przeplywu, réznicy ciénieri lub poziomu, z zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego na konstrukgji - sonda poziomu ukiad 1
3.12 |[KNR 709/306/1 |Spawanie reczne lukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 159.0/8.0-mm
tacznik dekantera ztgcze 4
3.13 |KNR 201/620/2 |Zasuwy kotnierzowe, Dn-150-mm
(1) szt 1
3.14 |KNR 508/402/6 |Mocowanie aparatow na gotowym podioZu bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia, aparat do 10-kg,
ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz napedu zasuwy wraz z kolumienka szt 1
4 |Element _|Pomieszczenie dmuchaw dmuchaw i zageszczacz
4.1 |KNR 228/604/1 |Urzadzenia mieszajgce i napowietrzajgce $cieki, mieszacze, masa do 0,80-t dmuchawy w obudowach N
dzwigkochtonnych t 0,50
4.2 |KNR 704/312/2 |Urzadzenia napowietrzajgce $cieki (montaz sposobem pétmechanicznym), szczotki Kessenera, masa do
2,0-t analogiaruszt napowietrzajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.3 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 3
4.4 |Kalkulacja Modemizacja, przebudowa istniejacej szafki sterowniczej AKPIA oczyszczalni
indywidualna kpl 1
4.5 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym,
g+ebokoé¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV
_________________________ S ez 22,500000
"""""""""""""""""""""""""""" - RAZEM:: 22,500000|m3 22,500
4.6 |AT 17/101/3 Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40-cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy
150-mm cm 20
4.7 |KNR 228/302/3 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm
(1) m 15
4.8 |KNR 228/305/3 |Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki
)] szt 1
4.9 |KNR 228/309/3 |Zasuwy zeliwne komnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-100-mm szt 1
4.10 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) lI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 22,5




