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MATERIALY
I
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych (¢ S
Fundamenty: beton klasy C20/25 ')
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng =
Iﬁ.:!
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 0,49 m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a
Dlugosc: 1,02 m
Wysokos¢: 1,50 m eI RE
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 - SO — e
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m ’ '
Wymagana przestrzeh minimalna - dtugosc: 3,99 m \
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 3,49 m : [
Gleboko$¢ posadowienia: -0,80m ! Q‘ - JJL g'g\ !
| ' #UJ}# T
Widok urz gdzenia
+1,50
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujace: 1035
« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm) +0.00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 030

300+100mm dla HIC > 2000mm) yammy
* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC .

urzadzenia) -0.80




WIOSLARZ

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknigtych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

DANE TECHNICZNE

Szerokosé¢: 0,88 m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Dlugos¢: 1,11 m

Wysokos¢: 0,90 m Lemm T el i
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 -~ wio LA
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,72m ' D \
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,10 m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢: 3,88 m _

Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

L
tﬁ:}
T
388

Widok urz gdzenia

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placow zabaw. Ogéine wymagania +0,90
bezpieczenstwa i metody badan. \ +0,60
Nawierzchnie amortyzujace:

« utwardzona (HIC < 600mm) +0,00
« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 0.30
300+100mm dla HIC > 2000mm)

« nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC 0.80

urzadzenia)



Urzadzenia do ¢éwiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1335 mm, szeroko$¢: 516 mm, dtugosé: 953 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3516 mm, dtugosé 3953 mm

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 —63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- Sruby metryczne i nakretki samohamowne

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

- maksymalny ciezar uzytkownika 150kg

® Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

¢ PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

o Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenistwa B



MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nos$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

Potgczenia elementéw:  $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Szerokosé: 0,84 m T - -

Diugos¢é: 2,00 m - s

Wysoko$é: 1,88 m ’

Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2 L
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,65m | 1
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 5,00 m CH
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 3,84 m j
Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m g /

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

» nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)




ORBITREK

MATERIALY
=
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych @
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,62m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a
Dlugosc: 1,32m

Wysokosc¢: 1,60 m g T e e —

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 il 53z

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m )

Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 4,32 m ; \
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 3,62 m / :

Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

62
362

Widok urz adzenia

+1,60
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm) :
* trawa (HIC < 1000mm) . +0,00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) [ -0.80

/H



ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

9 L]
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych ! 3/
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Szerokosé: 0,88 m T ’

Dhugosé: 1,44 m e S—"

Wysokos¢é: 1,48 m 3

Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,64 m L
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 4,44 m 8%
Wymagana przestrzeh minimalna - szerokos¢: 3,87 m I
Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m \‘ ‘

Widok urz gdzenia

+1,48
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- i) 148
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania (
bezpieczenstwa i metody badan. Il
Nawierzchnie amortyzujgce: ] S

| [

* utwardzona (HIC < 600mm) B +0,00
« trawa (HIC < 1000mm) ‘ ‘
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, ya Qa0
300+100mm dla HIC > 2000mm) ¢
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC -0,80

urzadzenia)



