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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STOLCZNO , GM. CZLUCHOW
DZ. NR 289, 0BREB GEOD. STOLCZNO

Obiekt Obiekt matej architektury - sitownia zewnetrzna, plac zg%/f
Adres Stotczno , gm. Cziuchow dz. nr 289 \ /

Przedmiot |. Projekt zagospodarowania terenu / /» o
Projektant | Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/BBW/SZ qu’\

Skala 1:250 | Data | % kwigelerngdz
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ZESTAW WCIAG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAC

MATERIALY f— y
>
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych L'J'A
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochronge antykorozyjng

Potaczenia elementéw:  Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Szerokos$é: 0,84 m .

Diugosé: 2,00 m — - it - -
Wysokos¢: 1,88 m A
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,65 m 1 1
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 5,00 m o%lé
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,84 m w j
Gteboko$¢ posadowienia: -0,80 m \ '

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)




ORBITREK

MATERIALY
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna:

Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc¢:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c:

Gtebokos¢ posadowienia:

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

0,62 m
1,32 m
1,60 m
13,71 m2
0,60 m
4,32 m
3,62m
-0,80 m

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,

300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC

urzadzenia)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

Widok urzadzenia

+1,60

62
362




ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

° °
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych ! '__k/
Fundamenty: beton klasy C20/25 —
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Szeroko$¢: 0,88 m DR R
Diugos$¢: 1,44 m - E—— o
Wysoko$é: 1,48 m B
Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,64 m 1 L
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,44 m 8%
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢: 3,87 m | i
Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m
Widok urzadzenia
= +1.4
LN
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- g A= 118
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania (
bezpieczenstwa i metody badan. f‘\‘
Nawierzchnie amortyzujgce: -~ 7_““ e
ST =
« utwardzona (HIC < 600mm) +0,00
« trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, . L —0.30

300+100mm dla HIC > 2000mm) %
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC -0,80

urzgdzenia)



