PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PIASKOWO , GM. CZLUCHOW
DZ. NR 107 OBREB GEOD. KOLDOWO
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Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymiary urzgdzenia: wysoko$¢ 2000 mm, szerokosé: 666 mm, dtugosc: 2392 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3666 mm, dtugos¢ 5392 mm

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 - 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwodjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokosc: 593 mm, dtugosé: 1660 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos$¢ 3639 mm, dtugos¢ 5976 mm

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 957-9:2003, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos$¢ 2000 mm, szerokos$¢: 830 mm, dtugosé: 3237 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3830 mm, dtugos¢ 6237 mm

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

¢ Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 957-9:2003, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




WYCIAG GORNY - WYCISKANIE SIEDZAC

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokos¢: 762 mm, dtugosc: 2356 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos$¢ 3762 mm, dtugos¢ 5356 mm

¢ Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

¢ Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 - 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i stopki ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




PRASA NOZNA I WIOSLARZ

Urzadzenia do c¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szerokos¢: 1590 mm, dtugosé: 2137 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 4590 mm, dtugos¢ 5137 mm

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenistwa B




