




ZESTAW WCI�G GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZ�C

MATERIAŁY 

Elementy ruchome:  oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 
Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

DANE TECHNICZNE       Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Szeroko��: 0,84 m 

Długo��: 2,00 m 

Wysoko��: 1,88 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,65 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 5,00 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,84 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



ORBITREK

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,62 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 1,32 m 

Wysoko��: 1,60 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 4,32 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,62 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 

• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 



         ZESTAW TWISTER I WAHADŁO

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło�yskach zamkni�tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no�na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

Poł�czenia elementów: �ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za�lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj�ce ochron� antykorozyjn�

DANE TECHNICZNE       Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�

Szeroko��: 0,88 m 

Długo��: 1,44 m 

Wysoko��: 1,48 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,64 m 

Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 4,44 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,87 m 

Gł�boko�� posadowienia: -0,80 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 

• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do HIC 

urz�dzenia) 


