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Warunki podiczenia do sieci wodoggowej, wydane przez Zaktad Wodggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. WWwinoujsciu, pismo TS/w.t.p./46/2014 z dnia 23.04.2014 r.,
Decyzja zezwalara na lokalizag sieci wodocigowe] z przyhczami i zewrtrznymi
instalacjami wodoaigowymi do budynkéw w pasie drogi publicznej - ulorfradmirata
Wiodzimierza Steyera wSwinoujsciu, znak: WIM.7230.11.72.2014.EP, znak pisma
14393wydana przez Prezydenta Migbtanoujscia dnia 21.07.2014 r.

Uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,Budowa swecdocagowej w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera wSwinoujsciu z przyhczami i zewwtrznymi instalacjami
wodochagowymi do budynkow” wydane przez W MiastaSwinoujscie Wydz. Irkyniera
Miasta dnia 21.07.2014 r.

Opinia ZUDP nr BGM.6630.104.2014 wydana przez BiBendety Miasta vBwinoujsciu
dnia 20.06.2014 r.,

Uzgodnienie przebiegu trasy przgga na odcinku 52-52.2 i 29-29.3 wydane przez
Osrodek Dokumentacji Budownictwa Wojskowego Rejonowegarzdu Infrastruktury
Szczecin, dnia 07.07. 2014 r.,

Uzgodnienie Nr 101/2014-A, z ¥dtem TeleinformatycznynSwinoujscie w zakresie
tacznasci przewodowej projekt — plan ,Budowa sieci wodgmwej z przydczami” w ul.
Steyera wSwinoujsciu, z dnia 10.06.2014,

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy, KErR&6/2014,

Uprawnienia budowlane projektantéw,
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- Aktualne zawiadczenie o wpisie do Zachodniopomorskiej €jawej Izby Ireynierow
Budownictwa.

V. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nrl
2. Profil podiiny sieci wodocigowej 1:100/250 Rys. nr 2
3. Profil podhiny przykczy 1:100/100 Rys. nr 3
I zewretrznych instalacji wodoggowych
4. Schemat wztéw wodocagowych - Rys. nr4
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|. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci wodgowej w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera wSwinoujsciu z przyhczami i zewrtrznymi instalacjami
wodocagowymi do budynkow”.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budovigciswodocagowej w ul.
Kontradmirata Wlodzimierza Steyera vBwinoujiciu z przyhczami i zewrtrznymi
instalacjami wodoaigowymi do budynkow.

Planowana inwestycjaghizie realizowana na odcinku od ul. WybraeNtadystawa IV do
wjazdu do Wojska w granicach dziatek nr: 26/1, £%,98/2, 98/3, 100, 101, 105, 108, 109/2,
110/2, 111, 181/2, 183, 184, 185, 210/15, 270/X0/12, 270/13, 271, 272, 273/1, 274, 347,
428 obeb 10 wSwinoujsciu.

Celem opracowania jest podanie rogxen technicznych zwizanych z technologi
uktadania przewoddéw sieci, pragky oraz zewetrznych instalacji wodoagowych z rur
cisnieniowych z polietylenu PE100 i XSC50/PE100 RC 3DRlo przesytania wody, w
przypadku przewiertu sterowanego.

Zakres opracowania zawiera projekt na bugtow
— przewodéw sieci wodoggowej z rur PE100 SDR 17 PN1G@dnicy[1160 mm i PE100

RC XSC50/PE100 RC SDR11 PN16swednicy 1180 mm, w przypadku przewiertu
sterowanego, od miejsca agkenia do istniacego wodocigu w125, usytuowanego w
pasie drogowym w ul. Dasagkiego (dz. nr 270/10 ols 10 m. Swinoujicie), do
oznaczonego W e#ci graficznej opracowania punktu ,55” w ul. Kontraolata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 ebr10 m.Swinoujicie) i pohczenia z istnigicym
wodochgiem wA100.

Projektowana sie wodochgowa przebiega w granicach dziatek nr: 98/3, 1019/2,
110/2, 184, 270/10, 270/12, 270/13, 271, 272, 27574,

— odgatzienia z rur PE100 SDR17 PN1Gmdnicy[1125 mm od nowoprojektowanej sieci
wodochgowej z rur PE100 SDR17 PN10 svednicy 0160 mm w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 ebrl0 m.Swinoujscie) w stror ulicy Lechickiej (dz.
nr 272 obgb 10 m.Swinoujscie),

— odgatzienia z rur PE100 SDR17 PN16&@dnicy[1125 mm od nowoprojektowane] sieci
wodocihagowej z rur PE100 SDR17 PN10 soednicy 1160 mm w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 obrl0 m.Swinoujicie) w stror ulicy tuzyckiej (dz.
nr 273/1 obgb 10 m.Swinoujicie),

— odgatzienia z rur PE100 SDR17 PN1Gmdnicy[1125 mm od nowoprojektowanej sieci
wodociagowe] z rur PE100 SDR17 PN10 soednicy 1160 mm w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 ebrl0 m.Swinoujicie) w stror ulicy Lutyckiej (dz.
nr 274 obgb 10 m.Swinoujscie),

— odgatzienia z rur PE100 SDR17 PN1Gs@dnicy[163 mm od nowoprojektowanej sieci
wodochgowej z rur PE100 SDR17 PN10 svednicy 0160 mm w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 ebr10 m. Swinoujscie) w strog w strorg drogi
wewrgtrznej (dz. nr 184 olgb 10 m.Swinoujscie),

— hydrantéw nadziemnych z podwojnym zamdaem, zabezpieczonych w przypadku
ztamania asrednicy DN80 oznaczonych w &zi graficznej opracowania punktami ,12.2-
HP1", ,18.1-HP2", ,27.1-HP3", ,32.1-HP4”", ,40.1-HP5 ,49.1-HP6” wraz z zasuw
odcinapca,
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— przeptywomierza grednicy DN100 przewidzianego do mointana nowoprojektowane]
sieci wodocigowe] z rur PE100 SDR17 PN10 @ednicy 0160 mm, w studni
pomiarowej, oznaczonej w xi graficznej opracowania punktem ,02” (dz. nr 1D9/
obreb 10 m.Swinoujicie),

- przylaczy wodociagowych z rur PE100 SDR 17 PN10 odpowiednio w za&rgednic od
032 mm doJ160 mm i PE100 RC XSC50/PE100 RC SDR11 PNX#ednicy 1110
mm, w przypadku przewiertu sterowanego, od now@htoyanej sieci wodoggowej z
rur PE100 SDR17 PN10wednicyd1160 mm w ul. Kontradmirata Wiodzimierza Steyera
(dz. nr 271 olgb 10 m.Swinoujicie) do dziatek nr: 26/1, 28, 45, 98/2, 101, 11Q/2],
181/2, 183, 185, 210/15, 347 i 428 ¢l 0 m.Swinoujicie.

Na przedmiotowych przgezach wodoeigowych zaprojektowano szczelne studnie
wodomierzowe z tworzywa PEHD z zestawami wodomiegaui, umieszczone za granic
dziatek wigcicieli objetych opracowaniem, odpowiednicgsiiednicach DN1000 i DN1500,

- zewretrznych instalacji wodoggowych z rur PE100 SDR17 PN10 odpowiednio w
zakresiesrednic od1 160 mm doJ32 mm w granicach dziatek nr: 45, 101, 105, 108, 11
183, 185 i 428 oleb 10 m.Swinoujscie,

- odckcia i utylizacji poprzez pozostawienie w gruncietnigjacych przewodow
wodochgowych.

Jaka¢ doprowadzone] wody powinna odpowiadawymaganiom stawianym wodzie do
picia i potrzeb gospodarczych.

Trasa projektowanych przytaczy i zewretrznych instalacji wodociagowej, ktore
przebiegaja przez dziatki o nr 101, 105, 108 i 210/15 oflp 10 m. Swinoujscie (teren
zamknigty MON) objeta jest odrgbnym opracowaniem i wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budow w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim w Szczecinie.

Sie¢ zaprojektowano w oparciu o warunki pacitenia do sieci wodoggowej, wydane
przez Zaktad Wodoggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wwinoujsciu, pismo TS/w.t.p./46/2014 z
dnia 23.04.2014 r.,

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

— aktualny wtérnik mapy geodezyjnej w skali 1:500,
— Wyciag z czsci opisowej i graficzne;:

— Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennagstaswinoujscie — obszar I,
uchwalonego Uchwatnr XXVI/206/2012 Rady Miast&winoujscie z dnia 21 czerwca
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z ddira08.2012 r., poz.1858).
Zgodnie z w/w planem wnioskowany teren o0znaczonyst jesymbolami:
13.11.LKD.L;14.11.KD.L;14-1.11.KD.L;26.11.KD.D;102.1.KD.D.

— Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegstaswinoujscie — obszar I,
uchwalonego Uchwatnr XXI1/180/2004 Rady Miast&winoujscia z dnia 29.04.2004
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, z dnfa0®%.2012 r.,poz.765).

Zgodnie z w/w planem wnioskowany teren oznaczoayggmbolami: 09.111.KD.L.

— Zmian miejscowego planu zagospodarowania przesteggn miastaSwinoujicie
dotycacych rozszerzenia granic Cmentarza Komunalnego,jmalgcych tereny
oznaczone w planie symbolami: K8 ZC; K11 UR.S; KlL4Z
Plan ten zostat zatwierdzony Uchwair LXXIV/365/98 Rady MiasteSwinoujicie z
dnia 16 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szcaskiego Nr 16 z dnia 20.07.1998 r.,

p0z.105).
5
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— Warunki podiczenia do sieci wodagjowej, wydane przez Zakiad Wodagdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. WWwinoujsciu, pismo TS/w.t.p./46/2014 z dnia 23.04.2014 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane&s§t gednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z pfniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaa@paiu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 123zp 858, z péniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne. (T@dolity: Dz.U. nr 239; poz. 2019 z
roku 2005 z péniejszymi zmianami wraz z rozpaadzeniami wykonawczymi do ww.
ustawy.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjragtograficzne. (Tekst jednolity: Dz.U.
nr 240; poz. 2027 z roku 2005 z Zmdejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami
wykonawczymi do ww. ustawy),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr p5z. 690, z
pézniejszymi zmianami),

— Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. 2009 r. nr
124, poz. 1030),

— obowizujace normy i przepisy w zakresie projektowania orakamawstwa instalacji i
sieci wodocigowych.

3. Stan istniejacy

Teren obgty opracowaniem jest obszarem zurbanizowanym.

Posiada istniary uktad komunikacyjny oraz tereny pokryte zieteni

Droga gtdéwna, ulica Kontradmirata Wiodzimierza Stey (dz. nr 271 okb 10 m.
Swinoujscie), oraz drogi boczne ulice: Lechicka (dz. nr 20b 10 m. Swinoujicie),
tuzycka (dz. nr 273/1 obb 10 m. Swinoujcie) i Lutycka (dz. nr 274 obb 10 m.
Swinoujicie), prostopadte do drogi gtéwnep drogami zarzdzanymi przez Gmin Miasto
Swinoujscie.

Droga gtéwna, ulica Kontradmirata Wiodzimierza Stey (271 obgb 10 w m.Swinoujscie)
posiada nawierzchaiasfaltova.

Wszystkie budynki, znajdage s¢ na terenie olfym opracowaniem, zasilane sbecnie w
wode z istniepcej sieci wodocigowej, kedacej w eksploatacji Zaktadow Wodagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. Wwinoujiciu. Si& ta zapewnia tale wodt na cele pgarowe.

Istniepce sieci wodoagowe z obiektami towarzysezymi, ze wzgédu ma diugi czas
eksploatacji, $w ztym stanie technicznym i charakteryzsjc duza awaryjnacia.

W terenie objtym opracowaniem usytuowanes sakze sieci: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna podziemnanapowietrzna, cieplna oraz
teletechniczna.

4. Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ wodochgowa

Wiaczenie projektowanej sieci wodagbwej do istnigjcej miejskiej sieci wodoggowej,
zaprojektowano zgodnie z warunkami pmdienia do sieci wodoggowej pismo znak:
TS/w.t.p./46/2014 z dnia 23.04.2014 r., wydanymaiearZaktad Wodoggow i Kanalizacji Sp.
Z 0.0. wSwinoujsciu.

W zwiazku z powyszym whczenie nowoprojektowanej sieci wodggowej z rur PE 100
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SDR 17 PN10 drednicy1160 mm nasipi do istniejcych wodocigow:

— z rur PE osrednicy 0125 mm w ul. Daszskiego (dz. nr 270/10 odls 10 m.
Swinoujscie),

— z rur ACJ110 mm w ul Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz.271 obg¢b 10 m.
Swinoujscie)

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmujeopsfiowanie sieci wodoggowej
polietylenowej PE 100 SDR 17 PN10 oraz rur XSC BEO/F00 RC SDR 11 PN16 do
przesytania wody wzdiuulicy Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz. ml2obgb 10 w
m. Swinoujscie) w zakresidrednic:

- [160*9,5 mm PE100 SDR 17 PN10/180*16,4mm XSC 50/PE 100 RC SDR 11 PN16
na odcinku od miejsca wdzenia do istnigcego wodocigu w125, usytuowanego w pasie
drogowym, w ul. Daszyskiego (dz. nr 270/10 ols 10 m.Swinouijscie), do oznaczonego
w czesci graficznej opracowania punktu ,55” w ul. Kontraotata Wiodzimierza Steyera
(dz. nr 271 olyb 10 m.Swinoujscie) i pohczenia z istnigicym wodocigiem wA100.

- [0160*9,5 mm PE100 SDR 17 PN10 na odcinku od oznagomrw czsci graficznej
opracowania punktu ,12” w ul. Kontradmirata Wiodzarza Steyera do oznaczonego w
czesci graficznej opracowania punktu ,12.2-HP1” i zltkawanego w dziatce drogowe;j
nr 98/3 obeb 10 w m.Swinoujscie)

- [125*7,4 mm PE100SDR 17 PN10, na odcinkach:

- od oznaczonego w e&i graficznej opracowania punktu ,24” w ul.
Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271¢bbt0 m.Swinoujscie) do
oznaczonego w gZci graficznej opracowania punktu ,24.4” i zlokalzanego
w ul. Lechickiej (dz. nr 272 obb 10 w m.Swinoujicie),

- od oznaczonego w exi graficznej opracowania punktu ,38" w ul.
Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271¢bbt0 m.Swinoujscie) do
oznaczonego w gZci graficznej opracowania punktu ,38.2” i zlokalzanego
w ul. Luzyckiej (dz. nr 273/1 olkeb 10 m.Swinoujicie),

- od oznaczonego w e&i graficznej opracowania punktu ,41” w ul.
Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271¢bbt0 m.Swinoujscie) do
oznaczonego w gZci graficznej opracowania punktu ,41.3” i zlokalzanego
w ul. Lutyckiej (dz. nr 274 olgb 10 m.Swinoujscie),

- 63*3,8 mm PE100 SDR 17 PN10, na odcinku od oznasgornw czsci graficznej
opracowania punktu ,51” w ul. Kontradmirata Wiodzerza Steyera (dz. nr 271 gbr10
m. Swinoujicie) do oznaczonego w i graficznej opracowania punktu ,51.1" i
zlokalizowanego w drodze wewtnznej (dz. nr 184 okgb 10 m.Swinoujicie).

Whtaczenie projektowanej sieci wodagowej polietylenowej PE 100 SDR 17 PN10 o
srednicy 1160 mm do istnigicego wodocigu z rur PEL1125 mm w ul Daszyskiego (dz. nr
270/10 obgb 10 m.Swinoujicie) w oznaczonym w e£ci graficznej opracowania punkcie
,01"wykona¢ poprzez trojnik réwnoprzelotowy D160/160 PE100 9DR

Na odgatzieniu za tréjnikiem, w chodniku, nale zamontowa mickkouszczelniajca
zasuwe klinowa rownoprzelotow z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjny
na zewatrz i od wewntrz o pohczeniach kotnierzowych grednicy DN150.

W wezle, w oznaczonym w gZci graficznej opracowania punkcie ,55” zaprojektowa
pofaczenie projektowanej sieci wodagowe] polietylenowej PE 100 SDR 17 PN16rednicy
(0160 z istnieggcym wodocagiem z rur ACO100 mm utgonym w ul. Kontradmirata
Wiodzimierza Steyera (dz. nr 271 ebr10 m.Swinoujicie). Pohczenie to natey wykona
przy pomocy kotnierza specjalnego, dla rur azbestentowych DN100, zgike

dwukotnierzows DN100/150 i zasuwkotnierzows DN150.
.
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Dla potrzeb umieszczenia przeptywomierzgrednicy DN100 (dostarcza ZWIK Sp. z o0.0.
w Swinoujsciu) w studni pomiarowej (wodomierzowej), wefle oznaczonym w GZci
graficznej opracowania punktem ,02”, (dz. nr 109Breb 10 m. Swinoujscie), nalgy
posadowd studné betonows, wykonam elementow prefabrykowanych betonowych, o
srednicy wewrtrznej komory roboczdjl 1,5m

Przed i za przeptywomierzem najezamontowdé mickko uszczelniajce zasuwy klinowe
rownoprzelotowe zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjma zewatrz i od
wewmtrz o pohczeniach kotnierzowych dsrednicy DN150, z ktérych jednacetizie
zamontowana z&ciam studni.

Odgatzienia od nowoprojektowanej gtownej sieci wodgowej osrednicy 1160 mm w
kierunku ulic prostopadtych do ulicy Kontradmiralodzimierza Steyera (dz. nr 271 qbr
10 m.Swinoujicie) tj. ulic: Lechickiej (dz. nr 272 ollp 10 w m.Swinoujicie), tuzyckiej (dz.
nr 273/1 obgb 10 m.Swinoujicie) oraz Lutyckiej (dz. nr 274 ofly 10 m. Swinoujsicie),
wykona nalezy wykona& poprzez trojniki réwnoprzelotowe D160 PE100 SDRY¥&dukcje
odpowiednio D160/140 PE100 SDR17 i. D160/125 PESID®&17

Na projektowanych odgaieniach, przed vatzeniem do istniggych sieci zaprojektowano
zasuwy klinowe rownoprzelotowezeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozagjny
na zewatrz i od wewntrz o pohczeniach kotnierzowych grednicy DN125.

Ochrona przeciwp@rowa

W celu ochrony p-po na projektowanej sieci wodagowej w weztach oznaczonych w
czesci graficzne] opracowania punktami ,12.2-HP1”, 184P2", ,27.1-HP3", ,32.1-HP4",
»40.1-HP5” i ,49.1-HP6” naley zamontowdé hydranty p-p@ nadziemne osrednicy
nominalnej DN80, z samoczynnym odwodnieniem i pgdwd zamkngciem, zabezpieczone
w przypadku ztamania, PN 16.

Hydranty zaprojektowano stogajnast¢pujace kryteria rozmieszczenie hydrantow:

— wzdhuz drog i ulic oraz przy ich skrzgwaniach, przy zachowaniu odleggn
— miedzy hydrantami — do 150 m,

— od zewntrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m,

— najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego #5 m,

- innych niz wymienione hydrantéw wymaganych do ochrony obiddddowlanego — do

150 m,
— W najwyzszych i najniszych punktach przewodow wodggowych (rownoczesna funkcja
odpowietrzania i odwodnienia),
- na kaicéwce przewodu, za ostatnim praygem wodocigowym.

Gtowica i stopa hydrantu powinny bywykonane zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich
stron pokryte fluidyzacyjniezywica epoksydowanego. Giowica zabezpieczona dodatkowo
przed promieniowaniem UV.

Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowanaiago. Wszystkie pozostate i
wykonane z materiatow odpornych na koeozj

Zasuwa odcinara powinna znajdowasic min. 1 m od kolumny hydrantowej i powinna
znajdowd& sie w potazeniu otwartym podczas normalne] eksploatacji sie@. zasuw
zamontowa krociec dwukotnierzowy zeliwa sferoidalnego DN80, a naghie poprzez tuk
kielichowo-kotnierzowy 90 ze stopk DN80, zamontow& hydrant nadziemny drednicy
DN8O0. Hydranty spoczywabeda na kolanach kotnierzowych ze stapk

Skrzynki hydrantowe wg PN-M-74082 ,Armatura przetoyg. Skrzynki uliczne do
hydrantow” w terenach zielonych oraz o nawierzchmietrwatej naley umocné
0,8*0,8*0,15m betonem B30.
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Wydajngé¢ nominalna zamontowanego na sieci hydrantu nadzagmno srednicy
nominalnej DN80, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze agtbhwym
podczas poboru wody diaednicy nominalnej DN80 nie mie byt mniejsza ni Qp.p:=10 I/s.

Hydranty naley montow& zgodnie z norm PN-B-02863/Az1:2001 ,Ochrona
przeciwpaarowa budynkéw Przeciwparowe zaopatrzenie wodne &ievodochagowa
przeciwpaarowa — (Zmiana Az1).”

Hydranty zewntrzne powinny b¥y co najmniej raz w roku poddawane przegim i
konserwacji przez Wkgziciela sieci wodoeigowej przeciwpgarowej tj. ZWIiK Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu.

Przylhcza wodocigowe

Doprowadzenie wody do poszczegoélnych posesji agpast nowoprojektowanej sieci
wodochgowej polietylenowej z PE 100 SDR17 PN1G@rednicy 1160 mm utaonej wzdtui
ul. Kontradmirata Wiodzimierza Steyera (dz. nr 2bteb 10 m.Swinoujicie).

Przylhcza naley wykona& z rur PE 100 SDR17 PN10 oraz stasujury trojwarstwowe
XSC 50/PE100 RC SD 11 PN16 do przesytania wodyraygadku przewiertu sterowanego.

Wiaczenie nowoprojektowanych pragky do sieci wodoggowej w weztach oznaczonych
W czsci graficzne] opracowania punktami ,23”, 26”7, ,3544”, ,48", ,51.1", nalery
wykona poprzez siodto z kizem z frezem i zawér gkowy do nawiercania z frezem
odpowiednio agrednicy D63-63 PE SDR 11, PN16 lub D63-32 PE SDRPIN16 (zawor nie
bedzie petnit funkcji odcicia przyhcza).

Pozostate przycza w wztach oznaczonych w e¢&i graficznej opracowania punktami
,03", ,147, 20", ,29”, ,36", nalezy wykona& poprzez trojniki redukcyjne lub trojnik
rownoprzelotowy w przypadku ¢zta oznaczonego w e&ci graficznej opracowania punktem
.02" PE100 SDR17.

Wszystkie wymagania dla pragzy wodocagowych g takie same jak dla sieci
wodochgowej opisane povg|.

Przylhcza wodocigowe zaprojektowano o naptijacychsrednicach:

— [090*5,4 mm — teren ZWiK Sp. z 0.0. (dz. nr 109/2¢bi0 m.Swinoujsicie)

— [090*5,4 mm — bud Steyera 2, 4, 6 (dz. nr 98/2bHr0 m.Swinoujscie)

— [090*5,4 mm — teren PSS ,Spotem” (dz. nr 26/1ebbt0 m.Swinoujscie)

— [040*2,4 mm — bud. mieszkalny nr 3 (dz. nr 28¢ibt0 m.Swinoujscie)

— [040*2,4 mm — bud. mieszkalny nr 9 (dz. nr 45¢ibt0 m.Swinoujscie)

- [J2110*10,0 mm rury tréjwarstwowe XSC 50/PE 100 RC SDRdo przesytania wody

/090*5,4 mm — teren zamkgty MON (dz. nr 101 olab 10 m.Swinoujicie)

— [040*2,4 mm — bud. mieszkalny nr 11, 13, 15, 17 (@28 obgb 10 m.Swinoujsicie)
— [090*5,4 mm — teren ,Wglobud-u” (dz. nr 111 okb 10 m.Swinoujcie)

— [063*3,8 mm — teren PSG Sp. z 0.0. (dz. nr 34 2RO m.Swinoujscie)

- [063*3,8 mm — teren ENEA S.A. (dz. nr 181/2 g@bd0 m.Swinoujicie)

— [040*2,4 mm — teren prywatny (dz. nr 183 efbrl0 m.Swinoujscie)

— [032*2,0 mm — teren Gminy Mias®winoujicie (dz. nr 185 oleb 10 m.Swinoujsicie)
— [0160*9,5 mm — teren zamkgty MON (dz. nr 210/15 okb 10 m.Swinoujscie)

Studnie wodomierzowe

Na przyhczach wodoeigowych zaprojektowano szczelne studnie wodomierzowe
wykonane z polietylenu (HDPE) przeznaczone do mionta terenach o wysokim poziomie
wody gruntowej, grednicy odpowiednio:
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— studzienkal1,0m — teren ZWiK Sp. z 0.0. (dz. nr 109/2 gbi0 m.Swinoujscie)

— studzienkdl1,0m — teren PSS ,Spotem” (dz. nr 26/1¢bi0 m.Swinoujicie)

— studzienkal1,0m — bud. mieszkalny nr 3 (dz. nr 28 b0 m.Swinoujsicie)

— studzienkal1,0m — bud. mieszkalny nr 9 (dz. nr 45gba0 m.Swinoujscie)

— studzienkal1,5m — teren zamkety MON (dz. nr 101 okib 10 m.Swinoujscie)

— studzienkal1,0m — bud. mieszkalny nr 11,13,15,17 (dz. nr 428m10 m.Swinoujsicie)
— studzienkdl1,0m — teren ,Wglobud-u” (dz. nr 111 okb 10 m.Swinoujsicie)

— studzienkal1,0m — teren PSG Sp. z 0.0. (dz. nr 34%bH0 m.Swinoujscie)

— studzienkal1,0m — teren ENEA S.A. (dz. nr 181/2 ebrl0 m.Swinoujicie)

— studzienk&l1,0m — teren prywatny (dz. nr 183 ebrl0 m.Swinoujsicie)

— studzienkal1,0m — teren Gminy Miast®winoujscie (dz. nr 185 ofb 10 m.Swinoujicie)
— studzienkal1,5 m — teren zamkgtly MON (dz. nr 210/15 olkb 10 m.Swinoujscie)

Studzienki powinny b§ wyposaone we witazy kanatowel 600 mm typu cizkiego klasy
D400 (na obcizenia rowne 40 t), zamykane 8aiby z tbem profilowanym, wg normy PN
124:2000 ,Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie jdka.”

Wejscie do studni z drabinki zabezpieczonej przed Karae stali nierdzewnej wzgdnie
ocynkowane ogniowo, lub stopnie wlazowe. Zastos@wstiopnie wiazowe muszspetnid
wymogi normy PN 13101:2005 , Stopnie do studzienéézewych Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsm” w powiazaniu z PN-EN 14396:2006 ,Drabiny do zamocowania na
state w studzienkach wtazowych”.

Przefcia przewoddéw przezsciany studzienek musgz by¢ szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjg wody gruntowej.

Studng nalezy wykona w wykopach szerokoprzestrzennych.

W miejscu posadowienia zbiornika, nalewykona opask cementow. Po wykonaniu
wykopu, naley przygotowg& mieszank cementu ,350" zezwirem o frakcji 1-3 mm, w
stosunku iléciowym 1:6. Przygotowanmieszank wysypa& na podtae wykopu na wysoks
10 cm. Nasfpnie wiazy¢ studzienk do wykopu oraza wypoziomowa oraz podiczy¢ weze
wodochgowe. Pozostatmieszank rozsypa na 0,5 m dokota studzienki na wysé&@5 cm
(ok. 4 cm poniej osi wlotu, wylotu). Powstatopask cementowo —zwirowa nalezy ubic, a
nastpnie zasypywa ja warstwami piasku gruoi 25 cm. Kolejne warstwy piasku naje
rowniez zag:sci¢. Jezeli wyskpuje wysoki poziom wod gruntowych nalena czas montal
obnizy¢ ich poziom poniej dna wykopu .

Zestawy wodomierzowe

W studniach wodomierzowych przewidziano mantzestawow wodomierzowych (na
wypoziomowanej konsoli dla wodomierzy, podparty wspkiem od dna, tj. przed i za
wodomierzem) zaworéw odcingych przelotowych mostnych prostych, z wyjkiem
zestawu wodomierzowego w projektowanej studni woeozowej 0znaczonej W €ZCi
graficznej opracowania punktem ,52.1” (dz. nr 2B/bbrb 10 m. Swinoujscie) i
wodomierzy dystrybucyjnych klasy C. Wodomierze pglenstalow& za pomoe tacznikdw
czyli srubunkow wodomierzowych lub paizen kotnierzowych.

W projektowanym zestawie wodomierzowym umieszczonymstudni wodomierzowej
oznaczonej w c&ci graficznej opracowania punktem ,52.1” (dz. nrO2i5 obeb 10 m.
Swinoujscie) naley zamontowd migkko uszczelniajce zasuwy klinowe diugie
rownoprzelotowe zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjma zewatrz i od
wewmtrz o pohczeniach kotnierzowych @ednicy DN150.
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Zestaw wodomierzowy winien Byzamontowany w pozycji horyzontalnej, zgodnie z PN-
EN 14154-2+A1:2011 ,Wodomierze. &z 2: Instalacja i warunkizytkowania”

Rurochg z wodomierzem musi byzamontowany nad dnem w odleg¢domin. 30 cm.
Wszystkie elementy metalowe najezabezpieczy przed korozj przez ocynkowanie ogniowe
wzglednie wykonane z materiatéw nierdzewny.

Za projektowanymi zestawami wodomierzowymi w staahi naley montowa& zawory
zwrotne antyskaeniowe typ EA z m#iwoscia nadzoru i odwodnieniem, zabezpieazaj
przed wtornym zanieczyszczeniem wody Ww sieci, zgodnz norma PN-B-
01706:1992/Az1:1999 ,Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu. (Zmiana
Az1)” w powiagzaniu Zz:

- PN-EN 14718:2006E ,Wplyw materiatow organicznych mede przeznaczomn do
spazycia przez ludzi — Wyznaczanie zapotrzebowaniahher e- Metoda badania.”

— PN-EN 1717:2003P ,Ochrona przed wtérnym zanieczzeziem wody w instalacjach
wodocagowych i o0g6lne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”

— PN-M-54906:1976P ,Wodomierze skrzydetkowe do przééwo poziomych dla wody
zimnej.”

Zewrgtrzne instalacje wodoggowe

Instalacje zewgtrzne wodocigowe przebiegaj przez dziatki oznaczone w ewidencji nr:
45, 111, 183, 185 ot 10 m. Swinoujscie oraz 101, 105, 108 i 210/15 ebr10 m.
Swinoujicie, ktére zawarteasw odrbnym opracowaniu, a na ktore ZWiK Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu uzyska decyzj o pozwoleniu na budaww Zachodniopomorskim Uerzie
Wojewddzkim w Szczecinie.

Na 50 cm przed tagvfundamentow za pomog ztaczki przegciowej do rur PE132*1" lub
PE 0J40*1 Y*'z gwintem wewntrznym, przyhcze wykond z rury stalowej ocynkowanej’1
lubl ¥ zaizolowanej téma z PE.

Wszystkie wymagania dla zewtrznych instalacji wodoggowych g takie same jak dla
sieci wodocigowej i przyhczy wodocagowych opisane powg).

Po wykonaniu projektowanej sieci, pragty i zewrtrznych instalacji wodoggowych
istniejace wodocigi z armatug nalezy wytaczy¢ z eksploatacji, Zdepic i zaizolowa, poprzez
zabetonowanie wlotéw do starych sieci w celu unigdiwiania powolnemu zapiaszczaniu,
bez demontau. Utylizacja rur nagpi poprzez pozostawienie ich w gruncie.

Podmiotem odpowiedzialnym za potencjalne szkody spa\@ z tytutu pozostawienia w
gruncie odiczone;j sieci jest Zaktad Wodagidéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wwinoujsciu.

Do demontau naley przyja¢ tylko kolidujace odcinki istniejcego wodocigu z
nowoprojektowaa sieca. W takim przypadku, zgodnie z obamujaca proceduy,
Wykonawca robot dotygzych wymiany istnigjcego wodocigu zobligowany bdzie do
wynajcia specjalistycznej firmy posiadagj uprawnienia do wywozu i utylizacji odpadow
niebezpiecznych np. azbestu.

Wytworca odpadow w tym przypadku Wykonawca robgidzie musiat podpisaumowe z
w/w firma oraz uwzgtdni¢ koszty wywozu i utylizacji usugiego azbestocementu.

5. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia sigmizylaczy i
zewrgtrznych instalacji wodoggowych wzdtd rozpoznanej osi i trwale oznaczy je w terenie
za pomog kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
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niedostatecznej ikei reperow statych wykonawca wbuduje repery tymowas (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i izlale przekae
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powinien réwnie przed przysipieniem do robot sprawdzi rzedne
istniepcego uzbrojenia podziemnego oraz wyznécay terenie miejsce skladowania
materiatow i drogi dowozu do strefy moatavej. Ponadto w ramach robot przygotowawczych
naleey wykona wszelkie instalacje tymczasowe np. zapewnienieweirsa zakresie i na
wiasny koszt zasilenia placu budowy w eneggjektryczn i pobor wody.

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@9?2r.

w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporgzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpr@@04 zmienigicym w/w
rozporzdzenie (Dz.U.04.108.953) zoba&any jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszegodnych z ww. rozpogelizeniem.

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podiegah ochronie

Na terenie niniejszej inwestycji znajduje punkty osnowy geodezyjnej nr Rp 1214, 1216,
1217, 1218, Rp1086, Rp1090, Rp1097, Rp1104 podiegachronie na podstawie art. 15, art.
48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartageake.

Wykonawca jest zobowtany, przed rozpogziem robot ziemnych, do wytyczenia
punktow osnowy geodezyjnej, znajadeych se na terenie niniejszej inwestycji, podlegag
ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.1).2010 r. nr 193, poz. 1287) przez
uprawniora jednostlk wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu halg@unkty
oznaczy, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w pramie3 m od osi punktu. W
przypadku naruszenia punktu osnowy geodezyjnej ggagiicego ochronie, wykonawca
odtworzy go na koszt wtasny, przez uprawai@dnostk wykonawstwa geodezyjnego.

6. Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Dla potrzeb budowy przewodéw wodegowych stosowane as wykopy chgte,
waskoprzestrzenne, &ianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Montaz  studzienek  wodomierzowych naje wykonywa& w  wykopach
szerokoprzestrzennych.

Sieci, przyhcza i zewntrzne instalacje wodoggowe naley uklada z minimalnym
przykryciem 1,10 m liczc od projektowanego poziomu terenu do gornej koarury.

Wykopy pod projektowane przewody wodggowe powinny by prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami w szczeg&®oop PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” i PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Robotierane. Wymagania ogolne” w
powiazaniu z PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Gleria, symbole, podziat i opis
gruntow” i sztuls budowlan.

Roboty ziemne zwizanych z realizagjrob6t drogowych powinny w szczegofaospenia
wymagania podane w PN-S-02205:1998 ,Drogi samociwed®oboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Umocnienia i zabezpieczenie wykopow
Umocnienia wykopow, w zakaosci od warunkéw gruntowo-wodnych, najewykon&,
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jako scianki szczelne Ilub zmrowe. Scianki mog byé wykonane z elementow
prefabrykowanych stalowych, drewnianych lulelbetowych, zgodnie z wymaganiami
technicznymi okrdonymi w PN-EN 12063:2001 "Wykonawstwo specjalnyaiobot
geotechnicznyctScianki szczelne”.

Wykopy prowadzt nalery tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i ostiom ziemi,
ktore moglyby spowodoweazmniejszenie szeroko rowu, wywot& obrazenia ciata personelu
lub op&nienia prowadzonych prac albo natama szwank instalacje doprowadgs media,
konstrukcje czy nawierzchnie droég.

Deskowaniescian wykopu nalgy prowadzé w miar glebienia wykopu odpowiednio w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia najeutrzymywa do czasu, gdy stan wykonania
prac ledzie wystarczaco zaawansowany, by umocnienia moght hysunete chyba,ze
inspektor nadzoru podejmie deayn ich pozostawieniu.

Wykopy naley zabezpieczy odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy
stosownymi znakami ostrzegawczymiyweetleniem i choggiewkami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy lub konstrukcji zabezpiecaagj sciany
wykopu powinna b§ dostosowana ddérednicy przewodu. Odlegté pomkdzy obudow
wykopu ascianky rury z kadej strony powinna wynao&i co najmniej 30 cm, z uwagi hazu
gtebokas¢ wykopow.

Metody wykonywania wykopow

Metody wykonania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.

W rejonie wysgpowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyaleykona& systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopygmdy¢ wykonane sprgem
mechanicznym. Metody wykonania wykopowedznie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do gbokasci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wykonanie obrysu wykopu nate wykona przez utaenie przy jego krawdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposoéb, aby jedndore ustalone byty odcinki robocze.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegnce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby, podwieszone w sposéb zapewayagh eksploatagj

Podsypka
Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z
warstwyzwiru lub ttucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 crmEeznie z ut@gonymi siczkami
odwadniagcymi. Wypoziomowana podsypka musicdyzno utazona i nieubita, aby zapewni
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Nglezwrocié uwag na to, aby podsypka
przewodu nie zostata naruszona (rozmyta, spulclniamarznjta itp.) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalatoby usua¢ naruszony grunt i zagiic go nowa

podsypl.

Zasypanie wykopéw

Po skontrolowaniu spadkow, dokonaniu odbioruwzakych rur i obiektéw mina przysipic
do zasypywania wykopow.

Najpierw trzeba podsyparure z bokéw, dobrze ubijag grunt warstwami grulsei 10-20
cm, z podbiciem ,pachwin”. Ubicie piaskecznie ubijakami o rinym ksztaicie i aizarze 2,5
do 3,5 kg. Zasypywanie nalgwykona ostraznie, aby nie uszkod&irur.
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Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehel po rurach na odcinku strefy
niebezpieczne,j.

Obsypk piaskows rur wykona& do wysokdci 10 cm ponad wierzch przewodu. Studzienki i
inne obiekty na sieci natg zasypa gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Pozostaty wykop do poziomu terenu riglezasypéd warstwami gruntu rodzimego o
grubcci 20-30 cm, z zagpzczaniem mechanicznym. Grunt rodzimy powiniené by
pozbawiony kamieni i zaliczany do gruntow ziarnistyi spoistych. Zasypywanie wykopow
podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzednizgarazenia gruntu.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacfibiektow powinno odbywa sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95 wg standardowej theferoctora (SPD). Ostatnivarstwe
zasypki w pasie drogowym grwm ok. 1,0 m nalgy zag:sci¢ do 1s=1,00. Podwaszenie
parametrow zagszczenia na etapie montawptynie na zminimalizowanie krotkotrwatych i
diugotrwatych ugi¢ rury w gruncie. Nalgy zapewnt poprawne zagszczenie gruntu w
obszarze tzw. ,pach”, tj. obszaréw pod obrysem.rury

Minimalne wymagania dla podia pod studnie to: podsypka piaskowa glebd5 cm,
wskanik zag:szczenia minimum I1s=0,98.

Wskaznik zag:szczenia gruntu to wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okiéona
wg Wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - g:staé¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora.

Odwodnienie wykopow

Projektowane przewody wodagowe leda ukiadane powiej i ponizej zwierciadta wod
gruntowych. Stan wod gruntowych ndeisty zwiazek z wysg¢pujacymi pobliskimi akwenami
tj. rzeka Swina i morzem Baltyckim i zaley od stanu wody w tych akwenach.

Mozna przyjé, ze woda o swobodnym zwierciadle wystije na gtbokasci 0,7-1,4 m p.p.t.

Od chwili rozpoczcia robo6t ziemnych zado ich zakéczenia nie wolno dopgai¢ do
zbierania si wody w wykopie. Sposdb odwodnienia wykopu podczaalizacji roboét
ziemnych nalgy dobr& w zalenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoKoi
wymaganej depresji na poszczegolnych odcinkachizesgl wodocagu. Zakres robot
odwadniagcych naley dostosowa takze do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemansmmpowan z wykopu lub z opaddéw
atmosferycznych powinny By zachowane przez Wykonagvcco najmniej nagpujace
warunki:

— gorne krawdzie bali przgciennych umocnienia powinny wystagvao najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,

— powierzchnia terenu powinna bywyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Moga wysigpowa: 3 metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenau poziomego,

— depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody grwey.

Przy odwodnieniu poprzez depresjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowatypowe zestawy igtofiltrow zainstalowane (posadmvé) w gruncie metad
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wptukiwania za pomac rur wpltukupcych (obsadowych) patzonych z pomp do
wptukiwania lub hydrantem.

Wykop naley odwodné w zaleznosci od potrzeb z jednej lub z dwoch stron zestawem
igtofiltréw typu IgE-81/32. Agregat pompowy powimeby¢ ustawiony jak najbkej lustra
waod gruntowych.

Wykop naley odwadnigé w przypadku piaskow drobnych min 3 dni a w przypad
piaskéw grubych min 5 dni. Po ueniu i zasypaniu wykopu ,nha gotowo” igty przekigda
nalezy natychmiast w nagbne miejsce.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nateprzeprowad proke pompowania w czasie
6 godzin za pomac pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatkedy i
prawidtowdaci obsypki filtracyjnej.

W przypadku stwierdzenia mlovosci przeptywania jej przez ziarnisty materiat strefy
utozenia rur, zaleca sizastosowanie barier w postaci grodzi z gliny.

Miejsce zrzutu wéd naty ustalt z Przedstawicielem ZWiK wSwinoujsciu. Zaleca i
wykonywanie robot w porze suchej, w ktorej stan wgddntowych mae obniy¢ sie nawet o
0,5 m.

Po zakdczeniu rob6t ziemnych nalg zdemontowa instalacje odwadniage wgkbne oraz
umocnienia wykopow.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopéw powinien¢ bgkorygowany w trakcie
wykonywania robot.

Zaskg leja depresyjnego niectizie przekraczat granic terenow, dla ktorych ZWiK.
0.0. w Swinoujiciu uzyskata prawo do dysponowania terenem dlazesgi przedmiotowej
inwestycji.

Wymagania ogolne dotygee zagospodarowania terenu

Urobek z wykopow sktadowaw odlegtaci 1,0 m odsciany wykopu, aby bliskd i
wysoka¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagma stabilnéci wykopu. Na
odcinkach kolidujcych z uktadem komunikacyjnym urobek ngleodwiez¢ na odlegtéc nie
utrudniafca ruchu na drodze, w ktorej prowadzoneaboty ziemne.

Nawierzchn¢ istniepcych drég i chodnikébw nabky odtworzy¥ zgodnie z decyazj
WIM.7230.11.72.2014.EP.z dn. 21.07.2014 r., wydarzez zaradce drogi tj. Prezydenta
MiastaSwinoujscia.

W przypadku nawierzchni asfaltowej w ul. Kontradsbar Wtodzimierza Steyera (dz. nr 271
obreb 10 m.Swinoujscie) odtworzenie nawierzchni najewykona: zgodnie z zasad
— odtworzenie podbudowy i warstwy aghcej nawierzchni wykonanaleey na szerok&

wykopu,

— odtworzenie warstwycieralnej nawierzchni wykotanalezy na:
— szerokac¢ 1 pasa jezdni, o ile wykop nie przekracza osiijedn
— szeroka¢ jezdni, o ile wykop wychodzi zasgedni, na dtugéci min. 10 m.

Odtworzenie warstwycieralnej nawierzchni natg wykona przy pomocy rogietacza.

Po zakdaczeniu robot naley uporadkowa miejsce robo6t i jego otoczenie. W
szczegOlnéci nalezy zebr& pozostate po budowie odpady bitumiczne i kruszywa.

Nadmiar ziemi pozostatej po catkowitym zakaeniu robot oraz wydobyty gruz i grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez podmiot posiaday stosowne zezwolenie.
Kategorycznie zabraniaggpozostawiania odpaddw w miejscu robot.

Grunt rodzimy o ile istnieje taka movo$¢ rozplantowa na obszarze prowadzonych prac i
wysia trawe.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, stosowane
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beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochodyyskowe naley stosowa do
przewozu materiatbw do umocnienia i odwodnienia epdw. Wzyte srodki transportu musz
by¢ sprawne technicznie.

Horyzontalny przewiert sterowany

Odcinki projektowanej sieci wodagjowe] pomedzy weztami oznaczonymi w @ZCi
graficznej opracowania punktami od ,13” do ,14” d g16” do ,17” naley wykonywa
bezwykopowo, metagd przewiertu sterowanego, stosuj rury trojwarstwowe PE100
XSC50/PE100 RC SDR11 do przesytania wodysalnicy[1180*16,4mm.

Bezwykopowo, metagd przewiertu sterowanego, stosujrury trojwarstwowe PE100
XSC50/PE100 RC SDR11 do przesytania wod$rednicy [1110*10,0mm, zaprojektowano
takze odcinek przycza wodocigowego pomgdzy weztami oznaczonymi w @&ci graficznej
opracowania punktami ,29” —,29.1” (dz. nr 101 ebbrL0 m.Swinoujscie).

Na catej dtugéci rurocag ma by jednolity, wykonany z rur trojwarstwowych.

Przewiert nalgy wykon& rura przewodov.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wgkn otworu pilotaowego,
nastpnie jego rozwierceniu do odpowiedni@ednicy i wcagnicciu zaprojektowanej rury
ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje tsiko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego.

Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej igjowviercacej, za pomaog ktorej
precyzyjnie steruje siodwiertem. W gtowicy wiergrej umieszczona jest sonda, gkziktorej,
na bieaco kontroluje si i koordynuje tras przewiertu. W razie wyspienia na trasie uggzen
podziemnych czy przeszkod terenowych istniejezliwms¢ ominigcia ich poprzez zmian
kierunku i gkbokadsci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkagym maliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: didgoi srednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiemas
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody teremowsytuowanie stupow energetycznych
oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko kocigkéw, gdzie ze wzedlu na przepisy,
wynikajace z odpowiednich ustaw i rozp@dzen oraz norm i wytycznych, niembwe jest
wykonanie rurocigdbw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zale od dtugeéci i
srednicy rurocigu dobiera si odpowiednie wiertnice.

7. Roboty inzynierskie
Po robotach przygotowawczych terenu i wykonaniu epgk zgodnie z pkt. 5 i 6 mina
przystpi¢ do wykonania mont@wych robot przewodow wodagowych.

Materiaty
Sie¢ nalezy wykona& z rur PE 100 PN10 SDR17 odpowiedniérednicachi1160*9,5mm,

[0125*7,4mm i063x3,8 mm oraz stosag rury tréjwarstwowe XSC 50/PE 100 RC SDR 11
do przesytania wody crednicy [0180*16,4mm, w przypadku przewiertu sterowanego,
spetniajcych wymagania PN-EN 12201 ,Systemy przewodow ryaw z tworzyw
sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE):
— 0go6lne dla systemu wg PN-EN 12201-1:2004,
— dlarurwg PN-EN 12201-2:2004,
— dla ksztattek wg PN-EN 12201-3:2004,
— dla zaworéw PN-EN 12201-4:2004.

Rury musz posiada znak jakdci ,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitnej.
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Instalacji przewodow naky wykona zgodnie z norm PN-ENV 1046:2001 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemygpdonstrukcjami budynkéw do
przesytania wody lubciekéw. Praktyka instalowania pod zieminad ziema”.

Norma PN-ENV 1046:2001 ma zastosowanie przy ing@ou systeméw przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do grawitacyjnego isneniowego przesytania wody i
sciekéw, do DN 3000 wicznie, nad ziemii pod ziemy i zawiera zalecenia odnege st do
otoczenia rury i procedur ich zasypywania. ¥zze tam, gdzie w normiezywane jest
okreslenie ,rura”, naley przyjmowa, ze odnosi si to réwniez do ksztaltek i pozostatych
elementéw uzbrojenia ruragu.

Odrcbne opracowaniechzie stanowita specyfikacja techniczna wykonaraabioru robot
budowlanych, sporrizona zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno aytkowego Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072.

Uktadanie rur

Warunkiem poprawnej wspoOipracy rurggdw 2z gruntem jest wykonanie prac
montaowych zgodnie z wymaganiami po#gzych norm oraz ,Instrukcji montawej”
producenta rur ze szczegllnym uverlylieniem:

— starannéci wykonywanych prac,

— ulozenia rur na stabilnym podta; w przypadku gruntéw stabofroych utazenie rur na
geowltdkninie,

— zastosowanie zasypki i obsypki nag@j sk do zagszczania i wykonanie jej warstwami,
ze szczegOlnym uwzglnieniem naspujacych zalecs:

a) zapewnienia odpowiedniego stopniaggagzenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartas¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metadgtBra (SPD),

b) zapewnienia poprawnego zagczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach”, tj. obszapdd
obrysem rury,

c) wyeliminowanie kamieni i elementow statych z jpe&zedniego ssiedztwa rury,

e) zapewnienie wysokiego zggczenia obsypki wokét rury przy wyjmowaniu szalawk
- w przypadku zagszczenia mechanicznego zastosowanie zaleceormy PN-

ENV1046:2007.

Przylcza i instalacje zevwatrzne naley wykona z rur PE 100 PN10 SDR17 odpowiednio
o srednicach:0160*9,5 mm,[190*5,4 mm,J63x3,8 mm iJ40*2,4 mm oraz stosag rury
trojwarstwowe XSC 50/PE 100 RC SDR 11 do przesgtavody osrednicy[1110*10,0 mm,
w przypadku przewiertu sterowanego.

Przy uktadaniu przewodow nale zwracg uwag na monta umazliwiajacy tatwe
odczytanie oznacze identyfikacyjnych (linia napisu powinna znate sie na gornej
zewretrznej czsci uktadanej rury).

Technologia budowy sieci oraz pragky wodocygowych musi gwarantowautrzymanie
trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy ruemdw w wykopie otwartym miana przysipic
po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 30 m. Po
zakaiczeniu prac monawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie
wylotu odpowiednio dopasowan pokrywa. Po sprawdzeniu prawidioda utozenia
przewodow i badaniu szczekwoo nalezy rury zasypé do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk
nad nim grunt unienmiwit sptyniccie ich po ewentualnym zalaniu.

Uktad wysokdciowy projektowanych ruroggéw wodociagowych zostat dostosowany do
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niwelety istniejcego terenu oraz jest wynikiem roaaé projektowanych ruroggéw z
Istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Odbior techniczny przebudowywanej sieci wodgowej z przydczami w zakresie proby
technicznej wodoagu winien s¢ odby w obecnéci przedstawiciela ZWIK Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu przed zasypaniem instalacji.

Montazu rurocagow PE
taczenie rur z PE naty wykonywa zgodnie z zaleceniem instrukcji producenta rur a w

szczegOlnéci:

— proces zgrzewania prowadzprzy dodatnich temperaturach otoczenia, jednakumkar
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wadglna kruch& tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znagrozszerzaln& liniowa w wyzszych temperaturach,

- nie wolno wykonywé zgrzewania przy wyspowaniu daej wilgotngci, mgty, duzego
wiatru,

— miejsce ustawienia zgrzewarki powinno ¢byowne, czyste suche, w razie potrzeby
ostonkte namiotem,

— koncowki rur zgrzewanych natg wtasciwie przygotowa.

Niedozwolone jest formowanie tukéw na goo na budowie. Dopuszcza; siginanie rur

PE na budowie na zimno, przy dostosowaniu miningdngromienia gicia do temperatury

otoczenia.

Zgrzewanie doczotowe rur PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest ulove tylko dla rur zakwalifikowanych do tej samej
grupy ptynkcia, SDR, o tej samejrednicy i grubéci scianki. Zgrzewanie czotowe néle
przeprowadz dla rur i ksztatltek grednicach od 90 mm. Ksztattki elektrooporowe stasow
w sytuacjach unieniiwiajacych wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie peety
zgrzewania rur polietylenowych musky¢ podane przez producenta rur w instrukcji méata

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley
skontrolow@ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemumiarow wyptywki
(szerokdci i grubgci) i oszacowaniu ich zgodsa z zaleceniami producenta. Waitd
odchyler nie powinny przekracZadopuszczalnych, podanych przez producenta.

Do zgrzewania doczotowego najestosowa wytacznie zgrzewarek z automatycznym
procesem zgrzewania z wydrukiem parametrow zgrzewahmybaze ZWiK Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu postanowi inaczej. Zgrzewarka powinna éniezna kalibracg.

Zgrzewanie rur PE przy pomocywery elektrooporowych

Odbywa st ono przy uyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowyhalezy
zaznaczy na hczonych elementachgdokas¢ ich wsungcia do ksztaitki. W zicza wsuwa si
przyciete prostopadle i oczyszczonenkdwki rur z PE (oczyszczone tak przez usurcie
warstwy utlenionego polietylenu), a ngstie ,przepuszcza "siprzez drut oporowy, pd w
okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnimstrukcp producenta zkz.
Operacja elektrozgrzewania powinna ¢byprzeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgezesu § one zapisane na
ztaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowega, karcie magnetycznej, atlz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wiczu elektrozgrzewarka. Naie upewnté sie
ze proces zgrzewania przebiegt bez zalddgmzytywny komunikat zgrzewarki). Pozostawi
zacisk montaowy do schtodzenia min 20 minut. Kable mamtae mana odhczy¢ po 2 min
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po zakdczeniu zgrzewania.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzrmeodokonywé zgrzewania okréaja
producenci zicz elektrooporowych. Ogolnie ma przyp¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia @l d6°+45°C.

Polkczenia kotnierzowe.
Polkczenia z ayciem tulei kotnierzowej PE i lknego kotnierza stosowang gtownie przy
pofaczeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo stageliwo.

Studnia pomiarowa betonowa

Na sieci wodocigowej zaprojektowano studnipomiarowa, wilazows z elementow
prefabrykowanych betonowych soednicy wewrtrznej komory roboczejl 1,5m.

Studnia skiada siz nastpujacych elementow prefabrykowanych: dno studni betaow
kregi betonowe, zwzki redukcyjne betonowe, pi@rienie dystansowe betonowe, plyty
pasrednie (redukcyjnegelbetowe, ptyty pokrywoweelbetowe.

Prefabrykaty musg by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzym@onie nizszej ni B45,
mato nasikliwego o nw<4% i mrozoodpornego o F50.

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna ywykonana z kggow
betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z metabrojonego wioknem stalowym i
zelbetowe”.

Komora robocza ponej wegcia kanatdw powinna liywykonana jako monolit z betonu o
wytrzymaldici obliczeniowej nie mniejszej hi40 MPa (N/mm). Dno studzienki wykona
jako prefabrykowane, z gotowych elementow osae#aosciach jak dla komory roboczej.

Elementy pokrywowe (ze#ki, ptyty) sa z otworami przystosowanymi do witazow
kanatowych osrednicy 1625 mm. Wiazy kanatowe winny odpowig&daymaganiom normy
odpowiadajgce wymaganiom normy PN 124:2000 ,Zwizenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszefotowego —Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jgka".

Studnia powinna hywyposaona we witaz kanatowl! 600 mm typu cizkiego klasy D400
(na obcazenia rowne 40 t) z pokryywypetniora betonem grubiai 50 mm.

W prefabrykowanych elementach studzienki osadzandalsrycznie stopnie wiazowe.
Zastosowane stopnie wlazowe muspetnig wymogi normy PN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badaonieena zgodnii” w powiazaniu
PN-H-74086:1964 (archiwalna) ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych” lub dla
zamocowanej na state drabinki zgodnie z PN-EN 12%88% ,Drabiny do zamocowania na
state w studzienkach wtazowych”.

Elementy studni rewizyjnej z &gdéw betonowych (z wgtzeniem pieitieni dystansowych)
nalezy taczy¢ pomkdzy sola za pomog uszczelek gumowych, stkowych. Uszczelki
powinny by odporne w zakresie temp. stosowania 0d°@30 +80°C oraz w zakresie PH 5-7.
Do montau uszczelek naly uzy¢ smardéw pélizgowych. Smarem ptizgowym naley
pokry¢ zewretrzna powierzchri uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni
wewrktrzna powierzchri,zamka” elementu naktadanego na uszozelk

Piekcienie dystansoweadzy sk przy wyciu zaprawy betonowej, grub@ warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

Przefcia rurocagbw przez $ciany studzienek musgz by¢ szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjg wody gruntowej i eksfiltragjwody.

Niedopuszczalneasuszczelnienia prz&ia pomedzy betonem, a rartworzywowy przy
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pomocy sznura smotowego.
W zakresie wykonawstwa oboyzuje wykonawe robdét norma PN-B-10729:1992
,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

Uzbrojenie sieci wodoggowe]

Na sieci wodocigowe] i przyhczach wodogigowych o srednicy od DN50
zaprojektowano zasuwy gkkouszczelniagjce klinowe réwnoprzelotowe zzeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnymevangrz i od wewntrz o pohczeniach
kotnierzowych, wg PN-EN 558+A1:2012E ,Armatura prpstowa — Diugéci zabudowy
armatury metalowej prostej iatowej do rurocigow kotnierzowych — Armatura z
oznaczeniem PN i klasy.”, PN16.

Korpus, pokrywa i klin zasuw powinny bywykonane zzeliwa sferoidalnego. Klin
nawulkanizowny powtok elastomerow dopuszczomndo kontaktu z wod pitna - atest PZH z
ochrory antykorozyja na zewatrz i od wewntrz powtoka na baziezywicy epoksydowe.

Na pozostatych przgtzach wodoeigowych przed wépiem na dzialk wiasciciela
zasilanego obiektu nalg stosowd zasuwy mgkkouszczelnigjce do przydczy domowych z
zywicy POM z kr@&cami PE do zgrzewania wg PN-EN 1074-2:2002P ,Armaatu
wodocagowa Wymagania aytkowe i badania sprawdzae Cz$¢ 2: Armatura zaporowa.”,
PN16.

Zasuwy naley w miare mazliwosci technicznych umieszczapoza pasami jezdni w
chodnikach.

Armatur odcinajca nalezy umiesci¢ w obudowach teleskopowych i skrzynkach ulicznych
producenta zastosowanej armatury.

Skrzynki uliczne powinny hy ustawione rowno z powierzchnidrogi lub chodnika,
zabezpieczone przed osiadaniemzkami z betonu lub innego materiatu, np. polietylenu
HDPE, przenosgymi obchzenia co najmniej 40 t. Skrzynki te najezabezpieczy przed
przemieszczaniem poprzez ich obetonowanie lub avvakie.

Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawlanzaietrwatej naley obrukowa Ilub
obetonowa co najmniej 1,2 m od zewtriznej krawedzi skrzynki. Zabruk lub obetonowanie
musi wytrzyma bez zniszczageobchzenia przewidziane dla danej nawierzchni.

Ze wzgkdu na napgzenia scinajpce w wyniku wewngtrznego dinienia wody hydranty i
zasuwy nalgy odpowiednio wzmockiprzez zastosowanie blokow betonowo-oporowych.

Bloki oporowo — podporowe wykotanalezy z betonu B25

Oznakowanie sieci wodagjowe;j

Utozone w wykopie przewody wodagiowe naley oznakowa tasma sygnalizacyja z
tworzywa sztucznego z nadrukiem ostrzegan, kolor biato-niebieski, z elementem
metalowym w postaci paska lub drutu, utiwiajacym wysledzenie przewodu za pomipc
bezpdredniego zicza lub indukciji.

Tasme ostrzegawegz naleey wyprowadzé do skrzynek zasuwowych. Urdawia ona
wysledzenie przewodu za pompdoezpdredniego zicza lub indukcji. Téme nalery
prowadz¢ na wysokeéci 30 cm nad grzbietem rury.

Armature 1 uzbrojenie na sieci wodagowe] naley oznakowa tabliczkami
informacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B-0970Dablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodggowych.”

Tabliczki umigci¢ w punktach widocznych w pobili przebiegajcych przewoddw sieci
wodochgowej nascianach zewgtrznych budynkow, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie it nalezy montowa na stupkach
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metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na vkggoi 2,0 m nad poziomem terenu.

Préba szczelrui
Po ut@eniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stioy piaszczystym gruntem w

celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniemynalgkona proke cisnieniowna.

Proke szczelnéci nalezy wykona z wyciem wody zgodnie z wymaganiami oklienymi w
normie PN-B-10725:1997 ,Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania” oraz
stosowé przyjete kryteria kontrolne, zgodnie z PN-EN 805:2002 qgatrzenie w wogl
Wymagania dotycce systemow zewetrznych i ich czsci skladowych”.

Przy przeprowadzaniu préb szczelcimalezy zachowa nasgpujace warunki:

- odcinek przewodu powinien byna catej dlugéci stabilny, zabezpieczony przed
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgaizienia powinny b¥ zamknete,

- napetnianie przewodu powinng sidbywa powoli od nzszego punktu,

- wszystkie zcza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw,

- proke szczelnéci nalezy przeprowadzi w temperaturze zewtrznej nie niszej n +1°C,

- po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprobnego @nienia wody w przewodzie néaig przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom,

- caly przewod mge by poddany probie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnwi jego odcinkO6w oraz po jego zasypaniu z atkiem miejsc
taczenia odcinkéw.

Przygotowan do proby cinieniowej si€ nalezy napetné woda i odpowietrzy.

Cisnienie probne Ppowinno wynosi:

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pr do 1 MPa

P, = 1,5R; lecz nie mniejsze nil MPa
- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym R powyzej 1 MPa
Py, = By +0,5 MPa lecz nie mniejszezrl MPa
- dla odcinka przewodu uwonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach oskoyah itp.
P, = 2R, lecz nie mniejsze #il,5 MPa
- dla catego przewodu
P, = P

Po zakaéczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszé cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien dgprazniony z wody.

Warunkiem uznania instalacji wodagbwej za szczejest:

- brak przeciekbw i roszenia (szczegoélnie naagméniach i dtawnicach) podczas
podnoszenia énienia do wartéci cisnienia probnego i podczas trwegj Y2 godziny
obserwacji instalacji poddanegnieniu prébnemu,

- nie stwierdzenie spadkusoienia na manometrze podczas tieaj 2 godziny obserwacji
instalacji poddanej &nieniu prébnemu.

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodagowych

Siet, przykhcza i instalacje zewittrzne wodocigowe przed oddaniem do eksploatacji
podlega doktadnemu przeptukaniu cayswoda, usungciu ewentualnych kamieni oraz
dezynfekciji.

Brudm wode z ptukania sieci wypuszcégprzez kacowki sieci i hydrant p.po poza
miejsce prowadzenia robot do czaswacznie na kicowkach i hydrantach wyptywaczysta
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woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka zabezpiecza przed zanieczyszczeniem
przez ,korkowanie” kacowych wylotow.
Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktaalorm.
Dezynfekcg przeprowadza esi dawkupc roztwor srodka dezynfekucego (roztworu
podchlorynu sodu o zawagm 25 mg Cl/dm wody, tj. 25 g Cl/m wody) przy powolnym
napetnianiu wodgl
llo§¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego nigzb do dezynfekcji sieci
wodochgowej okrdla sk ze wzoru:
R = a*b/145 [dn]
gdzie:
a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g CI/m3 wody - zawaétazynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekugcym)
b - pojemné¢ catkowita przewoddw sieci wodagowej poddanej dezynfekeji w driub w n.
145 - zawart& czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego plmatgnu sodowego [w g/kg]

Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu ptukaniu wadz predkoscia min. 1
m/s, w ilasci 5-krotnej ob¢tosci ptukanego odcinka sieci. Miejsce poboru wodypdldkania i
miejsce zrzutu wod po ptukaniu najeustalt z Przedstawicielem ZWiK Spétka z 0.0. w
Swinoujsciu. Po dezynfekcji i ptukaniu sieci wodagbowej naleéy dokon& badania wody
przez autoryzowane laboratorium.

8. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym

Wykonawca jest zobowtany do technicznego zabezpieczenia fragmentéwi siec
stanowicych istniegce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwdgle chronicy je przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robot zierhnyak i budowy projektowanego
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowe

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji ista@jch sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nale wykona wykopy kontrolne w sposobeczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji isagggh rurocagow 1 kabli. Nasgpnie w
porozumieniu z wigcicielem istniegcego uzbrojenia terenu, naje wykona& niezlgdne
elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE) oraz odpdmie konstrukcje rime typu
wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie skmyania projektowanego uzbrojenia terenu z
istniepcym naley zinwentaryzow& geodezyjnie 1 uwzghbni¢c w dokumentacji
powykonawczej budowy.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nglespeiné wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiedniezBjuDrogowe.

Przystpienie do robét w miejscach skenwan nalery zgtost 14 dni przed rozpogeiem
robo6t do przedstawicieli wéaiwego nadzoru.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W gsiedztwie skrzgowan i kolizji projektowanych ruroeigdw wodocaigowych z
istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi natezastosowa przepusty dwudzielne AROT
(0110 mm i 0160 mm, nakladane na kable, zgodnie z moOrPN-E-05125:1976
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowd°rojektowanie i budowa”. W miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci z istraeymi kablami 15kV, natey uzysk& nadzér Rejonu
Dystrybuciji.

Skrzyzowanie z sieai teletechnicza
Zabezpieczenia istnigge] sieci teletechnicznej nale wykona& analogicznie jak dla
skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi.
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Skrzyzowanie z sie@ gazow

Prace ziemne wasiedztwie sieci gazowej nale wykonywa recznie z zachowaniem
szczegolnej ostémosci, zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiada sieci gazowe (Dz. U.
nr 97, poz. 1055, z gaiejszymi zmianami) oraz z noyTPN-M-34501:1991 ,Gazogyi i
instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Skrzyzowanie z sieai kanalizacyja
W miejscu skrzyowania projektowanych przewodoéw z siekanalizacyja roboty naley
wykonywa® recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

9. Kontrola jako $ci robét

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

— zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przediealamod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

Sprawdzenie ksztattu i obmiaréw materialdw przevedygch do wbudowania naie
przeprowadza za pomoeg przymiaru z podziakk Miejsca sprawdzenia wymiaréw, w
zaleznosci od ksztattu elementows :iastpujace:

— dhugase,
— $rednica wewatrzna,
— grubag¢ scianki.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy wykona poprzez ogidziny powierzchni
elementow w celu stwierdzenia czy elementy nieanpeknie¢ i rys. Badanie uszkodae
wyszczerbié i poréw na powierzchni i kragdzi elementéw nale przeprowadzi przez
ogledziny i pomiary z doktadricia do 1 mm.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu mal@rzeprowadzi przez wykonanie
pomiarow w zakresie:

— podstawowych ranych dna kanalu oraz pakenia kanatu w stosunku do osi z
doktadndcia do +1 cm,
— dlugasci kanatu z doktadrieia +1 cm.

Sprawdzenie konstrukcji nate wykona& przez ogtdziny i kontrok dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy oraz badanie szcgmln@natu przez wykonanie proby
cisnieniowej.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu o n@MAiN-
B-10725:1997 ,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, ¢eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

10.0dbior robot
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynngaci zwiazane z budowsieci i przyhczy wodociagowych.
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Odbiér robot zanikowych powinien bydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

W protokole odbioru robot zanikggych i ulegaicych zakryciu, naley poda przedmiot i
zakres odbioru oraz zapiéssstotne dane, mage wpltyw na przysat eksploatag, trwatcsé i
niezawodné&¢ wykonanych robot:

— zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentagrojektow,
— rodzaj zastosowanych materiatow, typadzen,

— technolog¢ wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi kaxcowemu podlegaj catkowicie zakaczone roboty. Odbior robot polega na
koncowej] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odems do ich ilgci, jakasci i
wartasci.

Warunkiem przysipienia do przejcia roboét jest zatwierdzenie ngstijacych dokumentow
dostarczonych przez Wykonagvc
— dziennika budowy,

— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionyzmianami oraz dokumentacii
dodatkowej, jéli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

— dokumentéw dotyccych stosowanych materiatéw,

— dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane syrnmdé,

— certyfikatow zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat

— deklaracji zgodngxi producenta wyrobu z PN lub aprop#gchniczn,

- Swiadectwa jakéci,

— protokotéw z przeprowadzonych odbiorow robét zapiggch i ulegajcych zakryciu oraz
odbiorow czsciowych,

— protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob pelscii,

— dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonyezhdzes,

— powykonawczej dokumentacji budowy,

— pozwolenia na tytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niedinych do aytkowania
instalacji.

11.Wptyw inwestycji na srodowisko

Na podstawie zapisow 83, ust. 1, pkt 68 rozpdzenia Rady Ministréow z dnia 09
listopada 2010 r. w sprawie przeglgzie¢c mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko
(Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdiejszymi zmianami)_projektowana rozdzielcza ¢sie
wodochgowa z przyiczami i zewgrtrznymi instalacja mi wodoggowymi nie jest zaliczana
do przedsiwzie¢ mogacych znacaco oddziatywa nasrodowisko. W zwazku z powyszym
zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 0&dpeernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteagisva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 zzpiejszymi zmianami)wydanie
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach niedzie wymagane.
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12.Wspotrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia

01 6038398.33 3319642.14 31 6038131.91 3319474.90
02 6038388.55 3319633.87 32 6038129.91 3319474.80
03 6038386.64 3319632.26 32.1 6038129.97 3319473.60
03.1 6038388.26 3319630.35 33 6038126.92 3319474.65
04 6038381.53 3319627.93 34 6038117.00 3319478.10
05 6038378.25 3319620.63 35 6038115.92 3319477.58
06 6038380.67 3319614.28 35.1 6038121.23 3319466.60
07 6038356.70 3319604.19 36 6038110.79 3319475.10
08 6038361.23 3319593.95 36.1 6038109.35 3319478.07
09 6038355.37 3319591.36 36.2 6038106.39 3319484.19
10 6038354.49 3319590.15 37 6038061.19 3319451.10
11 6038338.11 3319582.92 38 6038050.30 3319446.06
12 6038333.49, 3319581.21 38.1 6038052.72 3319440.57
12.1 6038286.79 3319563.90 38.2 6038060.00 3319430.10
12.2 6038289.98 3319555.06 39 6038048.93 3319445.43
13 6038337.17 3319570.99 40 6038044.21 3319443.15
14 6038347.71 3319547.12 40.1 6038047.58 3319436.17
14.1 6038344.23 3319545.59 41 6038022.11 3319432.46
14.1.1 6038344.11 3319545.86 41.1 6038023.42 3319429.75
14.2 6038343.59 3319545.31 41.2 6038024.45 3319414.29
15 6038350.15 3319541.59 41.3 6038025.19 3319410.00
16 6038354.66 3319537.05 42 6038011.31 3319427.23
17 6038359.76 3319516.32 43 6038011.51 3319423.09
18 6038342.01 3319512.28 44 6038010.21, 3319423.05
18.1 6038342.32 3319510.91 44.1 6038009.95 3319431.24
19 6038329.63 3319509.46 45 6037959.54 3319421.44
20 6038324.34 3319508.36 46 6037924.57 3319425.85
20.1 6038325.47 3319502.97 47 6037921.44 3319429.88
21 6038317.74 3319506.97 48 6037911.03 3319431.19
22 6038314.75 3319504.97 48.1 6037909.90 3319418.74
23 6038291.74 3319500.16 49 6037902.10 3319432.32
23.1 6038292.58 3319496.14 49.1 6037900.72 3319421.41
24 6038256.02 3319492.68 50 6037895.65 3319433.13
24.1 6038257.09 3319488.31 51 6037882.96 3319435.19
24.2 6038257.57 3319486.37 51.1 6037880.09 3319417.42
24.3 6038251.50 3319484.88 51.1.1 6037873.18 3319418.53
24.4 6038252.01 3319482.94 51.1.2 6037865.58 3319419.76
25 6038255.04 3319492.48 51.2 6037879.88 3319416.13
25.1 6038251.50 3319493.11 51.3 6037879.34 3319411.16
26 6038216.47 3319485.39 51.4 6037878.07 3319393.91
26.1 6038216.28 3319481.41 51.5 6037881.07 3319393.74
26.2 6038217.90 3319478.58 51.6 6037884.06 3319393.58
26.3 6038219.68 3319478.09 51.6.1 6037884.01 3319392.58
26.4 6038222.43 3319467.70 51.7 6037885.86 3319393.47
26.5 6038221.13 3319467.35 52 6037876.50 3319436.23
27 6038215.50 3319485.17 52.1 6037877.38 3319442.36
27.1 6038216.28 3319481.41 52.2 6037877.23 3319445.46
28 6038186.90 3319478.86 53 6037874.03 3319436.63
29 6038184.91 3319478.66 54 6037870.55 3319434.11
20.1 6038183.45 3319495.80 55 6037868.57 3319434.43
29.2 6038182.64 3319505.36 ZS1 6038391.22 3319636.13
29.3 6038177.85 3319514.82 yASY 6038387.79 3319633.23
30 6038163.02 3319476.43
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ZP1 6038387.35 3319631.42 ZP11 6037881.17 3319424.13
ZP2 6038346.79 3319546.72 ZP12 6037879.59 3319417.50
ZP3 6038324.55 3319507.38 ZP13 6037884.04 3319393.08
ZP4 6038291.95 3319499.18 ZP14 6037877.07 3319440.19
ZP5 6038216.85 3319483.57 ZH1 6038289.50 3319556.38
ZP6 6038183.77 3319492.01 ZH2 6038342.06 3319512.08
ZP7 6038118.18, 3319472.90 ZH3 6038216.08 3319482.38
ZP8 6038110.57 3319475.55 ZH4 6038129.93 3319474.45
ZP9 6038010.04 3319428.44 ZH5 6038046.97 3319437.43
ZP10 6037910.14, 3319421.44 ZH6 6037900.85 3319422.40

13.Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonayvebowirzuja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.1%6, poz. 1118, z paiejszymi
zmianami) oraz ,Warunki techniczne wykonania i auothi rurocagéw z tworzyw
sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK,

wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

podczas prac montawych naley przestrzegaobowhnzujacych przepiséw BHP,

w przypadku wysipienia kolizji istniejcego uzbrojenia z projektowansiech lub
wystapienia uzbrojenia wcZaie] niezidentyfikowanego natg zgtost to do wigciwego
przedsgbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu roz®ania ich usurcia,

wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzposiadé dopuszczenia i certyfikaty,
dopuszcza si zastosowanie materiatbw innych producentéw maprojektowane w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem uzyskania ptagi projektanta,

po zakaczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdcio
oswiadczenie kierownika robét i atesty na dopuszazeto stosowania w budownictwie
materiatow i uradzen zastosowanych w trakcie budowy.
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BUDYNKOW.

PROJEKT BUDOWLANY
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MGR IN Z. DOROTA STASIK
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MGR IN Z. ANNA BANASIK

UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR ZAP/0013/PWOS/04

Stargard Szczecinski - lipiec 2014 r.
27



P.B.: Budowa sieci wodogjowej w ul. Kontradmirata Witodzimierza Steyera&swinoujsciu z przyhczami
i zewretrznymi instalacjami wodoggowymi do budynkéw.

2.

Czesé opisowa

2.1Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow
Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budmieci wodocigowej w ul.

Kontradmirata Wlodzimierza Steyera vBwinoujiciu z przyhczami i zewrtrznymi
instalacjami wodoagowymi do budynkow.

W celu wykonania powaszego zadaniagha realizowane na budowie nagtijace prace:
wykonanie wykopow liniowych o szeroka 1 m, gkbokasci powyzej 1,5 m.
umocnienie wykopéw,
wykonanie podsypki,
utozenie przewodow,
monta hydrantow i armatury odcingjej,
utozenie studzienek wodomierzowych wraz z maam zestawow wodomierzowych,
wykonanie przewiertu sterowanego,
wtaczenie do istnigcej sieci wodocigowej,
wykonanie obsypki,
zasypanie wykopow,
wytaczenie, demonta i utylizacji kolidujacych odcinkéw istnieicego uzbrojenia z
nowoprojektowanymi przewodami wodagowymi,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie¢ wodochgowa, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, stegazowa, elektroenergetyczna podziemnd, deplna oraz teletechniczna.

2.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaté zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w realizacji robot jw. mogtwarza:

wykopy o gkbokasci powyzej 1,50 m oraz wykopy szerokoprzestrzenne pod sudn
wodomierzowe,

wystepowanie gruntéw silnie nawodnionych, gdzie woda zm@gna w razie
niedoktadnego lub niewdaiwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykana
obudowy i zabezpieczenia dna wykopuz@@owodowéa zawalenie si wykopu,
wystepowanie sprgu budowlanego oraz ruch pojazdéw niez@iny i zwhzany z budow
projektowanej sieci cieptowniczej z pragkami do budynkdw,

wystepujace w pobliu istniepce uzbrojenie a w szczegékwd podziemne przewody
elektroenergetyczne i gazagi.

2.4Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji rob6t mggvystpic:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacjd Iniejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemj

prowadzenie robot w pobli istniepcego uzbrojenia podziemnego w tym przewodow
elektrycznych, stwarzagych maliwos¢ poraenia padem elektrycznym,

ryzyko wybuchu gazu, w przypadku uszkodzenia gagogi

zatrucia, poparzenia przy pracy z materiatami tgi@hoymi i szkodliwymi.
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2.5Sposob prowadzenia instruktgu pracownikow przed przys@pieniem do realizacji
robot

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni pgtzeszkolenia na
stanowisku pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadzaesiprzed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza osoba kigcaj pracownikami,
wyznaczona przez pracodawcposiadaica odpowiednie kwalifikacje oraz él@iadczenie
zawodowe a tate przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia ikistiu.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego musgzposiada specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowasie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposzona w apteczk oraz dysponuaga telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace natg prowadzt pod nadzorem oséb posiagiajch stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i naaowvymi

Przy instruktau pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot neig
— przypomni€ o zasadach pracy w wykopach elgikasci powyzej 1,5 m,

— przypomni€ o zasadach pracy w obszarzeagdean znajdugacych s¢ pod napiciem,
— przypomni€ o koniecznéci stosowania innych wymaganych zabezpiécze

Z kazdego szkolenia/instrukta nalery sporadzic protokot, a fakt przeprowadzenia

szkolenia odnotowaw Dzienniku Budowy.

2.68rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegblnego zagtenia zdrowia

Przed przysipieniem do prac naky witasciwie oznakowa teren budowy. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne powinno bypoprzedzone oksgEniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlggip w jakiej mog by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczn odlegiad¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w pororeniu z
wiasciwa jednostlg, w ktorej zarzdzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nieEzme nalgy ogrodzé i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdét ziemnych w patliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokot wykopOw pozostawionych na czas zmroku i acy ustawd
balustrady, zaopatrzone \wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad
powinny znajdowa sic na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m
od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasagioio wzgkdami
bezpieczastwa wykop nalgy szczelnie przykr§, w sposOb uniemiiwiajacy wpadngcie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast Istdad jw., teren rob6t nioa oznaczy
za pomog balustrad z lin lub an z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuykopu na
wysokdaci 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - mantaych w strefach szczegdlnego
zagraenia zdrowia lub ichagsiedztwie pracownicy ponadto zobegani  do:

— uzywania widciwe] odziey 1 obuwia roboczego (zaleca ¢sistosowanie odzig
posiadajcej logo wykonawcy celem tatwiejszej identyfikagfiob postronnych),
— uzywania srodkédw ochrony osobistej przed nadmiernym hataskaskow, okularéw
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ochronnych, masek spawalniczychgkawic ochronnych wkxiwych do rodzaju
wykonywanych prac, masek przeciwpytowych,

uzywania atestowanych paséw i zawiesi do roztadumémnentow preizolowanych itp.,
uzywania sprawnych i posiadajych aktualne badania elektrongizi i przedhiaczy,
przewody elektryczne nalg wiasciwie zabezpieczyprzed uszkodzeniem i opadami,
wiasciwego zabezpieczenia stanowisk pracy,

wiasciwego zabezpieczenia butli z gazami spawalniczymi,

wiasciwego zabezpieczeniagay spawalniczych,

stosowania sprawnych i posiagiajch odpowiednie dopuszczeniagay spawalniczych
przy butlach naley stosowa odpowiednie bezpieczniki ogniowe,

zabezpieczenia wykopow i miejsca pracy koparkidawigu,

zabezpieczenie dajia i dojazdu do posesji znajdaych seé w sisiedztwie wykopow
(ktadki),

wiasciwego oznakowania drog dojazdu siyrgpazarnej, karetek pogotowia ratunkowego,
policji, strazy miejskiej, pojazdow oczyszczania miasta i inngtiib,

natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomiekiarownika budowy/rob6t w
przypadku pojawienia sijakiegokolwiek bezp&@edniego zagrgenia pracownikow lub
0s6b znajdujcych s¢ na terenie budowy.

2.7 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny byrowadzone zgodnie z obaaujacymi przepisami, a w

szczegolnéci z wymienionymi poniej:

1.

2.

3.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyBiz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, p844.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze 1999 r. w sprawie bezpiecdatwa

I higieny pracy przy urzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U9%91r. nr 80,
poz. 912.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z
1996 r. nr 62, poz. 288.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane a dnlipca 1994 r. (tj. Dz. U. Nr 243 z

2010r. poz. 1623)swiadczamyze projekt budowlany:

.Budowa sieci wodoaigowej w ul. Kontradmirata Wtodzimierza SteyeraSwinouijsciu z

przylaczami i zewmtrznymi instalacjami wodoggowymi do budynkow.”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektowata: mgr inz. Dorota Stasik
upr. w specjalngci instalacyjnej nr 32/97
Sprawdzita: mgr inz. Anna Banasik
upr. w specjalngci instalacyjnej nr ZAP/0013/PWOS/04
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IV.ZAt ACZNIKI
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