Zatacznik Nr 2
do programu funkcjonalno - uzytkowego

KONCEPCIA PROGRAMOWA

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. SULIKOWSKIEJ
W ZGORZELCU

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo Dolnoslaskie, Powiat Zgorzelecki, Gmina Miejska
Zgorzelec, Miasto Zgorzelec ul. Sulikowska

-dz.nr4/6i5 (Obr. XIl, AM-7);

-dz.nr1/6,16i17/1 (Obr. XIl, AM-8);

-dz.nr1i2/1 (Obr. XIl, AM-10).

OBIEKT:

Branza elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

OPRACOWANIE:

Urzad Miasta Zgorzelec
Wydziat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Inspektor — Adam Maliwiecki

Data opracowania — Styczen 2023
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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Ogodlne parametry okreslajace przedmiot zamdwienia

1.2.

Przedmiot zamdwienie obejmuje:

e zaprojektowanie oswietlenia drogowego,

e uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, decyzji oraz zezwolen
niezbednych do budowy oswietlenia drogowego, w tym uzgodnied z
zarzagdcami drdg,

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgfoszenia robdt
niewymagajgcych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

e uzyskanie zezwolen na zajecie paséw drogowych od zarzadcow drog,

e wykonanie robdét budowlanych zwigzanych budowg o$wietlenia drogowego,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotowej instalacji lub
zawiadomienia o przyjeciu zakoriczenia budowy.

Projektowane i budowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z normy
oswietleniowej PN-EN 13201. W celu zwiekszenia bezpieczedstwa, na terenie
projektowanego wedtug odrebnego opracowania skrzyzowania, nalezy
zaprojektowac i wybudowac doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

W ramach realizacji zadania planuje sie wykona¢ oswietlenie drogowe na odcinku
drogi o dtugosci wynoszacej ok. 750,00 mb. Zakres robét obejmuje miedzy innymi:

— budowe linii zasilajgcej o dtugosci ok. 800,00 mb

— budowe stupow oswietleniowych o wysokosci 8,00-10,00 m z wysiegnikami o
dt. do 1,50 m, w ilosci szacunkowej wynoszacej 20 szt., wraz z
energooszczednymi oprawami typu LED.

Ogodlne parametry okreslajace materiaty przeznaczone do zabudowy i montazu

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych
dokumentéw (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajgcych jakosci
materiatdw uzytych do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie. Od dnia 01 maja 2004r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania
uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wg. okreslonego systemu oceny zgodnosci;
e w zakresie montowanych urzadzen elektrycznych wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
— przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,
— zharmonizowane normy,
— normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC),
— normy  krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
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— aprobaty techniczne,

— oznaczenie wyrobdéw znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e w zakresie montowanych stupdéw, wysiegnikéw i fundamentéw wydat krajowa

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

— przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,

— zharmonizowane normy,

— aprobaty techniczne,

— oznaczenie wyrobéw znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Koncepcja budowy — mapa sytuacyjna

Zatgczona do niniejszego opracowania mapa sytuacyjna okresla proponowane
lokalizacje punktéw swietlnych oraz proponowany przebieg linii zasilajgcych. Stanowi
ona wytacznie dane wyjsciowe dla zespotu projektujgcego. Ostateczny przebieg sieci
oraz lokalizacje punktow swietlnych wynika¢ bedzie z wykonanych obliczen
fotometrycznych oraz dokonanych przez zespét projektowy uzgodnien
opracowywanej w ramach umowy dokumentacji projektowej na ZUD.

Sporzadzit:
Inspektor

/-/

Adam Maliwiecki
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