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ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ROBOT DO REALIZACII

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. SULIKOWSKIEJ
W ZGORZELCU

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo Dolnoslaskie, Powiat Zgorzelecki, Gmina Miejska
Zgorzelec, Miasto Zgorzelec ul. Sulikowska

-dz.nr4/6i5 (Obr. XIl, AM-7);

-dz.nr1/6,16i17/1 (Obr. XIl, AM-8);

-dz.nr1i2/1 (Obr. XIl, AM-10).

OBIEKT:

Branza elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

OPRACOWANIE:

Urzad Miasta Zgorzelec
Wydziat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Inspektor — Adam Maliwiecki

Data opracowania — Styczen 2023
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SPIS ZAWARTOSCI:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ROBOT DO REALIZACJI

Ogdlny opis czynnosci do wykonania przy realizacji przedmiotu zamdwienia
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1. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1.1. Ogolny opis czynnosci do wykonania przy realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
nastepujacych czynnosci:

Uzyskanie mapy do celéw projektowych

Opracowanie koncepcji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia
Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien oraz warunkow

Obstuga geodezyjna budowy

Projekt zabezpieczenia robot

Zezwolenia na zajecie paséw drogowych od zarzadcow drog

Zgtoszenie rozpoczecia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Pozyskanie materiatow

Likwidacja ewentualnych kolizji

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie

Wociaganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 2 kg/m
Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli

Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 100 mm pod drogami i
nasypami

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5 mi gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktfad

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych okragtych stalowych malowanych
proszkowo

Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji

Montaz uzioméw szpilkowych o dtugosci do 2 m

Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie

Montaz opraw o$wietlenia drogowego LED

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej

Badanie linii kablowej nn

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania

Zgtoszenie zakonczenia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o
przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot
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Wskazane powyzej czynnosci sg czynnosciami planowanymi do realizacji. Nie
stanowig one zamknietego katalogu czynnosci do wykonania, w zwigzku z czym nie
wyklucza sie koniecznosci dokonania dodatkowych czynnosci. Opisane w niniejszym
opracowaniu czynnosci nie stanowig podstawy do wyceny przedmiotu zamdwienia,
sg one jedynie materiatem pomocniczym sugerujgcymi mozliwe do wykonania
czynnosci.

Rzeczywisty zakres prac do wykonania bedzie wynikat z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej beda realizowane
roboty budowlane.

Sporzadzit:
Inspektor

-/

Adam Maliwiecki
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