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1. CZESC OPISOWA — OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe oS$wietlenia drogowego przy
ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu, w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”. Planowane do
realizacji zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie przy ul. Sulikowskiej w
Zgorzelcu, na odcinku od Ronda im. | Putku Chemicznego do granic administracyjnych
miasta Zgorzelec i wsi Tylice. W stanie istniejgcym w/w droga powiatowa (DP) jest
droga jednojezdniowg, dwupasowg (1 x 2) o szerokosci jezdni bitumicznej wynoszacej
ok. 5,50 m. Przekrdj przedmiotowej drogi, na odcinku objetym przedmiotowym
opracowaniem, jest pétuliczny z jednostronnym chodnikiem o szerokosci ok. 1,5 mi
nawierzchni z kostki betonowej oddzielonym od jezdni kraweznikiem drogowym,
betonowym. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg otwarte rowy przydrozne
prowadzgce wody opadowe i roztopowe z jej pasa, w kierunku skrzyzowania z drogg
wojewddzka nr 352 (rondo | Putku Chemicznego). W pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2383D ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu na odcinku objetym
przedmiotowym opracowaniem mamy do czynienia z dos$¢ intensywnym
zagospodarowaniem terenu w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowych, gazowych, doziemnych linii elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych. Droga na catym odcinku objetym przedmiotem opracowania nie
posiada oswietlenia drogowego, z wyjatkiem stupa os$wietleniowego znajdujgcego sie
na srodku wyspy centralnej ronda im. | Putku Chemicznego w Zgorzelcu. Oswietlenie
bedace przedmiotem zamdwienia powinno zosta¢ wybudowane w granicach dziatek
administracyjnych nr:

e 5 (Obr. Xll, AM-7), 16 (Obr. XIl, AM-8) i 1 (Obr. XIl, AM-10) bedacych
wtlasnosciag Powiatu Zgorzeleckiego, stanowigcych pas drogowy drogi
publicznej powiatowej nr 2383D,

e 4/6(Obr. Xll, AM-7), 17/1 (Obr. XIl, AM-8), 1/6 (Obr. XIl, AM-8) i 2/1 (Obr. XII,
AM-10) bedacych wiasnosciag Gminy Miejskiej Zgorzelec, stanowigcych pasy
drogowe drég wewnetrznych.

Teren opracowania posiada obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dzielnicy Ujazd Potudnie w Zgorzelcu, przyjety Uchwatg nr 175/2016
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego z dnia 20 lipca 2016r. poz. 3676). Zgodnie z zapisami w/w uchwaty,
teren na ktéorym wykonywane bedg prace oznaczony jest jako:

e 1.KDG —teren drogi publicznej gtdwnej,

o 1.KDZ —teren drogi publicznej zbiorczej,

e 6.KDZ —teren drogi publicznej zbiorcze;j.

W ramach odrebnego opracowania, na przedmiotowym odcinku drogi projektowana
jest budowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2383D ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu z
drogg gminng oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
jako 2.KDL, prowadzgcg na teren obecnie nieurzgdzonej Kamiennogorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Zgorzelec.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamdwienie obejmuje:

e zaprojektowanie oswietlenia drogowego,

e uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, decyzji oraz zezwolen
niezbednych do budowy os$wietlenia drogowego, w tym uzgodnien z
zarzagdcami drég,

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt
niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

e uzyskanie zezwolen na zajecie paséw drogowych od zarzadcdw drég,

e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych budowg oswietlenia drogowego,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotowej instalacji lub
zawiadomienia o przyjeciu zakonczenia budowy.

Zamoéwienie realizowane jest w celu wywigzania sie gminy z obowigzkéw
wynikajgcych z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne. Realizacja zadania przyczyni sie w
szczegblnosci do:

e oswietlenia drogi oraz chodnika,

e zapewnienie komfortu jazdy oraz poruszania sie pieszych,

e zmniejszenie ryzyka wypadkéw i poprawie bezpieczeristwa uczestnikéw
ruchu drogowego,

e podwyzszenie komfortu zycia mieszkancow.

Realizacja inwestycji nie bedzie w sposéb znaczgcy, ani potencjalnie znaczacy
oddziatywac na sSrodowisko. Prowadzone roboty budowlane beda generowaé miedzy
innymi:

e powstawanie odpadéw statych i ciektych,

e hatas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujacych budowe,

e zanieczyszczenie powietrza.

Realizacja inwestycji nie powinna zaktdcaé trybu zycia mieszkanicow, ze wzgledu na
fakt braku w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych. Z uwagi na
sgsiedztwo z ogrodami dziatkowymi, inwestycja moze czasowo wptywac na klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji bedg miaty
charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robdt oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Projektowane i budowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z normy
oswietleniowej PN-EN 13201. W celu zwiekszenia bezpieczeAstwa, na terenie
projektowanego wedtug odrebnego opracowania skrzyzowania, nalezy
zaprojektowac i wybudowaé doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

W ramach realizacji zadania planuje sie wykona¢ oswietlenie drogowe na odcinku
drogi o dtugosci wynoszacej ok. 750,00 mb. Zakres robdt obejmuje miedzy innymi:

— budowe linii zasilajgcej o dtugosci ok. 800,00 mb

— budowe stupdw oswietleniowych o wysokosci 8,00-10,00 m z wysiegnikami o
dt. do 1,50 m, w ilosci szacunkowej wynoszgcej 20 szt., wraz z
energooszczednymi oprawami typu LED.
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1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar Gminy Miejskiej Zgorzelec z
réznymi kategoriami droég.

Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie
przepisdw szczegdtowych z zakresu ochrony zabytkow.

Teren przedmiotowej inwestycji (droga gminna 2KDL) jest objety ochrong na
podstawie zapiséw Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy
Ujazd Potudnie w Zgorzelcu, przyjety Uchwatg nr 175/2016 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego
z dnia 20 lipca 2016r. poz. 3676).

Teren objety przedmiotowg inwestycjg jest potozony poza granicg obszardw
gorniczych z czynng eksploatacja.

W zwigzku z tym, iz projektowane zamierzenie (budowa oswietlenia drogowego)
nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, oraz iz zgodnie z art. 71
ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, nie wymaga sie dla przedmiotowego
zamierzenia uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wptywu
planowanych elementéw zagospodarowania istniejgcych paséw drogowych
objetych przedmiotem zaméwienia.

Realizowane zamierzenie nie bedzie ogranicza¢ dostepnosci stuzb ratowniczych
do miejsca zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze
objetym przedmiotem opracowania.

Cze$é projektowa musi zawiera¢ obliczenia fotometryczne zastosowanych
opraw. Obowigzkiem projektanta jest ocena zakresu wymaganych zgtoszen,
pozwolen dostepdéw do terenu, wigcznie z pozwoleniami na zajecie pasa ruchu
przy prowadzeniu prac modernizacyjnych.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci stosowania niezbednych
zabezpieczen szczegélnie przy pracy na wysokosci (w wysiegniku) i pod
napieciem.

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamodwienia nie obejmuje budowy obiektéw powierzchniowo-
kubaturowych, stad brak jest koniecznosci opisywania szczegdtowych witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych, o ktdrych mowa w §18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z podstawowymi normami wymienionymi ponizej
oraz innymi, jesli wykonawca uzna to za konieczne:

e PN-EN 13201,

e PN-IEC 60364,

e PN-EN 60598,

e PN-EN 60439,

e PN-76/E-05125,

e N SEP-E-004.

2. OPIS ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Projektowane oswietlenie drogowe bedzie skfada¢ sie z linii zasilajacej, slupdw

osSwietleniowych oraz opraw oswietleniowych typu LED. Przedsiewziecie musi

spetnia¢ wymagania normy oswietleniowej PN-EN 13201.

W ramach tego zadania przewidziane jest:

e zaprojektowanie oswietlenia drogowego — linia zasilajgca, fundamenty, stupy
oswietleniowe, wysiegniki, oprawy oswietleniowe,

e zakup i montaz urzadzen i materiatéw,

e niezbedne roboty budowlane: roboty elektryczne i inne wynikajgce z projektu.

Zadanie nalezy zrealizowac¢ z uwzglednieniem najkorzystniejszego rozwigzania pod

wzgledem ekonomicznym i pod wzgledem efektywnosci energetycznej. Wykonawca

w ramach realizacji zadania ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za:

e wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, budowg oraz poprawne
dziatanie poszczegdlnych urzadzen

e spdjnosé pomiedzy podwykonawcami zapewniajgcg catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robdt, zarédwno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych
systemow;

e kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemadw.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nig. Wartosc oferty winna obejmowac wszystkie
koszty robot niezbednych do wykonania o$wietlenia oraz materiaty i sprzet. W tym
celu wykonawca sktadajacy oferte, obowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie
z przedmiotem zamowienia wraz z zapoznaniem sie z warunkami w terenie.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania przejezdnosci drég w czasie prowadzenia robét,
ograniczenia w korzystaniu z drogi i dostepnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez
Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym oraz zarzadcg danej drogi. Wykonawca
winien, projektujac, zastosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa,
wymogow dla dojazdéw i prowadzenia prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia robét
bedg ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca powinien podjgé wszelkie konieczne
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srodki ostroznosci, majace na celu zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukgji,
drég dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego
robot. W razie spowodowania przez Wykonawece jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwtocznie te uszkodzenia naprawié. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym
kosztami.

Wykonawca zobowigzany bedzie przed wbudowaniem materiatéw uzyskac ich
akceptacje od Zamawiajgcego lub powotanego przez niego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien przedstawi¢ do zatwierdzenia szczegétowy
wykaz materiatéw, ktérych zamierza uzy¢, wraz z wszelkimi $wiadectwami badan.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzajgcym mozliwosé
zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajgca do stosowania.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé powinien
dostawca wyrobdéw, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu
zgodnosci dostawca moze uzyskac znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana
jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytgcznie na jego odpowiedzialnosé,
potwierdzajgca zgodnos$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dodatkowe zaswiadczenia,
dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego (np.
informacje o systemie jakosci, wyniki badan). Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktérym beda
odbywaty sie prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno
pracownikom jak i osobom trzecim znajdujgcym sie na terenie budowy, gdyz
realizacja zadania bedzie odbywaé sie przy ograniczonym ruchu drogowym.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét powinien wystgpié¢ do
wiasciwego zarzadcy drogi o decyzje na zajecie pasa drogowego. W razie
koniecznosci nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z
wymaganymi organami. Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca
czasowego przetrzymywania materiatéw, na terenie obiektu, tak aby nie
powodowac trudnosci komunikacyjnych.
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2.1.2. Wymagania dotyczgce instalacji

Projekt, wykonanie roboét i zakoriczone roboty musza by¢ zgodne z obecnie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami technicznymi, regulacjami
dot. budowy i ochrony srodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszych
robot. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie prawa, przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Sposéb montazu opraw powinien odby¢ sie zgodnie z
zaleceniami producenta. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a normami narodowymi (Polskimi Normami),
wazne sg te szczegétowe ustalenia, ktére zapewnia najbardziej poprawne
wykonanie petnego zakresu dostaw i robdt odnosnie bezpieczenstwa,
wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na
pismie zgtosié takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i Scisle przestrzegac jego
zalecen.

2.1.3. Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig
ziemi takich jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie
trwania robét. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. W ramach wykonania dokumentacji projektowej
nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki oraz uzgodnienia likwidacji
ewentualnych kolizji.

2.2. Projekt oswietlenia

W niniejszej sekcji zebrane sg wymagania dotyczace realizacji zadania w czesci
dotyczacej opracowania projektu budowlanego dla budowy oswietlenia drogowego.

2.2.1. Definicje i pojecia

1. Klasa os$wietleniowa — warunki o$wietleniowe jak w normach PKN-CEN/TR
13201: 2016.
2. Czynniki zewnetrzne zwigzane z klasg oswietlenia — czynniki zewnetrzne,
ktdre rzutujg na okreslenie klasy oswietlenia, a mogg by¢ zmienne w czasie.
Do czynnikéw tych zalicza sie m.in.:
a) Zakres predkosci poruszania sie pojazdéw na drodze (>100 km/h, 70-
100 km/h, 40-70 km/h, <40 km/h, <5 km/h identyfikowana jako
predkos¢ ruchu pieszego),
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b) Obecnos¢ grup obiektdw na drodze (piesi, rowerzysci, pojazdy
mechaniczne),

c) Inne wymienione w normie PKN-CEN/TR 13201:2016.

Powyzsze czynniki rzutujg na okreslenie klasy oswietlenia i mogg by¢

zmienne w czasie.

3. Punkt o$wietleniowy — oznacza stup wraz z zainstalowang na nim oprawa.
W przypadku stupa z dwoma oprawami traktujemy to jako dwa punkty
o$wietleniowe.

4. Dokumentacja projektowa — projekt budowlany sktadajacy sie z projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

5. Projekt oswietlenia — projekt fotometryczny

6. Pliki fotometryczne — pliki w formacie LDT (EULUMDAT).

2.2.2. Wymagania i zatozenia przy opracowaniu projektu oswietlenia

1. Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie
projektu oswietlenia dla danej sytuacji oswietleniowe;j.

2. Projekt os$wietlenia musi uwzglednia¢ aktualne normy dotyczace
oswietlenia zewnetrznego i normy dotyczgce oswietlenia na drogach: PN-
EN 13201:2016.

3. Wynikiem projektu os$wietlenia dla instalacji bedzie dokumentacja
projektowa, ktéra dla kazdego punktu oswietleniowego bedzie
definiowata nastepujace wartosci:

e unikalny identyfikator punktu osSwietleniowego zgodny z
identyfikatorem nadanym przy inwentaryzacji,
e model oprawy - model/typ oprawy.

4. Dane zwigzane z nastawami opraw, dla danego punktu Swietlnego i
profilu, muszg zostaé przekazane Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, pozwalajacej na szybka weryfikacje oraz podiniejsze
zatadowanie do zewnetrznego systemu sterujgcego. Dopuszczalng forma
jest format JavaScript Object Notation zgodny ze specyfikacjg RFC 4627.
Format powinien by¢ zgodny z ponizszg definicjg (JSON Schema).

5. Wykonawca dodatkowo przekaze Zamawiajgcemu pliki fotometryczne,
ktore reprezentujg oprawy uzyte w punktach oswietleniowych. Pliki te
bedg uzyte do weryfikacji projektu oswietlenia przez Zamawiajgcego.

2.2.3. System zarzadzania centralnego

W ramach realizacji przedmiotowego zadania nie bedzie instalowany system
zarzadzania centralnego. Montowane oprawy oswietleniowe powinny by¢
dostosowane do mozliwosci ich pdiniejszego przytgczenia do systemu
sterowania, jezeli taki bedzie wdrazany na terenie gminy. Oprawy muszg by¢
wyposazone w zasilacze wspodtpracujace z popularnymi systemami sterowania
(np. DALI, 0-10).
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2.2.4. Wymagania dla opraw oswietleniowych

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych
dokumentéw (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajgcych
jakosci materiatéw uzytych do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie. Od dnia 01 maja 2004r. za dopuszczenie do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu

odniesienia wg. okreslonego systemu oceny zgodnosci;

wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi

jak:

— przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,

— zharmonizowane normy,

— normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC),

— normy krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa  Miedzynarodowej Komisji ds.  Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),

— aprobaty techniczne,

— oznaczenie wyrobdow znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Projektowane i montowane oprawy oswietleniowe muszg spetniac¢ ponizsze
wymagania i parametry techniczne:

materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany w
catosci proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,

materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany
jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium,
szczelno$é komory optycznej IP66,

szczelno$é komory elektrycznej IP66,

wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na ten sam kolor co oprawa,
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku,

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki)
muszg byé wykonane ze stali nierdzewnej,

dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazony w
roztgcznik odcinajgcy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego,

dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi,
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budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

otwarcie komory osprzetu nie powoduje otwarcia komory optycznej,
wymiana elementoéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych,

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j,
oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa
(termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem
optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED
zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu,

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana
za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED,

uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium,

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K - 4200K ( neutralny
biaty),

wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70. Wymagany jest
raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z
[ES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium,

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie
wieksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/20009,

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V,
cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego
sygnatu sterujgcego oraz pozwalajacy na redukcje mocy i strumienia
Swietlnego opraw poprzez zmiane wartosci skutecznej napiecia
zasilajgcego oprawy,

redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposdb ptynny przez
zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a
nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED w jednej oprawie,
odpornosc oprawy na przepiecia: 10kV,

napiecie zasilania 230V+/- 10%, 50 Hz, wspodtczynnik mocy >=0,9,
zawartos¢ sktadowych harmonicznych THD <20%,

zakres temperatury zewnetrznej -40stC to +50stC,

moc nominalna oprawy musi odpowiadac¢ faktycznemu poborowi mocy
oprawy w warunkach stabilnych (minimum godzina pracy w
temperaturze otoczenia Ta=25°C),

oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,
gwarancja na cata oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) - 5 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela,
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oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego,
potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametréw elektrycznych i
stosowanie systemu zarzadzania jakoscig proceséw produkcji — certyfikat
ENEC,

dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux),

ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji
osSwietleniowej na catym obszarze objetym przedmiotem zamodwienia,
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

2.2.5. Wymagania dla stupéw oswietleniowych

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych
dokumentéw (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajgcych
jakosci materiatéw uzytych do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie. Od dnia 01 maja 2004r. za dopuszczenie do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu

odniesienia wg. okreslonego systemu oceny zgodnosci;

wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi

jak:

— przepisy dotyczace wymagan zasadniczych,

— zharmonizowane normy,

— aprobaty techniczne,

— oznaczenie wyrobdéw znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane i montowane stupy oswietleniowe muszg spetnia¢ ponizsze
wymagania i parametry techniczne:

Stupy stozkowe o zbieznosci 1%, wykonane z blachy stalowej wg normy
PN-EN 10025:1990, ocynkowane ognhiowo wewnatrz i na zewnatrz
metodg zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461:2000, grubos¢ powtoki
cynkowej od 100 do 130 um).

Wymagana technologia malowania proszkowego w kolorze
szczotkowanego aluminium z podktadem zabezpieczajgcym — powtoka
lakiernicza przeznaczona do uzytkowania w klasie korozyjnosci C5
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 - potwierdzone certyfikatem
producenta proszku. Dopuszcza sie zastosowanie proszku w klasie nie
nizszej niz QUALICOAT 2.
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— Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym -—
obrdbka strumieniowo-scierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN 1SO 8501-1.

— Obrébka mechaniczna przed malowaniem, po ocynkowaniu
ogniowym - korundowanie.

e Zabezpieczenie dolnej czesci stupa poprzez dodatkowg powtoke
antykorozyjng, ANTY-PLAKAT z aprobatg IBDiM do wysokosci min 2,5m
nad ziemig — odporng na dziatanie czynnikdéw mechanicznych i
chemicznych w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944,

e Stupy o konstrukcji wzmocnionej (grubos$¢ scianki 4 mm) wyginanej na
zimno i spawanej wzdfuznie w technologii automatycznej, posiadajgce
wneke bezpiecznikowg z drzwiczkami rewizyjnymi o minimalnych
wymiarach 9cm x 40cm na wysokos$ci minimum 60 cm od poziomu stopy
przystosowanej do mocowania na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Wneka zabezpieczona dedykowang $rubg ze stali
nierdzewnej z tbem specjalnym, uprawnione uzycie klucza odbywa sie na
tak zwane $ciste pasowanie. Sciste pasowanie uniemozliwia odkrecenie
wneki i jej kradziezy jakimkolwiek innym narzedziem niz kluczykiem
dedykowanym, niemozliwym do kupienia w obrocie powszechnym.

e Stupy przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych
fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w miejscu
lokalizacji stupa.

e Stupy odporne na dziatanie promieni UV, potwierdzone odpowiednim
certyfikatem.

e Stupy posiadajgce statos¢ witasciwosci uzytkowych, potwierdzong
certyfikatem — zgodnos$¢ z normg PN-EN 40-6:2004,

e Stupy o wytrzymatosci na obcigzenie poziome >= 13 kNm,

e Stupy z certyfikatem CE,

o Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji
oswietleniowej na catym obszarze objetym przedmiotem zamdwienia,
wymaga sie, aby montowane stupy posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina stupow).

e Gwarancja - 10 lat w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN ISO
12944. Dopuszczalne skorodowanie powierzchni w okresie gwarancji nie
wieksze niz Ril wg. PN-EN ISO 8501 czyli 1%.

e Bezpieczenstwo bierne - zgodnie z normg PN-EN 12767 — klasa ,,0”.

2.2.6. Wymagania dla wysiegnikow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych

dokumentéw (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych

jakos$ci materiatoéw uzytych do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie. Od dnia 01 maja 2004r. za dopuszczenie do

obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu
odniesienia wg. okreslonego systemu oceny zgodnosci;
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e wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi
jak:
— przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,
— zharmonizowane normy,
— aprobaty techniczne,
— oznaczenie wyrobow znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane i montowane wysiegniki na stupach oswietleniowych musza
spetnia¢ wymagania i parametry techniczne jak dla stupéw oswietleniowych.
Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wyglagdu instalacji
oswietleniowej na catym obszarze objetym przedmiotem zamdwienia,
wymaga sie, aby wysiegniki na stupach oswietleniowych posiadaty jednakowy
ksztatt i pochodzity z jednej rodziny wraz ze stupami.

2.2.7. Wymagania dla fundamentéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych
dokumentéw (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajgcych
jakosci materiatéw uzytych do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie. Od dnia 01 maja 2004r. za dopuszczenie do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu
odniesienia wg. okreslonego systemu oceny zgodnosci;
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi
jak:
— przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,
— zharmonizowane normy,
— aprobaty techniczne,
— oznaczenie wyrobow znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane i wbudowywane fundamenty pod stupy oswietleniowe muszg

spetniaé ponizsze wymagania i parametry techniczne:

e Fundament pod stup winien by¢ prefabrykowany, przeliczony pod montaz
systemu w | strefie wiatrowe;.

e Fundament winien by¢ zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada¢ dokument
potwierdzajacy zgodnos$¢ z normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. oraz certyfikat CE na zgodnos$¢ z norma
PN-EN 14991:2010.

e Fundament powinien byé wykonany z betonu zbrojonego klasy C-30 z
odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli o przekroju max
4x95mm2.

e Bloki zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym.
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Elementy stalowe fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
cynkowanie.

2.2.8. Wymagania dla linii zasilajgcych

W ramach realizacji zadania nalezy wybudowaé linie zasilajgcg punkty
oswietleniowe. W ramach robdét utozy¢ nalezy nowe kable typu YAKY lub
YAKXS 4x35 mm?. Przewdd PEN tgczyé w kazdym stupie z konstrukcjg stupa i z
bednarkg typu FeZn 4x35 mm?, ktérg nalezy uktadaé réwnolegle z kablem.
Bednarka spetni role uziomu poszczegélnych stupéw.

Ponadto projektowane i planowane do realizacji roboty nalezy wykonac
zgodnie z ponizszymi warunkami:

Kable ukfada¢ na gtebokosci podstawowej nie mniejszej niz 70 cm.
Przejscie kabla przez drogi pod pasem jezdnym wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego na gtebokosci 0,9 — 1,1 m.

Kable uktadac¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych DVK 50 lub 75 (lub
podobne o nie mniejszej wytrzymatosci), przejscia pod drogami z rur
sztywnych PE-HD 75 lub 90 typ 100. Ostony otaczajgce powinny by¢ ze
sobg szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata sie do nich woda i
aby nie ulegaty zamuleniu. W przypadku gruntu rodzimego kamienistego
dodatkowo zastosowac pod rurg i nad rurg podsypke z piasku.

Kable uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm, nastepnie zasypac
piaskiem warstwg 10 cm, a nastepnie gruntem rodzimym (bez kamieni)
grubosci 15 cm. Na wysokosci 25 cm nad kablem stosowac przykrycie z
folii koloru niebieskiego grubosci 0,4 mm o szerokosci 0,4 m dla
pojedynczego kabla. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki o tresci zgodnej z
normg N SEP-E-004/2004. W trakcie zasypywania kabli zageszczac ziemie
co 20 cm. W przypadku gruntu o matej ilosci kamieni dopuszcza sie nie
stosowanie podsypki z piasku pod warunkiem usuniecia kamieni
wiekszych od 25 mm.

W przypadku stwierdzenia w ziemi kabli elektroenergetycznych bez rur
ostonowych w miejscach skrzyzowan z kablem oswietleniowym natozyé
rury dwudzielne koloru niebieskiego & 110 dtugosci min 1,1 m.

2.2.8.1. Przewody

Potgczenia pomiedzy linig zasilajgcg, a oprawami nalezy wykonaé
przewodami z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i
powtoce polwinitowej, o przekroju zyt 2,5mm2 — np. YDY 2x2,5 mm?2.
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2.2.8.2. Osprzet liniowy

Do potgczen przewoddw nalezy zastosowac zaciski izolowane
jednostronnie i/lub dwustronnie przebijajgce izolacje. Przewody
fazowe zasilajgce oprawy nalezy zabezpieczyé przy pomocy
izolowanych bezpiecznikéw skrzynkowych z wktadkami topikowymi
D01 lub BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzet stuzacy do
mocowania przewodéw liniowych — izolowany — kompatybilny z
typem przewodow. Osprzet stalowy nalezy zastosowaé w wersji
ocynkowanej.

2.2.8.3. Ograniczniki przepie¢

Na zakoriczeniach obwoddéw oswietleniowych zastosowac izolowane
ograniczniki przepie¢ o parametrach 0,5kV/10kA. W szafka SOU
zainstalowac ochronniki przepieciowe typu 1 + 2 (klasy B + C).

2.2.8.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Przyjeto system ochrony od porazen TN-S dla sieci wewnetrznej z
zastosowaniem szybkiego wytaczenia zasilania. W miejscach
wskazanych na schemacie ideowym nalezy wbi¢ uziomy pionowe o
dtugosci nie mniejszej niz 1,5m. Przy wbijaniu uzioméw nalezy
zwrécic szczegbdlng uwage na uzbrojenie terenu. Po wykonaniu sieci
oSwietlenia drogowego nalezy dokonaé¢ pomiaru rezystancji
uziomow, rezystancji izolacji kabli oraz skutecznosci zadziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Rezystancja kazdego z uziomdw nie
powinna przekraczac 30Q.

2.2.9. Wymagania zwigzane ze sterowaniem

e Oprawy muszg by¢ przystosowane (bez wymiany oryginalnych urzadzen,
a jedynie poprzez ewentualne doinstalowanie urzadzen komunikacyjno-
sterujgcych) do dwukierunkowej komunikacji posredniej
(z wykorzystaniem sterownikéw nadrzednych w szafie lub bezposrednim
otoczeniu oprawy) lub bezposredniej z centralnym systemem sterowania

e Zasilacze opraw muszg posiadac interfejs DALI lub 1-10V, pozwalajgcy na
dynamicznie obnizanie mocy oprawy, a tym samym jej strumienia
Swietlnego. Sterownik oprawy musi mie¢ mozliwos¢ dynamicznej zmiany
mocy oprawy w odpowiedzi na sygnat sterujgcy z centralnego systemu
sterowania, jak rowniez przekazywania do centralnego systemu
sterowania informacji na temat parametrow pracy oprawy oraz
komunikatéw o btedach/awariach.
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Redukcja mocy musi odbywaé sie w sposéb ptynny (mozliwosc
zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczes$nie, a nie przez odtgczanie
zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie.

2.3. Wymagania ogodlne na etapie projektowania

2.3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Postanowienia w zakresie prac projektowych:

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi, o ktédrych mowa w art. 34
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie miesigca od daty podpisania
umowy, opracuje roboczg wersje projektu budowlanego zawierajgca
informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwigzaniach
funkcjonalnych i wizualnych, materiatach proponowanych do
zastosowania oraz szacunkowych kosztach poszczegdlnych elementéw
sktadowych inwestycji i przedstawi go w celu uzgodnienia
Zamawiajgcemu (1 egzemplarz).

Zatwierdzona protokotem odbioru wersja robocza projektu budowlanego
z klauzulg ,,bez uwag” stanowié¢ bedzie dane wyjsciowe do realizacji prac
projektowych przez Wykonawce, a ich spetnienie — istotny warunek
odbioru prac projektowych przez Zamawiajgcego.

Kompletng dokumentacje projektowa, stanowigcg przedmiot umowy,
nalezy wykonac w formie i ilosciach zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) forma papierowa (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):

a) robocza wersja projektu budowlanego —w 2 egz.,

b) projekt budowlany —w 4 egz., (projekt budowlany sktadajacy sie
z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego),

c) projekt wykonawczy —w 4 egz.,

d) decyzja pozwolenia na wycinke drzew (w przypadku zaistnienia
koniecznosci jej uzyskania) — 1 egz.,

e) decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku
zaistnienia koniecznosci jej uzyskania) — 1 egz.

f) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu
Delegatura w Jeleniej Goérze dotyczacg pozwolenia na
prowadzenie prac i robot przy zabytku (w przypadku zaistnienia
koniecznosci jej uzyskania) —w 1 egz.,

g) przedmiary robét —w 4 egz.,

h) mapa do celéw projektowych —w 1 egz.,

i)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
ogolne i szczegdétowe — w 4 egz.,

j) informacja BIOZ —w 4 egz.,
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k)

1)

m)

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe lub skuteczne
zgtoszenie przyjecia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe —w 1 egz.,

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli zajdzie
taka koniecznos¢) —w 1 egz.,

wszystkie nie wymienione w niniejszym punkcie, a wymagane
przez wtasciwe urzedy i jednostki opracowania, analizy,
uzgodnienia i decyzje;

2) forma elektroniczna

a)

b)

c)

d)

Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowsq,
zarchiwizowang na ptytach CD/DVD. Elementy dokumentac;i
powinny by¢ zapisane w poszczegdlnych plikach w programach
edytowalnych w formacie doc. i pdf., kosztorysy w programie
funkcjonalno-uzytkowym z rozgrzeszeniem ath., natomiast
rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé
temat opracowania. Dokumentacja sporzadzona w wersji
papierowej i przekazana elektronicznie musi i byé tozsama.
Wszystkie elementy muszg byc¢ zaktualizowane i kompletne.

W wersji elektronicznej powinien by¢ réwniez zamieszczony plik
tekstowy o nazwie SPIS zawierajacy liste plikdw wraz z petnymi
tytutami opracowan dokumentacji projektowe;.

Wszystkie wymienione wyzej opracowania Wykonawca wykona
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Catos¢ dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna by¢
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw
pojemnosciowych (kazda branza opracowania nagrana jako
jeden plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢
zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, t;j.
projekt budowlany ma stanowi¢ jeden plik z opisami
uzgodnieniami, rysunkami, uprawnieniami, itd. -nie dopuszcza
sie zapisania projektu w katalogu jako kilka plikow.

3) Forma i tres¢ opracowanych wnioskéw o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz forma, tresé i
liczba egz. materiatéw bedacych zatgcznikami do wnioskéw o ich
wydanie muszg byé zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami
podmiotéw, w dniu ich ztozenia do wtasciwych organdéw oraz
uzgodniona z Zamawiajgcym.

W przypadku wystgpienia na etapie projektowania kolizji z urzagdzeniami

podziemnymi/naziemnymi lub w przypadku zaistnienia koniecznosci

zaprojektowania dodatkowych obiektéw z branzy innej niz elektrycznej,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest zapewnié

odpowiedni potencjat kadrowy, tj. projektantéw dla poszczegdlnych

dodatkowych branz oraz uzgodni¢ z wtascicielami lub zarzagdcami tych
sieci rozwigzania w zakresie usuniecia kolizji i do ich usuniecia.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej z nalezytg

starannoscig i w zakresie niezbednym do osiggniecia celu, ktdremu ona
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stuzy, z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa, obowigzujgcych
norm i zasad wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona i sprawdzona przez
osoby posiadajagce wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz
dokumentacji winien by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego.
Wykonawca w trakcie wykonywania dokumentacji, stanowigcej
przedmiot umowy, zobowigzany jest wykonac¢ opracowania i analizy oraz
zwigzane z nimi uzgodnienia nie wymienione w opisie przedmiotu
zamowienia, a wynikajace z wymagan urzeddéw lub wiasciwych jednostek.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji swoich prac z
Zamawiajgcym i jednostkami wydajgcymi warunki techniczne przytgczen
— jesli takie wystgpig. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z
zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania dokumentacji w
przypadku pojawienia sie czynnikdw majacych istotny wptyw na koszty
przysztej inwestycji, tj. rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych,
konstrukcyjnych, materiatowych, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do opisywania proponowanych
materiatéw za pomocg parametréw technicznych, tzn. bez podawania ich
nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyna mozliwoscig bedzie podanie
nazwy materiatu to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej
dwéch producentéw tych materiatéw lub urzadzen w celu zapewnienia
konkurencyjnosci oraz okreslenia minimum trzech parametréw w
oparciu, o ktére bedzie dokonywana ocena réwnowaznosci materiatéw
lub urzadzen.

2.3.2. Wymagania w zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig
opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore s3g
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac z
uwzglednieniem podziatu grup robdét wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien,
okreslajac w nich co najmniej:

roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe;
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej;

roboty w zakresie instalacji budowlanych;

roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
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Wspdlne wymagania dotyczgce robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia moga by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.3.3. Wymagania w zakresie przedmiaréw roboét

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis oraz wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedmiar robét sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e strony tytutowej przedmiaru robot;

e spisu dziatéw przedmiaru robdt;

e tabeli przedmiaru robét.

Przedmiary robdt powinny zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w §7-
10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

2.3.4. Wymagania w zakresie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca na etapie prowadzenia prac projektowych zobowigzany jest do
opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
dalej ,informacjg BIOZ”. Powyiszy dokument jest elementem sktadowym
dokumentacji projektowej. Informacja BIOZ powinna zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.

2.3.5. Wymagania w zakresie przeniesienia prawa autorskich

e Wykonawca 1z dniem przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji projektowej, przenosi na Zamawiajgcemu w ramach
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wynagrodzenia, majgtkowe prawa autorskie do wskazanej kompletnej

dokumentacji projektowej (utwordéw). Przesnienie autorskich praw

majatkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub zmodyfikowanych w

wykonaniu przedmiotowego zamodwienia (w tym dokumentéw w

dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje nieograniczone

w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporzadzenie

utworami (dokumentacje) na polach eksploatacji obejmujacych:

—  Woykorzystanie dokumentacji projektowej w sposob
nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez
Zamawiajacego,

— Zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarska,
zapisu magnetycznego, reprograficzng, technika cyfrowoa.,
technika filmowa,

—  Woprowadzenie do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

—  Publicznego wystawiana, wyswietlania , odtworzenia oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania w
taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ dostep do dokumentacji
projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w
formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderéw reklamowych
zawierajgcych zwielokrotniong technika drukarska czes¢ lub catosé
dokumentacji projektowej,

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w jego imieniu

autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w

ramach przedmiotowego zamdwienia oraz zobowigzuje sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia do

zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw

majgtkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw,
tekstéw, grafik, zdje¢, filméw, nagran i innych dziet i dokumentdéw
wytworzonych w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszystkich dokumentow,

projektéw, opracowan wykonanych w ramach przedmiotowego

zamowienia przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich  opracowan, modyfikacji,  ttumaczen bez  zgody

Wykonawcy(autorskie prawa zalezne).

Zamawiajagcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw

majgtkowych i praw zaleznych do utwordw, o ktdrych mowa powyzej na

inne osoby oraz do udzielenia im licencji na korzystanie z tych utwordw.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan

powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg

Zamawiajacy staje sie ich witascicielem.
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2.3.6. Wymagania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
opracowanej dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu nastepstw btedéw
projektowych moggcych powstaé w toku realizacji umowy, na sume nie
mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Wykonawca na zadnie i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
umowie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku ubezpieczenia nieobejmujgcego catego okresu realizacji
przedmiotu  zamdwienia, = Wykonawca ztozy @ Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia
w zakresie jw. na caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby ubezpieczenie, o
ktéorym mowa zachowato moze wigzgca przez caty okres, o ktérym mowa
W umowie oraz przez okres gwarancji jakosci na wykonang
dokumentacje.

Zamawiajgcy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytutu
nastepstw btedéw projektowych Wykonawcy réwniez z ubezpieczenia.

2.4. Wymagania ogoélne na etapie wykonywania robét budowlanych

2.4.1. Podstawowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
chwili jego oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt

jest zobowigzany:

1) Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z §3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, w tym wykonaé projekt
zabezpieczenia robdét wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami
i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z
zachowaniem  nalezytej starannosci. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

Prowadzi¢ prace w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektéw;

Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

W trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty,
odpady oraz niepotrzebne urzagdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze
sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace, w tym
w  szczegdlnosci:  robdt  przygotowawczych, porzadkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami robét;

Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy - koszty
zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich medidow
(w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane

z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

Uporzadkowac teren budowy, przywrécic¢ teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekazaé¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbidr robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy Ilub inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W
przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni roboczych skierowanym
przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru do Wykonawcy,
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma prawo zlecié¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce.

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng
ogrodzen, budowli i budynkdw (jezeli dotyczy), przy ktérych w bliskiej
odlegtosci prowadzone bedg roboty budowlane i przekazaé ja
Zamawiajgcemu po zawarciu umowy, nie poézniej niz w dniu
przekazania terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie
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Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami
odszkodowan przez witascicieli za uszkodzone obiekty;

2) Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajacym, inspektorem
nadzoru, projektantem oraz zarzgdcami drég;

3) Uczestniczenie oséb niezbednych do realizacji umowy, w tym m.in.
kierownika robét/budowy oraz innych oséb upowaznionych do
wspOtpracy z  Zamawiajgcym, w  organizowanych  przez
Zamawiajgcego naradach i spotkaniach, ktére odbywac sie bedg na
wezwanie Zamawiajacego — jezeli zajdzie konieczno$¢ organizacji
narad lub spotkan dot. realizacji budowy, w tym postepu robét oraz
spetniania wszelkich wymogéw procesu inwestycyjnego okreslonego
wtasciwymi przepisami;

4) Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy,
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz. i innych
obowigzujgcych przepisdw prawa;

5) Koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéowy);

6) Ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

7) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywania robét przez Wykonawce;

8) Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobéw nowych oraz posiadajgcych odpowiednie atesty.
Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu
na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu
zamowienia przekazane Zamawiajgcemu;

9) Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz instalacje podziemne i
naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sa
konieczne i wymagane w ze wzgledu na charakter robdét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien
Scisle wspodtpracowac z tymi instytucjami;

10) Uzyskanie akceptacji materiatdbw oraz urzadzen przed ich
wbudowaniem od Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) W przypadku koniecznosci - uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich
zmian technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnosci mogacych mieé wptyw na wykonywane roboty budowlane;

12) W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg naziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww.
infrastruktury;
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13) Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robdét i jakosc
materiatdw oraz urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot;

14) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji;

15) Prowadzenie dziennika robot/budowy, a takie dzienniczka
pogodowego w przypadku koniecznosci, tzn., gdy zajdzie koniecznos¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na wystgpienie
warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej
pory roku;

16) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

17) Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o wszelkich
okolicznosciach,  ktére mogg przeszkodzi¢  planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

18) W przypadku przerwania robét budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wiasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robdt, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji
robot w toku;

19) Wywiezienie i unieszkodliwienie we witasnym zakresie i na witasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

20) Przekazanie Zamawiajacemu, w ilosci zgodnej z zapisami umowy,
sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego operatu kolaudacyjnego inwestycji;

Uzyskanie od wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 55-60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskanie od wtasciwego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w art.
54 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ostatecznego
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszonych
zakonczonych robét budowlanych. Uzyskane pozwolenie/zaswiadczenie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu;

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt nadzér archeologiczny przy
wykonywaniu robdt przez uprawnionego archeologa. W tym zakresie na
Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) Ztoienie wniosku na prowadzenie badan archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
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ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia roboét
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018r.
w  sprawie  prowadzenia prac  konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw;

2) Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej  jednostki  organizacyjnej do  przyjecia  zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajacych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badan
archeologicznych podczas prowadzenia robdt ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie rob6t wskazanych
w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkdbw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnosci i obowigzki mogace wynikng¢ na etapie
prowadzenia robdét, po wydaniu stosownych nakazéw przez
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.4.2. Wymagania w zakresie przeniesienia praw autorskich do operatu
kolaudacyjnego

e Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu  operatu
kolaudacyjnego inwestycji, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach
wynagrodzenia, majgtkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji
(utwordw). Przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy (w tym
dokumentéw w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje
nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie
i rozporzadzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji
obejmujacych:

— Woykorzystywania dokumentacji w sposéb nieograniczony, w tym w
ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

— Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika filmowsa;
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— Whprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;
— Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarska czesc lub catos¢ dokumentaciji;
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu
autorskich  praw  osobistych do dokumentacji sporzgdzonej
w ramach wykonywania przedmiotu zamowienia oraz zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkoéw,
tekstow, grafik, zdje¢, filméw, nagran i innych dziet i dokumentéw
wytworzonych w ramach realizacji inwestycji.
Zamawiajgcy, po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich dokumentdw,
projektéw, opracowan wykonanych w ramach realizacji zadania przez
Wykonawce, bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,
modyfikacji, ttumaczen, adaptacji, poprawek i aktualizacji bez zgody
Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utworéw, o ktérych mowa powyzej na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych utworow.
Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentdw, projektow
i opracowan powstatych Ilub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg zadania Zamawiajacy staje sie ich wtascicielem.
Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej
utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz
za zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,
a takie za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikéw, na ktérych zostaty zapisane.
Wykonawca oswiadczy, ze utwory wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg
praw autorskich oséb trzecich. Do korzystania i rozporzadzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw wytworzonych
lub zmodyfikowanych w ramach umowy nie jest wymagana zgoda oséb
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu
odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejgc te roszczenia i
zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.
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e Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wyfacznej kompetencji Zamawiajacego.

2.4.3. Wymagania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
wykonywanych robé6t budowlanych

e Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej przedmiotu umowy, na sume nie
mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w umowie.

e Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw  nieszczesliwych  wypadkéw
pracownikéw Wykonawcy i o0séb trzecich powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkdd w mieniu stanowigcym wtasnos$é
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn i urzadzen
budowlanych.

e Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego,
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu
umowy, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wiacznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy oraz osdb przez niego
zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku o0sob trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtacznie ze skutkiem $miertelnym,
dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych jakiegokolwiek rodzaju i
powstatych w dowolny sposdb.

e Wykonawca zobligowany jest do utrzymania wazinej polisy
ubezpieczeniowej przez caty okres obowigzywania robét, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru korcowego przedmiotu
umowy.

e Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu  kopie  polisy
ubezpieczeniowe;j.
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Umowa ubezpieczenia musi zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego
w zfotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowe], w
szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.
W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do
przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

2.5. Ogdlne warunki odbioru robét

Podstawowym dokumentem regulujgcym zasady i warunki odbioru robét oraz
dokumentacji projektowej jest zawarta umowa pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym. Ponizsze zapisy stanowig uzupetnienie do zapiséw umownych.

2.5.1. Prace projektowe

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
projektowg w terminie wynikajgcym z zapisow umowy. Miejscem
odbioru (przekazania) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe Ilub zgloszeniem, bedzie siedziba
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowych odbioréw
dokumentacji projektowej. Z przekazania dokumentacji projektowej
strony spiszg protokdt przekazania.

W zwigzku z przekazaniem przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
Zamawiajgcy moze:

1) Zaakceptowac kompletng dokumentacje bez uwag, przy czym brak
zastrzezen do dokumentacji w ciggu 10 dni roboczych od jego
przekazania, oznacza akceptacje dokumentacji bez uwag,

2) Wskazac zastrzezenia, ktére muszg by¢ zgtoszone w terminie do 5
dni roboczych od dnia przekazania.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego

wykonanej kompletnej dokumentacji bedzie protokét odbioru Etapu | z
klauzulg ,,odbieram”, sporzgdzony przez Zamawiajgcego oraz podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ na pismie zastrzezenia dotyczace
przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
usungé dostrzezone wady lub braki w terminie 5 dni roboczych od dnia
ich pisemnego zgtoszenia, chyba ze ich usuniecie wymaga¢ bedzie
dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z
Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady nie dtuzszy jednak niz

10 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia wad. Nieusuniecie wad

lub brakéw w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie naliczaniem kar

umownych, a po uptywie 30 dni kalendarzowych od terminu
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wyznaczonego na usuniecie stwierdzonych wad lub brakéw
Zamawiajgcy bedzie moégt odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej. W takim przypadku
dokumentacja projektowa moze by¢ zatrzymana przez Zamawiajacego
bez uregulowania naleznosci i przechodzi na jego wtasnosé, a jej wyniki
moga by¢ udostepnione osobom trzecim. Tym samym Wykonawca
zrzeka sie praw autorskich oraz wyraza zgode na wykorzystanie
opracowania do dalszych prac projektowych.

e Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne
ujawnione w fazie realizacji robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za
wykonanie robdt, to koszty te pokryje w catosci Wykonawca.

e Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie
bedzie naruszac praw oséb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym
wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

e Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 12 miesiecznego okresu gwarancji
jakosci na wykonang dokumentacje projektowa. Bieg terminu gwarancji
rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru Etapu | z klauzulg
,odbieram”.

e W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do usuniecia wad w ramach gwarancji w ciggu 10 dni od
daty otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego. Wykonawca usunie
wade w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze z obiektywnych
przyczyn technicznych usuniecie wad w tym terminie nie bedzie
mozliwe i wymaga¢ bedzie diuiszego terminu. W przypadku
nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato naliczenie Wykonawcy kary umownej, zgodnie z zapisami
umowy lub odstgpienia od umowy. Jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa ma wady prawne, Zamawiajacy bedzie mdgt od umowy
odstgpi¢ i zada¢ naprawienia poniesionej szkody. Odstgpienie od
umowy bedzie mogto nastgpi¢ zgodnie z jej zapisami.

e W ramach wynagrodzenia, Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na
etapie realizacji robét budowlanych, zgodnie z opracowang przez
Wykonawce kompletng dokumentacjg projektowg przez okres
wskazany w umowie. Wykonawca zapewni petfnienie nadzoru
autorskiego przez uprawnionego projektanta w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen. Nadzdr autorski petniony
bedzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i
art. 21 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.5.2. Roboty budowlane

e Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym terminem
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wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika robdt oraz pisemnie -
pocztg elektroniczng, pod rygorem nakazania przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego odkrycia tych robdt przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do
ewidencji oraz wykonania dokumentacji fotograficznej ww. robot.
Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakorniczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koricowego. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé operat
kolaudacyjny inwestycji. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego zobowigzuje sie do przeprowadzenia préob
technicznych i uzyskania stosownych zezwolen witasciwych organdw,
ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu niniejszej umowy - jezeli
dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego
bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego Zamawiajgcy pisemnie
zaakceptuje wniosek z klauzulg , bez uwag” lub pisemnie wniesie do
niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie brakow.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy nastgpi
w terminie do 7 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag
whniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic
w terminie 7 dni liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koricowego uczestniczg: kierownik robét, przedstawiciele Wykonawcy,
przedstawiciele Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciele zarzadcy drogi.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, ze podpisany protokét
odbioru koricowego z klauzulg , odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy
stwierdzi wady i usterki, ktére nadajg sie do usuniecia, jednak
uniemozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa (wady istotne),
Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i
wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich usuniecia, zachowujgc
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, a po
jego uptywie powrdci do wykonywania czynnosci odbioru. Zaistnienie
powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po
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uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy
stwierdzi wady i usterki nie nadajace sie do usuniecia, odméwi odbioru
wyznaczajagc Wykonawcy obiektywny technologicznie termin na
ponowne wykonanie przedmiotu umowy (wykonanie umowy po raz
drugi), zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci
protokotu. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub w przypadku
nieprzystgpienia do wykonania umowy po raz drugi w terminie 10 dni
od daty wskazanej w protokole, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
nieprawidfowosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstgpi od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady
nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajace bezpieczerstwu
uzytkowania, Zamawiajacy dokona odbioru korcowego przedmiotu
umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane wady
nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych
robot wraz ze wskazaniem obiektywnego technologicznie terminu ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy. Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do
naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy nie dopuszcza odbioréw czesciowych robot.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zaktadana budowa oswietlenia drogowego bedacego przedmiotem zamodwienia
planowana jest do realizacji w granicach dziatek administracyjnych nr:

5 (Obr. Xll, AM-7), 16 (Obr. Xll, AM-8) i 1 (Obr. XIl, AM-10) bedacych
wilasnoscia Powiatu Zgorzeleckiego, stanowigcych pas drogowy drogi
publicznej powiatowej nr 2383D,

4/6 (Obr. XII, AM-7), 17/1 (Obr. XIl, AM-8), 1/6 (Obr. XII, AM-8) i 2/1 (Obr. XII,
AM-10) bedacych wiasnoscig Gminy Miejskiej Zgorzelec, stanowigcych pasy
drogowe drég wewnetrznych.
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3.2

W granicach w/w dziatek, na ich terenie, obowigzujg zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Potudnie w Zgorzelcu, ktéry
przyjety zostat Uchwatg nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca
2016r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 20 lipca 2016r. poz.
3676). Zgodnie z zapisami w/w uchwaty, teren na ktérym planuje sie wykonac prace
oznaczony jest jako:

e 1.KDG —teren drogi publicznej gtéwnej,

e 1.KDZ —teren drogi publicznej zbiorczej,

e 6.KDZ —teren drogi publicznej zbiorcze;j.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy.
Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym, w szczegdlnosci zadania wtasne gminy obejmujg sprawy wodociggéw
i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekdw komunalnych,
utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzeh sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna
i cieplng oraz gaz.

Zgodnie z zapisami z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne, do zadan wiasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy planowanie oswietlenia znajdujgcych sie
na terenie gminy: drog gminnych, drég powiatowych i drég wojewddzkich.
Natomiast z tresci art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. ¢) w/w ustawy wynika, ze do zadan
wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa
gazowe nalezy finansowanie os$wietlenia znajdujgcych sie na terenie gminy: drég
gminnych, drég powiatowych i drég wojewddzkich.

Biorac pod uwage powyzsze planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Miejska Zgorzelec posiada tytut prawny wifadania nieruchomoscia
wynikajacy z prawa wiasnosci dla dziatek ewidencyjnych oznaczonych nr:

e 4/6 (Obr. XIl, AM-7) — KW nr JG1Z/00015507/3,

17/1 (Obr. XIl, AM-8) — KW nr JG1Z/00015507/3,

1/6 (Obr. XII, AM-8) — KW nr JG1Z/00015507/3,

2/1 (Obr. XIl, AM-10) — KW nr JG1Z/00015507/3.

Organem wtadajgcym w/w nieruchomosciami jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Gmina Miejska Zgorzelec nie posiada tytutu prawnego wtadania nieruchomoscig w
zakresie dziatek ewidencyjnych oznaczonych nr:
e 5 (Obr. Xll, AM-7) — KW nr JG1Z/00048877/7,
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e 16 (Obr. XIl, AM-8) — KW nr JG1Z/00048877/7,

e 1(Obr.Xll, AM-10) — KW nr JG1Z/00048877/7.

Powyzsze dziatki stanowig wtasnos¢ Powiatu Zgorzeleckiego, a organem
wtfadajgcym nimi jest Zarzad Powiatu Zgorzeleckiego. Wykonawca na etapie prac
projektowych zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich zgdd i uzgodnien, w tym uzyskania ograniczonego prawa rzeczowego
wtadania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych — gdziekolwiek powotane sa
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub powotanego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do
akceptacji Zamawiajgcego lub powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

e Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i
ich naprawie,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
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e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego,

e Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

e Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

e Ustawa z dnia 06 wrzes$nia 2001r. o dostepie do informacji publicznej,

e Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,

e Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.3.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia2020r. w sprawie
standardéw technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadoéw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdélnych przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw.

3.3.3. Normy

e PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drég,

e Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje,

e PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe,

e PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe,

e PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki,

e PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego,

e PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach,

e PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed pragdem
przetezeniowym,

e PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

e PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

e PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy o$wietleniowe. Czes$¢ 3-1: Projektowanie i
weryfikacja — Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.
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e PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe
stalowe - Wymagania.

e PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ do sieci pragdu przemiennego.

e PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.
Wymagania ogdlne.

e PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy oswietleniowe - wymagania szczegétowe
- Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

e PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski
przewodéw do instalacji elektrycznych.

e PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddw - Czes¢ 24: Wymagania szczegétowe - Systemy rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie posiada aktualnej kopii mapy zasadniczej.

Zatacznikiem Nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest Plan
orientacyjny  okres$lajgcy ogdlne usytuowanie drogi w granicach
administracyjnych miasta Zgorzelec.

Zatacznikiem Nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest
Koncepcja programowa budowy oswietlenia drogowego.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajgcy nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych terenu. Ze
wzgledu na fakt, iz przedmiot zamdwienia nie obejmuje budowy drogowych
obiektéw inzynierskich, drdg, chodnikow, ani innych obiektéw kubaturowych,
konstrukcyjno-budowlanych, Zamawiajacy odstgpit od wykonania badan
gruntowo-wodnych na potrzeby wykonania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktérym realizowane bedg prace nie zostat wpisany do rejestru
zabytkéw, ani nie miesci sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z

powyzszym Zamawiajgcy odstgpit od uzyskiwania zalecen konserwatorskich dla
przedmiotowego zadania.
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3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie, na ktérym realizowane bedg prace nie zostaty ustanowione, ani nie
wystepujg zadne formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W granicach dziatek
objetych przedmiotem opracowania mogg wystepowac pojedyncze drzewa i
krzewy. Zamawiajgcy nie posiada aktualnej inwentaryzacji zieleni. Wykonawca
zobowigzany bedzie do pozyskania aktualnej mapy do celéw projektowych,
ktéra winna obejmowac réwniez inwentaryzacje wysokiej zieleni i pomnikéw
przyrody.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Zamawiajgcy nie dysponuje danymi w tym zakresie.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy posiada pomiary ruchu drogowego wykonane na potrzeby
odrebnego opracowania. Pomiary ruchu drogowego stanowig Zatacznik Nr 3
do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Natomiast w zakresie
hatasu i innych ucigzliwosci Zamawiajgcy nie posiada pomiaréw w tym
zakresie.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takie wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiodrki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek

Brak w/w obiektow.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych

Brak porozumien, zgdéd, pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w
w/w zakresie. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zadania do
dokonania wszelkich uzgodnien oraz uzyskania wszelkich zgdd niezbednych
do realizacji zadania, we wtasnym zakresie.
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3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Projektowane oswietlenie drogowe musi spetnia¢ kryteria normy
oswietleniowej dla witasciwej klasy os$wietleniowej oraz by¢ efektywne
energetycznie.

4. WYKAZ ZALACZNIKOW

1) Plan orientacyjny

2) Koncepcja programowa budowy oswietlenia drogowego
3) Pomiary ruchu

4) Dokumentacja fotograficzna

5) Zestawienie planowanych robét do realizacji

Sporzadzit:
Inspektor

/-/

Adam Maliwiecki
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