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Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania: ZP/94/2024

Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

1. Mikroskop badawczy z podglądem asystenckim – 1 szt.

Producent: …………………………..

Model: …………………………..

Rok produkcji: …………………………..
	Lp.
	Parametr  (wymagane warunki minimalne)
	Tak / Nie

	1.
	STATYW

	1.1.
	Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, standardowa długość optyczna obiektywów 45mm
	

	1.2.
	Statyw mikroskopu świetlnego z kodowanym rewolwerem na min. 6 obiektywów, pochylonym do tyłu (nieużywane obiektywy chowane są z tylu, aby nie utrudniać dostępu do stolika)
	

	1.3.
	Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu o zakresie przesuwu min. 24mm
	

	1.4.
	Min. sześciopozycyjny element obrotowy na filtry szare oraz barwne wbudowany w podstawie mikroskopu
	

	1.5.
	Gniazdo USB w statywie umożliwiające komunikację z kamerą lub komputerem
	

	2.
	TUBUS

	2.1.
	Trinokularny tubus o ergonomicznym kącie nachylenia okularów 15° z możliwością płynnej regulacji wysokości położenia oraz przesuwu poziomego w zakresie min. 50mm (w obu kierunkach)
	

	2.2
	Wyjście na kamerę z podziałem światła 50%:50%
	

	2.3.
	Pole widzenia min. 23mm (FN 23)
	

	2.4.
	Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 23, oba z korekcją dioptryjną min. +/-5 dpi
	

	2.5.
	Muszle oczne do okularów
	

	2.6.
	Regulacja odstępu między okularami
	

	3.
	STOLIK MECHANICZNY

	3.1.
	Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y
	

	3.2.
	Stolik z odpornym na ścieranie, utwardzonym, anodowanym pokryciem ochronnym
	

	3.3.
	Prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony
	

	3.4.
	Radełkowane pokrętła przesuwu preparatu z możliwością regulacji wysokości położenia w zakresie min. 15mm
	

	3.5.
	Uchwyt preparatów
	

	4.
	KONDENSOR

	4.1.
	Kondensor Abbego do pracy w jasnym polu, z uchylną soczewką czołową do pracy z powiększeniami od 1x-100x, o apreturze regulowanej płynnie do wartości min. 0,9
	

	4.2.
	Możliwość łatwego centrowania i zmiany wysokości położenia zgodnie z zasadą Koehlera
	

	4.3.
	Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa
	

	5.
	OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO

	5.1.
	Oświetlenie ledowe o mocy 10W
	

	5.2.
	Płynna regulacja natężenia świecenia z poziomu statywu, pokrętło do regulacji natężenia umieszczone ergonomicznie w dolnej części statywu, z funkcją zapamiętania domyślnych wartości oświetlenia niezależnie dla każdego z obiektywów
	

	5.3.
	Wbudowana w statyw, regulowana przysłona polowa
	

	5.4.
	Możliwość wyboru trybu włączania manualnego oraz ECO, samoczynnie wyłączającego oświetlenie podczas dłuższej przerw w pracy
	

	5.5.
	Elementy do polaryzacji: analizator stały, polaryzator z możliwością obrotu o kąt min. 90°
	

	6.
	OBIEKTYWY

	6.1.
	Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność do pracy w jasnym polu, z gwintem min. M27, o powiększeniu / min. apreturze / min. odległości roboczej:
	

	
	2,5x/0,06/10mm 
	

	
	4x/0,10/30mm 
	

	
	10x/0,25/4,5mm 
	

	
	20x/0,45/0,45mm
	

	
	40x/0,65/0,45mm
	

	7.
	WYPOSAŻENIE ASYSTENCKIE

	7.1.
	Dodatkowe stanowisko do podglądu asystenckiego dla drugiej osoby 
	

	7.2.
	Wskaźnik ledowy punktowy z możliwością wyboru min. trzech kolorów podświetlania (czerwony, zielony, biały), z regulacją intensywności światła, z elementem sterującym umieszczonym w nasadce dyskusyjnej do wskazywania dowolnych struktur widzianych w polu widzenia mikroskopu
	

	7.3.
	Nasadka okularowa o polu widzenia min. 23mm (FN 23) i kącie nachylenia okularów 20°
	

	7.4.
	Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 23, oba z korekcją dioptryjną min. +/- 5 dpi
	

	8.
	Gwarancja

	8.1.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	


2. Mikroskop edukacyjny z wyjściem do dokumentacji – 2 szt.

Producent: …………………………..

Model: …………………………..

Rok produkcji: …………………………..
	Lp.
	Parametr  (wymagane warunki minimalne)
	Tak / Nie

	1.
	MIKROSKOP

	1.1.
	Mikroskop świetlny z transformatorem sieciowym wbudowanym w statyw
	

	1.2.
	System optyczny korygowany do nieskończoności. 
	

	1.3.
	Długość parafokalna: 45 mm
	

	1.4.
	Powiększenie całkowite: 40x do 400x
	

	1.5.
	Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Możliwość obrotu o 360°. Ergonomiczny kąt widzenia 25°. Pole widzenia min. FN=22.
	

	1.6.
	Tubus z wyjściem do dokumentacji o stałym podziale światła 50%:50%
	

	1.7.
	Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=22, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną. Wskaźnik okularowy w jednym z okularów.
	

	1.8.
	Rewolwer na min. pięć obiektywów, pochylony do tyłu
	

	1.9.
	Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność do pracy w jasnym polu, o powiększeniu/min. apreturze/min. odległości roboczej: 

Plan-Achromat 4x / 0,10 / 30 mm
Plan-Achromat 10x / 0,25 / 17 mm 

Plan-Achromat 40x / 0,65 / 0.66 mm 
	

	1.10.
	Kondensor Abbe`go 0.9/1.25. Możliwość ustawiania kondensora zgodnie z zasada Koehlera: regulacja wysokości oraz położenia w osiach x,y.
	

	1.11.
	Oświetlenie modułowe, ledowe o mocy min. 3W i temperaturze barwowej 5600K oraz halogenowe min. 30W.
Możliwość uaktywnienia funkcji energooszczędnej, samoistnie wyłączającej zasilenie w przypadku przerwy w użytkowaniu.
	

	1.12.
	Płynna regulacja natężenia świecenia z poziomu statywu, pokrętło do regulacji natężenia umieszczone ergonomicznie w dolnej części statywu. Funkcja umożliwiająca Użytkownikowi zapamiętanie dowolnych wartości oświetlenia niezależnie dla każdego z obiektywów.

Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia umieszczony po obu stronach statywu.
	

	1.13.
	Wymiary stolika min.: 180 mm x 135 mm (szerokość x długość). Mechanizm przesuwu preparatu prawostronny z uchwytem na dwa szkiełka mikroskopowe.
Zakres przesuwu min.: 75 mm x 50 mm
	

	1.14.
	Śruba mikro: min. 0,5 mm/obrót. Śruba makro: min. 45 mm/obrót. 
Całkowity zakres przesuwu w osi Z min.: 15 mm
	

	1.15.
	Uchwyt z tylu statywu umożliwiający zwijanie kabla sieciowego
	

	1.16.
	Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego
	

	1.17.
	Wbudowany w statyw uchwyt do przenoszenia mikroskopu
	

	1.18.
	Kabel sieciowy, szklane filtry barwne: niebieski, zielony, żółty
	

	2.
	Gwarancja

	2.1
	Gwarancja min. 24 miesiące
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