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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
1.1Przedmiot inwestycji i kolejnosé jej realizacji

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa przytacza energetycznego do projektowanej studninr S12.1 ujecia wody
Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w
Oswiecimiu
1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg przebiegajg siec gazowa ,sie¢ wodociggowa i sie¢ en SN
i NN .

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe ziemnego przytgcza energetycznego do projektowanej studni nr
S12.1 kablem ziemnym YAKXS 4 x70 mm o dtugosci 120 m z istniejgcego zasilania
studni S12 .

1.4. Informacja dotyczaca wpisu przedmiotowych dziatek do rejestru zabytkow
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

1.5.0pinia geotechniczna

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23.04.2012r / Dz .Ust.2012 poz 463 w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych
posadowienia obiektow budowlanych / ustala sie na podstawie & 7 pkt, ,C " w/w
rozporzadzenia pierwszg kategorie geotechniczng o prostych warunkach gruntowych.

1.6.Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

W terenie przez ktéry biegnie trasa projektowanej sieci nie prowadzono i nie przewiduje sie
prowadzenia eksploatacji gorniczej . Projektowana linia nie wymaga zabezpieczen przed
generowanymi wstrzgsami goérotworu spowodowane dziatalnoscig gorniczg .

1.7.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

1.Projektowane przytacze energetyczne nie wymaga wykonania wycinki drzew i
przycinania gatezi .

2.Projektowane przytgcze energetyczne nie bedzie wprowadzaé zagrozenia dla
srodowiska ,higieny i zdrowia uzytkownikow istniejacych i projektowanych obiektéw i ich
otoczenia

3.Projektowana inwestycja ogranicza mozliwos¢ zabudowy i zagospodarowania terenu
w pasie 0 szerokosci 0,5 m z kazdej strony projektowanej inwestycji .
4.Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 200
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ILPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Przedmiot i zakres opracowania
2.0pis techniczny

3.0bliczenia techniczne
4.Zestawienie materiatow
5.Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow

Lp Tresé rysunku Nr rys
1 Plan przytagcza energetycznego do studni S12.1 El
2 Schemat strukturalny pola nr 11 w rozdzielni gtéwnej NN stacji uzdatniania
wody Zaborze E2

1.Przedmiot i zakres opracowania :
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza energetycznego
do projektowanej studninr S12.1 ujecia wody Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni
pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w Oswiecimiu.

1.2 Zakres opracowania projektu
Opracowanie obejmuje wykonanie :

1.2.1. przytacza energetycznego do pompy studni S12.1

1.2.2. Zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym przytaczem
energetycznym.

1.2.3.montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS-S12-500/230V przy studni S12.
1.2.4.montaz rozdzielnicy zasilajgcej RZ-S12.1 przy studni S12.1

1.2.5.pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej

1.2.6.préb i pomiar6w instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzadzenh
rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS.

1.2.7.instalacji ochrony przeciwporazeniowej ,przepiecioweji potgczen wyréwnawczych

1.3.Podstawa opracowania

1.3.1.Umowa z Inwestorem nr U9/2017 z dn 11.04.2017r

1.3.2.Umowa przylgczeniowa na dostawe energii elektrycznej

1.3.3. Uzgodnienia lokalizacji przytaczy energetycznego i wodociggowego do
projektowanych studni 12.1 ,16’i 16" ujecia wody Zaborze zlokalizowanych w pasie
zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w Oswiecimiu.
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Pismo UM Oswiecim znak MK-g.6852.114.2016 z dn 18.10.2016r

Pismo Tauron Dystrybucja SA Oddziat Bielsko Biata znak UZG/BR/4847/2016 z dn
27.10.2016r

Pismo Polska Spotka Gazownictwa znak OIU/319/160024093/16 z dn 4.11.2016 r

Pismo GAZ-SYSTEM S.A Oddziatw Swierklanach znakOS-DL.404.977.2016/4
[Ast]
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2.0pis techniczny
2.1.Parametry techniczne projektowanej inwestycji

2.1.1. Zasilanie z sieci 3x 500V bez przewodu neutralnego z rozdzielnicy giéwnej NN

stacji transformatorowo rozdzielczej 6/05 kV stacji uzdatniania wody Zaborze - wtasnosé

PWIK Sp.zo o Os$wiecim

2.1.2.Miejsce dostarczenia energii elektrycznej- rozdzielnica przy pompie P12

2.1.3.Projektowana ziemna sie¢ kablowa YAKXS 4 x 70 mm2 + YKSY 14x1,5 mm2
m-120

2.2.Przytacze energetyczne studni gtebinowej S12.1

Przytacze energetyczne do studni gtebinowej S12.1 wykonac¢ ziemng linig kablowg
kablem YAKXS 4 x 70 mm2 z istniejgcej skrzynki zasilania studni gtebinowej S12.
Istniejgcy skrzynke zasilajaca przy studni S12 wymieni¢ na projektowang rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZS-S12-500/230V. Projektowang rozdzielnice RZS-S12-500/230V
zabudowaé¢ na fundamencie betonowym w odlegtosci 1m od istniejgcej studni S12.

Z projektowanej rozdzielnicy RZS-S12-500/230V do projektowanej skrzynki rozdzielczo
zasilajgcej RZ -S12.1 przy projektowanej studni S12.1 utozy¢ kabel zasilajgcy YAKXS 4x
70 mm2 oraz kabel sterowniczy YKSY 14x1,5 mm2 o dtugosci 120 m kazdy .Kable w ziemi
uktada¢ metodg bezwykopowa / przewiertu sterowanego na gtebokosci min 1m w rurze
ochronnej SRS-G110/6,3. W polu nr 11 w rozdzielni gtéwnej NN stacji ujecia wody
Zaborze nalezy wymieni¢ aparature zgodnie zrys nrE2

2.3.Zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym
przytaczem energetycznym.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych SN na skrzyZzowaniu z
projektowanym kablami przytacza energetycznego wykonaé poprzez natozenie na
istniejace kable energetyczne SN rur dwudzielnych koloru czerwonego PSY 160 .Ostony
kabli powinny wystawa¢ minimum 0,5 m poza obrys istniejgcych kabli .

Oznakowanie skrzyzowan projektowanego przytacza energetycznego z istniejgcymi
rurociggami gazu wykonywaé zgodnie zaleceniami zawartymi w pismach
uzgadniajgcych . Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu wykonywac pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami i uzytkownikami
urzadzen .

2.4.Rozdzielnica zasilajaco sterownicza RZS-S12- 500/230 V

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajagco — sterowniczej bedzie bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pompy w studni S12.1 w zaleznosci od poziomu wody zgodnie z
zatozonym algorytmem opisanym technologii studni S12.1.Do zasilania i sterowania
urzgdzeniami studni gtebinowej projektant przyjat w niniejszym projekcie rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZS 500/230/V firmy THERMOINSTAL Oswiecim . Rozdzielnica
zasilajgco sterownicza RZS 500/230/V wraz z urzgdzeniami rozdzielczymi, sterowniczymi ,
monitoringu ,modemem komunikacji , instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymiwraz z
potaczeniami elektrycznymi silno i stabopragdowymi stanowi dostawe i montaz firmy
THERMOINSTAL Oswiecim . Projektant dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy
sterowniczo zasilajgcej innego wytwdrcy spetniajgcej warunki réwnowaznosci co do
rozdzielnicy przyjetej w niniejszym projekcie. Rozdzielnice RZS 500/230/V nalezy ustawic
na fundamencie betonowym o wysokoéci 30 cm nad poziom terenu. W fundamencie
nalezy utozy¢ dwie rury DVK 110 .Obudowa rozdzielnicy RZS 500/230/V powinna by¢ o
stopniu ochrony IP 65 w drugiej klasie ochronnosci wyposazona w podwojne drzwi. Na
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wewnetrznych drzwiach rozdzielnic nalezy zamontowac : panele LCD, przetgczniki Auto-
Reka, lampki pracy i awarii pomp, gn. 230VAC,

Zewnetrzne drzwi rozdzielnicy nalezy opisa¢i zaopatrzy¢ w schemat ideowy .
Wejscie kabli i przewodow do studni S12.1 wykona¢ wg dokumentacji techniczno
ruchowej studni poprzez przejscie szczelne . Zastosowana rozdzielnica zasilajgco
sterownicza powinna posiada¢ sterowniki umozliwiajgce regulacje pracy pompy w studni
S12.1.Wbudowany algorytm powinien umozliwia¢ w przysztosci automatyczng
naprzemienng prace dwoch zespotdw pompowych S12 i S12.1 co zapobiegnie
przecigzeniu sieci elektrycznej. Realizacja kolejnych faz pompowania wody w studni
odbywa¢é sie bedzie wg zadanych wartosci poziomu wody w studni, mierzonych przez
sonde hydrostatyczng. zgodnie z zatozonym algorytmem opisanym technologii studni
S12.1.

2.4.1.Funkcje rozdzielnicy zasilajaco sterowniczych

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp S12 i S12.1( mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy),
czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

pomiar poziomu wody za pomocg sondy hydrostatycznej z membramg ceramiczng
oraz dwdch czujnikéw wibracyjnych

sygnalizacja pracy i awarii pompy /sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw
awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego /

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

mozliwo$¢ zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez
sterownik

monitorowane parametrow pracy tloczni i przekaz danych do centralnej
dyspozytorni poprzez sie¢ GSM .

mozliwo$¢ wpiecia do innego systemu monitoringu

mozliwos¢ podtrzymania napiecia obwodow 24V DC

kontrola otwarcia rozdzielnicy

2.4.2.wyposazenie rozdzielnic zasilajaco sterowniczych :

roztgcznik gtowny

transformator 500/230V

ochronniki przepieciowe klasy B+C

zabezpieczenie roznicowoprgdowe

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy, (dobra¢ w zaleznosci od mocy
pomp),

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

uktady rozruch pomp poprzez ukfady sofstart

modutowy system sterujgco-diagnostyczny PLC z dedykowanym sterownikiem
nadzorujgcy i diagnozujacy prace pompowni wyposazony w klawiature oraz
wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspotpracujacy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru
zwierciadta wody

modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw
pracy urzgdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o
awariach

obwod sygnalizacji kontroli otwarcia drzwi rozdzielnicy

przetaczniki auto reka dla kazdej pompy
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gniazdo serwisowe 230V 16A AC ,230V

przyciski Start-Stop

ogrzewanie szafy 100W z termostatem

zasilacz buforowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku
lampki pracy i awarii pomp

przektadnik pradowy

woltomierz

wytacznik krancowy otwarcia szafy

akumulator 2x1,2Ah

potaczenia  elektryczne  urzadzen  elektrycznych  stabo i silnopradowych
zainstalowanych w studni

2.5.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej ,przepiecioweji potaczen
wyrownawczych

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem dla urzadzen elektrycznych zasilanych z
rozdzielnicy RZS przyjeto szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S poprzez
wytaczniki réznicowo pradowe oraz wytgczniki nadpragdowe zainstalowane w RZS W
rozdzielnicy RZS wykonac uziemienie przewodu PE i PN . Dla uziemienia przewodu PE i
PN nalezy wykona¢ uziom z ptaskownika ocynkowanego 30 x4 mm o dtugosci 20 m
oraz dwodch sond uziemiajgcych ze stali profilowanej ocynkowanej o dt 2,5 m kazdy.
Dla ochrony przepieciowej instalacji elektrycznej rozdzielnicy RZS wykorzystane zostang
ochronniki przepieciowe klasy B+C zainstalowane na szynach rozdzielnicy RZS .
Pomierzona wartos¢ uziemienia ochronnikéw przepieciowych powinna by¢ mniejsza od
10- om

Uwagi ogélne do wykonawstwa robot :

1.Projekt instalacji elektrycznej rozpatrywaé fgcznie z projektem branzy wody .
2.Po wykonaniu przytagcza energetycznego wykonac inwentaryzacje geodezyjng trasy
przytacza.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary ochronne instalacji elektrycznej
oraz proby i pomiary instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzadzen
studni. Wyniki pomiaréw i prob dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej studni.
4. Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen elektroenergetycznych innych od
przyjetych w projekcie za zgodg inwestora i inspektora nadzoru pod warunkiem
spetnienia rbwnowaznosci parametrow technicznych proponowanych urzadzen do
proponowanych.

3.0bliczenia techniczne.
3.1.Bilans mocy

Pinst - 581kW
Pinst pi - 560kW
Pinst pp - 2x 11kW
Pmax - 265,9kW

Oznaczenia :

Pinst pi - moc zainstalowana istniejgca

Pinst pp - moc zainstalowana pomp projektowana
Pmax - moc jednoczesnie pracujgcych urzadzen
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Obliczeniowa moc maksymalna nie przekracza mocy umownej zawartej w
umowie przytaczeniowej.

3.2.0bliczenie spadku napiecia na przylaczu do studni S12.1

Lp Punkt AU% AU% P/kW/ I/A/ Typ kabla Dlugosé
obliczen dop obl Iprzekrdj /m/
mmz2/

1 2 3 4 5 6 7 8

1 S12.1 8 6,93 11 194 YAKY 4x35 1330
0,31 YAKYS4x70 120

tacznie

7,24

Obliczony spadek napiecia na przytaczu do studni S12.1 nie przekracza
dopuszczalnego .

Uwaga!

1. Dlugosc¢ istniejacego kabla od rozdzielni gtéwnej NN w stacji uzdatniania wody Zaborze
do rozdzielnicy RZ przy studni S12 przyjeto wg os$wiadczenia inwestora.

2.W obliczeniach spadkow napie¢ zatozono moc silnika pompy w wysokosci 11kwW
podang przez zamawiajgcego ktéra zapewni wymagang wydajnosé pompy

3.Wyposazenie pomp nalezy uzgodni¢ z dostawcg rozdzielnicy RZS 500/230V

4.Zestawienie materiatdw zasadniczych

Lp | symbol Nazwa materiatu jm llos¢

1 2 3 4 5

I Przebudowa pola nr 11 w rozdzielni gtdwnej stacji
uzdatniania wody Zaborze

1 Whytacznik silnikowy GV2ME22 /1z+1r/ 20-25A szt 1

2 Stycznik LC1D25P7+ LADN20/11kW, 230VAC szt 1

3 Przewéd LGY 35 mm?2 m 9

4 Zacisk ZUG 35 mm2 szt 3

Il Przytacze

1 Rura SRS-G 110/6,3 m 240

2 Kabel YAKXS 4x70 mm2 m 120

3 Kabel sterowniczy YKSY 14 x1,5 mm2 m 120

4 Ptaskownik ocynk 30x4 mm m 20

5 Sonda uziemiajgca ze stali profilowanej ocynkowanej szt 2
2,5m

1 Rozdzielnice

1 |RZS Rozdzielnica zasilajgco sterownicza RZS 500/230V kpl 1

2 Fundament betonowy pod rozdzielnice RZS- prefabrykat szt 1

3 |RZ Skrzynka zasilajgco rozdzielcza RZ12.1 z tw kpl 1
termoutwardzalnego na fundamencie

4 Rura dwudzielna PS 160 koloru czerwonego m 6

5 Folia kablowa koloru czerwonego mb 6
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lll. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytacza energetycznego do projektowanej studninr S12.1 ujecia wody
Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia
w Oswiecimiu

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociagéw
| Kanalizacji SP.zo.o.

ul Ostatni etap 6

32-603 Oswiecim

Opracowat

mgr inz. Lestaw Morawiec

32-600 Oswiecim , ul. Reja 25

nr upr. 168/81/BB specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

M.O.LI.B. nr MAP/IE/0850/03

opracowanie : maj 2017r
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1.Zakres robot i kolejnosé ich wykonania

Projektuje sie budowe przytagcza energetycznego do projektowanej studninr S12.1
ujecia wody Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i
Tysigclecia w Oswiecimiu
polegajacej na wykonaniu :

1.1. przytacza energetycznego do pompy studni S12.1

1.2. Zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym przytaczem
energetycznym.

1.3.montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS-S12-500/230V przy studni S12.
1.4.montaz rozdzielnicy zasilajacej RZ-S12.1 przy studni S12.1

1.5.pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej

1.6.prob i pomiar6w instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzadzenh
rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS.

1.7.instalacji ochrony przeciwporazeniowej ,przepieciowej i potaczen wyréwnawczych

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.elektroenergetyczna ziemna sie¢ en NN i SN
2. studnia S12

3. rurocigg wody

4. rurociag gazu

3.Elementy mogace stworzyé zagrozenie dla ludzi

Sie¢ energetyczna 0,4 kV — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
Sie¢ energetyczna SN — zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
Droga lokalna i $ciezki piesze — zagrozenie potraceniem przez pojazdy

4. Elementy mogace stworzyé zagrozenie dla mienia

Podczas prac moga wystgpi¢ straty mienia na skutek nieprawidlowo wykonywania
uktadania kabli metoda bezwykopowg . Co moze skutkowaé przerwgw dostarczaniu
pradu ,wody lub gazu

5.Przewidywane zagrozenia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano montazowych moga wystgpi¢ zagrozenia
- porazeniem pragdem elektrycznym podczas pracy w poblizu czynnych urzadzeh
energetycznych
uszkodzenia ciata zwigzane z upadkiem do wykopu i przysypaniem podczas prac
ziemnych
uszkodzenia ciata zwigzane z potrgceniem przez maszyny budowlane pracujgce
na placu budowy
uszkodzenia ciata zwigzane z potraceniem przez pojazdy przejezdzajace przez
droge

6.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy /kierownik robét / powinien

przeprowadzi¢ instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem .
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7. Wykaz srodkow zapobiegajacym niebezpieczenstwie wystgpienia wypadkow

1.Inwestycja powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot
2.Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci , takich jak :
elektroenergetyczne , gazowe , telekomunikacyjne ,cieptownicze , wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy ,
bezpiecznej odlegtosci , w jakiej mogg byé wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
ich wykonywania .

3.Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwg jednostkg w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymii ogrodzic .

4.W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze .

5.Prowadzenie rob6ét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze wykonywanie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie .

6.W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmrokui w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego .
7.Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz1 m od wykopu

8.Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczehnstwa wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu

9Jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony ,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor .

10.Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych tj wprowadzenie i
podtgczenie kabla na stupie oraz montaz ogranicznikdw przepie¢ wykonywac¢ zgodnie
Z ,, instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce ” po wyigczeniu urzgdzen
spod napiecia i dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw Rejonu Dystrybuciji ,,.
11.Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony osobistej
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu .

12.Stosowac sie scisle do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych

8.Wykaz srodkéw zapobiegajacym stratom mienia

1.Zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ teren ewentualnego prowadzonych robot
2.Prace  montazowe w rozdzielni gtdwnej stacji uzdatniania wody Zaborze w celu
skrocenia czasu trwania wytgczen sieci .
3.Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepisow o ruchu drogowym , BHP

oraz projektu organizacji ruchu na czas budowy .
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