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PROJEKT
BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Budowa przytacza energetycznego do projektowanej
studni nr S16’ i S16” ujecia wody Zaborze
zlokalizowanej w pasie zieleni pomiedzy

ul Olszewskiegoi Tysigcleciaw Oswiecimiu

Lokalizacja: :

Miasto Oswiecim .jednostka ewidencyjna miasto, Obreb Oswiecim
0001,Dwory 0002 ,Zaborze 0007
dziatki nr: 2006/1195,346/19,621/20 ,626/10 / 616/6 ,623/9,363/18

Projektowat:
mgr inz. Lestaw Morawiec

32-600 Oswiecim , ul. Reja 25
nr upr. 168/81/BB specjalnos¢ instalacyjno-inzyneryjna
w zakresie instalacji elektrycznych M.O.L.1.B. nr MAP/IE/0850/03

mgr inz. Lestaw Morawiec
Upr do projektowani kresie sieci, instalacji

i urzad.z.ep ele | elgktroenergetycznych,
instalacji i sieci nych bez ograniczer
e 168ISTBE

EGZ.NR 2

Zawarto$¢ opracowania :

I.Projekt zagospodarowania terenu .
[l.Projekt architektoniczno budowlany
I1l. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

maj 2017r

32-600 O.s‘wzgcua u[ M. st_]a 25

tel kom-309-470-976 e-muitfemorawiec@op. pt



Oswiecim dn 24.05.2017 r

Oswiadczenie .

Na podstawie art.20.ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
oswiadczam ze przedtozony projekt budowlany pn ,Budowa przytacza
energetycznego do projektowanej studni nr S16’ i S16” ujecia wody Zaborze
Zlokalizowanej w pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w
Oswiecimiu” inwestora Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji SP.zo.o.
w Oswiecimiu jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

mgr inz. Leslaw Morawiec

ppr. do projeklowania ie si
I urzadzen elektrycz
instalacji i.sieci.
Nr




. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Cze$é opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.1Przedmiot inwestycji i kolejno$¢ jej realizacji

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa przytgcza energetycznego do projektowanej studni nr S16’ i S16” ujecia wody
Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w

Oswiecimiu

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjgq przebiegajg siec gazowa ,sie¢ wodociggowa i sie¢ en SN
i NN .

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe ziemnego przylgcza energetycznego do projektowanej studni nr S16’
kablem ziemnym YAKXS 4 x70 mm o diugosci 120 m od projektowanej studni S16’ i
przytacza energetycznego do projektowanej studni nr S16” kablem ziemnym YAKXS 4
x120 mm o dlugosci 60 m z istniejgcego kabla sieci en NN przebiegajgcego obok
projektowanej studni S16’ a wychodzgcego bezposrednio z rozdzielni gtéwnej NN stacji
uzdatniania wody zaborze .

1.4. Informacja dotyczaca wpisu przedmiotowych dzialek do rejestru zabytkéw
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

1.5.0pinia geotechniczna

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23.04.2012r/ Dz .Ust.2012 poz 463 w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych
posadowienia obiektow budowlanych / ustala sie na podstawie & 7 pkt, ,C” wiw
rozporzadzenia pierwszg kategorie geotechniczng o prostych warunkach gruntowych.

1.6.Wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego

W terenie przez ktory biegnie trasa projektowanej sieci nie prowadzono i nie przewiduje sie
prowadzenia eksploatacji gérniczej . Projektowana linia nie wymaga zabezpieczen przed
generowanymi wstrzgsami gérotworu spowodowane dziatalnoscig goérniczg .

1.7.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia

1.Projektowane przytgcze energetyczne nie wymaga wykonania wycinki drzew i
przycinania gatezi .

2.Projektowane przylgcze energetyczne nie bedzie wprowadzaé zagrozenia dia
srodowiska ,higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych i projektowanych obiektéw i ich
otoczenia

3.Projektowana inwestycja ogranicza mozliwo$¢ zabudowy i zagospodarowania terenu
w pasie o szerokosci 0,5 m z kazdej strony projektowanej inwestycii .
4.Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 200



.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Przedmiot i zakres opracowania
2.0pis techniczny

3.0bliczenia techniczne

4. Zestawienie materiatéw
5.Cze$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow

Lp Tre$¢ rysunku
1. Plan przytgcza energetycznego do studni S16’ i S16”
2. Plan wymiany kabla przytgcza energetycznego do studni
S$16’iS16” w kmod 1,34 do km 1,68 w trasie istniejgcego kabla E2
3. Schemat strukturalny zasilania pola nr 1 rozdzielni gtéwnej NN stacji
uzdatniania wody Zaborze E3
4. Schemat sterowania pompg giebinowg P16’ i P16” E4

1.Przedmiot i zakres opracowania :
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza energetycznego
do projektowanych studni nr S16’i S16” ujecia wody Zaborze zlokalizowanejw pasie
zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigcleciaw Oswiecimiu.

1.2 Zakres opracowania projektu
Opracowanie obejmuje wykonanie :

1.2.1. wyposazenia pola nr 1 w rozdzielni gtéwnej NN ujecia wody Zaborze

1.2.2. przytgcza energetycznego do projektowanych studni S16’i S16”
1.2.3Zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym przytgczem
energetycznym.

1.2.4..montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS-S12-500/230V przy studni S16°.
1.2.5.montaz rozdzielnicy zasilajgcej RZ-S12.1 przy studni $16”

1.2.6.pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej

prob i pomiaréw instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzadzen

1.2.7 rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS.

1.2.8.instalacji ochrony przeciwporazeniowej ,przepiecioweji potgczen wyréwnawczych

1.3.Podstawa opracowania

1.3.1.Umowa z Inwestorem nr U9/2017 z dn 11.04.2017r

1.3.2.Umowa przytgczeniowa na dostawe energii elektrycznej

1.3.3. Uzgodnienia lokalizacji przylaczy energetycznego i wodociggowego do
projektowanych studni 12.1 ,16’ i 16” ujecia wody Zaborze zlokalizowanych w pasie
zieleni pomigdzy ul Olszewskiego i Tysigcleciaw Os$wigcimiu.



Pismo UM Os$wiecim znak MK-g.6852.114.2016 z dn 18.10.2016 r

Pismo Tauron Dystrybucja SA Oddziat Bielsko Biata znak UZG/BR/4847/2016 z dn
27.10.2016r

Pismo Polska Spétka Gazownictwa znak OlU/319/160024093/16 zdn 4.11.2016 r
Pismo GAZ-SYSTEM S.A Oddziatw Swierklanach znakOS-DL.404.977.2016/4
[Ast]



el YWitasa Tswiedim
32-600 Odwigeim, ul. Zaborska 2 poe L T Y
tel. 033/842-91-00, (ax033/842-91.99 Oswigcim, d‘[“ff ‘1“3"1733:‘3‘,‘,]??“.11‘& 016r.
NIP 549-0(-23-228 ] PWil 5p
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Znak sprawy: ‘
MIK-g.6852.114.2016.VIII ]

Przedsigbiorstwo

Wodociagow 1 Kanalizacii Sp. z 0. o.
w Oswiecimiu

ul. Ostatni Etap 6

32-603 Oswrgcrar

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania zgody na dysponowanie gruntem

obejmujgecym dzialki:
- 2006/1195 przy al. Tysigclecra wiasnos¢ Gminy Miasto O$wiecim,
- 623/9 przy al. Tysiaclecia wlasnosé Skarbu Panistwa, uzytkowanie wieczyste Gmina Miasto
Osdwiecim,
- 363/18 przy al. Tysigclecia wiasnosc Uminy Miasto Oswigcim,
- 371/7 przy al. Tysigclecia wlasnosé¢ Skarbu Panstwa, uzytkowanie wieczyste Gmina Miasto
Odwiecim,
- 370/3 ul. Olszewskiego wiasnos¢ Skarbu Panstwa uzytkowanie wieczyste Gmina Miasto
Oswigcim,

na potrzeby wykonania punktowych svykopow zwigzanych z wykonaniem przylaczy
wodociggowych {wody surowe]) 1 energetycznych do projektowanycn nowycn stdm Nr 12.1, 16/,
16" informuje, ze wyrazam zgode na powyzsze zgodnie z dotaczong do wniosku mapa.

Warunkiem udzielenia zgody jest spelnienie mizej okreslonych kryteriow:

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody osob oraz mienia podczas trwania
prac.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac zgodnic z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz do nalezytego zabezpieczenia terenu.

3. Powykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren komunalny, przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawea, ipsf. zohnwiazany dn wykonania na wlasny koszt wszelkich. napraw wyniklych

z niewlasciwego wykonania rabot przez okres trzech lat od daty ich zakoticzenia.

Ulrzymanie umieszczonego urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

6. Nalezy zaswsowad rory oalvormre v migjscach  skizyzowad  projeltowanych  przylaczy
wodociggowych  oraz  energetycznych z  isiniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym  oraz
z zaprojektowanymi w ramach zagospodarowania Parku Pokoju $ciezkami, chodnikami 1 innymi
elementami zagospodarowania terenu oraz podziemnym uzbrojeniem technicznym.

7. Przejscie pod potokiem Klueznikowskim nalezy wykonaé przewiertem

8. Ze wzgledu na czasowe zajccie gruntu gminnego, zostanie zawarta umowa i pobrana oplata zgodnie
z par. 1, Zarzgdzenia nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta z dnia 27 wrzesnia 2004 . w sprawie
okreslenia wysokosci oplat za zajecie gruntu Gminy Miasta O$wigeim.
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9, Nalezy powiadomi¢ Wydzial Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta Oswigcim o terminie rozpoczecia
i zakonczenia prac, celem odbiory terenu. Adres: 32 — 600 Oswigcim. ul. W. Jagielly 23, pok. 19, tel.
338429219.

Niniejsza zgoda traci swojg waznost z uprywem 2 fat od j2j TR
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Swierklany, 2016-12-19

AR

2016-185493
0S-DL.404.977.2016/4 [ASt)

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJISP. Z O.O.

UL. OSTATNI ETAP 6

32-603 OSWIECIM

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacy przytgczy: energetycznego i wodociggowego do projektowanych studni
nr12.1, 14" 1 16" ujecia wody ZABORZE ziokalizowanych w pasie zieleni pomigedzy ul. Olszewskiego i Tysigclecia
w OSwiecimiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze w przedstawionym zakresie opracowdania
wystepuje czynny gazocigg w/c DN 500 PN 4,0 MPa rel. Oswiecim - Szopienice.

Gteboko$¢ posadowienia gazociggu w okolicy ulicy Olszewskiego wynosi ok. 1,10 m  zas
w okolicy ulicy Tysigclecia - 0,85m mierzgc do gémej Scianki gazociggu.

Ponadto informujemy, ze w przedstawionym zakresie opracowania planowana jest budowa gazociqagu
DN 500 PN 6,3 MPq, kidry zastgpi obecnie eksploatowany (przebieg projektowanego gazociggu wkresiono
orientacyjnie na zatgczone] mapie).

W zwigzku z powyzszym prosimy o uzgodnienie Panstwa zamierzenia inwestycyjnego z biurem, kfore na
nasze zlecenie opracowuje projek! budowy rzeczonego gazociqgu tj.: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider 41-709
Ruda Slgska ul. Hallera 20.

Przestane do uzgodnienia ftrasy projektowanych przytgczy: energetycznego i wodociggowego
wykonane metodq bezwykopowq wzgledem przebiegu czynnego gazociqgu w/c DN 500 opiniuvjemy
pozytywnie po uwzglednieniu n/w warunkdw tj.:

= w miejscu skrzyzowania projekiowanego przytgeza wody z gozociggiem w/c tak dobrad diugosé
jednoczesciows] rury ostonowej (z izolacjg zewnetrzng PE lub rure PE) na projektowanym wodociggu,
aby jej konce bylty wyprowadzone [mierzqc prostopadie od zewnehzne] Scianki krzyzujgcego sie
gozociggu do je] kohcdw) na odlegtodc co najmniej 3m,

e odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetzng Sciankg rury ostonowe] wodociqgu a przewodu
gazociggowego winna wynosi¢ min. 0,50m,

e na skizyzowaniu gazociqgu z elekiroenergetyczng linig kablowq, kabel powinien by zabezpieczony
jednoczesciowq rurg ostonowq na diugosci co najmnigj 1,50 m od skrzyzowania na strone, mierzqc
prostopadie do Scianki gazociggu,

e skrzyzowanie gazociggu z elekiroenergelyczng linig kablowag nalezy wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej, ktdora powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m miedzy zewnetrzng powierzchnig
gazociggu a zewnetrzng powierzchnig kabla lub jego ostony,

e frasa kabla elekiroenergetycznego powinna byé oznaczona siatkg, folig lub folig perforowang o
frwatym  kolorze: niebieskim, gdy napiecie znamionowe Un< 1 kY, czerwonym, gdy napiecie
znamionowe Un>1 kY.

Dokumnent w postaci elekironiczrej opatzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowonym za pemocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgdw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spolki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzadu: Tomasz Stepien
Oddzial w $wierklanach 02-337 Warszawa Wiceprezes Larzgdu: Artur Zawartko
ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklony tel. 22 220 18 O0; faks 22 220 16 04 Czionek Zorzgdu: Wojciech Szelggowski

tel, 32 439 25 00; foks 32 439 25 60

Kapital Zaldadowy: 3 771 $70 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank $.A. br 21 1140 1977 0000 5803 0100 7007 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-0007% www.gaz-system.pl




Zabezpieczenie miejsc kolizyjnych nalezy wykona¢ pod p+ofnymlnodzorem stuzb eksploatacyjnych
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach, Terenowa Jednostka
Eksploatacii Bielsko- Biata [mistrz p. Ireneusz Kubaczka tel. 032/4392922 lub 605601130).

Wszelkie robot zZiemne w poblizu naszych urzgdzen nalezy prowadz¢ recznie i pod naszym nadzorem.
Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawi¢ bez zmian. W przypadku
odkrycia naszego gazociagu lub innego urzgdzenia technologicznego nalezy bezwzglednie sprawdzic stan
jego zabezpieczenia w obecnoici pracownika naszego Oddziatu. Z uwagi na o, ze przedstawiciel Oddzictu
nie jest osobg upowainiong do wpisu do dziennika budowy, jego opinie w sprawie ewentualnych napraw lub
zabezpieczen nalezy przedtozyé inspektorowi nadzoru przedmiotowege zadania. Powyzsze fakty inspekior
nadzoru powinien odnotowac i potwierdzc w dzienniku budowy.

W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robét w sgsiedziwie naszych urzadzen nalezy wystgpic
ze zZleceniem na nadzdr branzowy podaige: NIP, warunki ptatnosci, znak naszego pisma, nazwisko,
i imie kierownika budowy i inspekiora nadzoru oraz ich adresy.

Uzgodnienie wazine jest na okres trzech lat, liczge od daty wystawienia niniejszego pisma.

Jednoczeénie informujemy, ze gazociqg DN 350 jest whasnoscig Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,
Qddziat w Zabrzu, ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Zatacznik: 4
- mapa zasadnicza
/ shp /D;re)i{?f'

Janusy Pletru srawsid




I Rane.sSGG.E092.2796.2016 Wo jewdd ztwo: malopolskie

Powiat: oswiecimski
Jednastka ewidency jna: 121301_1, Oswiecim - migsto
Obreb: 000, Oswiecim
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekcje mapy: 6.124.32.01.2; 6.125.32.21.4
obr. Oswiecim 0001: dz. 623/9
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Powiat: oswiecimski

Jednostka ewidency jna: 121301_7, 0%
Obreb: 0007, Zabor

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekcje mapy: 6.124.32.01.2
obr. Zaborze 0007: dz. 369/4, 370/3, 397/ g~~~

SKALA1:1000

S nan

i,

ST

o
PR

uTusludugy b

BRI
B

2

& zagn  palos !

A i |
P

L:}n:
%]
-

=
TR P 7

S o5 [ -1 5

TRes e Ran g An AT

B o
Y
w
< &
mﬂ*“
g

orseeo | K ¥
S AZ-STETER 5.8
. ' sheef w Daiescmmgch - /
i)

et / GfAS

.

366716

=
9

- projekiowany kabel energetyczny

- projektowany wodociag
© - proponowana lokalizacja studni ujeci
-s= - projekfowane ogrodzenie 3

T
GO i

.\I'T’_'D/T‘T‘TTTT'I'.TTX‘\N ’




[ & toncS00.6622.2746 2016 Wo jewddztwo: malopolskie !
Powiat; oswiecimski |

Jednostka ewidency [na: 121301_1, Oswigcim - miasio
Obreb: 0007, Zaborze j

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekcje mapy: 6.124.32.01.2
obr. Zaborze Q007: d2. 369/4, 370/3, 397/ G ;
i =1
SKALA 1:1000 !
pEa ;\7“ '5355/3/’//
#eh N /
P~ e YT //
lq Vit 121 /
IS lolal TR TEL i /)
L“l | i 1a : ;/
i o : ,] /
g MR ALY
g " Barbars faboszeic |4 )
Ef Hhat b % : R
Li-1: ‘,“ T
“ 1 \ i
S P
& l | !
] )
; ;, 5 I‘
o | I
>‘~:] I ;
| -
P
|1
L 2651

|

jL

.

iz
366716

genda:

- projekiowany kabel energetyczny

- projekiowany wodociag
o - proponowana lokalizacja studni ujeci
-s- - projektowane ogrodzenie 3

=

/i =
SN A e T F) g
?/ /3 kS
¥

T

A ——— 7 = :

""""""" O ; S ) S———— o o i St
ol I SU'¢] IsZeEwSEiegD

7

= / / 1881790 L5y
/

1< - 2= JeE/N
parragd2ilial wydrok: BARGARA JAROSZEK




POLSKA

SPOLKA GAZOWINICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial w Zabrzu

ul. Szezesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsiebiorstwo Wodociggow
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien T'Kandiizacji Sp.z 0. o.
tel. 32 398 49 11 w Oswigcimiu
faks 32 398 55 34 ul. Ostatni Etap 6
benedykt.gwozdz@zabrze.psgaz.pl 32-603 Oswigcim
Wasz znak:  TT/1761/2016 Zabrze, 04.11.2016

Nasz znak: 01U/319/160024093/16

Dot.: uzgodnienie lokalizacji przylaczy energetycznego | wodocianoweno do prgiekfowanych
studni nr 12.1, 18 i 16" ujecia wody ZABORZE zlokalizowanych w pasie zieleni pomigedzy
ulicami Olszewskiego i tysigciecia w Oswigcimiu.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07.10.2016r. w sprawie jak w tytule
informujemy, iz na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnej sieci
gazowej wysokiego cidnienia DN350 CN2,5MPa oraz sredniego ciSnienia (PE).

Przy pracach projektowych w obrebie istniejgcych gazociggow nalezy uwzglednic
nastepujgce odleglosci:

- poziome zgodnie z: Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r. zalagcznik nr 2, tabela
1, 2 (w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie);

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami zabezpieczyt
zgodnie z PN-91/M-34501.

Przedstawiong trase przebudowy sieci  wodociggows] opinijemy pozytywnie z
nastepujgcymi uwagami:

= miejsca skrzyzowania projekiowane] inwestycji z istniejgcymi gazociggami
nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501;

e wykopy w poblizu naszych urzgdzen prowadzi¢ recznie, a w przypadku ich
odkrycia fakt ten zglosi¢, celem dokonania oglgdzin oraz ustalenia prac
zwigzanych z zabezpieczeniem;

e posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela;

e przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac opinie od naszego
przedstawiciela;
przed przystgpieniem do robot powiadomic o termirife Tozputzgtia prac,

e uszkodzenia naszej sieci wynikle na skutek prowadzonych robét usumete beda, )
na koszt wykonawcy tych robot. |
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W celu wytyczenia gazociggu wysokiego cisnienia nalezy skontaktowaé sie z mistrzem
Dziatu Stacji i Sieci Gazowych Panem Andrzejem Pidlo ( tel. kom. 665-553-946).

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu naszych urzgdzen inwestor winien skontaktowacé sie
z Rejonem Dystrybucji Gazu w Oswigcimiu ul. Chemikéw 33 ( tel. 32/844 47 71) oraz
Dziatem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5, (tel. 32/398-52-71), celem
ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzér wykonywany jest odplatnie, na ktéry
inwestor powinien przestaé zlecenie z podanymi warurmanm’ prirost; podajge date |
znak uzgodnienia.

Réwnoczesnie infarmuiemy, iz wystepuje gazocian wsnkienn cignienia, bedacy
wiasnoscig Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM_ S.A.. Oddziat w
Swierklanach, ul. Wodzistawska 54; 44-266 Swierklany (tel. 32/439-25-00) z ktérym

nalezy porozumiec sie celem realizacji inwestycii.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

Z powazaniem
KIEROWNIK
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Bielsko-Biata, dn. 27-10-2016 Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
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ul. Ostatni Etap 6
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1007461023
UZG/BR/ 4847 /2016

Dotyczy: uzgodnienia trasy przylaczy wodociagowych i energetycznych do planowanych nowych
studninr 12.1., 16', 168" wykananych metodg bez wykopowa (przewiertu sterowanego) w Oswiecimiu w
pasie zieleni pomigdzy Tysigclecia a Olszewskiego

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12-10-2016r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, oswietlenia
ulicznego wraz z Kklauzulami_informacyinymi umieszczonymi na mapie, do_ktorych nalezy sie
bezwzordnie Swsuwat.

Kabel elektroenergetyczny SN, oswietienia ulicznego bedacy w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednianiam Zapasowege, wolnego przepustu rurowega wychodzgoege 0,5m poza o abiektu
liniowego (przytgcza wodociggowego i energetycznego) zgodnie z zatgeznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do ninigjszego uzgndnienia.

Wszelkie zhlizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogéinie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odleglosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystapic o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w
Bielsku-Biatej dolgczajac do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A.

Dokiadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami fi. osoba posiadajgca uprawnienia do robdt elekirycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapic o nadzor nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Biatej, Wydzial Przygotowania i Rozliczen.

Na wskazanym ‘terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych  WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowat sie urzadzenia
slekirvenaygeyrane  dakleaiicone niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.

Z powazaniem
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Zalacznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr UZG/BR/ 4847 /2016)

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycig nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiekiu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej j. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich  urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Bielsku-Biate], a nastepnie
zgiasic crlrm, dokonania odbiory robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwose przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpic z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw  technicznych usuniecia  kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowsj, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe]
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

NED Dyt b a5

Zbigniew Pajak
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2.0pis techniczny
2.1.Parametry techniczne projektowanej inwestycji

1.1.1. Zasilanie z sieci 3x 500V bez przewodu neutrainego z rozdzielnicy gtéwnej NN
stacji transformatorowo rozdzielczej 6/05 kV Zaborze Wodociggi - wtasnos$¢ PWiK
Oswiecim

1.1.2.Miejsce dostarczenia energii elektrycznej- istniejgca linia en NN YAKY 4 x 35 mm2
zasilana z pola nr1 z rozdzielnicy gtéwnej NN stacji uzdatniania wody Zaborze
1.1.3.Projektowana ziemna sie¢ kablowa YAKXS 4 x 120 mm2 L-60 m + YAKXS 4 x 70
mm2 L-120m +YKSY 14x1,5 mm2 m-120

2.2.Przytacze energetyczne studni glebinowej S16’ i S16”

Przytgcze energetyczne studni giebinowej S$16’ i S16” wykonac ziemng linig kablowa
kablami YAKXS 4 x 120 i 4x70 mm2 poprzez wilgczenie sie¢ w punkcie A / pokazanym na
planie przytgcza /do nieczynnego istniejacego kabla zasilajgcego YAKY 4 x 35 mm2
biegngcego z pola nr 1 rozdzielni gtéwnej NN stacji uzdatniania wody Zaborze .Ze
wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego kabla zasilajgcego nalezy wymieni¢ go na
kabel YAKXS 4 x 120 mm2 na odcinku od punktu ,A , /wigczenie przylgcza/ o diugosci 340
mw kierunku stacji zasilajgcej /punk” B”. Obok projektowanej studni S16° w odlegtosci
1m zabudowa¢ na fundamencie betonowym rozdzielnice zasilajgco sterowniczg RZS-
$16-500V/230V. Projektowana rozdzielnica RZS-S16-500V/230V obstugiwata bedzie
studnie S16’iS16”. W ftrasie projektowanego kabla zasilajgcego pomiedzy studniami
$16’ i S16” nalezy ulozy¢ kabel sterowniczy YKSY 14x1,5 mm2 06/1 kV. w oddzielnej
rurze ochronnej.

Kable w ziemi uktada¢ metodg bezwykopowg — przewiertu sterowanego na gtebokosci
min 1m w rurze ochronnej SRS-G110/6,3

Pole nr 1w rozdzielni gtéwnej Stacji ujecia wody Zaborze nalezy wyposazy¢ zgodnie
zrys nrE3iE4.

2.3.Zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym
przytaczem energetycznym.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych SN na skrzyzowaniu z
projektowanym kablami przytacza energetycznego wykonaé poprzez natozenie na
istniejgce kable energetyczne SN rur dwudzielnych koloru czerwonego PS@ 160 .Ostony
kabli powinny wystawa¢ minimum 0,5 m poza obrys istniejgcych kabli .

Oznakowanie skrzyzowan projektowanego przytgcza energetycznego z istniejacymi
rurociggami gazu wykonywaé zgodnie zaleceniami zawartymi w pismach
uzgadniajgcych . Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnego uzbrojenia
terenu wykonywac pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami i uzytkownikami
urzgdzen .

2.4.Rozdzielnica zasilajgco sterownicza RZS-S16- 500/230 V

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej bedzie bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pompy w studni S16’ lub S16” w zaleznosci od poziomu wody
zgodnie z zatozonym algorytmem opisanym w technologii studni S16’ i S16”.Do zasilania i
sterowania urzgdzeniami studni gigbinowej projektant przyjgt w niniejszym projekcie
rozdzielnice zasilajgco sterownicza RZS-S- 500/230/V firmy THERMOINSTAL Oswiecim .
Rozdzielnica zasilajgco sterownicza RZS 500/230/V wraz z urzgdzeniami rozdzielczymi,
sterowniczymi , monitoringu ,modemem komunikacji , instalacjami elektrycznymi i
teletechnicznymi wraz z potgczeniami elektrycznymi silno i staboprgdowymi stanowi




dostawe i montaz firmy THERMOINSTAL Oswiecim . Projektant dopuszcza zastosowanie
rozdzielnicy sterowniczo zasilajgcej innego wytworcy spetniajgcej warunki rownowaznosci
co do rozdzielnicy przyjetej w niniejszym projekcie. Rozdzielnice RZS 500/230/V nalezy
ustawi¢ na fundamencie betonowym o wysokoéci 30 cm nad poziom terenu. Obudowa
rozdzielnicy RZS 500/230/V powinna by¢ o stopniu ochrony IP 65 w drugiej klasie
ochronnosci oraz wyposazona w podwaéjne drzwi. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnic
nalezy zamontowac : panele LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, gn.
230VAC,

Zewnetrzne drzwi rozdzielnicy nalezy opisa¢i zaopatrzy¢ w schemat ideowy .

Wejscie kabli i przewodéw do studni S16’ i S16” wykona¢ wg dokumentac;ji
technicznoruchowej studni poprzez przejscie szczelne . Zastosowana rozdzielnica
zasilajgco sterownicza powinna posiadaé sterowniki umozliwiajgce regulacje pracy pompy
w studni S16’ i S16”. Wbudowany algorytm powinien umozliwia¢ w przysziosci
automatyczng naprzemienng prace dwoch zespoléw pompowych S16’ i S16” co
zapobiegnie przecigzeniu sieci elekirycznej. Realizacja kolejnych faz pompowania wody w
studni odbywac sie¢ bedzie wg zadanych wartosci poziomu wody w studni, mierzonych
przez sonde hydrostatyczng. zgodnie z zatozonym algorytmem opisanym technologii
studni S16’i S16”.

2.4.1.Funkcje rozdzielnicy zasilajgco sterowniczych

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp S16’ i S16”( mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

pomiar poziomu wody za pomocg sondy hydrostatycznej z membramg

ceramiczng oraz dwoéch czujnikbw wibracyjnych

e sygnalizacja pracy i awarii pompy /sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw
awaryjnych, z mozliwo$cig odtgczenia sygnatu akustycznego /
mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

e mozliwos¢ zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez
sterownik

e monitorowane parametréw pracy ttoczni i przekaz danych do centralnej
dyspozytorni poprzez sie¢ GSM .

e mozliwos¢ wpiecia do innego systemu monitoringu
mozliwos¢ podirzymania napiecia obwodoéw 24V DC

e kontrola otwarcia rozdzielnicy

2.4.2.wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej :

roztgcznik gtdwny

transformator 500/230V

ochronniki przepieciowe klasy B+C

zabezpieczenie réznicowoprgdowe

zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy, (dobra¢ w zaleznosci od mocy

pomp),

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukiadu sterowania.

e przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

e uktady rozruch pomp poprzez ukiady sofstart

e modufowy system sterujgco-diagnostyczny PLC z dedykowanym sterownikiem

nadzorujgcy i diagnozujgcy prace pompowni wyposazony w klawiature oraz




wyséwietlacz ciektokrystaliczny, wspélpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru
zwierciadfta wody

e modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametrow

pracy urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o

awariach

obwéd sygnalizaciji kontroli otwarcia drzwi rozdzielnicy

przetgczniki auto reka dla kazdej pompy

gniazdo serwisowe 230V 16A AC ,230V

przyciski Start-Stop

ogrzewanie szafy 100W z termostatem

zasilacz buforowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwigekowy z opcjg wylgczenia dzwieku

lampki pracy i awarii pomp

przektadnik prgdowy

woltomierz

wytgcznik krancowy otwarcia szafy

akumulator 2x1,2Ah

potaczenia  elektryczne  urzgdzen  elektrycznych  stabo i silnoprgdowych

zainstalowanych w studni

2.5.nstalacja ochrony przeciwporazeniowej ,przepiecioweji potgczen
wyréwnawczych

Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem dla urzgdzen elektrycznych zasilanych z
rozdzielnicy RSZ przyjeto szybkie wytgczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-S poprzez
wytgczniki réznicowo prgdowe oraz wylgczniki nadprgdowe zainstalowane w RZS .
wyréwnawczg nalezy uziemi¢. Dla uziemienia szyny wyrownawczej w RZS i skrzynki
zasilajgco rozdzielczej przy studni S16” nalezy wykonaé¢ dwa uktady uziomoéw sktadajgcych
si¢ z ptaskownika ocynkowanego 30 x4 mm o diugosci 20 m oraz dwoch sond
uziemiajgcych ze stali profilowanej ocynkowanej o dt 2,5 m kazda. Dla ochrony
przepigciowej instalacji elekirycznej rozdzielnicy RZS wykorzystane zostang ochronniki
przepigciowe klasy B+C zainstalowane na szynach rozdzielnicy RZS . Pomierzona
warto$¢ uziemienia ochronnikéw przepieciowych powinna by¢é mniejsza od 10- om

Uwagi ogélne do wykonawstwa robét :

1.Projekt instalacji elektrycznej rozpatrywaé tacznie z projektem branzy wodne;.
2.Po wykonaniu przytgcza energetycznego wykonacé inwentaryzacje geodezyjng trasy
przytacza

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary ochronne instalacji elektrycznej
oraz proby i pomiary instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzgdzen
studni. Wyniki pomiaréw i préb dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej studni.
4. Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen elektroenergetycznych innych od
przyjetych w projekcie za zgodg inwestora i inspektora nadzoru pod warunkiem
spehienia réwnowaznosci parametrow technicznych proponowanych urzadzen do
proponowanych.

5.Wykopy pod wymiang kabla wykonywac recznie .

3.0bliczenia techniczne.

3.1.Bilans mocy
Pinst - 581kW
Pinst pi - 560kW
Pinst pp - 2x 11kW




Pmax - 261,4kW

Oznaczenia :

Pinst pi - moc zainstalowana istniejgca
Pinst pp - moc zainstalowana pomp projektowana
Pmax - moc jednoczesnie pracujgcych urzadzen

Obliczeniowa moc maksymalna nie przekracza mocy umownej zawartej w
umowie przylgczeniowej.

Dobér kabla zasilajacego rozdzielnice RZS-S16’ i RZS-S16” ze wzgledu na
dopuszczainy spadek napiecia

Lp Punkt AU% AU% | P/kW/ A/ Typ kabla Diugosé
obliczen dop obl Iprzekroj Im/
mm2/
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Punkt 8 8,76 11 19,4 | YAKY 4x35 1680
wciecia
kabla ,A”
2 RZS-S16’ 8 6,98 11 19,4 | YAKY 4x35 1340
0,61 YAKY4x120 400
tacznie
7,59
3 RZS-S16” 8 6,98 11 19,4 | YAKY 4x35 1340
0,61 YAKY4x120 400
0,31 YAKY4x70 120
fgcznie
7,9

Obliczony spadek napigcia na przylaczu do studni S16’i S16” nie przekracza
dopuszczalnego .

Uwaga!

1.Dlugosc istniejacego kabla od rozdzielni giéwnej NN w stacji uzdatniania wody Zaborze
do punktu A /wcigcie kabla / przyjeto wg wskazan inwestora .-1680 m

2.W obliczeniach spadkow napig¢ zatozono moc silnika pompy w wysokosci 11kW
podany przez zamawiajgcego ktéry zapewni wymagana wydajno$é pompy
3.Wyposazenie pomp nalezy uzgodni¢ z dostawcg rozdzielnicy RZS 500/230V

4.Zestawienie materialéw zasadniczych

Lp | symbol Nazwa materiatu jm llos¢
1 2 3 4 5
| Wyposazenie pola nr 1 w rozdzielni giéwnej staciji kpl 1
uzdatniania wody Zaborze - wg rys E2
] Przylgcze
1 Kabel YAKXS 4x70 mm2 m 120
2 Kabel YAKXS 4x120 mm2 m 60




3 Kabel Sterowniczy YKSY 14x1,5 mm2 06/1 kV m 120
4 Rura Pe 90/8,5 mb | 300
5 Mufa z rur termokurczliwych ZRM kpl 1
1] Rozdzielnice
1 |RZS Rozdzielnica zasilajgco sterownicza RZS 500/230V kpl 1
Firmy THEMOINSTAL Os$wiecim lub réwnorzedna
2 Fundament betonowy pod rozdzielnice RZS- prefabrykat szt 2
3 |RZ Rozdzielnia sterownicza RZ z tw termoutwardzalnego szt 1
na fundamencie
v Wymiana kabla
1 Kabel YAKXS 4x120 mm2 m 340
2 Folia kablowa PCV koloru niebieskiego mb 326
3 Rura arota fi 90 mb  |326
4 Rura SRS-G110/6,3 mb |14
5 Mufa z rur termokurczliwych ZRM kpl 1
Vi Zabezpieczenie istniejacych kabli w trasie
projektowanego przylacza energetycznego
1 Rura dwudzielna PS 160 koloru czerwonego m 6
2 Folia kablowa koloru czerwonego mb |2
3 Folia kablowa koloru niebieskiego mb 10




lil. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytgcza energetycznego do projektowanej studni nr S16’ i S16” ujecia wody
Zaborze zlokalizowanej w pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i Tysigclecia w
Oswiecimiu

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggéw
| Kanalizacji SP.zo.o.

ul Ostatni etap 6

32-603 Oswiecim

Opracowalt:

mgr inz. Lestaw Morawiec

32-600 Oswiecim , ul. Reja 25

nr upr. 168/81/BB specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

M.O.L.1.B. nr MAP/IE/0850/03

mgr inz. Lestaw Morawiec
Upr. do projeklowania Wz ie sieci, instatacii
e pyrrgdzed- eleKRyGZyC

opracowanie : maj 2017r




1.Zakres robét i kolejno$é ich wykonania

Projektuje sie budowe przytgcza energetycznego do projektowanej studninr S16’i S16”
ujecia wody Zaborze zlokalizowanejw pasie zieleni pomiedzy ul Olszewskiego i
Tysigclecia w Oswiecimiu
polegajgcej na wykonaniu :

e wyposazenia polanr 1w rozdzielni giéwnej NN ujecia wody Zaborze

przytacza energetycznego do projektowanych studni S16’i S16”
e Zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz oznakowanie
skrzyzowan z rurociggami gazu i wody na skrzyzowaniach z projektowanym
przytaczem energetycznym.
montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS-S12-500/230V przy studni S16'.
montaz rozdzielnicy zasilajgcej RZ-S12.1 przy studni S16”
pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej
préb i pomiardéw instalacji automatyki, sterowania i diagnostyki pracy urzadzen
rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS.
e instalacji ochrony przeciwporazeniowej ,przepiecioweji polgczen wyréwnawczych

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1.elektroenergetyczna ziemna sie¢ en NN i SN
2. studnia S12

3. rurocigg wody

4. rurocigg gazu

3.Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla ludzi

Sie¢ energetyczna 0,4 KV — zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym
Sie¢ energetyczna SN - zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym

.....

4. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla mienia

Podczas prac moga wystgpi¢ straty mienia na skutek nieprawidtowo wykonywania
uktadania kabli metoda bezwykopowg . Co moze skutkowaé¢ przerwgw dostarczaniu
pradu ,wody lub gazu

5.Przewidywane zagrozenia

W trakcie wykonywania robét budowlano montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia

e porazeniem pragdem elekirycznym podczas pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych

e uszkodzenia ciata zwigzane z upadkiem do wykopu i przysypaniem podczas prac
ziemnych

e uszkodzenia ciata zwigzane z potrgceniem przez maszyny budowlane pracujace
na placu budowy

e uszkodzenia ciata zwigzane z potraceniem przez pojazdy przejezdzajace przez
droge



6.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy /kierownik rob6t / powinien
przeprowadzi¢ instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem .

7. Wykaz srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwie wystapienia wypadkow

1.Inwestycja powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot
2.Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci , takich jak :
elektroenergetyczne , gazowe , telekomunikacyjne ,cieptownicze , wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy ,
bezpiecznej odleglosci , w jakiej mogg byé wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
ich wykonywania .

3.Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostkg w kidérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymii ogrodzic .

4.W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze .

5.Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze wykonywanie
wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie .

6.W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmrokui w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego .
7.Porgcze balustrad powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od wykopu

8.Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryéw sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu

9Jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢é ogrodzony ,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staly dozor .

10.Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych tj wprowadzenie i
podtgczenie kabla na stupie oraz montaz ogranicznikéw przepie¢ wykonywaé zgodnie
z ,, instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce” po wylgczeniu urzadzen
spod napigcia i dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw Rejonu Dystrybucii ,,.
11.Egzekwowac od pracownikéw stosowania wiasciwych srodkéw ochrony osobistej
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu .

12.Stosowac si¢ $cisle do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych

8.Wykaz srodkéw zapobiegajacym stratom mienia

1.ZabezpieczyC i odpowiednio oznakowac teren ewentualnego prowadzonych roboét
2.Prace montazowe w rozdzielni gidwnej stacji uzdatniania wody Zaborze w celu
skrécenia czasu trwania wylgczen sieci .
3.Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw o ruchu drogowym , BHP

oraz projektu organizacji ruchu na czas budowy .
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Zakres aktualizacji -
Uwaga: MDCP zostata wykonana bez ustaler obcigzen, tj. stuzebnosci gruntowych ujawnionych w Ksiegach Wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia podziemnych instalacjinie zgloszonych do inwentaryzacji powykonawczej.

Sporzadzit: Jacek Zalwert
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SPRAWDZIt TYTUL RYSUNKU
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