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OPIS TECHNICINY:

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rodzinnego miejsca rekreaciji przy ul.
Wiejskiej w Jastrzebiu-Zdroju.
Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa nr [KI.272.29.2021

- Ogledziny i pomiary wysokosciowe i aktualizacyjne w terenie.
- Mapa do celdw projektowych.
- Obowigzujgce normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690, z pbzniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod projekfowane zagospodarowanie zlokalizowany jest w
Jostrzebiu — Zdroju przy ul. Wiejskiej. Dziatka o numerze ewidencyjnym 2821/62 posiada
nachylenie w kierunku potudniowym i wschodnim. Teren, na ktérym lokalizuje sie miejsce rekreacii
stanowi frawnik umiejscowiony w liniach rozgraniczajgcych drogi. W terenie wystepujq
podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodno - kandlizacyjna, sie¢ odwietleniowa, sieé

elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogdlny

Projekt zaktada lokalizacje miejsca rekreacji stanowigcego punkt przystankowy dla
rowerzystéw i 0sdb przejezdzajgcych przez teren. Miejsce rekreacji zaprojektowano w  formie
placyku z chodnikiem, na ktérym lokalizuje sie tawki oraz stojaki rowerowe i kosz na odpadki. Brak
drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zatozeniem. Projektowane elementy jak i

nawierzchnie nie kolidujg z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest
obiektem o proste] konstrukcji. W zwigzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii
geotfechniczne;j.

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr MGM.5438-75]/21 przedmiotowy rejon potozony jest w
granicy zlikwidowanego obszaru i terenu gdrniczego ,Jastrzebie I", obejmujacej wydzielong
oznaczong cze$¢ zoktadu goérniczego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie™ Ruch
»Jas Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z powyzszym:
- przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopalh JSW S.A.,

- wrejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,



- na podstawie posiadanego przez KWK ,,Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza
wJas-Mos 1", jak réwniez zgodnie z obowigzujgcqg strategiq JSW S.A. stwierdzamy, Zze rejon przy

ul. Wiejskiej w_Jastrzebiu-Zdroju (dziatka nr 2821/62) bedzie wolny od wptywdw bezposrednich

eksploataciji gérniczej.

3.3. Przeznaczenie dziatki, bilans terenu

Dziatka zgodnie z uchwatg nr Nr XII/123/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzebiu Zdroju, potozna jest na ferenie o
symbolu 14KDD. Przeznaczenie:

1) podstawowe: pasy drogowe ulic i drég publicznych oraz parkingi, obiekty i
urzgdzenia zwigzane z ruchem samochodowym i jego bezpieczehstwem;

2) dopuszczalne: ustugi powigzane z przejsciami podziemnymi, prowadzenie ruchu
pieszego i rowerowego, sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja zwigzanych z nig urzqgdzen,
lokalizacja reklam, elementéw informacii wizualnej i zieleni przyulicznej.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 2821/62: 1936,00m2 (100,00%)
Powierzchnie utwardzone: 1499,90m2 (77,47%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 436,10m2  (22,53%)
RAZEM: 1936,00m2

3.4. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym
zakresie. Teren pod nawierzchnie z kostki nalezy wykorytowaé zgodnie z rysunkami, w celu

utozenia nowej podbudowy.

3.5. Roboty drogowe
3.5.1. Nawierzchnie

Pod catym zatozeniem zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm w
kolorze grafitowym. Nalezy zastosowacé kostke betonowqg gr. 6cm, bezfazowg w rdznych
formatach.
3.5.2. Obrzeza

Projektowang nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w  kolorze
grafitowym o wym. 8x30cm, zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C8/10 o wym.
15x15cm.
3.5.3. Zielen

W zwigzku ze znacznym spadkiem terenu zatozono wykonanie skarp wokdét placu |
chodnika. Projektowane skarpy nalezy wykonac¢ o nachyleniu max. 1:1,5 i obsia¢ trawq.

Projektuje sie réwniez zywoptot z ligustru pospolitego oddzielajgcy projektowane

zatozenie od sigsiedniej ulicy oraz dwa drzewa ozdobne - klony kuliste Globosum.



Powierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy obsiac tfrawq.
3.5.4. Opis konstrukciji projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowach chodnikowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0mm,

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, frakcja ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do G1

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonywania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskanie w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno bycé
jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykonacd z mieszanki kruszywa 4/31,5 o uziarnieniu ciggtym.

Nawierzchnia z kostek betonowych

Kostke uktadaé na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu
w miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno
wykopu wyprofilowac i uwatowac. Przed tym nalezy wykonac tawy betonowe pod obrzeza, a
nastepnie uktada¢ poszczegdine warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczad.
Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy utozy¢é nawierzchnie na warstwie
wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z
jednakowq gruboscig na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie powinna
niekorzystnie oddziatywac na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkéw
podanych przez producentéw stosowanych materiatdbw oraz do zatgczonej opinii
geotechnicznej. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy

zwrécic¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe.



Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty fj. urzgdzenia iprzewody infrastrukfury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukcii, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego,
zwiry, piasku) dalsze roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.
Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw moggcych sta¢ sie przedmiotem wykopalisk
archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze

administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzgt.

3.5.5. Odwodnienie
Warunki wodne w Swietle przeprowadzonego rozpoznania sq korzystne dla potrzeb
planowanej inwestycji. Wody deszczowe z nawierzchni, poprzez projektowane spadki na placu i

chodniku bedqg odprowadzane na teren zielony.

3.5.6. Zabezpieczenie sieci

Brak kolizji z sieciami infrastruktury.

3.6. Wyposazienie terenu:

tawki z oparciem - 3szt.

tawki bez oparcia - 3szt.



Cechy:

W projekcie przyjeto tawki o nastepujacych parametrach:

Wymiary:

dtugosc: 165 cm

szeroko$¢: 44 cm

wysoko$¢e: 45 cm

Konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL
9005. Siedzisko z drewna iglastego malowanego na kolor czarny.

tawki ustawiane naprzemiennie rozpoczynajgc od tawki z oparciem tworzg uktad w formie

weza/zygzaka.

Stojaki na rowery - 3szt.



Wymiary:

W projekcie przyjeto stojakii o nastepujgcych parametrach:

wysoko$¢ catkowita: 83 cm

szeroko$¢: 82 cm

gtebokosé: 8 cm

Konstrukcja spawana z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym, wymiarach 80 x 10 mm ze stali
weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005.

Do stojaka mozna przypigé dwa rowery.

Kosz na $mieci - 1szt.

Cechy:

Wymiary:

wysokos¢: 100 cm

dtugoséc¢ boku: 52,5 cm

Konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL
9005.

Nalezy zastosowac powyzsze rozwigzania lub rozwigzania rbwnowazne. Za rGwnowzne uznaje sie:

- tawki z oparciem | bez oparcia w ksztatcie wielokgta, dajgce tqczy¢ sie pod katem 55-65
stopni;

- tawki ze stali ocynkowanej ogniowo | malowanej proszkowo na kolor czarny RAL?005;

- tawki posaidajgce siedziska drewniane w kolorze czarnym;

- tawki o wym. w granicach:
dtugosc: 150 - 180 cm
szerokos$c¢: 40 - 50 cm

Wysokos$¢: 42 - 46 cm



— stojaki ze stali ocynkowanej ogniowo — malowanej proszkowo na kolor czarny RAL?005;
— stojaki pojedyczne na 2 rowery w ksztatcei zblizonym do litery C;

— stojaki o wym. w granicach:

wysoko$¢ catkowita: 75 - 85 cm
szeroko$¢: 75-85cm
gtebokosé: 7 - 10cm

- kosz ze stali ocynkowanej ogniowo | malowanej proszkowo na kolor czarny RAL2005;

- kosz o wym. w granicach:
wysokos$é: 90-110 cm

dtugos¢ boku: 45-55cm

4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKTBUDOWLANY JEST
WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE
Teren na ktérym projektuje sie rodzinne miejsce rekreacji nie jest wpisany do rejestru za-

bytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr MGM.5438-75]/21 przedmiotowy rejon potozony jest w

granicy zlikwidowanego obszaru i terenu gdrniczego ,Jastrzebie I", obejmujacej wydzielong
oznaczong cze$¢ zoktadu goérniczego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie™ Ruch
»Jas Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu.
W zwigzku z powyzszym:

- przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopalh JSW S.A.,

- wrejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

- na podstawie posiadanego przez KWK ,,Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza
wJas-Mos 1", jak réwniez zgodnie z obowigzujgcqg strategig JSW S.A. stwierdzamy, Zze rejon przy
ul. Wiejskiej w_Jastrzebiu-Zdroju (dziatka nr 2821/62) bedzie wolny od wptywow bezpoérednich

eksploatacji gdrniczej.

6. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO-
ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU |
JEGO OTOCIZENIA

Istniejgce i przewidywane zagrozenia:

W ofoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe i mieszkalne
wielorodzinne. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sgsiednich.

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte:

Projektowane zagospodarowanie ferenu nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu

dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki 2821/62



7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Okreslenie kategorii obiektu:

Projektowane miejsce rekreacji, zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, jest
zaliczany do: Kategorii VIII - inne budowle, o wspdtczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i
wspodtczynnika wielkosci obiektu —w = 1,0.

Zagospodarowanie mas ziemnych wykopu:

Masy ziemne, powstate w wyniku wykopdw zostang wywiezione z placu budowy i
zutylizowane.

Informacja o odprowadzeniv woéd opadowych:

Wody opadowe z terenu rozprowadzane bedq po terenie zielonym.
8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Nie dotyczy.

za opis techn.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rodzinnego miejsca rekreacji przy
ul. Wiejskiej w Jastrzebiu-Zdroju.
Przewiduje sie roboty:
— ziemne,

— drogowe,

— montazowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren przeznaczony pod sitownie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Wiejskiej.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 2821/62 posiada nachylenie w kierunku potudniowym i

wschodnim.

3.WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZIAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- uzywany sprzet mechaniczny,

- instalacje energii elektryczne.

4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajacych z nich obowiqzkédw. Nalezy przeprowadzi¢
szkolenie wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujace charakterystyke wystepujacych
na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy
wykopie, prac zbrojarskich, robdt ciesielskich, betoniarskich.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elektrycznych w czasie wykonywania robdt, w tym wykopdw

nalezy wykonywac recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZITWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i zagrozonych
utratg zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych
warunkdw pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwienia szybkiej reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy powinni uzywaé odziez i sprzet ochronny. Prace te nie powinny w zadnym stopniu
utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdét ogrodzi¢ albo w inny sposéb

uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.



Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$Slonymi w nastepujgcych aktach

prawnych:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 129 z 1997r
poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z

2004 r.).
za BiOZ



‘ @ARCHHEKTU RA ‘

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY RODZINNEGO MIEJSCA REKREACJI
PRZY UL. WIEJSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

Kategoria obiekiu budowlanego: Vil (w=1,0, k=5,0)

Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdréj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

Adres inwestycii: Jastrzebie - 7drdj, ul. Wiejska
Jednostka ewidencyjna: Jastrzebie - Zdrdj
Obreb: Moszczenica
Dziatka nr 2821/62

nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.
Obszar oddziatywania inwestyciji zamyka sie w granicy dziatki objetej zakresem opracowania,
1j. 2821/62.

Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 782);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;.



