NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi biegngej sladem dz. nr 227/1 w m. Gorzyca
ADRES INWESTYCJI: Gorzyca

NAZWA INWESTORA:  Urzad Gminy w Lubinie
ADRES INWESTORA: 59-300 Lubin, ul. Ks. Ludwika | 3

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2413



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym + operat powykonawczy
0,228 km 0,228
RAZEM 0,228
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2| 0804-03 | kamiennego o $redniej grubosci 15 cm
686,93 m2 686,930
RAZEM 686,930
3| KNR AT-03 | Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. 8-9 cm pitg m
d.2| 0101-02 mechaniczng
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4{ KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 m2
d.2] 0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
22*0,30 m2 6,600
RAZEM 6,600
3 Roboty ziemne
5/ KNNR 6 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.| m2
d.3] 0101-03 | II-VI na catej szerokosci jezdni i na zjazdach
Krotnos¢ = 1,36
(35+0,65+0,65)*231+(1,5+15+35+335+35+ m2 1200,214
1,5+35+35+35+35+35+15+15+35)*13*
1,81
RAZEM 1200,214
6| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3| 0207-08 | 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- docelowo
20km
1200,214 * 0,41 m3 492,088
RAZEM 492,088
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3| 0202-03 | o pojtyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km -
koryto odptywowe
14,45 m3 14,450
RAZEM 14,450
8| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km [ m3
d.3] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosc¢ = 38
1200,214 * 0,41 + poz.7 m3 506,538
RAZEM 506,538
9| Kalkulacja | Utylizacja gruntu i gruzu t
d.3|indywidualna
poz.8 * 2 t 1013,076
RAZEM 1 013,076
4 Obrzeza betonowe i Krawezniki betonowe
10| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
analogia
231*2+2*2*14+15+15+35+335+35+15+ m 586,420
35+35+35+35+35+15+15+35+2477+4,8
RAZEM 586,420
11l KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
(556,850 + 24,77 +4,8) * 0,15+ 0,2 m3 88,163
RAZEM 88,163
12 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4| 0403-03
analogia
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556,850 m 556,850
RAZEM 556,850
13 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.4| 0403-03
analogia
24,77+ 4,8 m 29,570
RAZEM 29,570
14 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
48,79 m 48,790
RAZEM 48,790
15| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4| 0402-04
((0,28 *0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.14 m3 1,952
RAZEM 1,952
5 Podbudowa z kruszyw tamanych- jezdnia
16| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.5| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni- jezdnia
(3,5+0,65+0,65) * 231 m2 1 108,800
RAZEM 1 108,800
171 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm- [ m2
d.5| 0113-03 | 0-0,31mm stabilizowane mechanicznie na zjazdach i
analogia | jezdni
(3,5+0,65+0,65) * 231 m2 1 108,800
RAZEM 1 108,800
18 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm | m2
d.5| 0113-05
(3,5+ 0,65+ 0,65) * 231 m2 1 108,800
RAZEM 1 108,800
6 Podbudowa z kruszyw tamanych- zjazdy
19 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.6| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni- jezdnia
1200,214 - (3,5 + 0,65 + 0,65) * 231 m2 91,414
RAZEM 91,414
20 KNNR6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm | m2
d.6| 0113-05 | Krotnos¢=2,7
1200,214 - (3,5 + 0,65 + 0,65) * 231 m2 91,414
RAZEM 91,414
7 Podbudowa i nawierzchnia z kruszyw tamanych-pobocza
21| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.7| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni- pobocza
231*2*065-(1,5+15+35+3,35+35+1,5+35+ m2 261,450
35+35+35+35+15+1,5+3,5)
RAZEM 261,450
22 KNNR6 [ Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego gr. 10 cm m2
d.7] 0113-05
analogia
poz.21 m2 261,450
RAZEM 261,450
8 Nawierzchnie jezdni i zjazdoéw z kostki betonowej
23] KNNR6 [ Nawierzchnia jezdni- ANALOGIA- Chodniki z kostki m2
d.8 0502-03 | brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
231*3,5 m2 808,500
RAZEM 808,500
24 KNNR 6 [ Nawierzchnia zjazdow - ANALOGIA- Chodniki z kostki m2
d.8 0502-03 | brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(1,5+15+35+335+35+15+35+35+35+35+ | m2 91,414
35+15+15+35)*1,3*1,81
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RAZEM 91,414
25| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.8] 0302-05 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
44,88 m2 44,880
RAZEM 44,880
9 Regulacja urzadzen obcych
26| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.9] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
27| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.9| 0306-05 | nominalnej 110 mm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
10 Réw chtonny
28| KNR 9-11 | Wykonanie drenazu o wymiarach 0,5x0,3m w gruncie m
d.10] 0301-03 | suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinieciem
analogia | geowtokning i wypetnieniem kamieniem tamanym 16/
31,5mm
228 m 228,000
RAZEM 228,000
11 Elementy ulic
29| KNR 2-31 | Wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego U-16c L=4 m o | szt.
d.11| 0511-03 | zmniejszonej szerokosci (w celu umozliwienia sptywu waéd
opadowych do wpustu) - konstrukcja jak w przypadku
jezdni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| Kalkulacja | Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu kpl.
d.11|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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