PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Géry oraz na ul. M. Reja w
miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania Zakres nr 4 -
ul. Géry KM 0+251 - 0+367

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjne;j:
041503 _2 Czernikowo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Czernikowo
Numery dziatek ewidencyjnych: 663, 406/2, 696, 403/26, 630

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12
87 — 640 Czernikowo

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA: 25.09.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4952



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.09.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4952



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Zakres nr 4 - ul. Gory KM 0+251 - 0+367
1.1 D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 trasa drég w terenie rowninnym
0,116 km 0,116
RAZEM 0,116
2| KNR AT-03 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.1] 0102-01 gr. do 2 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 10
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
705 m2 705,000
RAZEM 705,000,
3] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1] 0812-03
110 * 0,045 m3 4,950
RAZEM 4,950
4/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1 0813-01 podsypce piaskowej
110 m 110,000
RAZEM 110,000
5|KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z | m2
d.1.1 05 utozeniem na paletach i wywozem w miejsce wskazane
przez Inwestora
446 m2 446,000
RAZEM 446,000
6/ KNR AT-03 [ Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1] 0101-02 na gt. 6-10 cm
24 m 24,000
RAZEM 24,000
7|KNNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1 02 mechanicznie wraz z wywozem przez Wykonawce
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
8] KNR 4-04 [ Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.1 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
4,95+ (110 * 0,15 * 0,30) m3 9,900
RAZEM 9,900
9] KNR4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4,95+ (110 * 0,15 * 0,30) m3 9,900
RAZEM 9,900
10 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 9
4,95+ (110 * 0,15 * 0,30) m3 9,900
RAZEM 9,900,
1.2 D-03.00.00_ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.1.2| 0802-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
0,90-1,0 m
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500,
12|KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.2 02
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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13|KNNR 4 1424-| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.2 02 osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
1.3 D-04.00.00_PODBUDOWY
14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.3] 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
446 + 34 m2 480,000
RAZEM 480,000
15|KNNR 6 0113-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.3 04 grubosci po zageszczeniu 8 cm
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 14 cm
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
17|KNNR 6 0106-| Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.1.3 02 cm
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
14 D-05.00.00_NAWIERZCHNIE
18| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
warstwa $cieralna
696 m2 696,000
RAZEM 696,000
19] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm (docelowa gr. 5¢cm)
696 m2 696,000
RAZEM 696,000,
20| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
696 m2 696,000
RAZEM 696,000,
1.5 D-07.00.00_OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21| Kalkulacja | Oznakowanie pionowe D-6 aktywne
d.1.5 wiasnha
2 2,000
RAZEM 2,000,
22| KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.1.5] 0210-04 odblaskowe (PEO) w obudowie kompozytowej, solar, LED
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000,
23| KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach m2
d.1.5| 0706-05 dla pieszych farbg chlorokauczukowa
17,05 m2 17,050
RAZEM 17,050
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
24|KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor | m2
d.1.6 03 czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - nowa nawierzchnia
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
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25|KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.6 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - przetozenie nawierzchni
446 m2 446,000
RAZEM 446,000
26|KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z ptytek 40x40x6 dla niewidomych m2
d.1.6 03
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800,
27| KNR 2-31 Ustawienie opornika betonowego 12x25cm na fawie z m
d.1.6| 0403-05 oporem z betonu C12/15
12 m 12,000
RAZEM 12,000
28| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6| 0402-04
12 * 0,045 m3 0,540
RAZEM 0,540
29[ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1.6| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
110 m 110,000
RAZEM 110,000
30| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6| 0402-04
110 * 0,045 m3 4,950
RAZEM 4,950
31| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.6| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
75 m 75,000
RAZEM 75,000
32| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6| 0402-04
750,02 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d. 1.7  1406-02 ulicznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2-31 Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt.
d.1.7] 1406-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35| KNR 2-31 Regulacja pionowa wiazéw od studni kanatowych szt.
d.1.7] 1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7] 1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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