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I. PROJEKT KONSTRUKCYINY.

1. Opis techniczny konstrukcyjny.
2. Czes$¢ rysunkowa.

Konstrukcja:
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- K-02 — Rzut parteru

- K-03 — Rzut konstrukcji dachu
- K-04 — Przekréj A-A
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budowa budynku Swietlicy sportowo-rekreacyjne;j
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 652/1 i 652/2, ark. 11 obreb Kiekrz
Faza projektu: Projekt budowlany.

Jednostka projektowa:  JK. PROJEKT
Jerzy Kaczkowski
ul. Nad Rézanym Potokiem 26E
61-680 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.

- Uchwata Nr XLVI/698/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2013 w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Pétnocno-Zachodniego Klina Zieleni" w

Poznaniu, czes¢ E - Otoczenie Jeziora Kierskiego.

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi
zmianami ,,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

- Uzgodnienia sanitarne i ppoz.

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE
Teren inwestycji, na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatke nr 652/2.
Zlokalizowany jest on w obrebie geodezyjnym Kiekrz, Poznan. Dziatka ogrodzona.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

4.1. NORMY.
— PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
— PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.



— PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Budynek w technologii tradycyjnej murowany, parterowy z dachem wielospadowym krytym
dachéwka ceramiczng . Konstrukcja gtéwna murowana. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych M-6. Sciany parteru z pustakéw ceramicznych gr. 24cm.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych 60/40 z betonu C16/20.

Wszystkie wspotczynniki przenikania ciepta przegrod muszg spetniac zatozenia Dz. U 752002
z aktualizacjami do roku 2021.

4.2.1. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie opini geotechnicznej wykonanej
przez firme AREQ Arkadiusz Kalisku, ul. Krancowa 23, 62-070 Dabrowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie przeprowadzonych
badan gruntowych oraz czynnikdéw konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.

Parametry geotechniczne. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe.

Podtoze gruntowe planowanej inwestycji zostato zbadane w zakresie ustalonym przez
Inwestora i Projektanta, a wyniki zawarte zostaty w dokumentac;ji. Dokumentacja ta zawiera
m.in. zatgczniki, legendy do przekrojéw oraz tabelaryczne zestawienia wartosci
charakterystycznych cech fizycznych i mechanicznych gruntu.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa
Do obliczen przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,2.

4.2.2. Zatozenia przyjete do obliczen

- strefa obcigzenia sniegiem: Il, Q=0,9 kN/m?

- strefa obcigzenia wiatrem: |, q,=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: I, H,=0,8m

- na podstawie badan zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej.

4.3. ZASTOSOWANE MATERIALY ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.3.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznych faw betonu C16/20 zbrojonych
pretami AllIN RB500W.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.



Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowac¢ min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementdw konstrukcyjnych
réwng 5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajace;j sie z
gruntem.

Na etapie betonowania taw fundamentowych zabetonowad prety tgczace do mocowania
stfupdéw na odpowiednia dtugosé zakotwienia.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robdt ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -1.80 m ponizej poziomu
posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.

tawy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwodnej.

4.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M-6 o gr. 25cm na zaprawie
cementowej 1:3.

Zewnetrzne Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnié
zatapiajgc siatke elewacyjng. W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi catosé¢
muréw fundamentowych ostonic folig kubetkowg, mocowang ponad gruntem za pomocg
specjalnych tasm systemowych przeznaczonych do tego typu rozwigzan.

4.3.3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemnej wykonac¢ z pustakéw porotyzowanych klasy 100 na zaprawie
M5 gr. 25cm

4.3.4. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne budynku pustakéw porotyzowanych klasy 100 na zaprawie M5 gr. 24cm,

Scianki dziatowe z pustakow gr 12 cm lub gipsowo-kartonowe z zastosowaniem ptyty
farmacel do wysokosci 1,2m

4.3.5. Stupy

Stupy zaprojektowano z betonu klasy C16/220 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN
RB500W. Otulina pretéw zbrojeniowych powyzej poziomu gruntu wynosi 30mm. Otulina
pretéw zbrojeniowych ponizej poziomu gruntu wynosi 50mm. Podstawowy rozstaw
strzemion w stupach zelbetowych nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego na
odcinku taczenia pretdw na zaktad.

4.3.6. Nadproza, wience.

Wience wykonac z betonu C16/20 o szerokosci Sciany ze zbrojeniem w postaci pretéw
podtuznych 4@12 i strzemion @6 co 25cm.

Nadproza strunobetonowe 12x12 i 14x14

4.3.7. Konstrukcja dachu.

Gtéwna konstrukcje dachu zaprojektowano jako wigzary dachowe, nizsza cze$¢ dachu w
konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Kat nachylenia dachéw 30 st z drewna sosnowego lub
Swierkowe klasy C24, czterostronnie strugane, krawedzie fazowane suszone do wilgotnosci
18%, z certyfikatem

Pokrycie dachu wykonane z dachdwki ceramicznej ptaskie;.



Zabezpieczenia drewna przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna winny by¢ zabezpieczone $rodkiem przeciwko korozji biologicznej.
Zabezpieczajaca powtoka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie
odnawiana w/g zalecen producenta zastosowanego preparatu.

4.4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w centymetrach,
w milimetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku — dotyczy w szczegdlnosci
otworow okiennych i drzwiowych. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego i Zamawiajgcego

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb
uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiadac obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty. Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.



5. Wyniki obliczen wytrzymatosciowych

Pozycja 1 — Konstrukcja dachu

Poz. 1.1. — Wigzar dachowy co 90cm
Poz. 1.2. — Krokwie —16/20

Poz. 1.3. - Jetka—10/20

Poz. 1.4. — murtata 14x14

Poz. 1.5. — Przewigzki 10/20

Pozycja 2.

Poz. 2.1.-Wieniec obwodowy Scian 24/24cm, beton C16/20, zbrojenie 4012 stal Alll
34GS; strzemiona ®6 AL. ST3S co 20cm.

Poz. 2.2. - Wieniec nizszej czesci budynku 24/24cm, beton C16/20, zbrojenie 4012 stal
Alll 34GS; strzemiona ®6 AL. ST3S co 20cm. W wiencu osadzi¢ kotwy stalowe ®16 co
1,5m; Beton C16/20.

Pozycja 3. — nadproza

Poz. 3.1. — Nadproze potgczone z wiricem; wysokos¢ 35cm; zbrojenie dotem 3@14 A=l
34GS; strzemiona @6 AL. ST3S co 20cm

Poz. 3.2. - Nadproza nad drzwiami balkonowymi - po 2xSBN 140

Poz. 3.3. - Nadproza nad drzwiami i oknami - po 2xSBN 120

Pozycja 4 — Sciany konstrukcyjne

Poz. 4.1. — Sciany fundamentowe z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowej 1:3; gr. 25cm
Poz. 4.2. — $ciany nadziemia z pustakow porotyzowanych klasy 100 na zaprawie M5;
grubosci 24cm

Pozycja 5 - Stupy zelbetowe 24/24cm ; beton C16/20; zbrojenie 4 @14 A-lll 34GS;
strzemiona @6. ST3S co 20cm

Pozycja 6. — Fundamenty
Poz. 6.1. - tawy Scian konstrukcyjnych b=60; h=40; zbrojenie 4@12 (A-Il); strzemiona @6
co 20cm; beton C25/30

6. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktdw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do
stosowania w budownictwie



3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i
skorygowac na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatow, systemow i urzagdzen, oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostkg projektowas.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji - czes¢ konstrukcyjna.

PROJEKTANT KONSTRUKCII:
inz. LECH JANYGA
upr. nr27/72/Pm



Il. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, 1ZBA



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie PZT budowy budynku swietlicy
sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilkéw Morskich 31 w Poznaniu, dziatka 652/2 ,obreb Kiekrz
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

PROJEKTANT KONSTRUKCII:
inz. Lech Janyga
upr. nr27/72/Pm






