Il. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO.

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budowa budynku Swietlicy sportowo-rekreacyjne;j
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 652/2, ark. 11 obreb Kiekrz
Faza projektu: Projekt budowlany.

Jednostka projektowa:  JK. PROJEKT
Jerzy Kaczkowski
ul. Nad Rézanym Potokiem 26E
61-680 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.
- Uchwata Nr XLVI/698/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2013 w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Pétnocno-Zachodniego Klina Zieleni" w
Poznaniu, czes¢ E - Otoczenie Jeziora Kierskiego.

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami ,W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Uzgodnienia sanitarne i ppoz.
2.2. Normy i literatura.
- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.
- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.
- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotowa Inwestycja obejmuje:
- Budowa budynku swietlicy sportowo-rekreacyjnej
Lokalizacja inwestycji:  dz. nr ewid. 652/2, ark. 11 obreb Kiekrz

- Budowe niezbednej infrastruktury techniczne;j:
-utworzenie miejsc parkingowych, chodnikow,
- budowe instalacji zewnetrznych
3. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE
Inwestycje zaprojektowano na terenie obejmujgcym dziatke nr 652/2. Na terenie tym projektuje sie
budowe budynku swietlicy sportowo-rekreacyjnej wraz z instalacji zewnetrznych.
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 195,05 m>
Kubatura: 456,24 m*
Powierzchnia netto: 194,17 m*
Powierzchnia uzytkowa: 151,67 m>

Wysokos¢: 7,71 m



Dtugosé: 16,90 m

Szerokosc: 13,00 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Geometria dachu stromy 30°

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY.
Budynek przeznaczony do budowy to budynek swietlicy sportowo-rekreacyjnej o wymiarach 16,90 x
13,00m o wysokosci 7,71 parterowy z stromym, symetrycznym, dwuspadowym, wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;.
W projektowanym budynku znajdowac sie beda:

— sala sportowo-rekreacyjna,

— strefa wejsciowa/wiatrotap,

— zaplecze techniczne

— zaplecze kuchenne

— sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

— sanitariaty meskie i damskie

— pomieszczenie dla systemu ogrzewania budynku

5.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

Woda -z projektowanego przytagcza wodociggowego

Scieki sanitarne — do projektowanego zbiornika bezodptywowego

Wody deszczowe — rozprowadzone powierzchniowo na dziatce

Prad — z projektowanego przytacza

Ogrzewanie — przewiduje sie ogrzewanie podfogowe zasilane pompg ciepta

5.2. Miejsce gromadzenia odpaddw statych.

Pojemniki do gromadzenia odpaddéw statych , w odlegtosci 3 m od dziatki nr 6532

5.3. Dojscia i dojazdy.

Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z drogi gminnej (dziatka nr572). Chodniki projektuje sie
z kotki betonowej gr.8cm

5.4. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Projektuje sie 8 miejsc parkingowych w tym dwa dla osdb niepetnosprawnych. Projektuje sie miejsca
parkingowe dla rowerdow — 3 stanowiska

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowany budynek przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez
uksztattowanie utwardzenia terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku ze spadkiem nie wiekszy niz
6% oraz przystosowanej tazienki dla 0sob niepetnosprawnych. Tabliczki informujgce o funkgji
pomieszczenia wykonane w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) znajdowac sie bedg na
Scianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (gora tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi
tabliczki).

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

7.1. NORMY.
— PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.



— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

— PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

7.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Budowa projektowana w technologii tradycyjnej murowanej ,z dachem dwuspadowym. Konstrukcja
dachu drewniana — drewno sosnowe lub swierkowe klasy C24, czterostronnie strugane, krawedzie
fazowane suszone do wilgotnosci 18%, z certyfikatem. Sciany noéne wykonane z pustakéw gr. 24cm,
docieplone styropianem gr 20cm.

Wszystkie wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd muszg spetniac zatozenia Dz. U 7522002 z
aktualizacjami do roku 2022.
Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng. W catosci bedzie niepodpiwniczony.

7.2.1. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w grudniu
2022r. przez firme AREQ Arkadiusz Kalisku, ul. Kranncowa 23, 62-070 Dgbrowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie przeprowadzonych badan
gruntowych oraz czynnikdéw konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej obiektéw, w prostych warunkach gruntowych.

Parametry geotechniczne. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe.

Podtoze gruntowe planowanej inwestycji zostato zbadane w zakresie ustalonym przez Inwestora i
Projektanta, a wyniki zawarte zostaty w dokumentacji. Dokumentacja ta zawiera m.in. zatgczniki,
legendy do przekrojow oraz tabelaryczne zestawienia wartosci charakterystycznych cech fizycznych i
mechanicznych gruntu.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa

Do obliczen przyjeto wspodfczynnik bezpieczenstwa = 1,2.

W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia gruntéw zasypowych, nienosnych nalezy
grunty te wymienié na zwir do gtebokosci wystepowania gruntu no$nego. Zwir nalezy uktada¢
warstwami grubosci 30cm i zageszczaé mechanicznie do 1s=0,98.

7.2.2. Zatozenia przyjete do obliczen

- strefa obcigzenia sniegiem: Il, Q=0,9 kN/m2

- strefa obcigzenia wiatrem: 1, qx=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: I, H,=0,8m

- na podstawie badan zakwalifikowano obiekt do I kategorii geotechnicznej.

7.3. ZASTOSOWANE MATERIALY ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE



7.3.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznych faw z betonu C20/25 zbrojonych pretami AllIN
RB500W.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowac¢ min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych réwng 5,0cm
od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajgcej sie z gruntem.

Na etapie betonowania taw fundamentowych zabetonowad prety taczace do mocowania stupéw na
odpowiednig dtugo$¢ zakotwienia.

Wymiary i zbrojenie fundamentéw wg rysunkow szczegdtowych projektu wykonawczego.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robét ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -1.80 m ponizej poziomu posadowienia,
przy pomocy igtofiltrow.

tawy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwodne;j.

7.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych o gr. 25cm .

Zewnetrzne Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnié zatapiajac
siatke elewacyjng.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wéd gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi cato$¢ murow fundamentowych ostonic folig kubetkowa, mocowang ponad gruntem za
pomocg specjalnych tasm systemowych przeznaczonych do tego typu rozwigzan.

7.3.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych gr. 24cm docieplone styropianem gr. 20cm

7.3.4. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne budynku z pustakéw ceramicznych gr. 24cm. Scianki dziatowe wykona¢ jako
systemowe z ptyty NG gr. 12cm. Do wysokosci 120cm zastosowacé ptyte NG wodoodporna.

7.4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg norma badz

aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

WSszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w centymetrach, w
milimetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku — dotyczy w szczegdlnosci otwordw
okiennych i drzwiowych. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego i Zamawiajgcego

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiadac obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana
uzytych materiatdow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z
autorem projektu.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

8.1. ELEMENTY WYKONCZENIA.

8.1.1. Izolacje termiczne.

Izolacja $cian zewnetrznych:

Styropian Fasada gr. 20cm (lambda 0,033W/m*K).

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm, (lambda 0,038 W/m*K).

Izolacja dachu:

Wetna mineralna szklana dachowa gr.min. 35cm, (lambda 0,031W/m*K).

8.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne.
Izolacja dachu:
Izolacja dachu w postaci folia paroszczelna gr. 0,2 100/m/25h.

8.1.3. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Tynk zewnetrzny:

Tynk zewnetrzny, systemowy, cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy, cienkowarstwowy o
fakturze baranka w kolorze pastelowym

Cokdt budynku — tynk zywiczny kamyczkowy

8.1.4. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica regulowana.

8.1.5. Stolarka otworowa okienna.

Okna zewnetrzne, drewniane lub PCV . Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami— dla catego okna nie wiekszy niz 0,9 W/m2K

Okna wyposazy¢ w rolety okienne i nawiewniki.



8.1.6. Elewacja - sciany — tynk strukturalny malowany,
8.1.7. Wykonczenie posadzek:

Ptytki podtogowe ceramiczne w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym, kolor fugi zblizony do koloru
ptytki ,uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykonaé cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek
ceramicznych w kolorze z harmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykonaé jako
antyposlizgowe w klasie R10, a zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

8.1.8. Wykonczenie scian wewnetrznych:
Tynki cementowo-wapienne, wykonczone tapetg z wtdkna szklanego , malowane farba zmywalna.

8.1.9. Wykonczenie sufitow
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy przyjg¢ sufit o parametrach nie gorszych niz
Ecophon Super G A na konstrukcji systemowej T24.

8.1.10. Roboty malarskie
Powierzchnie otynkowane Scian i sufitow pomalowac farbg zmywalna.

8.1.11. Opierzenia, parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej

8.1.12. Parapety wewnetrzne.
Drewniane w kolorze naturalnego drewna gr. 4-5cm

8.1.16. Warstwy nawierzchni zewnetrznych

Parking, Chodniki:

- kostka betonowa gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

8.1.17. Armatura tazienkowa
Armatura fazienkowa biata ceramiczna. Baterie ze stali nierdzewnej. W sanitariatach umywalki
nablatowe.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty okreslone w czesci dotyczgcej
rozwigzan projektach branzowych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia



przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen zostaty okreslone w czesci dotyczgcej rozwigzan projektach branzowych.
Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotédw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacy o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem zostaty okres$lone w czesci dotyczacej rozwigzan projektach branzowych.

10.DANE TECHNICZNE OBIEKTY BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

10.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

10.2. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady powstajgce w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw w zaleznoéci od zrédta
powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska. Pod pojeciem ,,odpady budowlane” nalezy
rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony odpadow
wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujgce dziatania:

- powstajgce odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzone na
terenie budowy w sposdb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i

pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddéw beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych,

- odbiorcami odpaddéw bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddéw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujgcych dokumentow.

Whtascicielem odpadow powstajacych w trakcie robét budowlano bedzie wykonawca robét. Wytwérca
odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpaddw.

- na firmie wykonujacej prace jako wytworca odpaddéw i materiatéw z budowy spoczywajg wszystkie
obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpadéw wymienione w obowigzujgcej ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju, a w
szczegdlnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczania ilosci odpaddw i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpadow.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedgcego
przedmiotem prac, oSwiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu z
odpadow.

10.3. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN.

Zrédtami hatasu bedg w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodki transportu dowozgce materiaty
budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robdt. Beda to ucigzliwosci lokalne,



krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie trwania prac
budowlanych.

Chronigc Srodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej pory
dnia.

Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
11.1. Zaopatrzenie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekow oraz wod
opadowych

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY:

Obiekt zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem wd 160.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przybordw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q ¢ pos = 0,28[m3/dobe] i gs=0,38 dm?/s

SCIEKI SANITARNE:
Scieki sanitarne odprowadzane sa zbiornika bezodptywowego — szamba o poj. V=9,8m>

WODY OPADOWE:
Wody opadowe rozprowadzone powierzchniowo na terenie dziatki

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardéw jakosci Srodowiska.

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na terenie inwestycji istniejg miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego

gromadzenia odpaddéw. Odpadki beda gromadzone w zamykanych pojemnikach i wywozone poza teren
obiektu przez gminne przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewnié
odpowiednie warunku umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpaddw do czasu ich odbioru.

11.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze elektromagnetycznego i jonizujgcego
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
sSrodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

11.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze zaktécenia w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym
dla srodowiska.



Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne
Nie wprowadzajq takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod

powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz
Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt
nie spowoduje szczegdtowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

12. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW

ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
| WENTYLACJA UZYTKOWA o WBUDOWANE SR
[KWH/(M2ROK)] 50,4 4.9 0,0 55,3
UDZIAL [%] 91,1 8,9 0,0 100,0

I WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

55,3 KWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TERTRILAGE U OIA CHEODZENIE |\ 2rn o ANE 11) SUMA
PALIWA Gaz ziemny 59,6 10,6 0,0 0,0 70,2
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TRTIAGTR AT CHEODZENIE | i nowane 11) SUMA
Powietrzna Pompa ciepta
. 0,7 0,2 0,0 50,0 50,9
Energia elektryczna
SUMA [KWH/(M2ROK)] 60,3 10,8 0,0 50,0 121,1
UDZIAL [%] 49,8 8,9 0,0 41,3 100,0

I WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

121,1 KWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII ERTAGT AT CHLODZENIE WBUDOWANE 11) SUMA

PALIWA Gaz ziemny 65,6 11,7 0,0 0,0 77,3
Powietrzna Pompa ciepta

. 2,0 0,7 0,0 150,0 152,7
Energia elektryczna
SUMA [KWH/(M2ROK)] 67,6 12,4 0,0 150,0 229,9
UDZIAL [%] 29,4 5,4 0,0 65,2 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA EP:

229,9 KWh/(m2-rok) |




Obliczeniowe zapotrzebowanie energii

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody: Qw,nd=31991,5
kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: Qh,nd= 2 408,8 kWh/rok

A. Dostepne nosnikenergii:
1. kociof gazowy

2.kociot na paliwo state wegiel, drewno
3.kociof na paliwo state pelet

4.kociot na olej opatowy

5.kociof na gaz ptynny

6.pompa ciepta

B. warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
Budynek ma mozliwos¢ przyfaczenia do sieci gazowej
C.wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Do analizy porownawczej wybrano ogrzewanie za kotta gazowego i pompy ciepta

D. obliczenia optymalizacyjno porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Warianty zrédet energii Kociot gazowy Pompa ciepta
do poréwnania

Budynek projektowany ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj Udziat Sprawnos¢ Wartos¢  [Jedn. Qk,H Zuzycie Jedn.
paliwa % ntot opatowa [kWh/ paliwa B

Hu rok]
Paliwo 100,00 0,87 9,97 kWh/ms |29 613,7 3414,1 ms/rok
gaz

Budynek projektowany ciepta woda uzytkowa

Rodzaj Udziat Sprawnos¢ Wartosc Jedn. Qk,W[kWh/rok] Zuzycie Jedn.
paliwa % ntot opatowa paliwa B

Hu
Paliwo 100,00 0,87 9,97 kWh/m3 2787,2 321,3 ms/rok
gaz

Budynek z alternatywnym Zrédtem energii ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj Udziat Srednia Qk,H[kWh/rok] llos¢ kw energiil Jedn.
paliwa % wartos¢ COP elektrycznej zuzytych

do napedu pompy|

ciepta
Pompa 100,00 3,0 29613,7 9871,2 kW/rok
ciepta

Budynek z alternatywnym Zrédtem energii ciepta woda uzytkowa



Rodzaj Udziat Srednia Qk,H[kWh/rok] llos¢ kW energiil Jedn.
paliwa % wartos¢ COP elektrycznej  zuzytych

do napedu pompy|

ciepta
Pompa 100,00 3,0 2787,2 929,1 kW/rok
ciepta

KOSZTY EKSPLOATACYINE

Budynek projektowany

Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty

Paliwo gaz 3735,4 m”/rok 9338,5
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj robét llos¢ kW energii Jedn. Koszty

elektrycznej
zuzytych do
napedu pompy
ciepta

Pompa ciepta 5867,4

kWh/rok 6480,2

Koszt zakupu pompy ciepta przekracza koszt zakupu kotta gazowego, jednak koszty eksploatacyjne przy pomnie ciepta
sg mniejsze . Przy zastosowaniu rownocze$nie paneli fotowoltaicznych zastosowanie pompy ciepta jako gtéwnego
zrédfa ciepta jest optacalne.

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

WARIANT 1 WARIANT 2
Kociot gazowy Pompa ciepta
Zuzycie paliwa ms/rok, 3735,4 5867,4
kWh/rok
Koszty eksploatacyjne 9338,5 6480,2
zt/rok




14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.
Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja
adaptacyjna i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o
min 50%. Zaproponowany ukfad uktadem wysokosprawnymi poréwnywanie go do uktadu
o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] | BHP.

14.1. Dane o obiekcie (czes¢ projektowana)

Powierzchnia zabudowy: 195,05 m2
Kubatura: 456,24 m3
Powierzchnia catkowita: 196,17 m2
Powierzchnia uzytkowa: 151,67 m2
Wysokos¢: 7,71 m

Dtugosé: 16,90 m
Szerokos¢: 13,00 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Geometria dachu dach stromy - 30°

14.2. Usytuowanie

a) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej —

¢ Elewacja poétnocna - 20,0m

¢ Elewacja potudniowa - 77,38m

e Elewacja zachodnia - 5,15m

e Elewacja wschodnia - 3,0m

b) odlegtos¢ od najblizszego budynku P.M. — zgodnie z przepisami
c) odlegtosé od najblizszego budynku ZL -nie wystepuje

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

— tatwo zapalne,
drewno,
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne
— ciepto spalania: 18,MJ/kg




Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

papier, karton

— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa
(PE),)

— tatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6tty swiecacy, w sSrodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazow
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek -
wyroby plasty-
fikowane (PCV)

palne,
temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazéw
toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 0C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS

( elementy sprzetu
AG)

ciato state w temp. 20 0C, palne,
temperatura zap. 390 oc.

ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wiasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190,

ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrédta ciepta,




Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

temperatura topnienia 220 - 230 0 C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

palne, temperatura zapalenia: 340°C,
9 Wyroby gumowe o
wartosc cieplna: 40MJ/kg

Tworzywa sztuczne |- palne,
10. /polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych.
1 Tkaniny bawetniane |- fatwe zapalne,

- temperatura zapalenia: 225 °C,

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatéw moggcych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

14.4. Klasyfikacja pozarowa

- Budynek uzytecznosci publicznej, zawierajgcy pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania ponizej 40 osob.

- Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku: pracownicy obiektu 1 osoba, sala
sportowo-rekreacyjna max 38 oséb

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych 0séb a czynnosci wykonywane maja
charakter dorywczy.

Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano budynek do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL 1l

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W nowoprojektowanym obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem.

14.6. Odpornos$¢ pozarowa i ogniowa

14.6.1. Odpornos¢ pozarowa budynku

Zgodnie z WT § 212.p3. ,Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w
budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.”

Budynek niski N o 1 kondygnacjach nadziemnej. Poziom stropu nad pierwszg kondygnacja
nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.



W zwigzku z powyzszym zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowej typu D (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

14.6.2. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — R15

- $ciany wewnetrzne — (-)

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- drzwi zgodnie z opisami w czesci rysunkowe;.

Wszystkie elementy budowlane z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

14.7. Wykonczenie wnetrz

W projektowanych obiekcie uwzgledniono nastepujace wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych
celom ewakuacji,

- nie zastosowano tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano okfadzin sufitéw oraz sufitdw podwieszonych z materiatéw palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

14.8. Warunki ewakuacji

W budynku zaprojektowano nastepujgce warunki ewakuacji

a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) —0,9m, 1,00m,1,20m — drzwi dwuskrzydtowe bedg
posiadaty skrzydfo nieblokowane

b) szerokos$¢ wyjs¢ z budynku (m) — 1,8m — dwuskrzydtowe 2x0,9m

c) kierunek otwierania drzwi — z budynku oraz sali edukacyjnej na zewnatrz

d) ilo$¢ drzwi zewnetrznych — 2 szt

e) rodzaj drzwi - rozwierane

f) dtugosc¢ przejs¢ (m) — ponizej 40m

g) rodzaj klatki(ek) schodowych — brak klatki schodowe;j

h) dtugos¢ dojscia(s$¢) przy jednym kierunku (m) —10m

przy co najmniej dwdch kierunkach (m) —40m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, - budynek oznakowac zgodnie z
PN w zakresie ewakuacji

j) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — we wszystkich pomieszczeniach

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998



14.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
zaprojektowane zostaty wg projektow branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla
Srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pragdu usytuowane w poblizu
giéwnego wejsc.

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

14.10. Urzadzenia przeciwpozarowe
1) hydranty zewnetrzne - w odlegto$ci do 70m
2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

14.11. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka
gasniczego) i sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m? powierzchni,

- w miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikéw elektrycznych, komputeréw) -
gasnice $niegowe (CO;) 5kg,

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

- minimalna szerokos¢ dojscia do granicy — 1,0 m.

Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

14.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych oraz

z istniejgcego hydrantu zewnetrznego o srednicy 80 mm oddalonego od sciany
projektowanego budynku o 30m.

14.13. Drogi pozarowe

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009, poz. 1030).

14.14. Strefy pozarowe
Jednokondygnacyjna budynek sportowo-rekreacyjny stanowic bedzie jedna strefe
pozarowa.



Zgodnie z § 227.1 rozp. Ml [1] (tabela) dla budynkéw kategorii ZL |11 niskich dopuszczalna
wielkos$¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 m? . Pomieszczenia projektowanego obiektu maja
powierzchnie fgczng nizszg od dopuszczalne;j.

15. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACIJE:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody z projektowanego przyfacza;

- instalacja cieptej wody - pomieszczeniach WC i zaplecza kuchennego przewiduje sie
przeptywowe pogrzewacze cieptej wody.;

- wewnetrzna instalacja sanitarna — odprowadzona do projektowanego zbiornika
bezodptywowego

- instalacja centralnego ogrzewania — Przewiduje sie ogrzewanie podfogowe zasilane pompa
ciepta.

Instalacje grzewcze powinny umozliwi¢ utrzymanie wtasciwych parametréw cieplnych.
- instalacje elektryczne;

- instalacja fotowoltaiczna;

- instalacje odgromowe;

- instalacje niskonapieciowe;

- system alarmowy

Szczegdtowy opis instalacji wg projektéw branzowych.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Wg projektu zagospodarowania terenu.

17. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- wszystkie przeszklone drzwi wykonac szybg bezpieczng;

- drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajgcym odpowiednig wymagang szeroko$é przejscia (np. kat otwarcia 180°).

18. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktdw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do
stosowania w budownictwie

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywaé scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowad i
skorygowac na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatéw, systemdw i urzgdzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie



wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostkg projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle scian nie wyprawionych

10. Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
Wykonawcdw wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie
do urzadzen, produktow, materiatow i technologii rGwnowaznych, pod warunkiem, ze
spetnione bedg wymagania w zakresie standarddéw jakosciowych oraz parametrow
technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
inZ. Lech Janyga
upr. nr 27/72/Pm

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:
mgr inz. arch. EWA GRODZKA
upr.nr OKK/UpB/2/2006



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie PAB budowy budynku swietlicy
sportowo-rekreacyjnej przu ul. Wilkéw Morskich 31 w Poznaniu, dziatka 652/2 ,obreb Kiekrz
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
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