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SCIANA ZEWNETRZNA

DACH

PG2

- TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE

- STYROPIAN GR. 20cm o wsptdczynniku X = 0,03 1W/mK
- SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 24cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

52

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
-TYNK MINERALNY KAMICZKOWY
- EMULSKA GRUNTUJACA
-ZAPRAWA KLEJOWA
-2XSIATKA ZBROJACA
-IZOLACJA TERMICZNA XPS 12CM
-ZAPRAWA KLEJOWA
-HYDROIZOLACIA
-SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLCZKOW BETONOWYCH GR 25¢cm

PONIZEI POZIOMU GRUNTU

- FOLIA KUBEKOWA

- HYDROIZOLACIA

-IZOLACJA TERMICZNA XPS 12cm
-ZAPRAWA KLEJOWA

-EMULSJA GRUNTUJACA

- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
- EMULSJA GRUNTUJACA

- ZAPRAWA KLEJOWA

- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
- FOLIA KUBELKOWA

- DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA

- LATY (5X4)cm

- KONTREATY (5X3)cm

- MEMBRAMA WIATROIZOLACYINA - wysokoprzepuszczalna o
spéfczynniku SD < 0,04m

- PLYTA OSB 1,8 cm LUB DESKI 2,5¢cm

- WIAZAR DACHOWY -co ok. 90cm

- WEENA MINERALNA GR. 30cm o wspdtczynniku A = 0,03 1W/mK

- MEMBRAMA PAROIZOLACYINA

- SUFIT PODWIESZANY MODULOWY typu OWA AKUSTIK

- POSADZKA Z PtYTEK CERAMICZNYCH

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE! GR 0,5¢cm
-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 7cm C16/20 ZBROJENIE

ROZPROSZONE - WEOKNO SZKLANE

- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODKtAD BETONOWY gr.12cm C12/15

- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA

WARSTWOWO. DO ID =0.98.
-GRUNT RODZIMY

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
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