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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN, CO, KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU
SWIETLICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KIEKRZU, UL. WILKOW MORSKICH

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- Projektéw branzowych przebudowy budynku,

- Warunkdw technicznych na podtgczenie do sieci wodociggowej wydanych przez
Aquanet nr DW/IBM/582/32873/2023 nr sprawy IBM/80-2-45/143/2023 z
4.04.2023 r

- literatury, norm i przepisow,

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zagadnienia zwigzane z doprowadzeniem wody i
odprowadzaniem sciekow, oraz ogrzewaniem budynku swietlicy sportowo-rekreacyjnej w
Kiekrzu

3.Przyjete rozwigzania projektowe
Instalacja wodociggowa

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej biegngcej w ul. Wilkéw Morskich
Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego tgczonych ksztattkami
zaciskowymi typu pex. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie posadzkowej. Rurociggi
zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej o grubosci 12 mm. Podejscia pod przybory
prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Minimalne przykrycie rur w warstwie posadzkowej
wynosi 4 cm betonu. Woda ciepta przygotowana bedzie w elektrycznych, cisnieniowych
ogrzewaczach wody podumywalkowych o pojemnosci 10 litréw kazdy. Na zasileniu
ogrzewacza zamontowac zawoér zwrotny i zawoér bezpieczenstwa. Cisnienie otwarcia zaworu
0,6 MPa. Zawor powinien mie¢ dopuszczenie UDT do stosowania na terenie RP. Przyjeto, ze
umywalka w WC niepetnosprawnych zasilana bedzie w cielg wode z ogrzewacza
umieszczonego w WC damskim. Baterie czerpalne mieszaczowe na ci$nienie 0,6 MPaPo
skonczeniu korzystania ze swietlicy dla oszczednosci energii elektrycznej obwdd zasilajgey
ogrzewacz nalezy wytgczyc.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, uszczelnionych uszczelkg gumowag o litym przekroju (bez rdzenia). Pion
kanalizacyjny 110 PVC wyposazy¢ w czyszczak umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad
posadzkg oraz kominek wywiewny wyprowadzony ponad dach. Piony mogg by¢ prowadzone
w bruzdach Sciennych. Na pionie nalezy pozostawiC potgczenie do instalacji skroplin z
klimatyzatoréw. Rurociggi odptywowe (poziomy) prowadzone pod posadzka przyziemia
budynku uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggi obsypac i zasypac
piaskiem z jego zageszczaniem.

Pod tawami fundamentowymi lub w $cianach fundamentowych rury przewodowe prowadzi¢
w rurze ochronnej, ktérej konce powinny wystawaé na odlegto$¢ ok. 0,2 m poza obrys tawy.
Konce rury ostonowej wypetni¢ piang poliuretanows.



Instalacje wyprowadzi¢ na zewnatrz do studzienki kanalizacyjnej z kregow betonowych o
Srednicy 1000 mm i zakonczonych zwezka z wltazem zeliwnym klasy D400. Dalej Scieki
odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego. Instalacje zewnetrzng kanalizacji
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN8, tgczonych
na kielichy i uszczelnionych uszczelkg gumowa. Rury o litym przekroju scinaki. Rury uktadaé
na 15 cm warstwie podsypki piaskowej zageszczonej do 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Rury po utozeniu obsypaé i zasypac piaskiem do wysokosci 30-40 cm nad wierzch
rury piaskiem. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym, o ile bedzie
odpowiadat wymaganiom stawianym zasypkom instalacji. Decyzje o wykorzystaniu gruntu
rodzimego podejmuje inspektor robot drogowych i sanitarnych.

Zbiornik bezodptywowy zelbetowy o pojemnosci czynnej 10 m?, przykryty ptytg betonowg
ze zwezkg i wikazem zeliwnym. Zbiornik wyposazy¢ w czujnik napetnienia z sygnalizacjg
optyczng. Zbiornik bedzie oprézniany przez rure 110 PVC doprowadzong do granicy posesiji
i zakonczong kroccem z szybkoztgczem do podtagczenia wozu asenizacyjnego.

Instalacja grzewcza

_ Budynek swietlicy bedzie ogrzewany za pomocg wodnego ogrzewania podtogowego.
Zrédtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepfa.

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod:

- poszycie dachowe u= 0,18 W/m? x K
- $ciana zewnetrzna u=0,2 W/m?xK
- okna u = 0,8 W/m? xK
- drzwi zewnetrzne u=1,6 Wm?xK

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi 6,9 kW. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla
obiegdw grzejnych pompy wynosi ok. 17 kPa, przy przeptywie 0,3 I/s.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 42/33° C.

Projektuje sie instalacje ogrzewani a podtogowego z rur z sieciowanego polietylenu, z ostong
antydyfuzyjna. Rury uktada¢ na styropianie systemowym o grubosci 5 cm. Rury mocowac
do styropianu za pomocg systemowych klipséw. Ze wzgledéw na zapewnienie
odpowietrzania petli, przyjeto rozne Srednice rur w poszczegolnych petlach. Rury przytaczy
prowadzi¢ w warstwie izolaciji.
Grubosé betonu nad rurg winna wynosi¢ co najmniej 5 cm. Do betonu nalezy doda¢ $rodek
uplastyczniajgcy przewidziane do stosowania do podtdg grzejnych.

Petle ogrzewania bedg zasilane z rozdzielczy umieszczonych w wnekach sciennych
w szafkach rozdzielaczowych. Rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce,
odpowietrzniki, zawory regulacyjne obiegéw grzewczych z rotametrami, oraz zawory
odcinajgce petle grzewcze sitownikiem elektrycznym.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach realizowane jest przez regulatory
pomieszczeniowe z czujnikiem temperatury potgczone sitownikami elektrycznymi
zamontowanymi na belce rozdzielacza. Do regulacji hydraulicznej petli grzewczych stuzg
rotametry umieszczone na belce rozdzielacza.

Pompa ciepta powietrzna, z grzatkg umozliwiajgca dziatanie instalacji w przypadku niskich
temperatur ponizej minus 13-15°C. Temperatura biwalentna na poziomie -15°C.



Instalacja klimatyzacji

Do chtodzenia pomieszczenia swietlicy przyjeto niezalezny uktad klimatyzacji w systemie
VRF. Parowniki instalacji umieszczone w stropie jako model kasetonowy. Przyjeto ukiad 1
jednostka zewnatrzna (skraplacz) zasila dwie jednostki wewnetrzne Moc chiodnicza kazdej
jednostki ok. 5 do 6 kW. Skraplacz instalacji zamontowany na zewnatrz budynku, na Scianie
zewnetrznej. Sterownie instalacji jednym pilotem umieszczonym na $cianie w miejscu
nienastonecznionym. Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych do
instalacji  chtodniczych tgczonych przez lutowanie twarde. Rury Rury odttuszczone,
odtlenione do cisnien roboczych do cisnieh nie mniejszych niz 3000 kPa. Instalacje
zaizolowa¢  suntetyczng piankg kauczukowa, prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Na zewngtrz budynku rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed ptakami ptaszczem 2z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowe;.

Odprowadzenie skroplin do pionu kanalizacyjnego wykona¢ z rur PVC klejonych. Przed
wigczeniem do pionu zamontowac syfon.

Instalacja wentylacji.

Wentylacje pomieszczen zapewniajg nawiewniki okienne oraz wywiew grawitacyjny,
Powietrze transferowane jest z gtéwnej sali do pomieszczen WC i pomieszczen
pomocniczych przez kratki wentylacyjne w drzwiach.

Przytacze wodociggowe

Podtgczenie do sieci wodociggowej 180 PE wykonaé za pomocg odejscia siodtowego
(trojnik siodtowy) do nawiercania pod cisnieniem, zgrzewanego elektrooporowo, z
wydtuzonym kroc¢cem przytgcznym PE potaczonym z zasuwg za pomocg mufy
elektrooporowej zgodnie z profilem przytgcza wodociggowego i zestawieniem ksztattek.
Skrzynka do zasuw sztywna wg DIN 4056 o srednicy pokrywy min 150 mm i h =270 mm.
Teren wokot skrzynki umocnic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem
ZDM.

Przytacze wykona¢ z rur 40*2,4 PE 100 PN 10 (SDR 17) fgczonych przez zgrzewanie
za pomocg ksztattek elektrooporowych prod. Wavin +GF+. Rurociag z PE uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm. Nad rurociggiem, na wykonanej zasypce
piaskowej, na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjna.
Bezposrednio pod lub obok rurociggu nalezy utozy¢ i przymocowaé do rury drut miedziany
DY 1,5 mm?. Drut wyprowadzi¢ pod skrzynke do zasuw i przymocowaé do obudowy. Wykopy
zasypywac warstwami piasku, na wysokosc¢ ok. 40 cm nad wierzch rury. Powyzej wykop w
pasie drogowym zasypac piaskiem a pozostatg czes¢ wykopu na terenie dziatki mozna
zasypaC gruntem rodzimym, ze starannym zageszczeniem warstw do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia gruntu nie mniej niz 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Grubos¢ warstw dobrac¢ do sprzetu zageszczajgcego.

Przyjeto zagtebienie osi istniejgcej sieci wodociggowej w granicach ok. 1,70 m z
przykryciem ok. 1,60 m.



Po utozeniu przytacze nalezy przeptukaC wodg wodociggowg z miejskiej sieci
wodociggowej przez okres min. 30 minut i przeprowadzi¢ badanie pod katem
bakterioogicznym.

Potozenie zasuwy odcinajgcej przytacze oznaczy¢ zgodnie z PN 86/B-09700.

Przy przejsciu pod fundamentem budynku rure przytgcza umiesci¢ w rurze ostonowej 90
PE. Przestrzen miedzy rurg przewodowg i ochronng na jej koncach wypetni¢ piankg
poliuretanowg po uprzednim owinieciu rury przewodowej folig PEHD.

Pomiar ilosci zuzywanej wody na cele bytowe rejestrowany bedzie przez wodomierz
skrzydetkowy DN 20 dostarczany przez Aquanet. Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ gwintowane zawory kulowe, redukcje gwintowane 32/20. Miedzy redukcjami
pozostawi¢ odlegtos¢ 270 mm niezbedng do montazu wodomierza. Wodomierz mocowany
bedzie do konsoli wodomierzowej. Za zaworem umieszczonym za wodomierzem
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy. Zawor antyskazeniowy ma  wbudowane krocce
gwintowane z zaworami odcinajgcymi do poboru prébki wody. Wodomierz dostarcza
Aquanet.

Zasuwa odcinajgca i nawiertka wodociggowa pokryta farbg epoksydowa, naktadana
metodg proszkowg o grubosci nie mniejszej niz 250 um i nie wiekszeniniz 800 pm.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku. Pomieszczenie jest ogrzewane i wyposazone w odwodnienie posadzki.

Woda pobierana do celéw budowlanych w trakcie prowadzenia budowy pobierana bedzie
przez tymczasowg studnie wodomierzowg typ Kajma Il. Studnia jest zabezpieczona przeciw
zamarzaniu, posiada zawory odcinajgce, antyskazeniowy oraz konsole wodomierzowg
przystosowang do wodomierza DN20.

4. Obliczenia

-dobér przytagcza wody zimnej dla budynku

Rodzaj punktu llos¢ Nominalny Suma
poboru wody przeptyw an
Bateria umywalkowa 5 0,14 0,7
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
Zawor pisuarowy 2 0,3 0,6
Ptuczka ustepowa 5 0,13 0,65
Razem g= 2,091l/s

o =0,682x (X qn)2%-0,14 = 0,81 /s = 2,9 m%h



Projektowane przytgcze z rur 40 PE100PE SDR17. Dla przeptywu 0,81 I/s predkosc
przeptywu wynosi v= 0,83 m/s, strata ciSnienia na rurociggu przytgcza wynosi 0,87 m SW.

-zapotrzebowanie wody zimnej
Przyjeto ilos¢ osob w budynku n= 20 osdb
n=5 x 3 = 15 mieszkancéw

Jednostkowe zapotrzebowanie wody: okresowo przyjeto maks. 20 oséb, jednostkowe
zapotrzebowanie wody przyjeto 20 l/osobe.

Zapotrzebowanie wody
Qusr=20x20 = I/d=0,4m%d
Qamax= 0,4 x 1,2 =0,48 m*/d
-ilos¢ sciekoéw sanitarnych:
Przyjeto ilos¢ sciekow sanitarnych rowng 100% sredniego zapotrzebowania wody:
Qs = 0,4 m¥d,

Przyjeto, ze zbiornik bedzie oprézniany $rednio raz w miesigcu. Objeto$¢ zbiornika

bezodptywowego przy opréznianiu 1 raz w miesigcu wynosi ok. 10 m3,

Jako zbiornik bezodptywowy przyjeto zbiorni wykonany z kregdw betonowych o Srednicy
2,5 m, przykryty ptytg betonowa, ze zwezkg i wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Zbiornik
wyposazyC¢ w czujnik napetnienia z sygnalizacjg stanu napetnienia. Do oprézniania wykonac¢
rurocigg zakonczony ztgczkg do podigczania wozu asenizacyjnego. Ztgczke umiesci¢ w
granicy posesji, w ogrodzeniu.

5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II”, instrukcjg montazu rurociggdéw z rur PE opracowang przez
producenta rur, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

2.
3.

Przytagcze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi Aquanet,

Przed przystgpieniem do robét nalezy ztozy¢ wniosek w Aquanet ,zgtoszenie zamiaru
realizacji przytgcza”. Niewniesienie uwag w ciggi 12 dni od daty jego wptywu do Aquanet
upowaznia Zamawiajgcego do wykonani a robdt przytgczeniowych zgodnie ze
zgtoszeniem.

. Wykonawca lub Inwestor z 5 dniowym wyprzedzeniem zgtosi przytgcze wodociggowe i

kanalizacyjne do odbioru w stanie odkrytym do Aquanet SA w Poznaniu ul. Dolna Wilda
126 (telefony: 0-61 8359-287, 0601 147 242, 0-61 8359-105, 0603 076 929, 0-61 8359
249, 0601 147 247, 0-61 8359 287, 0607 082596) w celu dokonania odbioru
technicznego przy udziale Wykonawcy.

. Przylacza w stanie odkrytym przekaza¢ do inwentaryzacji powykonawczej, ktérg nalezy

przedstawi¢ przedstawicielowi Aquanet podczas odbioru technicznego lub dostarczy¢ w
ciggu 10 dni od daty odbioru.



6. Wykopy mozna prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia recznie (uzgodnienie NK). Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é poprzez ustawienie zapér
pomalowanych w biato-czerwone pasy, a w nocy oswietlonych. Teren po robotach
montazowych uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Nawierzchnie ulicy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami ZDM.

8. Catos¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem NK.

9. Catos¢ robot wraz ze zgtoszeniem do odbioru przez Aqunet, dostarczeniem niezbednych

dokumentéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi p. Il Informacje formalno-
prawne”

mgr inz. Jerzy Kaczkowski



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przy robotach
zwigzanych z wykonywaniem instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji co oraz
kanalizacji sanitarnej w budynku swietlicy sportowo-rekreacyjnej w Kiekrzu

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Projekt obejmuje wykonanie instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji, instalacji co, oraz
kanalizacji sanitarnej dla budynku sSwietlicy w Kiekrzu Kolejnos¢ realizacji wynika z
harmonogramu budowy opracowanego przez wykonawce. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zamiar rozpoczecia budowy i zabezpieczy¢ teren
budowy. W trakcie robdt nalezy wykonywac préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkow
obejmujgcych piony wodociggowe. Zakonczeniem robét jest odbidr instalacji przez
Inwestora.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem projektowym istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- istniejgce budynki
- instalacje elektryczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
- sie€ gazowa,

3. Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy. Instalacje wewnetrzne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych , okres$lajgce skale irodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1 informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji:
W trakcie budowy bedg wystepowalty ponizsze zagrozenia:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysoko$ci,
- uraz oczu np. przy przekuwaniu otworow,
- urazy ciata i oczu np. przy przecinaniu rur, wierceniu otworow,
- porazenie prgdem elektrycznym zaréwno podczas uzywania narzedzi jak rowniez w
czasie przypadkowego uszkodzenia instalacji elektrycznej podczas prowadzenia robdt,
- mozliwo$¢ poparzen podczas zgrzewania rur,
- mozliwos$c¢ przysypania ziemig w trakcie prowadzenia robot ziemnych,

W zwigzku z tym nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
wykonawca powinien zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub
instrukcjag obstugi tych maszyn lub urzgdzen przed dopuszczeniem ich do wykonywania
robét ,
maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnosc¢, stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby. Dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.

a) Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione oraz wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi

b) Kierownik budowy powinien m. innymi: dopilnowac¢ wyposazenia pracownikéw w odziez
roboczg, ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz srodki ochrony indywidualnej,



dopuscic¢ do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie wymagane na
okreslonych stanowiskach pracy, przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw kierowanych do
robét w strefach zagrozenia bezpieczenstwa,

¢) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23.06.203 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych
robot

4.2 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

o miejsce prowadzenia robot oznakowane tablicami ostrzegawczymi (uwaga prace na
wysokosci,), tasma ostrzegawczg, znakami pionowymi i poziomymi.

4.3 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

o postepowac zgodnie z ogdélnymi instrukcjami - w razie koniecznosci przerwac
prace, podjg¢ kroki zabezpieczajgce teren budowy oraz zarzgdzi¢ ewakuacje
pracownikéw oraz innych osob

b) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;:

o zgodnie z bezposrednio obowigzujgcymi przepisami BHP dla
poszczegodlnych stanowisk pracy

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi:

o bezposredni nadzdr kierownika budowy lub kierownika robét posiadajgcych odpowiednie
i wazne uprawnienia

o przed przystgpieniem do prac pracownik nadzoru winien sprawdzi¢ czy pracownicy
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac, posiadajg wazne swiadectwo
lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania odpowiednich prac a zwlaszcza do pracy
na wysokosci, a takze powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
instruktaz stanowiskowy pracownikéw na budowie

4.4 Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw i substancji niebezpiecznych:

o urzgdzenia, materiaty i narzedzia przechowywane na bazie wynajmowanej na czas
trwania robot , zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych

4.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
niebezpiecznych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o wyposazenie w gasnice, jesli sg wymagane w ubrania trudnopalne i elektrostatyczne,
apteczki z odpowiednimi i waznymi lekami, liny i szelki do pracy na wysokosci, kaski,
odpowiednie oznakowanie budowy tablicami, tasmami ostrzegawczymi i innymi znakami

o postepowanie zgodnie z ogélnymi instrukcjami postepowania i ewakuaciji

o bezposredni nadzor kierownika budowy lub kierownika robét posiadajgcych odpowiednie i
wazne uprawnienia

o przed przystgpieniem do prac pracownik nadzoru winien sprawdzi¢ czy pracownicy
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac, posiadajg wazne
Swiadectwo lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania odpowiednich prac, a takze
powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz stanowiskowy na budowie ( w brygadzie
powinien znajdowac sie pracownik posiadajgcy wazne uprawnienia w zakresie
ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy)

o Instruktaz nalezy przeprowadzaé kazdego dnia przed rozpoczeciem robaot, przed
rozpoczeciem kolejnego etapu robét oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi
innych lub nowych zadan

o Na terenie placu budowy w miejscu dostepnym i widocznym umiesci¢ nalezy wykaz
zawierajgcy telefony i adresy : najblizszej jednostki medycznej, strazy pozarnej i policji,
pogotowia gazowego i energetycznego oraz innych jesli wymaga tego charakter prac
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budowlanych

Na terenie budowy a szczegdélnosci podczas prac montazowych nalezy zapewnié
odpowiednie oswietlenie

Stosowanie narzedzi z odpowiednimi zabezpieczeniami — ostonami oraz odpowiednimi
atestami

Prace na wysokosci czyli powyzej 1 m nalezy wykonywac na podestach wykonanych
zgodnie z instrukcjg BHP(porecze na wysokos$ci 1,1m, podest zabezpieczony u dotu
krawedziami na wysoko$¢ 15 cm, w potowie barierek nalezy umiesci¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem)

Podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nalezy zwréci¢ uwage zeby byty one
podtgczone do dziatajgcej instalacji elektrycznej z uziemieniem oraz bylty zabezpieczone
odpowiedniki ostonami

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ takze na prace z tlenem i acetylenem, odpowiednim
zabezpieczeniu butli, palnikéw, prace z ptomieniem — nalezy stosowa¢ odpowiednie i
obowigzujace instrukcje BHP w tym zakresie

4.6.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw

O

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:
dokumenty przechowywane sg w biurze budowy.

Pozostate uwagi koricowe:

O

o O

Nalezy zastosowac sie i wykonywaé wszystkie prace zgodnie z szeroko pojeta wiedzg i przepisami
dotyczacymi BHP, ochrony srodowiska, przeciwpozarowych oraz ochrony osoéb trzecich.

Wszystkich zalecen jakie one obejmujg nalezy bezwzglednie przestrzegac i stosowac.

Nad bezpieczenstwem pracownikow przy prowadzeniu wszelkich prac winni czuwac pracownicy
dozoru odpowiednio przeszkoleni, posiadajgcy odpowiednig wiedze i wazne uprawnienia, majgcy
na uwadze dobro i bezpieczenstwo innych.

Nalezy stosowac sie do tresci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Obowigzujgce przepisy przy wykonywaniu robét budowlanych w zwigzku z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Kodeks pracy Dz.U.98.21.94

Ogodlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U.03.169.1650

Bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.03.47.401

Bezpieczehstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie awierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953
Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313
Prawo budowlane Dz.U.03.207.2016

Minimalne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz.U.02.191.1596

Bezpieczehstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.99.80.912

Opracowat:
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