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1. PIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ elektryczna projektu technicznego instalacji wewnetrznej Budynek
$wietlicy sportowo-rekreacyjnej POLOZONEGO NA DZ. NR dz. nr 652/1 i 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowany zostat na podstawie:

- Zlecenia Inwestora;

- uzgodnienia szczegdtdw z Inwestorem;
- obowigzujacych przepisow i norm.

1.3.  Zakres opracowania projektu

Zakres projektu obejmuje wewnetrzng linie zasilajace oraz instalacje zasilania gniazd wtykowych,
o$wietlenia budynku oraz instalacje RTV i ETH.

1.4.  Zasilane obiektu

Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane ze ztgcza kablowego ZK-P. Projekt przytacza
zostanie objety osobnym opracowaniem.
W ramach instalacji zalicznikowej, Inwestor wyprowadzi ze zigcza ZK-P  kabel ziemny
YKY 5x16mm2 do rozdzielni gtéwnej RG. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego na gtebokosci
0,7m. Przy skrzyzowaniach z wewnetrzng instalacjq przytacza gazu, wody, itp. kabel prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK. Na wysokosci 25-35cm nad powierzchnig utozenia kabla, nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypa¢. W budynku kabel uktada¢ pod posadzka i w Scianie w rurze
ostonowej QRK 50.
W celu zabezpieczenia wewnetrznej linii zasilajacej w rozdzielnicy gtéwnej RG zamontowa¢ roztacznik izolacyjny
0 pradzie znamionowym 25A. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ obwody zasilajgce gniazd i o$wietlenia oraz
obwody ogrzewania. W RG nalezy dokona¢ rozdziatu przewodéw PEN na PE i N. Rozdziaty przewoddw nalezy
uziemi¢. Rezystancja uziomu mniejsza od 10 Oméw.
Przy wejéciu do budynku zaprojektowano gtéwny wytacznik PPOZ.

1.5.  Instalacje odbiorcze ogblnego przeznaczenia

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami typu LED montowanymi w suficie podwieszanym oraz
na $cianach (plafony). Natezenie o$wietlenia dobrano wedtug wymagan normy: PN EN 12464-1 O$wietlenie
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

Przyjeto nastepujace Srednie poziomy natezenia oSwietlenia:

- 200Lx — pom. tazienki, komunikacja, magazyn

- 300Lx — pom. sali,

Zasilanie opraw zaprojektowano z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie o$wietleniem
zrealizowac za pomocg lokalnych tacznikoéw o$wietleniowych.

1.6.  OS$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ poprzez dodatkowe oprawy LED z wiasnymi zrédtami podtrzymujacymi
zasilanie. Oprawy zasili¢ z wydzielonych obwodéw poprzez przekaznik kontroli faz. Oprawy montowaé w suficie
podwieszanym.



Oswietlenie awaryjne zatacza sie automatyczne, po trwatym zaniku napiecia przemiennego na szynach
rozdzielnicy gtéwnej. Minimalny czas dziatania to 1h.

1.7.  Gniazda wtykowe

W budynku zaprojektowano gniazda wtykowe jednofazowe i tréjfazowe. Gniazda wtykowe zasilane bedg z
rozdzielnicy gtownej RG. Gniazda zaprojektowano jako podtynkowe.

1.8.  Zasilanie klimatyzacji

Zasilanie klimatyzacji zrealizowa¢ z wydzielonych obwodéw projektowanej rozdzielnicy. Szczegdty pokazane sg
na schemacie ideowym.

1.9. Instalacja LAN i HDMI

Z rozdzielnicy internetowej, wyprowadzi¢ przewod ekranowany sieciowy typu Ftp kat 5e do gniazda ETH
zamontowanego obok ekranu oraz w suficie w miejscu instalacji rzutnika. Przy rzutniku oraz ekranie zamontowac
gniazda HDMI i potaczy¢ je kablem HDMI typu min. 1.4 Nalezy pamieta¢, z rozdzielnicy internetowej
wyprowadzi¢ peszel z pilotem w celu doprowadzenia w przysztosci Swiattowodu. Peszel wyprowadzi¢ poza obrys
budynku.

1.10. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne realizowaC poprzez z obwodu o$wietlenia wewnetrznego. Sterowanie za pomocq
lokalnych tacznikow.

1.11. Zasilanie bramy wjazdowej

W celu zasilania bramy wjazdowej, z rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy do silnika bramowego.
Kabel uktada¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego na gtebokosci 0,7m. Przy skrzyzowaniach z wewnetrzng
instalacjg przytacza gazu, wody, itp. kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK. Na wysokosci 25-35¢cm nad
powierzchnig utozenia kabla, nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypa¢. W budynku
kabel uktadaé pod posadzka i w $cianie w rurze ostonowej QRK 50.

1.12. Instalacja alarmowa

W budynku zaprojektowano instalacje alarmowg opartg na jednostce centralnej Integra Perfecta. Jednostke
zamontowaC w pomieszczeniu technicznym do $ciany na wys. 2m n.p.p. W kazdym pomieszczeniu, ktére
wyposazone jest w okna badz drzwi wejsciowe, zamontowa¢ dualne czujki ruchu PIR/MW. Zazbrajanie i
rozbrajanie alarmu zrealizowa¢ przy pomocy manipulatora, ktéry zaprojektowany zostat w wiatrotapie. Na
elewaciji frontowej, na wys. 4m n. p.t. zamontowac sygnalizator optyczno-akustyczny.

1.13. Instalacja kamer

W celu dozoru budynku, projektuje sie zestaw 6-ciu kamer zewnetrznych. Kamery montowac do elewacji na wys.
4m n.p.t. Zaprojektowano kamery oraz 8-mio kanatowy rejestrator w systemie POE. Dwa kanaly stuzg jako
rezerwa do ew. podtaczenia kamer wewnetrznych. Rejestrator montowa¢ w szafie INT/KAM typu Rack. Kamery
z rejestratorem taczy¢ przewodami FTP kat. 5e.

1.14. Zasilanie rolet

Instalacje zasilania rolet poprowadzi¢ przewodami YDY 5x1,5mm2. Dla kazdej rolety zaprojektowano
indywidualny przycisk zaluzjowy. Dodatkowo przy wejSciu na sale, zaprojektowano grupowy przycisk zaluzjowy,



ktorym mozna zasterowaC wszystkimi roletami. Przyciski Zzaluzjowe oraz sterowniki montowa¢ w puszkach
podtynkowych podwdjnych. Zastosowaé sterowanie, np. BISTER RCS lub sterowniki Wi-Fi.

1.15.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano ochronniki klasy 1+2, ktére ograniczajg przepiecia do poziomu
wymaganego dla urzadzen koncowych 1,5kV.

1.16. Instalacja odgromowa

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN 62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS V. Instalacje odgromowg na dachu wykona¢
drutem FeZn o $rednicy 8mm uktadanym na wspornikach dachowych. Dla podigczenia komindw i innych
elementéw wystajacych ponad dach wykonaé zwody poziome niskie drutem FeZn o srednicy 8mm. Ochrone
urzadzen elekiryczny zainstalowanych na dachu wykonac iglicami odgromowymi wykonanymi drutem FeZn
0 $rednicy 8mm.

1.17. Instalacja fotowoltaiczna

W celu dodatkowego zasilania w energie elektryczng budynku mieszkalnego, projekiuje sie dwa tancuchy paneli
fotowoltaicznych polikrystalicznych o tgcznej mocy do 20kWp. Moduty montowa¢ na poziomie dachu na
uprzednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych. Instalacje elekiryczng na odcinku od paneli
fotowoltaicznych do inwerteréw zaprojektowano przewodami IBC FS 1x10mm2 wykonanymi w izolacji
ognioodpornej. Przewody uktada¢ na konstrukcjach pod panelami oraz w rurach ostonowych RVK 16 typu
,,peschel” niepalnych. Instalacje na odcinku od inwertera do gtéwnej tablicy rozdzielczej 0,4kV zaprojektowano
przewodami YDY 5x10mm? uktadanymi w rurach ostonowych RVK 16. Zaprojektowano inwerter typu SMA.
Inwerter wyposazony jest w odtacznik gtéwny po stronie DC oraz w modut komunikacyjny umozliwiajacy
przesytanie danych dotyczacych pracy paneli jak i wyprodukowanej energii elektrycznej. Ochrona
przeciwprzepieciowa i odgromowa zrealizowana bedzie na ogranicznikach przepiec i ochrony odgromowej OVP
(Over Voltage Protection) montowanych po stronie DC i wyposazonych w zabezpieczenia Dehn Guard.
Ograniczniki przepie¢ uziemic, rezystancja uziomu mniejsza od 10 Omow.

1.18.  Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje nalezy prowadza¢ na $cianach i sufitach w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdw
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob bezkolizyjny z innymi instalacjami oraz elementami
konstrukcyjnymi budynku.

1.19. Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy wykonaé¢ uziom fundamentowy budynku. Uziom wykonaé tasmg stalowg FeZn30x4mm
uktadang w wykopie fundamentowym. Tasme stalowg potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi. Dodatkowo
projektuje sie potaczenia wyrdwnawcze wykonane tasma FeZn 30x4mm uktadang pod posadzka. Z uziomu
nalezy wykona¢ wypusty w postaci przewoddw uziemiajacych, ktére nalez wprowadzi¢ do:

— gtéwnej szyny uziemiajacej oznaczonej GSU;

— zaciski kontrolnego ZP.
Przewdd uziemiajacy wykona¢ tasma stalowg FeZn 30x4mm. Wszystkie potaczenia taSmy wykonaC jako
spawane, a spoine izolowa¢ przed korozjg masg bitumiczng. Tasme stalowa uktadaé w wykopie pionowo
dtuzszym bokiem -,na sztorc”. Wszystkie wypusty taSmy
z uziomu fundamentowego izolowaé koszulkami termokurczliwymi. Przy rozdzielnicy gtéwnej projektowanego



budynku nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyrownawcze. Przy rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne
uziemiajacg oznaczong na rysunkach GSU. Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

— instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku;

— elementy konstrukcyjne budynku;

— zyte PEN kabla zasilajacego;

— przewdd uziemiajacy.

— miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych.

1.20.  Ochrona przeciwporazeniowa, potgczenia wyrownawcze

Zgodnie z normg PN-HD 60364 ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano przez zapewnienie samoczynnego
wytaczania zasilania w uktadzie TN-C-S z wydzielonym przewodem PE. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej
oraz ochrony przy uszkodzeniu dla cato$ci instalaciji elektrycznych zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Pod rozdzielnicg gtowng zainstalowa¢ szyne GZU. Szyne podiaczyé
z zaciskiem PE w rozdzielnicy RG, metalowym przytaczem gazu oraz uziemi¢ wykorzystujac uziom sztuczny
fundamentowy. Rezystancja uziemienia mniejsza od 10 Oméw. W tazienkach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe przewodami Dy6mm?2.

1.21.  Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz;

— trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropow, kucie
wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykona¢ tak aby nie powodowac ostabienie elementow
konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowac
szczegoIng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacii;

— na etapie budowy, po uzgodnieniach z Inwestorem, rozmieszczenie tacznikdw i gniazd
w pomieszczeniach oraz rozszycie rozdzielnicy gtoéwnej, moze ulec zmianie;

— w sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg warunki  techniczne  wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentow i dostawcdw materiatow oraz obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie

z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji. Dtugo$¢ kabli zweryfikowa¢ w czasie

realizacji inwestycji.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2016 r. poz. 290), oSwiadczam, ze  dokumentacja  projektowa,  pn.:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY SPORTOWO-REKREACYJINEJ ul. Wilkéw Morskich 31, Poznan; dziatka
nr: 652/1,652/2 ; Jedn. Ewid: Miasto Pozn), obreb: Kiekrz, gdzie Inwestorem sg Poznanskie O$rodki Sportu
i Rekreaciji ul. Jana Spychalskiego 34 62-553 Poznan, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZESC ELEKTRYCZNA OPRACOWAL:

mgrinz. tukasz Madrzycki

CZESC ELEKTRYCZNA SPRAWDZIL:

Marian Madrzycki
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-76/2011 Pozna, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Y.ukasz Stanistaw Madrzycki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



Łukasz Mądrzycki
Prostokąt


Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan f.ukasz Stanistaw Madrzycki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiag podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....\...0.000 Y0 .
Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...M.... /...

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Stanistaw Madrzycki

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-21J-LSM-RFT *

Pan tukasz Stanistaw Madrzycki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0086/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

du pelmenia samodz:elnych funkcji technicznych w budowmctune

wJ v v

- 2'ust, 2p]:t 2§ 5u3t2§ 61151:, e . s B
Na podstawie § ... i §§ ?§ 13'ust. 1 pkt .. % Lt A

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ?

Obywatel (k&) Marian M 4DRZYICKI

(imie i nazwisko)

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 22 stycznia 1948 r . _Stobiecku Miejskinm

(rodzaj funkeji)

w specjalnosci inﬁ?ﬁtalacy Jno inzynienyjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/M4 :
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.800 pi§m. 7ig




Obfwatel dea) .. Mara.a:n M é D R Z Y G K I . JEST UpOWazZniony (a) do

[UTII.Q 1 nazwzsko)

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyanych i schematach technicznych,

2/ klerowanla, nadzorowania i Kontrolowania budowy i robdt,

' klerowanla i kontrolowanla wytwarzanla elementow konstrukcyanych
1nstalaca1 oraz Oceniania i badania stanu’ technlcznego w zakresic

instalacji elektrycznych o powszechnla znanych rozw1qzan1ach

wJ o

o kﬁnstrukcygnych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LQ4-PAA-DFU *

Pan Marian MADRZYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/2201/02

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LEGENDA

SYMBOL

OPIS

L

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwbjne — 230V/16A 2x2P+PE

oprawa Lena Lighting 318962 BARIS LED KINKIET
1400lm PLX | kl. IP44 579 B40 BIALY (16W)

1 =C

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE
chyba, ze na planie zaznaczono inaczej

oprawa Lena Lighting 952814 DIONE LED PLUS
ASYMETRIC 3200Im B40 IP65 (32W)

o

gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6
szczegbly poza zakresem opracowania

oprawa Lena Lighting 550027 DOT CS LED 130lm
NM AT 1h (1W)

{ RV

gniazdo koncowe RTV—SAT

oprawa Lena Lighting 550560 DOT CR LED 130Im
NM AT 1h (1W)

—oHDMI

wejscie HDMI do rzutnika

oprawa Lena Lighting 550751 DOT CRC LED
260lm NM AT 1h (2W)

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania napgdu oprawa Lena Lighting 734533 OUTDOOR WALL 1h
wentylatora/rolety CGline IP65 asym z grzatkq do baterii (9,3W)
przytqcze 400V 4P+PE dla zasilania napedu oprawa Performance iN Lighting 301463 STEEL
bramy SQUARE 20 (6,6W)

przytqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia wypust do oprawy sciennej lub oswietlenia
technologicznego >< podszafkowego — kinkiet

przytqcze 400V 4P+PE dla zasilania urzqdzenia szynoprzewdd umozliwiajqcy zmiang rozmieszczenia

technologicznego

opraw oswietleniowych

REREER

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V oprawa Lena Lighting 40343 Safelite 250lm 20m
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44 AT IP85 + zestaw 4 piktograméw
tqcznik seryjny 10AX, ~250V : . . . . |
tqoznik seryjny 10AX, ~250V, IP44 panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przyzywowej|
tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V : PEGE . .
tqeznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP44 lampa sygnalizacyjna instalacji przyzywowe;j
tqcznik powd6jny schodowy 10AX, ~250V przycisk kasujqcy instalacji przyzywowej

Na” czujnik ruchu 360" montowany na suficie 16A przycisk przywotawczy/pociqgowy instalacii
230V przyzywowej
wypust do oprawy sufitowe] panel sygnalizacji akustycznej instalacji

przyzywowej

oprawa Lena Lighting 570643 SQ 160 LED P
2450Im MAT 840 (21W)

przycisk wylqcznika pozarowego

W) »

oprawa Lena Lighting 570742 SQ 160 LED P
2750Ilm 75DEG 840 (21W)

Kaseta podlogowa

oprawa Lena Lighting 568800 EXPO LED MINI
f170 1208Im CZARNY 840 (10W)

marka uziomu do GSU/MSU

oprawa Lena Lighting 460326 BARIS 52 LED Z
5623mm 9600Im B840 IP44 | kl. PLX ANODA

(84w)

rozdzielnica elektryczna

oprawa Lena Lighting 909726 TYTAN 2 LED 1150
mm 7850im 840 IP66 (47W)

oprawa Lena Lighting 318948 BARIS LED KINKIET
1400lm PLX DALl | kl. IP44 579mm 840 ANODA

CO (16W)

manipulator

sygnalizator optyczno—akustyczny

czujka ruchu PIR+MW

UWAGI
. Przewody prowcldne wyznaczonymi trasami elektrycznymi.
2. Poza wyznaczonymi trasami przewody elaktryczne prowadzi¢ w tynku, M sciankach
g—k, w po stropie lub w p w rurkach ost
osprzgt podtynkowy
3. Potaczenia pr rykony
pod asprzgtem.
4. Osprzet montowuc w ramkach wielokrotnych— chzmkl w pionie, gniazda w poziomie.
5.
6.

i typu WAGO tylko w gtgbokich puszkach

Wy yeh wypustéw i gniozd wskazano na rysunku.

: Montaz i podlqczame elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg. instrukcji podanych
przez producent&w

B lokalizacjg i moc podk ych urzqdzen bedgcy
zakresem y innych pi potwierdzi¢ na budowie.

Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

h

dost:

kamera POE

1“‘" ki przejscm mstclluc]l przez przegrody wydzZielenia pozarowego nalezy po
i do wymaganego REl danej przegrody. Wszystkie

prze; JMlu oznal kowcle kontml kami.

11.Przy ozr h "PP" puszki r o
gtgbokosci 40mm

12. Zasilanie ogr ia podtogowego wyk z dedyl ych obwod Nalezy
zachowae symetne bcil ia — podzielic el grzejne zgodnie z

Elementy grzejne zasila¢ przez
iem. W przypadku waqtpliwosci

porr zapropor
|ndy\mduulne tennostuty -
nalezy sig z proj

g6ly poza opr

ROZMIAR A4

OBIEKT: Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej
LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz
INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreagji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL | mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki e
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 EL_1
o birrvean Oznaczenia | DT czerwiec 2023 AL
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ROZMIAR A4

1) o O 1) ‘ T—T ‘U 1) 1] 1) 1) 1) wﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ—w (1) 1) 1) 1)
= 02A 02A 02B 028 e
= H
=l 02A 02A 02B 02B ]
i 7.3 . —— 7. 7. ]
| 1
X 02AB
04 .02D .020
¢® v 0s
= 02C-D @
Woip Woic WoD _ Moz Mo2D
— ot
| | 04 04
@t @t 8
03A 04 03A  03A
9 o1E [ KONy S |
i Moic Moo Hoic 1 ’]
04
@ [
01F
: 0,
F I_Ie
i
@oiE Moo Moic WMo Wosp
7 O’ \_[
] 03D 04 03D, 03D
i mecie: B
04 04
@t @t il Ialal e
[T
Q =
U WoiF Moz WoaF 026
Hoic Woo Woic 04 y) =
1 o4 @o2G
- et
S OIE 02E-F Y W ozr Moz g E
01CD o 01E wﬁg =
i =
" 01G JL NIRINERARINN)
5 L 01G O1G \E
1
Moia oAl ¢t Moia OO u u
oo
[ 4
I
:‘ — !
018 01B
OBIEKT: Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej
LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz
INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL: | mgr inz. kukasz Madrzycki Marian Madrzycki s
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 EL_2
S bmvcan Instalacja o$wietlenia P czerwiec 2023 100
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ROZMIAR A4
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OBIEKT: Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej
LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz
INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL: | mgr inz. kukasz Madrzycki Marian Madrzycki s
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 EL_3
BN Instalacja gniazd ™ czerwiec 2023 16100
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ROZMIAR A4

OBIEKT:

Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej

LOKALIZACIA:

dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan

OPRACOWAL:

Marian Madrzycki
PB.IV 10220/50/80

mgr inz. tukasz Madrzycki
upr. nr WKP/0183/POOE/11

NR RYS.:

EL-4

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

o czerwiec 2023

Instalacja alarmu i kamer

SKALA:

1:100
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Legenda: OBIEKT: Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej
[ ) Zacisk krzyzowy
a Ztgcze kontrolne LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz
@ Iglica dachowa z druru FeZn
Drut FeZn INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
_______ Bednarka 30x4 ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL: | mgr inz. kukasz Madrzycki Marian Madrzycki s
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 EL_5
BRANZA: o |INStalacja odgromowa, lokalizacja PV| ™™ czerwiec 2023 100
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RG
ZabezFieczenie Ogranicznik przepie¢ Wskaznik Obwody os’wietlell-lia pot_istawowego, Zasilanie Obwody ogrzewania i CWU Obwody kuchni Obwody Klimatyzacji
gtéwne 1+2 obecnoéci napiecia ewakuacyjnego i rolet rolet
L1, 12,13 L1, 12, L3 L1, 12, L3 L1, 12, L3 L1, 12,13 L1, 12,13 L2 L1, L2, L3
Szyna N
3 1 3 1
F02 FO3 FO5
Q01\ o5 FO1 HoO1
L B0 8
Szyna N' Szyna N' PE
Szyna PE g { { J T\ —~
J P P P P P
LYZz01x25 LYZ01x25
GSWI ]
Fezn 30x4 |
o OAMENTOWY == &) ) ) ) ) (@) &) ) )
[r obwodu | n/d o [ o2 ] o3 [ o4 [ o5 06 07 08 | o9 [ T 2 | 18 [ 14 [ s T 16 ] 17
YKSS 5x16 | Typ kabla | LYz0 1x16 | | YDYp 3x1.5| YDYp 3x1.5| YDYp 3x1.5| YDYp 3x1.5| YDYp 5x1,5| YDYp 5x4 | YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDY 5x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDYp 3x2.5| YDYp 3x2.5|
A dozkP
Legenda:
Qo1 Roztacznik izolacyjny 25A/3P
FO1 Ogranicznik przepie¢ 1+2
Fo2 Wytacznik nadpradowy 3P B6A
HO1 Lampka sygnalizacyjna obecnadsci napigcia 3F OBIEKT: Lo _ s
F04, F06 Wylacznik réznicowopradowy 1P 25A/03A Budynek Swietlicy sportowo-rekreacyjnej
F03-F05, FO7 Wytacznik réznicowopradowy 3P 25A/03A - -
F3.1-F3.5 Wytacznik nadpradowy 1P B10A LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obrgb Kiekrz
F5.1, F8.1 Wytacznik nadpragdowy 3P B20A
F4.1-F4.6, F5.2-F5.4, Wytacznik nadpradowy 1P B16A ;. , . . .
F6.1-F6.3, F7.2-F7.7 INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
GSW Gtéwna szyna wyréwnawcza ul. Jana Spychalskiego 34
RG Rozdzielnica gtéwna Py , g
INT/KAM Rozdzielnica multimedialna 62-553 Poznan
INV Inwerter
7 i iani OPRACOWAL: .o . . . NR RYS.:
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wylaczenie zasilania mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 E L_6
o : iec 2023 o
ELEKTRYCZNA Schemat ideowy RG czerwiec -
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RG

Zasilanie | Zasilanie

Obwody gniazd
V9 bramy zZPV

L1, 12,13 L1, 12,13 L1, 12,13
N
{
3
FO7
D
N
— T
R T R
Szyna N'
> )8 )8 g g 1§ 1§ g
PE P P P P P P P P
) ) ) ) &) )
8 | 19 [ 20 T 2t ] 22 [ 28 [ 24 [ 25
| YDYp 3x2.5| YDYp 3x2.5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YDYp 3x2,5| YKY 3x2.5| YDY 5x6 |
Legenda:
Qo1 Roztacznik izolacyjny 25A/3P
FO1 Ogranicznik przepie¢ 1+2
Fo2 Wytacznik nadpradowy 3P B6A
HO1 Lampka sygnalizacyjna obecnadsci napigcia 3F OBIEKT: Lo _ s
F04, F06 Wylacznik réznicowopradowy 1P 25A/03A Budynek Swietlicy sportowo-rekreacyjnej
F03-F05, FO7 Wytacznik réznicowopradowy 3P 25A/03A - -
F3.1-F3.5 Wytacznik nadpradowy 1P B10A LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obrgb Kiekrz
F5.1, F8.1 Wytacznik nadpragdowy 3P B20A
F4.1-F4.6, F5.2-F5.4, Wytacznik nadpradowy 1P B16A ;. , . . .
F6.1-F6.3, F7.2-F7.7 ! P INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
GSW Gtéwna szyna wyréwnawcza ul. Jana Spychalskiego 34
RG Rozdzielnica gtéwna ,
INT/KAM Rozdzielnica multimedialna 62-553 Poznan
INV Inwerter .
7 i Jani OPRACOWAL: . . . . NRRYS.:
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wylaczenie zasilania mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 E L_7
BRANZA: f DATA: iec 2023 SKALA:
ELEKTRYCZNA Schemat ideowy RG c.d. czerwiec .




ROZMIAR A4

madrzycki.lukasz@gmail.com

PV
W01
g F10
Rs
100
71+ N
Rs
[I] 100
\ INW
Il
S
W02
RG 1
25
YDY 5x6
Legenda:
1,62 Nr tancucha
Wo1 Przewody DC typu JBC FS 6mm2 PV1-T w ostonie typu
"peszel"
Wo2 Przewody AC typu YDY5x6mm? w ostonie RVK16 OBIEKT: Enriatli . T
F10, F11 Ogranicznik przepig¢ i ochrony odgromowej typuDehn Guard BUdynEk SWIet|ICY SpOf‘tOWO rekreachneJ
INW Inwerter z roztgcznikiem gtéwnym, zabezpieczeniami i K
z mozliwoscig przesylu i prezentacji danych LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obrgb Kiekrz
RG Rozdzielnica gtéwna budynku
PV Panele fotowoltaiczne INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ilos¢: 2 tancuchy halski 4
typ: polikrystaliczne ul. Jana Spychalskiego 3
montaz: na dachu 62-553 Poznan
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wylgczenie zasilania OPRACOWAL: . . . . NR RYS.:
Instalacje prowadzi¢ w rurkach, puszkach i ostonach z tworzywa nierozprzestrzeniajaceg mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki
ognia, samogasnacego o odpornosci na $ciskanie do 320N, a takze uchwytéw upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 E L_8
montazowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia, samogasnacych
IA: . : . SKALA:
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madrzycki.lukasz@gmail.com

Integra PERFECTA

YTDY 6x0,5 SOA1
YTDY 6x0,5

C01-C05
5xYTDY 6x0,5

<=

Widok - drzwi otwarte

Obudowa OPU-3

Akumulator 12V 17Ah

Transformator 60VA

Legenda:

CA - Satel Integra Perfecta

M1 - Manipulator Satel

SOA - Sygnalizator optyczo-akustyczny Satel

C - Czujka PIR+MW

K - Kontaktron

Okablowanie czujek, sygnalizatoréw oraz manipulatoréw zrealizowa¢ przewodami
YTDY 6x0,5. Zastosowac¢ obudowe OPU-3, transformator 230AC/12VDC 60VA
oraz akumulator 12V 17Ah. Rozbrojenie/zazbrojenie stref alarmu zrealizowac

z manipulatora oraz z pilota systemu ABAX2.

OBIEKT: Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej
LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obrgb Kiekrz
INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreadji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL: 1 mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki e
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 E L_9
M e |ScChemat ideowy centr. alarmowej| ™™ czerwiec 2023 S
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RKAM

5xFTP5e

K01-K06 (POE)

=1]

madrzycki.lukasz@gmail.com

Legenda:

RKAM - Rejestrator POE 8 kanatéw
K01 - Nr kamery POE

Okablowanie wykona¢ przewodami FTP kat. 5e.

OBIEKT:

Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej

LOKALIZACIA: dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obrgb Kiekrz
INWESTOR: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreadji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan
OPRACOWAL: 1 mgr inz. tukasz Madrzycki Marian Madrzycki e
upr. nr WKP/0183/POOE/11 PB.IV 10220/50/80 EL-10
Rz vana | SChemat ideowy potaczenia kamer| ®™  czerwiec 2023 S




