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Spétka Akcyjna

Poznan, 2023-04-04
Numer pisma: DW/IBM/582/32873/2023
Numery spraw: IBM/80-2-45/134/2023

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej Swietlicy sportowo-rekreacyjnej
planowanej na posesji przy ul. Wilkow Morskich 31 (dzialka nr geod. 652/2) w
Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek (data wptywu do Aquanet S.A. 01.04.2023r.) w ww. sprawie oraz majac
na uwadze zataczony do wniosku szkic sytuacyjny informujemy, co nastepuje:

I. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j:
1. Zapotrzebowanie na wode 1 miejsce wiaczenia przytacza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilosci wnioskowanej st,r=0,4m3/d, qS=O,8dm3/s

planowanego budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 180mm z rur PEHD
zlokalizowanej w ul. Wilkéw Morskich, poprzez budowe przytacza wodociggowego.

2. Parametry i wykonanie przytacza:

2.1. Przytacze wodociggowe wykonaé o $rednicy DN 25 lub DN 32 (dotyczy $rednic nominalnych)
1 dlugosci ok. 34m.

Wybdr $rednicy lezy po stronie Inwestora/Projektanta.

2.2. Odlegto$¢ w swietle migdzy pionowym usytuowaniem przewodow powinna wynosi¢ minimum
30 cm.

3. Polaczenie przylacza wodociggowego z siecig wodociggowa:

Potaczenie nalezy wykonac poprzez zastosowanie:

3.1. opaski do nawiercania pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odej$ciem gwintowanym
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci minimum 250um - max 800 pum), Sruby,
nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub podkiadki ze stali nierdzewnej A2, za nig
zasuwy do przytacza domowego wykonanej z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powtoka z
farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250pum - max 800 pm

lub

odejscia siodtowego (trojnik siodtowy) z PE - do nawiercania pod ci$nieniem, zgrzewanego
elektrooporowo, z wydluzonym kréécem przylacznym PE, iaczone z zasuwag za pomocg mufy
elektrooporowej, za nim zasuwy do przytaczy z kroccami do zgrzewania na rurociggach PE (za
zasuwg mozna stosowac ztgczki rurowe weiskowe do rur z polietylenu PE),

3.2. skrzynki ulicznej do zasuwy dla przytagcza domowego, ktéra powinna mie¢ takie same wymiary
jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy min.
150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig obudowg do zasuw (wraz z dragzkiem).
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4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu (wysoko$¢ pomieszczenia min 1,8 m)
na poziomie piwnic budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien
zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w odleglosci 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku (frontowej lub
bocznej).

Wodomierz o $rednicy DN20 montowany bedzie przez Aquanet S.A. w kompletnym zestawie
wodomierzowym sktadajgcym si¢ z dwdch zawordw kulowych z wkreconymi redukcjami (redukcja
- §rednica przytacza/20 mm). Odlegltos¢ migdzy redukcjami winna wynosi¢ 270 mm.

Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania jej jakosSci
(nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego z zaworem odcinajacym).

I1. Informacje formalno-prawne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezb¢dne jest uzgodnienie
usytuowania przytacza w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie ul. Gronowa
20 w Poznaniu. Niniejsze warunki stanowig podstawe do uzgodnienia trasy przytacza na Naradzie
Koordynacyjnej, o ktorej mowa powyzej. W zwigzku z tym nalezy je dotaczy¢ do wniosku o
uzgodnienie trasy przylacza na Naradzie Koordynacyjne;.

2. Przed przystgpieniem do robodt, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celéw projektowych), Inwestor
winien zlozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru realizacji przytacza”. Niewniesienie
uwag w ciggu 12 dni od daty jego wpltywu do Spotki, upowaznia Klienta (Inwestora) do
przystapienia do wykonywania robot przytaczeniowych zgodnie ze zgltoszeniem

3. Wykonawca przylacza winna by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przylacze nalezy wybudowac:

e zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1
kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogolne”- wydanie AQUANET, wraz z zatacznikiem:
»Standardy materialowe do budowy przewodoéw wodociggowych”, dostepnymi na stronie
internetowej www.aquanet.pl,

e zgodnie z wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezbgdnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
zgody wszystkich wtascicieli dziatek, po ktérych przebiega¢ bedzie przytacze).

5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien si¢
umowi¢ na odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow Aquanet S.A. (lista
pracownikow dostepna w zgloszeniu zamiaru realizacji przytacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypekliony 1 podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowo wybudowanego
przytacza wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika Aquanet
S.A.) — wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub u pracownika
Spoiki bedacego na odbiorze.

7. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbior techniczny przylacza w stanie
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odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przytacza, Klient (Inwestor) lub Wykonawca
dostarcza do Spoftki:

e szkic 1 wspOtrzedne X.y.z,

e map¢ z naniesionym przylgczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny

lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przylacza z klauzulg geodety uprawnionego wraz z protokotem
z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych (ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany)

lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

e dokumentacj¢ zdjeciowq z realizacji przylacza (miejsce wiaczenia, utozenie przewodu, podejscia
wodomierzowego — jednoznacznie okreslajace miejsce ich wykonania).

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesiecy
od daty odbioru technicznego przytacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania poprawnosci
wykonania przylacza wzglegdem przedlozonego planu sytuacyjnego, doltaczonego do ,,zgloszenia
zamiaru realizacji przylgcza .’

8. Od momentu odbioru przylacza w stanie odkrytym do odbioru koncowego, Inwestor
zobowigzany jest do zapewnienia zamknig¢cia zasuwy na podigczeniu przylacza do sieci
wodociggowe] poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
dewastacja, awarig i niekontrolowanym wyptywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy na przytaczu
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio przed montazem wodomierza, ktdry nastepuje
nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przylacza i zawarciu umowy o
dostarczanie wody.

9. Warunkiem zaopatrzenia w wodg jest odbior przytacza przez Aquanet S.A. zgodnie z zasadami
dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. — kan. (zatagcznik nr 2) oraz podpisanie
umowy ze Spotka o dostarczanie wody.

10. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujace zapisy:

10.1. Granicag odpowiedzialno$ci Spotki za $wiadczone ustugi jest zawor za wodomierzem
glownym na przytaczu do przedmiotowej posesji.

10.2. Przytacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wtasnosc.

10.3. Klient odpowiada za eksploatacj¢ i usuwanie awarii na przytaczu wodociggowym, ktorego jest
w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreslajace odpowiedzialno$¢ stron moga byc
zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem faktycznym i zapisami w protokole odbioru
przylacza.

11. Ponadto informujemy, ze Aquanet S.A. pokrywa koszty potaczenia przylacza z siecig
wodociggowa ustalone w formie ryczaltu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie
internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta/cennik wykupu podlaczen do sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A. Podstawg zwrotu ww. kosztow
jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania podlaczenia do sieci" oraz dostarczenie
inwentaryzacji powykonawczej przytacza, stanowiacej zatgcznik do umowy.

12. Jednoczes$nie informujemy, ze maja Panstwo mozliwo$¢ realizacji przylacza na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia, dzialajacego na zlecenie Inwestora/Klienta).
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Spotka sugeruje realizacje przylacza w trybie zgloszenia na terenach mocno zurbanizowanych,
gdzie na etapie uzgodnienia projektu przytacza zaistnieje mozliwos¢ weryfikacji/unikniecia kolizji
wysokosciowych.

13. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$¢ wykonania ustugi uzgodnienia projektu
przytacza przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).

Warunki przytaczenia wazne sg 2 lata.

Zalaczniki:
1. Szkic sytuacyjny.
2. Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przylaczy wod.-kan.

AQUANET S.A.
Pismo zaakceptowata:
Anita Jatoszynska
Starszy Specjalista ds. Warunkow Technicznych

Sprawe prowadzita: Anita Jaloszynska, tel.: 61-83-59-100
e-mail: anita.jaloszynska@aquanet.pl
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