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kanalizacja sanit 160 PVC

ZESTAWIENIE KSZTALTEK

L.p. Wyszczegolnienie Nr kat.,symbol Srednice |Materiat |llo$é | Producent
1 Tréjnik siodtowy z nawiertkg i obejma dolng PE100/80, 1,6 MPa 180X40 PE 1

2 Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania obudowa teleskowa, skrzynka 40PE PE/zel | 1

uliczna wg DIN 4056, srednica pokrywy @150, H > 270 mm

3 Kolano 90° z gwintem zew. 40PE zel. 1

4 Zawor kulowy DN 32 2

5 Redukcja gwintowana DN32/20 2

6 | Wodomierz -dostarcza AQUANET DN 20 1

7 Zawor antyskazeniowy z kurkiem spustowym, DN 32 1

8 Kolano 90° ISO z zeliwa sferoidalnego 40 PE zel. 1

1,0m

Budynek $wietlicy sportowo-rekreacyjnej

Sl pl =
Na wysokoséi ok. 30cm nad wierzchem rury utozyé / w
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.
RURA OStONOWA 90 PE
Pod rurociggiem utozy¢ drut miedziany w ostonie 8 USZCZELNIC PIANKA RURE, PRZEWODOWA NA KONCACH (10—15 cm)
tworzywowej, o przekroju min. 1,5 mm?2, wyprowadzi¢ POLIURETANOWA RURY OSLONOWEJ OWINAC FOLIA PEHD
i umiescié w skrzynce ulicznej. PRZESTRZEN POMIEDZY RURA OSLONOWA |
PRZEWODOWA WYPEYNIC PIANKA POLIURETANOWA
PP=80,0 m.n.p.m.
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\ 40/2,4 PE100 40/2,4 PE100
SREDNICE PN10, SDR17 PN1D, SDR17
SPADKI 422% e -
ODrmO‘_\IOWO_ 21,3 11,0 LOKALIZACIA:

W1

dz. nr 652/1 1 652/2; arkusz 11, obreb Kiekrz

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
62-553 Poznan

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Kaczkowski 142/PW/93

NRRYS.:

SPRAWDZIL:

mgr inz. Zbigniew Kaczkowski, WKP/1S/0246/15
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BRANZA:

SANITARNA

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
PROFIL PRZYLACZA

DATA:

grudzien 2022
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