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Rataje; dnia,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

wBudowa drogi lesnej nr 6 w lesnictwie Jastrzebia i Kruk”

Adres inwestycji:

Jed. ewidencyjna: 261002 _2 Blizyn, 261005 4 Suchedniéw-miasto
Obreb: 0009 Kopcie, 0021 Wolow, 0001 Suchedniow,

Id dzialki:
261005 _4.0001.6711; 261005 4.0001.6712 261002 _2.0021.1951
261002_2.0021.1952 261002_2.0021.1953 261002_2.0009.214

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa

Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
. . . WZDP-11-2001
Wiktor Bzinkowski UPR, 6/67

Sprawdzajacy:

Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
Opracowal:

Tadeusz Serafin KL 53/2000




OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

no

Podstawa opracowania

— USTALENIA z Inwestorem,
—  MAPA do celéw projektowych w skali 1:500
— Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy
—  Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodetg uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie
— Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. 1, 11, IIl Warszawa 1979r i 1982r
- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych” wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2013r
—  Poradnik techniczny ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006 r.
—  Wizja na dzialce
PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
—  Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12
- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem przedsiewziecia jest Przebudowa drogi lesnej Nr 6 w lesnictwie
Jastrzebia, Kruk na terenie Nadlesnictwa Suchedniéw — jednostka ewidencyjna
Suchedniéw obreb 0001 dziatki 6711,6712, 6716 Gmina Suchedniéw powiat
skarzyski,

le$nictwo Swinia Géra, — jednostka ewidencyjna Blizyn obreb Wotéw ,

dziatki 1951,1952,1953 leénictwo Swinia Gdra jednostka ewidencyjna

Blizyn obreb 0009 Kopcice dziatki 209,210,214 Gmina Blizyn , powiat
skarzyski, Wojewddztwo Swietokrzyskie

(nrinw. 220/599), zarzgdcg sg Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Suchednidw, na
ktorych terenie zlokalizowana jest planowana do budowy droga.

- Umowa nr SA.2110.1.36.2017 z Nadlesnictwem Suchedniow, Inwestorem
przedsiewziecia

Podstawa do opracowania projektu jest:

- Poradnik okreslajgcy warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
lesne i zwigzane z nimi urzgdzenia technologiczne pozyskania drewna oraz ich
usytuowanie - "Drogi Lesne poradnik techniczny" - Dyrekcja Generalna Laséw
Panstwowych Warszawa - Bedon 2006



- Aktualna mapa do celéw projektowych sporzagdzona przez uprawnionego
geodete i zatwierdzona przez Osrodek Geodezji Starostwa Starachowice.
- Obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce postepowania poprzedzajgcego
rozpoczecie rob6t budowlanych oraz dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej
- Inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawnionego geodete
- Dokumentacja badan geotechnicznych sporzadzona dla potrzeb budowy
drogi i rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza opracowana przez
uprawnionego geologa
- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia i ustalenia rozwigzan projektowych z Inwestorem

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projektowany odcinek drogi, przebiega po istniejgcej drodze o nawierzchni
ttuczniowej. Po wykonaniu projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi
lesnej. Po wybudowaniu zostanie sklasyfikowana docelowo do sieci drég
Nadles$nictwa Suchedniéw jako droga gtdwna. Do projektowanej drogi lesnej
wiaczone beda z kolei krzyzujace sie z nig istniejgce szlaki zrywkowe. W zwigzku z
powyzszym zachowuje sie powigzanie projektowanej drogi z istniejgca siecia
drogowa. Planowana do przebudowy droga znajduje sie na terenie obrebu Blizyn i
Suchedniow Lesnictwa Jastrzebia i Kruk przebiega przez oddziaty od Nr 53/52 do oddz. nr
205 i 206 tgczy sie z drogg le$na nr 26 kompleksie Blizyn i drogg nr 17 w kompleksie
Suchedniow.

Zagospodarowanie istniejgce pasa drogi

Teren objety inwestycjg stanowi kompleks lesny przedzielony liniami

oddziatowymi i nieurzadzonymi drogami lesnymi. Istniejgcy szlak i linia oddziatowa z
ktorymi pokrywa sie trasa projektowej drogi jest obecnie formg niezadrzewionej
przecinki w lesie o nawierzchni gruntowej wykorzystywanej obecnie przez stuzby
lesne. Szerokos¢ niezadrzewionej przestrzeni tego szlaku wynosi 5,5 — 10,0 m.

Trasa omawianego szlaku krzyzuje sie ze szlakami zrywkowymi i liniami
oddziatowymi .

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktdry przebiega projektowana

droga jest terenem pagérkowatym o zmiennym pochyleniu maksymalnie 5,17%.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest w catosci na czes$ciach

dziatek nr inwestycji obreb Blizyn dziatki o Nr
ewid.6711,214,1953,1952,1951,67/2,6711,6716 stanowigcych wtasnos¢ Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie Lasdw Paristwowych Nadle$nictwa Suchedniéw.

Przebieg trasy
Trasa projektowanej drogi pokrywa sie z istniejacg drogg o nawierzchni

ttuczniowe;j.
Dostepnosc¢ drogi i obstuga przylegtego terenu



Planuje sie utrzymac istniejgcg dostepnosc do projektowanej drogi poprzez
zjazdy na szlaki zrywkowe i linie oddziatowe. Projektuje sie sktadnice przy zrebowe.
Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania.

Obiekty drogowe

Parametry geometryczne

Geometryczne parametry drogi przyjmowano dla nastepujgcych parametréow
technicznych:

- droga jednopasmowa z mijankami

- szerokosc jezdni 3,5m, szerokos$¢ mijanki 3,0m

- dtugos¢ mijanek 23,0m, skosy mijanki o dtugosci 21,0m liczgc wzdtuz
krawedzi jezdni

- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem na szerokosci 0,75m z gruntowa
opaska oporujacg szerokosci 0,25m

- odtworzenie rowéw drogowych o formie trapezu o gtebokosci minimum
0,3m, szerokosci dna 0,4m, pochyleniu skarpy 1:1,5 i pochyleniu
przeciwskarpy 1:1,5

- predkos¢ projektowa 30km/h

Wprowadzone rozwigzania projektowe przyjmowano na podstawie zasad
spetniania wymagan i warunkéw technicznych okreslonych w opracowaniu "Drogi
lesne - poradnik techniczny" Dyrekcji generalnej Lasow Parstwowych wyd.
Warszawa - Bedon 2006. W powyzszym uwzglednione zostaty takze zatozenia
Inwestora, iz wywdz drewna bedzie realizowany srodkami transportowymi
wysokotonazowymi.

Plan sytuacyjny

Projektowany przebieg drogi dostosowano do istniejgcego gruntowego szlaku

oraz tak aby optymalnie wykorzystac istniejgcg niezadrzewiong przestrzen.

Przewidziano tuki poziome o promieniach istniejgcej drogi a pozostate zatamania osi nie wymagaja
wyokraglen.

Na tukach poziomych zastosowano poszerzenie jezdni, zmian szerokosci dokonano na prostych
przejsciowych. Rampy przechytkowe uksztattowano przez obrot wokét osi jezdni na dtugosciach
prostych przejsciowych.

Punkty charakterystyczne (wierzchotki)trasy drogi okreslono wspétrzednymi

geodezyjnymi.

Celem zapewnienia mozliwosci ruchu pojazdéw w obu kierunkach

zaprojektowano na przedmiotowym odcinku drogi mijanki o szerokosci 3,0 mii

dtugosci 23,0 m. lokalizacja mijanek uwzglednia zasade wzajemnej widocznosci

miedzy nimi, widocznosci na projektowanym tuku poziomym R=100m oraz

uksztattowanie wysokosciowe (wystepujgce wzniesienia). Cze$¢ mijanek

zaprojektowano wspdlnie ze zjazdami i skrzyzowaniami. Wtgczenia bocznych

szlakdw zrywkowych projektuje sie jako zjazdy o szerokosci jezdni 3,5m. Krawedzie zjazdéw
wyokraglono fukami o promieniu R=11,0m. Takie parametry zjazdéw pozwolg na wykorzystanie ich
takze

do zawracania pojazdow.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora zaprojektowano przy drodze sktadnice przyzrebowe.



Uksztattowanie wysokosciowe

Niwelete nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano z

uwzglednieniem grubosci projektowanej konstrukcji, grubosci usuwanego humusu

oraz koniecznosci koordynacji z wysokosciami istniejgcego zagospodarowania

(wtgczenie do istniejgcych szlakéw zrywkowych). Projektowana niweleta (w osi

jezdni) drogi podniesiona zostata generalnie w stosunku do istniejgcej nawierzchni
gruntowej srednio o ok. 11-9 cm. Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja

pochylenia istniejgce. Wymagajgce tego zatamania niwelety wyokraglono fukami pionowymi.

A. ODWODNIENIE

Odwodnienie pasa drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo w systemie
istniejgcych przydroznych rowdw otwartych. Zastosowano réw trapezowy z dnem
szerokosci 0,40m i pochyleniu skarpy (od strony drogi) 1:1,5 a przeciwskarpy
1:1,5. Ciggtosc¢ rowdw pod zjazdami zapewniona jest poprzez zastosowanie
przepustéw z rur PEHD $rednicy 50 i 60 cm na s$ladach istniejgcych przepustéw , ktore
pod wptywem eksploatacji zostaty uszkodzone .

6. Uwarunkowania formalno - prawne

Zgodnie z wydang w dniu 25.06.2018r. przez Wojta gminy Blizyn

Postanowieniem administracyjnym znak GG.6220.2.2018 umarzajacym postepowanie w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecie nie

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Teren objety inwestycjg projektowg posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania , ktdry okresla
warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu.

Kategoria obiektu XXV.

7. Istniejace obiekty zabytkowe

Projektowane przedsiewziecie nie przebiega bezposrednio ani w sgsiedztwie
przez tereny podlegajgce ochronie konserwatorskie;j.

8. Zielen i ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach przyrodniczo cennych tj.: Natura 2000
SOO0-Lasy Suchedniowskie. Droga objeta projektem przebiega w sgsiedztwie obszarow
przyrodniczo-cennych.

Krajobrazowego oraz na terenach sieci Natura2000 . Zagospodarowanie

terenu objetego oraz przylegtego do przedsiewziecia stanowi las pokryty roslinnoscig
zblizong do boru mieszanego.

Dla przebudowy odcinka drogi bedacego przedmiotem opracowania ,zgodnie

z wydang w dniu 25.06.2018r. przez Waéjta gminy Blizyn Postanowieniem
administracyjnym znak GG.6220.2.2018 umarzajgcq postepowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.



Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste
warunki geologiczno - inzynierskie, ze wzgledu na wystepujac jednorodne
genetycznie i litologicznie warstwy gruntu bez wystepowania gruntdéw organicznych
badz gruntéw stabo no$nych przez co projektowany obiekt zaliczony zostat do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi gryz,,
ttuczen, piaski i gleby oraz grunty mineralne zwiezte zaliczone do gruntéw
nosnych, ktére nie wymagaja usuniecia. Ponizej wystepujg warstwy grunty rodzime
mineralne, nie skaliste niespoiste, $rednio zageszczone zaliczone do grupy nosnosci
G1i G2 jako grunty nie wysadzinowe. Wody gruntowe nie zostaty zlokalizowane w
nawiercanych otworach.

9.  Warunki geologiczne i geomorfologiczne

Trasa projektowanej drogi poprowadzona zostata tak, aby maksymalnie
pokrywata sie z istniejgcym gruntowym niezadrzewionym szlakiem w formie przecinki
o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonej kruszywem. Majac na wzgledzie
koniecznos¢ zachowania ochrony waloréw przyrodniczych oraz krajobrazowych do
wyciecia przewidziane zostaty tylko egzemplarze bezwzglednie kolidujgce z
projektowanymi elementami zagospodarowania drogi.

Szczegdtowy opis warunkdw gruntowo - wodnych zawiera Dokumentacja
technicznych badan podtoza
Warunki Gruntowe Proste.

10. Wplyw na eksploatacje gornicza

Teren zamierzenia budowlanego nie lezy na obszarach objetych
eksploatacjg gornicza.

11. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji przebiega przez Obszar Chronionego Natura 2000. W
ramach realizacji przedsiewziecia budowana droga zostanie wykonana jako droga
ttuczniowa z naturalnego kruszywa nie twarda , co powoduje , ze tego typu zakres
robét nie zostat objety w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U.2013,p0z.817 ze zm.) jako moggca zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko . Biorgc pod uwage planowany rodzaj nawierzchni drogi tj. nawierzchni
ttuczniowej dwuwarstwowej mozna stwierdzié, ze nie kwalifikuje sie ona do
przedsiewzie¢ ujetych w § 3 ust.1 pkt. 60 przytoczonego rozporzadzenia tj. jako
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowych , stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody o ktorych mowa w art.6 ust.1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody . Droga twarda zostata okreslona jako droga z
jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcéw
oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych . Przepis ten okresla jakie cechy



drég powodujg, ze nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nich badanie zasadnosci
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko. Jedna z tych cech jest rodzaj
nawierzchni- twarda. Obszar zajetego terenu po zrealizowaniu inwestycji bedzie
odpowiadaé zakresowi juz istniejgcego pasa drogowego . ze wzgledu na

zakres planowanego przedsiewziecia, jego parametry techniczne oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowito znaczacego wyrdzniajgcego sie
elementu krajobrazu tego regionu. W stosunku do istniejgcego uksztattowania terenu
nie ulegnie zmianie , droga nie bedzie przebiegata w nowym wykopie badz nasypie .
Zmiany wynikajgce z koniecznosci przebudowy drogi nie przyczynia sie do
nieodwracalnego przeksztatcenia tego terenu. Zmiany te nie spowodujg zmiany
negatywnie na roslinnos¢ tego obszaru poniewaz w ramach przebudowy nie zostaty
przewidziane prace, ktére bedg miaty charakter inwazyjny na istniejgca zielen .
Jedynie prace bedga polegaty na wykonaniu kosmetyki i odtworzeniu urzadzen tam
juz wystepujacych. Teren jest pokryty roslinnoscig typowa dla lasu mieszanego
wyzynnego typu ; sosna, ktéra jako gatunek panujacy zajmuje 70% powierzchni
le$nej. Na drugim miejscu znajduja sie drzewostany z panujaca jodta 20%. Pozostate
gatunki to: brzoza, olsza, dgb, modrzew, buk, grab, osika, jawor, stanowig ok. 10%
powierzchni. Najbardziej charakterystyczne zespoty lesne wystepujg w okolicy
planowanej do przebudowy drogi to : kontynentalny bér mieszany, wyzynny jodtowy
bér mieszany i bor sosnowy wilgotny. Wzdtuz projektowanej drogi nie stwierdzono
szlakdw migracyjnych zwierzat mogacej zamieszkiwad te obszary. W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania przejsc dla zwierzat a przebudowa drogi
nie wptynie na swiat zwierzecy tego regionu.

Wobec powyzszego procentowa zajetos¢ siedliska kontynentalnego boru
mieszanego wyzynnego jodtowego boru mieszanego i boru sosnowego wilgotnego
wyniesie okoto 0,01% co stanowi znikomg ingerencje w powierzchnie powyzszego
siedliska podlegajgcego ochronie w ramach tego obszaru. Realizacja nie przewiduje
sie likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych , przydroznych i nadwodnych,
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, dokonywania
zmian stosunkéw wodnych, likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych
starorzeczy i obszaréw wodno- btotnych. Projektowana przebudowa drogi nie
znajduje sie na obszarze uzdrowisk ,wybrzeza, ochrony uje¢ woéd podziemnych i
powierzchniowych, obszarach gdrskich . Planowana inwestycja nie bedzie znaczgco
negatywnie oddziatywac na siedliska przyrodnicze , siedliska gatunkdw oraz gatunki
zwierzat , pod katem ktérych wtaczono projektowany obszar specjalnej ochrony
siedlisk Ostoja Sieradowicka PLH260031 do sieci Natura 2000, a takze na jego
integralnos¢ i powigzania z innymi obszarami .

12. Inne.

Realizacja robdt nie spowoduje :

® Pogorszenia stanu srodowiska

® Zmian w istniejgcych stosunkach wodnych

e Zagrozenia ludzi i mienia

Do wykonania robét zastosowane bedg materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym



13. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Sporzadzona do projektu budowlanego pt: ,, Budowa drogi lesnej nr 6 w leSnictwie

Jastrzebia i Kruk”
Na dziatkach o ID dziatki:
261005_4.0001.6711; 261005_4.0001.6712 261002_2.0021.1951
261002_2.0021.1952 261002_2.0021.1953 261002_2.0009.214

Podstawa prawna

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176)

b ow

l. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest droga wewnetrzng 1 podlega wewngtrznym uregulowaniom.

Droga potaczona jest z drogami publicznymi poprzez istniejace badz projektowane zjazdy.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest drogg wewnetrzng zamknieta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdéw, nie stuzy do komunikacji ogélnej, nie jest droga dojazdowa.
Wjazd na drogg lesng mozliwy jest wytacznie za zgoda wiasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie moga by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktérych inwestor nie
jest wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek przyleglych (budowy
zjazdow)

Projektowane zjazdy na drogi oddziatlowe (z drogi wewnetrznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym i nie ograniczaja mozliwo$ci korzystania z dziatek przyleglych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostgpnego ruchu drogowego gdyz jest dla
niego zamknigta.

Inwestycja usytuowana jest poza gldownymi szlakami transportowymi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidéw, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone 1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do inwestycji
na terenie le§nym.

Wody opadowe 1 roztopowe nie beda odprowadzane poza teren le$ny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terenéw sasiednich, budowa drogi wraz
z przylegtymi rowami nie powoduje pigtrzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przyleghym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddzialywania obiektu jakim jest Budowa drogi lesnej nr 6 w
lesnictwie Jastrzebia i Kruk pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim oddziatywaniem nie wykracza

10



poza dziatki budowlane wzgledem ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do
zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.
Zatem mozna stwierdzi¢ iz
Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach, na

ktorych zostal zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r —prawo
budowlane

Tadeusz Serafin
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OPIS TECHNICZNY
1. Profil podluzny

Niwelete nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano z

uwzglednieniem grubosci projektowanej konstrukcji, grubo$ci usuwanego humusu

oraz koniecznosci koordynacji z wysoko$ciami istniejacego zagospodarowania

(wlaczenie do istniejacych szlakow zrywkowych). Projektowana niweleta (w osi

jezdni) drogi podniesiona zostata generalnie w stosunku do istniejgcej nawierzchni

gruntowej srednio o ok. 11-9 cm. Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja

pochylenia istniejace.

Wymagajace tego zatamania niwelety wyokraglono tukami kotowymi. W obrebach przepustéw pod
korong drogi niweleta przebiega w

nasypach ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganych naziomow dla zastosowanych rur
PEHD

1. Przekroje normalne i charakterystyczne

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastgpujacy przekroj
poprzeczny:

Przekréj podstawowy

- jezdnia szerokosci 3,50 m o przekroju daszkowym, na tukach poziomych
jednostronne wartosci pokazane na rys. Przekroje poprzeczne , plan sytuacyjny
- pobocza obustronne gruntowe ulepszone kruszywem na szerokosci 0,75m

z gruntowa opaska oporujaca szerokosci 0,25m

- odtworzenie rowow drogowych o formie trapezu o gleboko$ci minimum
0,3m, szerokosci dna 0,4m pochyleniu skarpy 1:1,5 i pochyleniu
przeciwskarpy 1:1,5

Przekrdj z mijanka:
- jezdnia szerokosci 3,50 m o przekroju daszkowym
- mijanka o szerokosci 3,0 m
- pobocza obustronne gruntowe ulepszone kruszywem na szerokosci 0,75m
z gruntowg opaska oporujacg szerokosci 0,25m
- obustronne rowy drogowe o pochyleniu skarp 1:1,5 gtebokosci
minimum0,3m i szerokosci dna 0,4m
Szczegdtowe rozwigzania drogi przekroju poprzecznym, pochylenia
i podstawowe wymiary pokazano rys. Przekroje normalne i konstrukcyjna.

2. Parametry zjazdow na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ zjazdy na drogi lesne, drogi oddziatowe i szlaki zrywkowe o0 szeroko$ci 3,5m dtugosci
jak 1 usytuowanie zjazdéw przedstawione na rysunku PZT.

Zjazdy posiadajg obustronne pobocza szeroko$ci 75cm na catej dtugosci, opaske gruntowg szerokosci
25cm po zewngtrznej stronie pobocza, krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem
kotowym 0 promieniu rownym 11m. Wzdtuz wyokraglen row trapezowy o szerokosci dna rownej 40cm i
skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5 na odcinku zjazdu za wyokragleniem zjazdy wykonywane sa bez
TrOWOW.

Zmiana parametrow zjazdu jak i jego lokalizacji w trakcie realizacji nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego i moze by¢ za pisemna zgoda inwestora i przy powiadomieniu projektanta
Zmienlana.



3. Opinia geotechniczna

Podtoze gruntowe terenu inwestycji rozpoznano w 10 otworach badawczych, badania wykonano w
styczniu 2023r do glebokosci 3m ppt.

Badania zostaty przeprowadzone przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych KIELKART pod
nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Rafata Dabrowskiego.

Opracowanie badan zawarto w geotechnicznych warunkach posadowienia, dokumentacji badan
podtoza gruntowego oraz w projekcie geotechnicznym

Opracowania te stanowig integralna cze$¢ dokumentacji projektowej zawarta w oddzielnym
opracowaniu.

3.1. Warunki wodne

Na terenie badania w zakresie gtgbokosciowym do 3 m p p t tylko w otworze 1 na koncu
opracowania stwierdzono czwartorzedowy poziom wod gruntowych. Woda w podtozu gromadzi
si¢ w warstwie piaskow drobnych.

Jest to ptytki poziom wod gruntowych zasilany glownie opadami deszczu. Swobodne
zwierciadto wod nawiercono na poziomie 2,2m. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po wigkszych opadach
deszczu, wiosennych roztopach, nagromadzenie wody w podtozu moze by¢ wigksze, a zwierciadto wod
czwartorzedowych moze wystgpowac okresowo jeszcze plycej. Ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod,
lokalnie i okresowo moga powstawaé¢ podmoktosci.

Warunki gruntowe

W podtozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 3m p pt
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych i triasowych. Sa to:

- nasypy budowlane i niebudowlane

- grunty organiczne reprezentowane przez warstwe gleby i namutéw piaszczystych

- grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym wyksztatcone jako piaski drobne

- grunty $rednio spoiste wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym

- skata twarda — stopowa strefa warstwy piaskowca

W przebadanym podtozu gruntowym glownie wystepuja grunty tatwo i srednio urabialne o kategorii
urabialnosci glownie 3 i 4, sporadycznie trudno urabialne kategorii 5.

Wydzielono grupy no$nosci podtoza nawierzchni na G1 1 G4.

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla tego rejonu inwestycji wynosi h,=1,0m, Z do$wiadczenia
projektanta i obserwacji wlasnych nalezy przyjac¢ gltgbokos$¢ przemarzania h,=1,2m.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz 463) warunki gruntowo-wodne gtéwnie nalezy uznaé za proste, a przedmiotowa inwestycje
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu

Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
— Ustalen z Nadle$nictwem Suchdniow
— Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych lesnych o kategorii
obcigzenia ruchem KR 1



Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne —
Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Na konstrukcj¢ drogi niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni jurajskich .

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukc;ji:

Konstrukcja 1 km 0+000 — km 0+584
e Gorna warstwa nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej miatowaniem (0-
4mm) i watowaniem— gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
e ulepszone podtoze grunt stabilizowany spoiwem hydrotechnicznym o wytrzymatosci na
sciskanie Rm=2,5MPa — gr. 20 cm

Zastosowane spoiwo hydrotechniczne musi by¢ przeznaczone do wykorzystywania w budownictwie
drogowym do ulepszania i stabilizacji przewilgoconych gruntow spoistych, matospoistych o niskiej
no$nosci, moga to by¢ wyrdb z gotowej mieszanki hydraulicznego spoiwa drogowego lub cement.

Konstrukcja 3 km 0+584 — km 2+190 i odcinek drogi 220/171 km 0+000- km 0+144
e Gorna warstwa nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej mialowaniem (0-
4mm) i watowaniem— gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
e Warstwa wyrownawcza -piasek réznoziarnisty o wspotczynniku réznoziarnistosci Cy>5 i
o wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobg gr. warstwy 15cm.

Konstrukcja 4 km 2+190 — km 2+250,57 odcinek drogi 220/171 km 0+144 — km 0+183,40
e Naktadka na istniejacej nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej
miatowaniem (0-4mm) i watowaniem— gr. min 9cm
[ ]
Konstrukcja poboczy: konstrukcja 2
e  Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm -gr. 9 cm

Skladnice przyzrebowe
e tak jak konstrukcja drogi przy sktadnicy
Konstrukcja zjazdow
e Taka sama jak konstrukcja drogi glownej w obrebie zjazdu

Przepusty
Przepusty wykonane z rur PEHD

Nalezy zastosowan przepusty o sztywnosci obwodowej minimum SN8
Posadowienie na fundamencie z kruszywa lamanego 0-31,5mm grubosci 30 cm zageszczonego w
wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 10 cm wraz z wykonaniem pachwiny
na prawidlowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony przez $cianki czotowe
prefabrykowane ze skrzydetkami i obrukowanie kamieniem tamanym na zaprawie betonowe;.
Rozmieszczenie przepustow oraz rzgdne dna wlotu i wylotu przedstawione na rysunku PZT



Przepust stalowy poprzecznie karbowany fukowo-kotowy (owalny) w km 2+106

Przepust owalny w km 2+106 zaprojektowano jako przepust wykonany z rur stalowych spiralnie
karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarze karbowania 68*13mm (D1) typ HCPA 08-
184/139. Dhugosci catkowitej 10,5m

Blacha o zabezpieczeniu antykorozyjnym warstwy cynku grubosci 42um + powtoka polimerowa
TRENCHCOATING 300um.

Wilot i wylot przepustu )skarpa nasypu drogowego) oraz dolina cieku zgodnie z rysunkiem PZT
zabezpieczona przez brukowanie kamieniem rzedowym (tzw. murakiem) gr. kamienia 17-20cm na
zaprawie betonowej C16/20 gr. 15cm. Spoiny pomiedzy kamieniami wypetnione zaprawa.

Na fundament moze by¢ zastosowany zwir, mieszanka zwirowo-piaskowa, pospotka lub kruszywo
tamane frakcji 0-31,5mm. Zastosowany materiat powinien posiada¢ wskaznik roznoziarnistosci > 4 oraz
wodoprzepuszczalno$¢ wigksza od 6m/dobg.

Na warstwie fundamentu nalezy utozy¢ luzng 10cm warstwe piasku w celu wypehienia przestrzeni
miedzy karbami. Z piasku nalezy wykona¢ pachwine po obu stronach rury w celu zabezpieczenia jej przed
przemieszczaniem w czasie zaggszczania obsypki.

Obsypke i zasypke wokot przepustu nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 30cm
symetrycznie wokot rury(tak aby wysokos¢ zasypki po obu stronach rury byta taka sama) i zageszcza¢ do
wskaznika zaggszczenia 0,98. Bezposrednio w sasiedztwie rury dopuszcza si¢ wskaznik zaggszczenia 0,95
wg normalnej skali Proctora.

Kolejng warstwe zasypki mozna rozpocza¢ uktadaé po upewnieniu si¢, ze poprzednia warstwa jest
dobrze zageszczona.

5. Odwodnienie

Odwodnienie szczegotowo zostato omdwione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

6. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekroj drogi o szerokosci jezdni 3,5m,

e Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj daszkowy -3%;-3%., na tukach pochylenie
jednostronne

e pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i1 pochyleniu -6%

e opaske ziemng oporujgcg pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

e skarpy rowow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

e skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez obtozenie warstwa ziemi
urodzajnej gr. 10cm i obsianie trawa

e rOw trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

e skarpy nasypow o pochyleniu 1:1,5

7. Przechylka

Lewe Lewy Prawy Prawe
Przechylka Pikieta zewnetrzne | zewnetrzny | zewnetrzny | zewnetrzne
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
Poczatek normalnej korony 0+000.00m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Koniec normalnej korony 0+023.10m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+048.10m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+126.28m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek normalnej korony 0+151.28m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Koniec normalnej korony 0+266.04m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%



Poczatek maksymalnej przechytki 0+291.04m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+606.80m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+629.91m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+799.56m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+835.14m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+965.17m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek normalnej korony 0+990.17m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Koniec normalnej korony 1+003.97m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 1+028.97m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 1+074.89m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Poczatek normalnej korony 1+099.89m -6.00% -3.00% 2.80% -6.00%
Koniec normalnej korony 1+684.55m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 1+709.55m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 1+793.80m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Poczatek normalnej korony 1+818.80m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Koniec normalnej korony 2+042.15m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 2+067.15m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 2+216.97m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek normalnej korony 2+241.97m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%
Koniec normalnej korony 2+250.57m -6.00% -3.00% -3.00% -6.00%

8. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9

cm 1 szeroko$ci 75cm.

Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemna o szerokosci 25cm.

Do budowy pobocza nalezy zastosowaé¢ kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa

drogi

9. Technologia robét

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czgscei roslinnych, gatezi, patykow i innych

zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod drogg bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu).
Humus nalezy zdja¢ wyltacznie z miejsc gdzie wystepuje. W projekcie uwzgledniono, ze na
nawierzchni thuczniowej humus nie wystgpuje, jednak w przypadku porastania jej przez roslinnose,
w ramach oczyszczenia terenu roslinnos$¢ t¢ wraz z ewentualng warstwg humusu nalezy usungé w
catosci. W projekcie zalozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej. W przypadku glebszych poktadow
nalezy usung¢ calg warstwe¢ ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do

wykonywania robot ziemnych.

Po zdjeciu humusu, a przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé stan i

rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu w stosunku do warunkoéw zalozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznoSci znacznie odbiegajacych od stanu zaloZonego w
projekcie (warunkow gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy zawiadomié
Inspektora Nadzoru i Projektanta

Koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé bez wzgledu na wystepujace warstwy podtoza.

Wystepujace w podtozu duze kamienie mozna pozostawic¢ pod warunkiem, ze usytuowane one beda



w warstwie wyrownujacej piasku. Wyzej wystajace kamienie nalezy usuna¢, tak aby nie wchodzity
w warstwy konstrukcyjne drogi.

W przypadku poszerzenia istniejacych skarp poszerzenie nalezy wykona¢ schodkowo lub poprzez
whbicie w istniejacy nasyp kotkow drewnianych zwigkszajacych stabilizacje skarpy i przyspieszajac
konsolidacje gruntéw. Skarpy nastepnie nalezy przykry¢ 10cm warstwg humusu i wykonad
hydroobsiew.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia ich

nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadle$nictwa.

W przypadku elementéw zagospodarowania, ktdére zamawiajacy uzna za przydatne do ponownego
wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajgcego 1 powinien by¢ wywieziony z terenu budowy
na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadlesnictwa.

10.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opracowat:
Tadeusz Serafin
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