TAK - Tadeusz Serafin Gadka 39
27-220 Mirzec

siedziba firmy: Marcinkéw 100

27-215 Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi lesnej nr 6 na terenie le$nictw Jastrzebia i Kruk

ADRES INWESTYCJI:  261005_4.0001.6711
261005_4.0001.6712
261002_2.0021.1951

261002_2.0021.1952
261002_2.0021.1953
261002_2.0009.214

INWESTOR: Nadlesnictwo Suchedniow
ADRES INWESTORA: ul. Bodzentynska 16
WYKONAWCA: 26-130 Suchedniéw
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Tadeusz Serafin

DATA OPRACOWANIA: 29.01.2023

Sporzadzit:
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Opis i Wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | w terenie rowninnym
(2250.57 + 183.40) / 1000 km 2.434
RAZEM 2.434
2|D- Karczowanie pni drzew wraz z utylizacjg po stronie wykonawcy ha
d.1]01.02.01 | (Powierzchnia inwestycji)
tabela 4
33742.67 /10000 ha 3.374
RAZEM 3.374
3|D- Usuni€cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i warstw m2
d.1{01.02.02a | niekonstrukcyjnych na petng gtebokoS$¢ zalegania (przyjeto
grubo$¢ 30 cm) za pomocg sprz€tu zmechanizowanego- z
wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie wykonawcy poza
teren Nadle$nictwa
33742.67 - 8829 m2 24 913.670
RAZEM 24 913.670
4(D- Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o Sr. 60 cm m
d.1{01.02.04
6+85+9+9+8 m 40.500
RAZEM 40.500
5|D- Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o Sr. 80cm m
d.1{01.02.04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6|D- Rozebranie Scianek czotowych przepustow rurowych szt
d.1{01.02.04
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7|D- Rozebranie betonowych murkéw oporowych przepustow rurowych | szt
d.1{01.02.04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
8|D- Rozebranie mostu o konstrukcji ptyty mostowej drewnianej kpl.
d.1{01.02.04 | utozonej na dzwigarach stalowych o wymiarach 6x4m, betonowych
filarach i przyczotkach wraz z utylizacjg materiatow z rozbiorki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow€ 1 roboty ziemne
9|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami kofowymi - wykopy - do | m3
d.2[02.01.01 | wykorzystania na miejscu i rozplantowaniem nadwyzki w
otoczeniu budowy
tabela 4
6520.46 m3 6 520.460
RAZEM 6 520.460
10[D- Wykopy rowow odptywowych, oczyszczenie istniejgcych w m3
d.2[02.01.01 | gruncie kat. III-IV o szerokos$ci dna 0,4m ze nachyleniem skarp
1:1,5 z wyptyceniem do terenu
20+15+15+15+15)*0.6 m3 48.000
RAZEM 48.000
11{D- Pozyskanie i dowoz gruntu na wykonanie nasypow Gl m3
d.2(02.01.01
734.27 +poz.13 m3 1141.196
RAZEM 1 141.196
12(D- Formowanie 1 zag€szczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.2|02.03.01 | - ziemia pochodzgca z wykopow i z dowozu
7254.73 m3 7254.730
RAZEM 7 254.730
13|D- Formowanie 1 zag€szczanie nasypow nad warstwg stabilizacji 1 m3
d.2|02.03.01 | wyrownawczg z piasku a pod poboczami
poz.27 * 0.1 m3 406.926
RAZEM 406.926
kosztorys dr 6 Swinia Géra.kstx -2-
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Lp. | spec. tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
tabela 1+ tabela 2
12216.96 +1023.58 + 6317.50 + 575.38 m2 20 133.420
RAZEM 20 133.420
15|D- Mechaniczne profilowanie i zag€szczenie podtoza pod pobocza m2
d.2(04.01.01
2863.66 + 936 + 152.22 + 117.38 m2 4 069.260
RAZEM 4 069.260
3 Odwodnienie drogi
16(D- Przepusty - PEHD o $r. 50 cm wraz wykonaniem wykopow i m
d.3]03.01.03a | zasypk3 oraz tawy z kruszywa
T+T+T7+7+7+7 m 42.000
RAZEM 42.000
17|D- Przepusty - PEHD o Sr. 60 cm wraz wykonaniem wykopow i m
d.3]03.01.03a | zasypk3 oraz tawy z kruszywa
8+8+12+8+8+10+8+8+9+9 m 88.000
RAZEM 88.000
18|D- Przepusty - PEHD o Sr. 80 cm wraz wykonaniem wykopow i m
d.3|03.01.03a | zasypkg oraz tawy z kruszywa
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19(D- Przepust stalowy tukowo kotowy o wymiarach 184/139 1 fali m
d.3|03.01.03a | 63*13mm wraz z wykonaniem fundamentu zasypki obsypki
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
20(D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3{03.01.03a | PEHD o $r. 50 cm k.
6*2 Scian 12.000
k.
RAZEM 12.000
21(D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3{03.01.03a | PEHD o $r. 60 cm k.
10*2 Scian 20.000
k.
RAZEM 20.000
22(D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3{03.01.03a | PEHD o $r. 80 cm k.
1*2 Scian 2.000]
k.
RAZEM 2.000]
23(D- Obrukowania skarp i dna rowow z kamienia dzikowki (gr. m2
d.3]06.01.01 | kamienia 7-10 cm) na na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm z
zalaniem spoin zaprawg - wyloty przepustow, skarpa drogi, dna
rowu i przeciwskarpa wysokosci 50cm
~8m2 /jedng Scianke umocnieniea
(poz.20 + poz.21 + poz.22) * 8 m2 272.000
RAZEM 272.000
24(D- Obrukowania skarp przy przepusScie tukowo-kotowym z kamienia | m2
d.3{06.01.01 | rzedowym tzw murakiem gr. kamienia 17-20cm na zaprawie
betonowej C16/20 gr. 15 cm z zalaniem spoin zaprawg wg rysunku
PZT
80 +35 m2 115.000
RAZEM 115.000
4 Fundamentowanie drég
25|D- Ulepszone podfoze - grunt stabilizowany spoiwem m?2
d.4|04.05.01 | hydrotechnicznym o Rm=2,5MPa gr. warstwy 20cm
3271.27 +1412.50 m2 4 683.770
RAZEM 4 683.770
26(D- Warstwy wyrownawcza z piasku grubego lub pospotki o m2
d.4{04.02.01 | wodoprzepuszczalnoSci min. 8m/dobe w korycie, wykonanie i
zag€szczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
Tabela 1 i tabela 2
8733.69 + 4905 + 890.38 + 575.38 m2 15 104.450
kosztorys dr 6 Swinia Géra.kstx -3-
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RAZEM 15 104.450
5 Roboty w zakresie nawierzchni drog
27|D- Nawierzchnia z kruszywa famanego - pobocza - gruboSC po m2
d.5|06.03.01a | zageszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka
odrozniajgca si€ od nawierzchni jezdni
2863.66 + 936 + 152.22 + 117.38 m2 4 069.260
RAZEM 4 069.260
28(D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego dolna warstwa, kruszywo 31,5-| m2
d.5{04.04.02 | 63mm - grubos$¢ po zageszczeniu 18 cm
tabela 1 i tabela 2
9971.46 +5631.10 + 801.78 +489.30 m2 16 893.640
RAZEM 16 893.640
29(D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego gorna warstwa - grubosC po | m2
d.5(05.01.04a | zageszczeniu 9 cm - frakcja 4-31,5 mm ze zwatowaniem i
miafowaniem
tabela 1 i tabela 2
9444.06 + 5631.10 + 913.88 + 458 m2 16 447.040
RAZEM 16 447.040
30|D- tawa betonowa pod wodospusty m3
d.5[08.01.01b
(6+7+6)*0.213 m3 4.047
RAZEM 4.047
31|D- Wodospusty wykonane z dwoch kraweznikow betonowych o m
d.5|08.01.01b | wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6+7+6 m 19.000
RAZEM 19.000
32|D- Obrukowania skarp i dna rowow z kamienia dzikowki (gr. m2
d.5|06.01.01 | kamienia 7-10 cm) na na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm z
zalaniem spoin zaprawg - zakonczenia wodospustow, skarpa drogi,
dna rowu i przeciwskarpa wysoko$ci 50cm
(125+5+5+55)*1.2 m2 33.600
RAZEM 33.600
6 Roboty wykonczeniowe 1 inne roboty
33(D- Humusowanie skarp z reécznym obsianiem trawg przy gruboSci m2
d.6/06.01.01 | warstwy humusu 10 cm
33742.67 - poz.29 - poz.27 m2 13 226.370
RAZEM 13 226.370
34(D- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.6/01.01.01
poz.1 km 2.434
RAZEM 2.434
kosztorys dr 6 Swinia Géra.kstx -4-
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