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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przebsrstwie Ustug Geologicznych
LKIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kieloga podstawie zlecenia firmy ,TAK”
Tadeusz Serafin z siedailwv Marcinkowie 100, 27-215 ¥Y¢hock.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzdzenia niniejszego opracowania wykorzystanogpagice akty prawne:

= Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.);

oraz normy:

= PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Odemia, symbole, podziat i opis gruntow;

* PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — PosadowiengzpBrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

= PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne €$€1: Zasady ogolne;

= PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne €$€2: Rozpoznanie i badanie pogho
gruntowego;

= PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne;

= PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaezaklasyfikowanie gruntow —
Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

= PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaeziaklasyfikowanie gruntow —
Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie w padiobadanego terenu geotechnicznych

warunkéw posadowienia przewidzianego do przebuddvogi lesnej nr 6 w l&nictwach



Jastrzbia i Kruk. Opracowanie niniejsze wykonano na padst wynikow wiercéa 10
otworéw badawczych o gbokasci do max. 3,0 m ppt. baflé obserwacji terenowych. Zakres
prac terenowych (lokalizacja, 86 i gtcbokas¢ otworéw badawczych) zostat uzgodniony ze
Zleceniodawsg.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach: 4 egzymoue Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawcarpymuje rOwni¢ opracowanie
w wersji elektronicznej.
1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polegabgdzie na przebudowie drogi sleej nr 6
w lesnictwach Jastrbia i Kruk z obecnej nawierzchni na deog nawierzchni z kruszyw
naturalnych tamanych o diugm ok. 2,1 km, o nénosci umazliwiajacej wywoz drewna
samochodami  wysokotomawymi,  spetniajcej kryteria  okrélone dla  drég
przeciwpaarowych. Szeroki& nowej jezdni kdzie wynosita 3,0 - 3,5 m, a szergko
poboczy z pospétki lub kruszywa niesortowanego gusitowa opaska oporga zostam
dobrane przez projektanta na etapie prac projektbwyochylenie poprzeczne jezdrdbie
gtéwnie daszkowe, a w uzasadnionych przypadkachogdonne), konstrukcja nawierzchni
drogi z kruszywa tamanego o warstwach i gddmch dobranych przez projektanta z
uwzgkdnieniem warunkow gruntowo-wodnych pozho funkcji drogi
i przewidywanego obgkenia. Sposob odwodnienia korpusu drogowego réwiglzie

dobrany stosownie do warunkow gruntowo wodnych.

1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i sposéb u zytkowania terenu

Badany teren pofmny jest w wojewddztwidwictokrzyskim, w powiecie kieleckim
i w gminach Blizyn i Suchedniow. Pod wzglem administracji knej jest to teren RDLP
Radom, nadiaictwa Suchedniow i kmictw Jastrzbia i Kruk. W uproszczeniu droga
przebiega z zachodu na wschod tj. na terenachz@woh po zachodniej stronie
Suchedniowa. Przebudewdrogi lesnej projektuje i w oddziatach Iénych nr 53, 203, 204 i
205.
W caldici jest to teren zalesiony. Drogasm@ poprowadzona jestadem dawnej kolejki
waskotorowej. Droga poasuada nawierzehmgiruntowa i fragmentami utwardzona jest
kruszywem. Droga jest przejezdna, ale jej stanniezhy na niektorych odcinkach jest zty.
Wystepuja w niej gkbokie koleiny, ubytki oraz zawpne pobocza.



Pod wzgédem fizyczno-geograficznym wedtug podziatu J. K@o#lirego (2002)
obszar badaznajduje si w mezoregionie Ptaskowysuchedniowski 342.31.

Lokalizacg terenu bada oraz rozmieszczenie otworéw geotechnicznych
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 100D — zadcznik nr 1 i na mapie

gospodarczej — zgdznik nr 2.
1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgédem morfologicznym wksza¢ badanego terenu rozaga se wzdhu
wysoczyzny zbudowanej z utworow triasowych (gtowrpeéaskowcow). Odporniejsze
piaskowce budajwzniesienia o ranych ponad 350 m n.p.m. (Mpwinia Goéra). Pomidzy
nimi znajduj sie obnizenia dolinne lokalnych ciekéw. W gzxi potudniowo-wschodniej jest
to dolina cieku o nazwie tosieniec. Badany terexy mtworze nr 10 posiada najasza na
trasie drogi rzdma 353,8 m n.p.m., a napsz przy nr, 1 tj. 301,9 m n.p.m. Deniwelacja
wynosi zatem 51,9 m.

Pod wzgédem hydrograficznym opisywany teren rgledo zlewni cieku tosieniec
(doptyw Kamionki), ktory przeptywa w bliskim asiedztwie po stronie wschodniej
I potudniowej. Opisane zagadnienia przedstawia ntepagraficzna w skali 1:10 000 (zat. nr
1).

1.3. Budowa geologiczna
Teren bada znajduje si w obszarze permsko-mezozoicznego omm& GOr

Swigtokrzyskich. W budowie geologicznej tego terenu wvagnych zawartych na
szczeg6towych mapach geologicznych Polski w sk&lD D00 arkusz Skaysko-Kamienna
(P. Filonowicz, 1979) i Odrog¢ (Z. Zionkiewicz, 2017) bier udziat utwory triasu i
czwartorzdu. Starsze, przedczwartedowe podiae stanowq triasowe piaskowce i
mutowce. Wierceniami wykonanymi w ramach niniejsdaekumentacji w otworach nr 2-10
osiagnieto strop piaskowca, ktory wysdit ptytko, bo juz na gebokasciach 0,8-2,5 m ppt.

Odnanie czwartorzdu podiae buduj gtdwnie plejstocaskie wodnolodowcowe lub
rzeczne piaski zwiry, peryglacjalne piaskizwiry i muiki oraz gliny zwatowe. Utwory
czwartorzdowe gtownie wypetniaj obnizenia dolinne i lokalne zagpienia w obgbie
wysoczyzny z wychodniami skat triasowych.

Utwory podiaza byty przedmiotem rozpoznania badaniami wykonangaipotrzeb
niniejszego opracowania. Profile geologiczne romamego podiza do max. gibokdici

3,0 m p.p.t. na trasie projektowanej drogi zawigkajrty otworéw stanowice zat. nr 3.1-3.5.



1.4. Warunki wodne
Na opisywanym terenie badaniami w wykonanym zakregkbokasciowym

do max. 3,0 m p.p.t. tylko w otworze nr 1 stwiendageden czwartordlowy poziom wod
gruntowych. Woda w podim wystpuje/gromadzi si w warstwie piaskéw drobnych. Jest to
ptytki poziom wéd gruntowych, zasilany gtdwnie opad deszczu. Swobodne zwierciadto
wody nawiercono na gbokasci 2,2 m p.p.t. Nakey mie¢ to na uwadzeze po wekszych
opadach deszczu, wiosennych roztopach, nagromadwenly w podiau maze by wigksze,
a zwierciadlo wod czwartogdowych mae wystpowa okresowo jeszcze plycej.
Ze wzgkdu na utrudniog infiltracje wod, lokalnie i okresowo mag powstawa
podmokiaci. Wyniki obserwacji zwierciadta wody zawiegdjarty otworéw geotechnicznych

stanowsce zat. nr 3.1-3.5.

1.5. Warunki gruntowe
W poditazu badanego terenu doegbbkaici rozpoznania wynoazej maksymalnie

3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie utworéw czwartogdowych i triasowych. $to:

* nasypy budowlane i niebudowlane;

e grunty organiczne reprezentowane przez wargieby i namutéw piaszczystych;

e grunty niespoiste w staniérednio zagszczonym wyksztatcone jako piaski

drobne;

e gruntysrednio spoiste wyksztatcone jako gliny w staniertieplastycznym;

» skata twarda — stropowa strefa warstwy piaskowca.

W oparciu o Rozporzizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 p#@3) warunki gruntowo-wodne
gidwnie naley uzn& za proste, a przedmiotawinwestycg zaliczy do | kategorii

geotechnicznej.



. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 10omytwgeotechniczne.
Ze wzgkdu na obecri@ wychodni skat starszego podeo w niektorych otworach (2-10)
napotkano die opory wiercenia (brak pegtu). Lokalizacja otworéw geotechnicznych
uzgodniona zostata ze Zleceniodaw©twory odwiercono w styczniu 2023 r. wiertic
mechanicza WH — 5. Po odwierceniu i wykonaniu badaotwory zlikwidowane zostaty
urobkiem wlasnym z zachowaniem kolejoo przewiercanych warstw. Prace prowadzone

byly pod statym nadzorem uprawnionego geologa Ad&ajasa.
2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturplmélgotnosci) oraz NU
(0o naturalnym uziarnieniu) oraz na keo wykonywany byt opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw. Opis ten wykonano w oparcu PN-B-02480:1986 oraz
PN-EN ISO 14688.

Stopier zag:szczenia dla rodzimych gruntéw niespoistych pitmyjna podstawie
doswiadczé z bada podobnych rodzajéow gruntéw oraz oporéw wiercenia.

Stopier plastycznéci gruntow spoistych (drobnoziarnistych) oioso przy pomocy
wateczkowania. Na podstawie wynikoéw uzyskanych acpgerenowych spogdzono profile

geotechniczne otworow (zat. nr 3.1-3.5).
2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metpdlomiaréw prostoitnych w dowazaniu do
najblizszych istniejcych punktéw charakterystycznych i obiektow.cBze terenu oké&ono

na podstawie interpolacji z mapy topograficznej.
2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania pgaiterenu w postaci wiertie bada
polowych, makroskopowych wydzielono 7 warstw gebtecznych o nr I-VII, r@niacych

si¢ migdzy sola parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatcenigwiogicznym.



Warstwa I:

Warstwa ll:

Warstwa Il :

Warstwa IV :

Warstwa V:

Warstwa VI:

Do warstwy tej zaliczono nasypy budowlane, niekolotwvane o skiadzie
piasku, kamieni i kruszywa. Nasypy budowlane usgpaostaty zapewne jako
podbudowa pod nieistnigga juz kolejke waskotorowa.
Kategoria urabialnai 3.

Do warstwy tej zaliczono niekontrolowane nasypy bowowlane (gtazy
piaskowca) i glel Nasypy niebudowlane i gleba stangwigsciowo obecn
nawierzchng drogi lub dorany materiat polepszagy przejezdn& drogi i
niweluja nierébwndaci. Kategoria urabialnii to dla gleby 1, a dla nasypéw 5.
Grunty rodzime organiczne w postaci mokrych i odnionych namutéw
piaszczystych. Kategoria urabiafeo3.

Grunty rodzime mineralne niespoiste w postaci, lgethych dz
nawodnionych piaskow drobnych w starieednio zagszczonym. Sredni
stopier zag:szczeniagd=0,40. § to grunty néne, niewysadzinowe. Kategoria
urabialngci — 3.

Grunty rodzime mineralnesrednio spoiste w postaci glin w stanie
twardoplastycznymSredni stopié plastycznéci I, = 0,10. Grupa konsolidacji
C. & to grunty néne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabi&tmne 4.

Grunty rodzime mineralne s$rednio  spoiste w  postaci glin
w stanie twardoplastycznynsredni stopié plastycznéci I, = 0,20. Grupa
konsolidacji C. § to grunty néne, bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialngci — 4.

Warstwa VII: Jest to stropowa ¢& skaly twardej piaskowca. Jako parametr

charakterystyczny przyjmuje esiwytrzymatag¢é na sciskanie Rc>5000 kPa.

Kategoria urabialngai — 7.

Na trasie projektowanej budowy drogisimej w podiau wystpuja grunty tatwo

i srednio urabialne o kategoriach urabidliagtéwnie 1, 3, 4 i sporadycznie trudno urabialne

5. Ponadto w otworach 2-10 ptytko wystije trudno urabialna skata (piaskowiec) o kategori

7. Kategorg¢ urabialngci podano wedtug normy PN — B — 06050:1999. Dokéadrzypisanie

kategorii poszczegllnym gruntom zawiera zat. nF35L

Pozostate wartmi parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimpgchyjeto na

podstawie zalenosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli chaeasgstycznych

parametrow geotechnicznych” stangeej zat. nr 4 niniejszego opracowania.

Na projektowanych gbokdsciach posadowienia obiektow w styczniu 2023 r.



tylko w otworze nr 1 stwierdzono obeaddowody gruntowej. Warunki wodne odéroe
planowanej inwestycji w rejonie tego otworumeato korzystne. Roboty ziemne na odcinkach
wystepowania wod gruntowych nate prowadzé stosugc odpowiednie zabezpieczenia

wykopow oraz systemy odwadniag.

Przy wykonywaniu wykopéw z podita naley usumé glebe i antropogeniczne
(nasypy niebudowlane) — warstwa nr 1l. Grunty warsr IV-VII, wystepujace w poziomie
posadowienia/budowy drogi uznaje; ta néne. Normowa (PN-81 B-03020) efplokas¢
przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosijtzm p.p.t.

Grupy nosnosci podtoza nawierzchni
Otwor nr 1
- warunki wodne: zte
- grunty: nasypy, namut piaszczysty, piasek drobny
Grupa nénosci G1
Otworynr2, 3,4

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: gleba, nasyp, piasek drobbgydzo wysadzinowa glina piaskowiec
Grupa nénosci G4

Otwor nr 5

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: piaski drobne, piaskowiec

Grupa nénosci G1

Otwory nr 6, 7

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: gleba, piasek drobnyardzo wysadzinowa glinapiaskowiec
Grupa nénosci G4

Otwory nr 8, 9, 10

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: piasek drobny, piaskowiec

Grupa nénosci G1
2.3. Parametry geotechniczne

Wartcsci parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimyzbhmieszczono

w ,Tabeli charakterystycznych parametrow geotectmych” stanowicej zat. nr4
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niniejszego opracowania.
2.4. Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o Rozporzizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usted geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463@yunki gruntowe naly uzna za
proste, a przedmiotawinwestycg zaliczy do | kategorii geotechnicznej.

2.5 Whnioski i zalecenia

1. Podie gruntowe badanego terenu rozpoznano w sumie WOrai badawczymi,
wykonanymi w styczniu 2023 r. do maxokaici 3,0 m p.p.t.

2. W poditazu gruntowym wydzielono 7 warstw geotechnicznychr VIl rd zniacych sg
parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatcenientoldgicznym. Opis warstw
znajduje st w rozdziale nr 2.2.

3. Za wyjatkiem stabonénych gruntéw warstwy nr 1l (nasypy niebudowlanesbgl) grunty
warstw nr IV=VIlI wyskpujace w poziomie posadowienia/budowy drogi uznaje z&
nosne. Nasypy budowlane warstwy nr | i namuty piasstzyvarstwy nr 111, ze wzgtu
na sumaryczg miazszag¢ w otworze nr 1 wynosza 2,4 m, wymagaj indywidualnej
oceny przydatnei. Uwzgkdniajpc wymagania projektowe inwestycji i prezigj
konstrukcji drogi, o ich przydatdoi i np. ewentualnej, g&ciowej wymianie zadecyduje
Projektant.

4. W styczniu 2023 r. w rozpoznanej strefie padt@runtowego wynoazej 3,0 m p.p.t.
wode gruntows stwierdzono tylko w otworze nr 1 naghbkasci 2,2 m. Ze wzgidu na
utrudniony infiltracje woéd, lokalnie i okresowo magpowstawé podmokigci. Wyniki
obserwacji zwierciadta wody gruntowej zawiera zat. 3.1-3.5. Budowa geologiczna
podiaza stwarza dogodne warunki do okresowego gromadza@iavody w piaskach
drobnych, zalegagych na stropie gruntow stabo przepuszczalnyctechajak gliny adz
bezpdrednio na skale litej (piaskowiec). Najemie¢ to na uwadzeze taka sytuacja
maoze wystpi¢ po wickszych opadach deszczu lub wiosennych roztopach.

5. Prace ziemne w miar mazliwosci naleey wykonywa w okresach ,suchych”,
bezdeszczowych.

6. W przebadanym podio gruntowym gtéwnie wyspuja grunty tatwo isrednio urabialne
o kategoriach urabialdoi gtownie 3 i 4, sporadycznie trudno urabialneekatii 5.

Ponadto w otworach nr 2-10 ptytko wysit strop trudno urabialnej skaty (piaskowiec,
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wapier) o kategorii 7. Dokladne przypisanie kategorii zoregolnym gruntom zawiera
zat. nr 3.1-3.5.

7. Wydzielono grupy nénosci poditaza nawierzchni G1 i G4. Przypisanie poszczegoélnych
grup naénosci do otworOw oraz ok&enie wysadzinow&ri gruntow zawiera rozdziat
nr2.2.

8. Normowa gébokas¢ przemarzania dla tego rejonu wynogih 0 m.

2.6 Spis literatury i materiatow archiwalnych
1. Z. Witun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikdd- acznaci Warszawa 2003 r.

2. J. Kondracki — Geografia regionalna Polski. Wydatmo Naukowe PWN, Warszawa
2002 r.

3. P. Filonowicz — Szczegétowa mapa geologiczna Poiskiskali 1:50 000 arkusz

Skarysko-Kamienna. Wyd. Geol. Warszawa 1979 r

4. Z. Zlonkiwicz — Szczegbétowa mapa geologiczna Polskikali 1:50 000 arkusz Odraw
P1G-PIB Warszawa 2017 r.

5. Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B—03028119PN-B-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B-06050:1999.

6. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwia 2012, poz. 463.

7. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwia 2012, poz. 463.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wia $ciwo sci podto za gruntowego w czasie
Podtaze gruntowe pod projektowarprzebudow drogi I&nej nr 6 stanowi nasypy,

gleba, namuly piaszczyste, warstwy: gruntow niesygoh wyksztatconych jako piaski
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drobne w stanigrednio zagszczonym; gruntow spoistych wyksztatlconych jakaygliv
stanie twardoplastycznym oraz stropowesézskaty twardej — piaskowiec.

Podiae gruntowe zbudowane jest w przewadze z gruntégnyuoh. Na terenie
planowanej inwestycji nie stwierdzono niekorzystmyzmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wiaiwosci podiaza gruntowego nie zmieqi sie podczas realizacji
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod ngstjacymi warunkami:
= $ciany ewentualnych wykopow zabezpieczone zastddow z rozparciem,
= ewentualne przewody uzbrojenia podziemnego towaszgsrozbudowie drogi zostan

prawidtowo i szczelnie patzone ze sabzgodnie z zaleceniami producenta,
» podsypka, podbudowa drogi zostanie wykonana prawiol} z gruntu piaszczystego,
kruszywa, odpowiednio zagzczonego.

Grunty spoiste & wrazliwe na zmiany wilgotnéci, ktdrej wzrost mge powodowéa
uplastycznienie i pogarszanie parametrow wytrzyduadovych. Aby nie dopéci¢c do
pogorszenia parametrow, nafechront je przed negatywnym dziataniem wod opadowych
I roztopowych.

3.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartcsci  obliczeniowych parametréw geotechnicznych maleprzyja¢ zgodnie
Z tabed stanowica zahcznik nr 4.
3.3. Okreslenie cz esciowych wspoétczynnikbéw bezpiecze nstwa do
oblicze n geotechnicznych

Dla parametrow geotechnicznych naleprzyja¢ wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub
1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach stosi bardziej niekorzystn wartas¢
wspotczynnika.

3.4. Okreslenie oddzialywa n gruntu

Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadiiowy drog to:
» obciazenia od aizaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
» przemieszczenia podta wywotane osiadaniami.

3.5. Model obliczeniowy podio za gruntowego

Model obliczeniowy podtea naley przyja¢ zgodnie z profilami otworéw
geotechnicznych zamieszczonych w Opinii Geoteclmeiczoraz Dokumentacji Bada

Podiaza Gruntowego (zat. nr 3.1-3.5).

3.6. Obliczenie no $nosci i osiadania podto za gruntowego oraz
ogolnej stateczno $ci

O koniecznéci wykonania obliczé zdecyduje projektant obiektu.
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3.7. Ustalenie danych niezb ednych do projektowania obiektow
Ponizej warstwy nasypéw, glebytlz namutéw w podteu gruntowym zalegaj

e grunty niespoiste wyksztatlcone jako piaski drobne stanie srednio
zagszczonym, 3=0,40;
e grunty spoiste wyksztatcone jako gliny w stanie ribeglastycznym =0,20 i
[.=0,10.
» skata twarda piaskowca;
Wodg gruntowy stwierdzono tylko w otworze nr 1 nacghbkaci 2,2 m p.p.t.
Ze wzgkdu na utrudniog infiltracje wod, lokalnie i okresowo mag powstawa

podmokidci. Dane niezkdne do projektowania podano w tabeli starngej zahcznik nr 4.

3.8. Specyfikacja bada n niezb ednych do zapewnienia wymagane;j
jako $ci robot
Nalezy przeprowadz nastpujace badania, niezbne do zapewnienia wymaganej
jakosci robét ziemnych:
= odbior podtaa w dnie wykopdw budowlanych

= kontrola zagszczenia podsypki i zasypki przyzyeiu ptyty dynamicznej lub sondy

dynamicznej lekkiej.

3.9. Okreslenie szkodliwo $ci oddziatywa n wod gruntowych na

obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym za gro zeniom

Podbudowa nawierzchni projektowanej drogiz@édy nara&ona na kontakt z wad
gruntowg gtdbwnie w rejonie otworu nr 1. W celu ochrony nexzchni przed nadmiarem
wody, zaleca si zaprojektowanie warstw oglszapcych, drenau (rowy, przepusty,

prawidtowe spadki).

3.10. Okre slenie zakresu niezb ednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego i obiektéw s asiaduj acych

Z uwagi na prost konstrukcg obiektu oraz braku wygbowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych nie przewiduje esizagraen, ktére wymagatyby monitoringu
projektowanej drogi. Ewentualipotrzele monitorowania powinien okék¢ Projektant.
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® 7-10 - wykonane w styczniu 2023 r. otwory geotechniczne

- przebieg przewidzianej do przebudowy drogi lesnej nr 6 :j

Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla potrzeb przebudowy drogi leSnej nr 6
w lesnictwach JASTRZEBIA i KRUK

L
i

Mapa topograficzna z lokalizacjg terenu badan  |Skala: 1:10 000

Data: Opracowat:
styczen 2023 r. | mgr inz Rafat Dgbrowski Zat. nr 1
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Przebudowa drogi le $nej nr 6 w le snictwach JASTRZ EBIA i KRUK
Nr otworu: 112

Zat. 3/1

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzedna: ........... m npm
Dozor geologiczny: Adam Gajos Data wyk. 12.01.2023r.
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0 Otwor nr 1 rz. 301.90 m npm
E -1 InB 1,0 | Nasyp budowlany niekontrolowany (kruszywo+piasek) mw I
o
o
FAE o
2 5
%‘Eg -1 InB 1,0 | Nasyp budowlany niekontrolowany (piasek+kamienie) % mw I
g O
3 > Namut piaszczysty czarny naw. I}
Piasek drobny szary naw, szg | IV
4 |
0 Otwor nr 2 rz. 308.40 m npm
©
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o
(@) -—
o —
5 1 s
g G+k 0,6 | Glina zwietrzelinowa czerwona z okruchami piaskowca O |w tpl |V
E |
2 Skata twarda (piaskowiec), od 1,6 m brak gpstwiercenia § Vil
- interpretacja na podstawie SMGP w skali 1:50000, ark. Bisko-K.| =
suchqg
4 |
Uwagi: szg - gruntrednio zagszczony; tpl - grunt twardoplastyczny; pl - grunt plastygzn Karte sporzqdzH:

mw - grunt mato wilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokryaw. - grunt nawodniony )
tpl/pl - grunt na pograniczu stanu twardoplastycznegostptzznego, Q - czwartogd Rafat qurowsk|




System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Dozor geologiczny: Adam Gajos

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Przebudowa drogi le $nej nr 6 w le snictwach JASTRZ EBIA i KRUK

Zat. 3/2

Nr otworu: 314

Rzedna: ........... m npm
Data wyk. 12.01.2023r.
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4 |

Uwagi: szg - gruntrednio zagszczony; tpl - grunt twardoplastyczny; pl - grunt plastyeczn
mw - grunt mato wilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokryaw. - grunt nawodniony
tpl/pl - grunt na pograniczu stanu twardoplastycznegostylzznego, Q - czwartogd

Karte sporzadzit:
Rafat Dgbrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Przebudowa drogi le $nej nr 6 w le $nictwach JASTRZ EBIA i KRUK

Zat. 3/3

Nr otworu: 516

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzedna: ........... m npm
Dozoér geologiczny: Adam Gajos Data wyk. 12.01.2023r.
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Uwagi: szg - grunfrednio zagszczony; tpl - grunt twardoplastyczny; pl - grunt plastyczn

mw - grunt mato wilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokryaw. - grunt nawodniony
tpl/pl - grunt na pograniczu stanu twardoplastycznegostykzznego, Q - czwartogd

Karte sporzadzit:

Rafat Dgbrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Przebudowa drogi le $nej nr 6 w le $nictwach JASTRZ EBIA i KRUK
Nr otworu: 71 8

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzedna: ........... m npm
Dozoér geologiczny: Adam Gajos Data wyk. 12.01.2023r.
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mw - grunt mato wilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokryaw. - grunt nawodniony

tpl/pl - grunt na pograniczu stanu twardoplastycznegostytznego, Q - czwartogd Rafat DQb rowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Zat. 3/5

Temat: Przebudowa drogi le $nej nr 6 w le $nictwach JASTRZ EBIA i KRUK

Nr otworu: 91 10

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzedna: ........... m npm

Dozoér geologiczny: Adam Gajos Data wyk. 12.01.2023r.
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Otwor nr 9 rz. 349.80 m npm
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Uwagi: szg - gruntrednio zagszczony; tpl - grunt twardoplastyczny; pl - grunt plastyczn

mw - grunt mato wilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokryaw. - grunt nawodniony

tpl/pl - grunt na pograniczu stanu twardoplastycznegostytznego, Q - czwartogd

Karte sporzadzit:

Rafat Dabrowski




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH | zat. nr 4

L PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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