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OPINIA GEOTECHNICZNA

TEZNIA SOLANKOWA
wraz z niezbedng infrastruktura

Szczytno, ul. Pasymska dz. Nr 193/22

woj. warminsko-mazurskie

Wstep

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie BIURA PROJEKTOW "BPBW" Sp. z o.o.
ul. Gtowackiego 28, 10-448 Olsztyn. Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie wa-
runkéw gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji t¢zni solankowej. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na dzialce nr 193/22 przy ulicy Pasymskiej w zachodniej czgsci miejscowosci Szczytno
pow. szczycienski. Opracowanie sporzadzono zgodnie z normg PN-B-02479. W chwili obec-
nej jest to zieleh niska — trawnik w Parku. Zakres prac polowych zostal podany przez
Zleceniodawce.

Zakres prac

Prace geodezyjne
Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu do ka-
mieni wyznaczajacych granice dziatki. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy (wyrys z mapy w skali 1 :500).

Prace polowe
Prace polowe obejmowaty wykonanie dwdch otworéw penetracyjnych o giebo-
kosci do 5,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary
przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe pobranych préb oraz
pomiary pozioméw wod gruntowych. Otwory zlikwidowano przez zasypaniem
urobkiem.



Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

. mape¢ dokumentacyjng, na ktdrej naniesiono miejsce wykonania wiercen
geotechnicznych

. niniejsze opracowanie tekstowe.

. Przekroje geotechniczne z podaniem budowy geologicznej z podzialem

na warstwy geotechniczne

3. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest na zachdéd od centrum miasta Szczytno
pow. szczycienski. Powierzchnia terenu wysoczyzna fluwioglacjalna wznoszgca si¢ na
wysokos¢ ca 141,0 - 142,0 m npm. Na fragmencie mapy przedstawiono miejsca badan
geotechniczny:
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Uksztaltowanie powierzchni terenu obrazuje wycinek z mapy hipsometryczne;j:
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze w miejscu lo-
kalizacji inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczy¢
mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
nr 463 z 27.04.2012 r. oraz normg PN-81/B-03020).

Wyniku przeprowadzonych prac geologicznych udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen to przypowierzch-
niowa warstwa humusowa (gleba). Spag tej serii osadéw siega glebokosci 0,6 m ppt.
Ponizej lez¢ nawodnione plejstocenskie osady sedymentacji fluwioglacjalnej (stadiatu
gbérnego) wyksztatcone jako: piaski drobne stanie $rednio zaggszczonym. Podscielone
s3 one glinami moreny dennej (gliny piaszczyste). Budowe geologiczng wraz z podzia-
fem geotechnicznym obrazuje przekrdj geotechniczny oraz fragment Szczegétowej
Mapy Geologicznej Polski:
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Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do gig¢bo-
kosci wykonania otworéw udokumentowano jeden swobodny poziom wodd grunto-
wych. Wody te uktadajg si¢ na gltebokosci 0,6 — 0,7 m ppt.

Charakterystyka geotechniczna podloza

W podiozu omawianej dzialki ponizej przypowierzchniowej warstwy organicz-
nej zalegaja grunty o jednolitej genezie, réznigce si¢ litologig oraz parametrami geo-
technicznymi, w zwigzku, z czym wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Z podzia-
tu geotechnicznego wytaczono glebe jako grunt nie budowlany.

Wartos$ci parametrow geotechnicznych dla wydzielonej warstwy przyjeto zgod-
nie z normg PN-81/B-030200 w korelacji z stopniem zageszczenia (Ip) dla gruntéw
sypkich oraz stopniem plastycznosci dla gruntéw spoistych. Cechy wiodace okreslono
makroskopowo w badaniach polowych. Wartosci parametréw geotechnicznych podane
ponizej nalezy traktowac jako ustalone metoda ,,B” wg PN-81/B-03020.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonej warstwy:

warstwa I - to wilgotne fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztatcone jako
piaski drobne (FSa) w stanie srednio zageszczonym. Dla war-
stwy tej przyjeto obliczeniowg wartos¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci Ip = 0,4.



Wilgotnosé naturalna: W,=24 % - mokre
Gestosé objetosciowa: y = 1,90 [t/m’] — mokre
Kqt tarcia wewnetrznego: ¢, " =29,9°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M,™ = 51 300 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E,"™ = 38 300 [kpa]

warstwa Il - to wilgotne utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste (saCCl)
w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowa
warto$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci, Iy, = 0,20 (grupa konsoli-
dacji B) oraz:

Wilgotnosé naturalna: w,=12 %

Gestosé objetosciowa: p=2,0 [t/m’]

Kgt tarcia wewnetrznego: @, " =18,3°
Spojnosé gruntu ¢, = 31,5 [kPa],
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M,™ = 36 900 [kPa]
Edometryczny modut scisliwosci wtornej: E,™ = 28 100 [kPa]

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspétczynnik y,, = 1 £ 0,1 obnizajacy wartos$¢ para-

metru geotechnicznego.
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Whioski geotechniczne

Gruntami stabonosnymi na badanym terenie to gleba. Spag tej serii osadow sigga gle-
bokosci 0,7 m ppt.

W glebszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozo-
staltych wydzielonych warstw geotechnicznych.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmia-
nom w zaleznos$ci od pér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielko-
Sci 1 charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest moz-
liwe jedynie na podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

W wykazanych warunkach gruntowo — wodnych mozliwe wykonanie bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z wy-
mogami normy PN-81/B-03020.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci i
osiadania gruntu. Obliczenia nalezy wykona¢ po zliczeniu wszelkich obcigzen od pro-
jektowanych obiektow z uwzglednieniem podanych parametréw gruntu. Osiadania
nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zalacznikiem "F" do normy EN 1997-1:2004. Gruntami
zdolnymi do przejgcia obcigzen od obiektu sg utwory sypkie wyksztatcone, jako piaski
drobne (grunty warstwy I).

Prace ziemne i1 fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegdlnie starannie 1 nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wy-
kopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty
podioza zostang naruszone to te partie podtoza nalezy usunac¢ i zastgpi¢ na-
sypem budowlanym,




— ewentualne nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z odpowiednio zagesz-
czonej warstwami posp6iki piaszczysto-zwirowej,

— odstonigte dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpiecza¢ w celu minima-
lizacji oddzialywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmos-
feryczne, poruszanie si¢ po dnie wykopu pojazdow itp.

— nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia
nosnosci gruntu zalegajacego w podlozu.

7.7.  Glebokos¢ przemarzania gruntu w obszarze badan wynosi 1,0 m ppt
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