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Zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz z kodami CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71243000-3 - Projekty planéw (systemy i integracja)
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowe] i wodnej
71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentow
71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane
71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71328000-3 - Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych
71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne
71337000-9 - Ustugi inzynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozjg
71340000-3 - Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71352000-0 - Ustugi badania podtoza
71355000-1 - Ustugi pomiarowe
71356000-8 - Ustugi techniczne
71356100-9 - Ustugi kontroli technicznej
71356200-0 - Ustugi pomocy technicznej
71356300-1 - Ustugi wsparcia technicznego
71356400-2 - Ustugi planowania technicznego
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 - Ustugi badania terenu
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Ustugi nadzoru technicznego
71631300-3 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego
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71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
71730000-4 - Ustugi kontroli przemystowej
71731000-1 - Ustugi przemystowej kontroli jakosci

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 - Badanie gruntu
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowdéw
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 - Rekultywacja gleby
45112310-1 - Podsypywanie gleby
45112320-4 - Rekultywacja
45112330-7 - Rekultywacja terenu
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i
rekreacyjnych
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekdw
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania
wody
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
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45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 - Ktadzenie dachdéw bitumicznych
45261300-7 - Ktadzenie zaprawy i rynien
45261320-3 - Ktadzenie rynien
45261400-8 - Pokrywanie
45261410-1 - Izolowanie dachu
45261420-4 - Uszczelnianie dachu
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 - Demontaz rusztowan
45262120-8 - Wznoszenie rusztowan
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262320-0 - Wyréwnywanie
45262321-7 - Wyréwnywanie podtog
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 - Cementowanie
45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262510-9 - Roboty kamieniarskie
45262511-6 - Ciecie kamienia
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe
45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45317200-4 - Instalowanie transformatorow elektrycznych
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujacych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432112-2 - Ktadzenie nawierzchni
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

SZCZYTNO
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
11.CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LOKALIZACIA
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW MIEJSCOWYCH.
WARUNKI SRODOWISKOWE
1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4. SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WSKAZNIKAMI
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYMII
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYINYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII, INSTALACJI | WYKONCZENIA
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYtACZY
WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.5. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.6. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT
I1. CZESC INFORMACYJNA
3.1. INFORMACIE OGOLNE
3.2. OSWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
3.4. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZALACZNIKI
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Zlecenie Inwestora

11.CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie tezni solankowej, na terenach
zielonych na dziatce nr 193/22 obreb 1 Szczytno, przy ul. Pasymskiej w Szczytnie wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu z uwzglednieniem ksztattu i wielkosci tezni
zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowe] inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym dopuszcza
sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu proponowanych przez
Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:
¢ wykonanie koncepcji
e wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dla
przewidywanych robét budowlanych)

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonaniu zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych

e wszelkie prace budowlano-montazowe

e przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow obiektu w zakresie obstugi instalacji tezni

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
Dane ogdlne i powierzchniowe:
e teznia solankowa
powierzchnia zabudowy ok. Pz=55,42m?

kubatura ok. V=278,00m3
wysokos¢ tezni ok. H=6,74m
szerokos$¢ tezni ok. 8,00 m (zewnetrzny obrys ptatwi)

e zbiornik na solanke: 1 sztuka, pojemnos¢ 5000 |
e mata architektura:

- tawki z oparciem (w strefie inhalacyjnej) 6 sztuk

- kosz na odpady 1 sztuka

- tablica informacyjna 1 sztuka

- stojak na rowery 1 sztuka

- zdréj uliczny 1 sztuka (poza zakresem opracowania dotyczagcym budowy tezni

solankowej)
e przytgcza i urzadzenia techniczne:
- wodociggowe ok. 65,0mb
- kanat kablowy techniczny ok. 100,0mb
przytgcza poza zakresem opracowania dotyczgcym budowy tezni solankowej:
-kanalizacji deszczowej ok. 13,0mb
- wodociggowe (do zdroju) ok. 7,50mb
- elektroenergetyczne (wykonanie po stronie Zamawiajgcego) ok. 30,0mb
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e projektowane nawierzchnie utwardzone:
- kostka brukowa pod ruch pieszy ok. 66,0m’
- kostka brukowa pod ruch kotowy  ok. 26,0m?
- nawierzchnia z otoczakow ok. 17,60m?
e uzupetnienie zieleni niskiej (trawniki) ok. 250,0m?

1.2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LOKALIZACJA

Projekt realizowany bedzie w ramach budzetu obywatelskiego ,Teznia solankowa na terenach
zielonych”. Planowany jest do realizacji przy ul. Pasymskiej w Szczytnie na dziatce nr 193/22, obreb 1
Szczytno, w rejonie terendéw rekreacyjnych nad Jeziorem Domowym Duzym. Obiekt wkomponowany
w uktad istniejgcych ciggéw pieszych i placow zabaw, placéw rekreacyjnych.
Plac z teznig projektuje sie w Scistym dowigzaniu do istniejgcego uksztattowania terenu. Potgczenie
placéw, dojs¢ komunikacyjnych nie moze zawiera¢ progéw lub wystepéw powyzej 2,0cm (dostepnosé
dla oséb niepetnosprawnych).
Szczegdtowa lokalizacja zostata okreslona w czesci rysunkowej opracowania.

Obszar opracowania stanowi wtasno$¢ Gminy Szczytno.

LOKALIZACJA TEZNI
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren pod lokalizacje tezni jest zagospodarowany.
Obecne zagospodarowanie: teren zielony, porosniety roslinnoscia wysoka i niska, w poblizu ciggu
pieszo-rowerowego.
Uzytkowanie: tereny rekreacji publicznej.
Przez teren dziatki, w okolicy lokalizacji tezni, przebiegaja nastepujace sieci i urzgdzenia uzbrojenia:
- przytacze energetyczne
- przytacze telekomunikacyjne
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ cieptownicza
- projektowane przytgcze telekomunikacyjne
- projektowana sie¢ gazowa
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej:
- istniejgcy zjazd z ul. Pasymskiej (dz. nr 270/2) poprzez dziatke nr 193/12
Teren w miejscu projektowanej inwestycji nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opinia geotechniczna opracowana przez firme ,Geoserwis. Zaktad geologiczny”, przez mgr
Tadeusza Zaruckiego w lutym 2021r. — patrz zataczniki.

Wykonano dwa otwory penetracyjne o gtebokosci do 5,0m ppt.

W podtozu omawiane] dziatki ponizej przypowierzchniowej warstwy organicznej zalegajg grunty o
jednolitej genezie:

- piaski drobne w stanie srednio zageszczonym

- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

W wyniku przeprowadzonych prac udokumentowano jeden swobodny poziom wéd gruntowych.
Wody te uktadajg sie na gtebokosci 0,6 — 0,7 m ppt.

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji inwestycji
panujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczyé mozna do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW MIEJSCOWYCH
Teren objety jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr
VI/37/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2011r. ,Miasto Szczytno — Jezioro Domowe
Duze”. Zgodnie z zapisami planu teren zaliczony jest do terendw o przeznaczeniu: 1-ZP, teren zieleni
urzadzonej stanowigcej przestrzen publiczng — zielen parkowa. Przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi.
Teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.

WARUNKI SRODOWISKOWE

Rozwigzania technologiczne zastosowane w projekcie nie mogg stanowié zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w sSwietle obowigzujacego prawa. Z przepisdw: Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2008 roku nr 25 poz. 150) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.
Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie muszg posiadac¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Gtéwnym zatozeniem inwestycji jest budowa nowego obiektu — tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, ktory bedzie stuzyt mieszkancom miasta
Szczytna jako interesujgca forma spedzania czasu z dzieémi oraz odpoczynku o0soéb starszych.
Projektowany obiekt, ze wzgledu na swoje witasciwosci zdrowotne, wzbogaci oferte istniejgcych
terenéw parkowych. Teznia solankowa, ze wzgledu na swoje wtasciwosci rekreacyjne oraz zdrowotne,
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wdychanie roztworu solanki, wptywa pozytywnie na uktad oddechowy i ogdlng poprawe zdrowia
uzytkownika.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja obiektu, w centralnej czesci miasta, na istniejgcych terenach
rekreacyjnych, ktéra umozliwi korzystanie z obiektu wszystkim mieszkaricom miasta.

1.4. SZCZEGOtOWE WHLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE ~WSKAZNIKAMI
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYMI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:
- tezni solankowej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej na Zzelbetowe] ptycie
fundamentowej wraz ze zbiornikiem na solanke
- zagospodarowania terenu wraz z matg architekturg i przytagczami

Teznie projektuje sie jako obiekt matej architektury, jako wiate wolnostojgca.
Teznia ma by¢ zbudowana na planie szescioboku z kolumng tarniny posrodku.
Wymiary tezni:

powierzchnia zabudowy ok. Pz=55,42m?

kubatura ok. V=278,00m?

wysokosé tezni ok. H=6,74m

szerokosc tezni ok. 8,00 m (zewnetrzny obrys ptatwi)
kat nachylenia dachu 30°

Pokrycie pofaci dachowej gontem bitumicznym na petnym deskowaniu. Kolorystyka obiektu
zostanie dostosowana do otoczenia — do uzgodnienia z zamawiajagcym. Woda z dachu odprowadzana
za pomocg systemu rynien i rur spustowych bezposrednio na teren, powierzchniowo.

Centralnym elementem tezni ma by¢ kolumna gatgzek tarniny, na ktére ma sptywac solanka z
kolektora wylewowego umieszczonego wewnatrz kolumny. Solanka opadaé¢ bedzie z gatazki na
gatgzke tarniny coraz bardziej sie rozdrabniajgc i w ten sposéb wytwarzajgc zdrowy mikroklimat
solanki.

Strefa inhalacyjna wyposazona w miejsca siedzgce.

Zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie:

- chodniki/utwardzenie terenu wokét tezni, dojscie do tezni

- tawki (w strefie inhalacyjnej)

- kosz na odpadki

- tablice informacyjna

- stojak na rowery

- oswietlenie tezni (w obrebie obiektu)

- zdréj uliczny w konstrukcji zeliwnej (poza zakresem opracowania dotyczagcym budowy tezni
solankowej)

- przyfacza i urzadzenia techniczne: elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacji deszczowej
oraz kanat kablowy techniczny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI szacunkowa ilosé

Powierzchnia zabudowy tezni solankowej 55,42m’

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwar-

dzonych
kostka brukowa pod ruch pieszy 66,0m’
kostka brukowa pod ruch kotowy 26,0m’
nawierzchnia z otoczakow 17,60m’
Uzupetnienie zieleni niskiej (trawniki) 250,0m’
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ZESTAWIENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH |

URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY Hlosc

Teznia 1 sztuka

Zbiornik na solanke 1 sztuka — poj. 5000 |
tawki z oparciem 6 sztuk

Kosz na odpady 1 sztuka

Tablica informacyjna 1 sztuka

Stojak na rowery 1 sztuka

Zdréj uliczny (poza zakresem opracowania doty- 1 sztuka

czagcym budowy tezni solankowej)

ZESTAWIENIE PRZYtACZY | URZADZEN

TECHNICZNYCH szacunkowa ilos¢

Przytacze wodociggowe ok. 65,0mb

Kanat kablowy techniczny ok. 100,0mb

ZESTAWIENIE PRZYLACZY | URZADZEN
TECHNICZNYCH

(poza zakresem opracowania dotyczacym budowy
tezni solankowej)

szacunkowa ilos¢

Przytacze energetyczne ok. 30,0mb
Przytagcze wodociggowe do zdroju ok. 7,50mb
Przytacze kanalizacji deszczowej ok. 13,0mb

Wyszczegdlnione powyzej obmiary i ilosci zostaty okreslone na podstawie opracowanego rzutu
koncepcyjnego i majg charakter pogladowy. Podane obmiary stanowig przyktad szacunkowy.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie i dokonaé weryfikacji obmiaréw.

Wycena powinna obejmowac wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
inwestycyjnego z uwzglednieniem zakresu wskazanego w opisie, jak rowniez zakres, ktéry nalezy
wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- wykonania we witasnym zakresie w razie koniecznosci, monitoringu istniejgcych sieci w obrebie
inwestycji
— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do weryfikacji koncepcji przestrzennej tezni
solankowej
- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie (wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego
wielobranzowego)
- wykonawca uzyska niezbedng decyzje administracyjng (badZz przedtozy zgtoszenie w organie
administracji samorzadowej) warunkujagcg wykonanie i uzytkowanie obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét

- opracowania informacji BiOZ

- opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji prac

- uzyskania wymaganych uzgodnien, warunkéw, decyzji, opinii, ekspertyz, wytycznych

- zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg (wykonanie robodt
budowlano-instalacyjnych polegajgcych na budowie tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przylegtego do inwestycji)

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng - zgtoszenie
potwierdzenia ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- przytgczen do istniejgcej sieci wodociggowej oraz elektrycznej

- przekazanie obiektu do eksploatacji

- przeprowadzenie rozruchu tezni oraz szkolenia pracownikéw w zakresie obstugi technologii tezni

- przedtozenia instrukcji eksploatacji i obstugi urzadzen

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano- instalacyjne
towarzyszagce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno- higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

ZAKRES PRAC WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego
przed organami administracji samorzagdowe] oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/lub zgtoszeniem robdét niewymagajgcych
pozwolenia, z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzji,
postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamdéwienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy. Winna by¢ wykonana zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) oraz z wymaganiami Zamawiajgcego przekazanymi w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego.

> DOKUMENTACJA MA ZAWIERAC :

¢ dokumentacja geodezyjna (zaktualizowana mapa do celdéw projektowych)

¢ dokumentacja geologiczna

¢ inwentaryzacja zieleni w niezbednym zakresie

e projekt budowlany (PAB, PZT, PT) wielobranzowy

¢ projekt wykonawczy wielobranzowy

« specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
¢ przedmiary robot

e kosztorysy inwestorskie

* harmonogram rzeczowo - finansowy

¢ wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, plan BIOZ, instrukcje
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e uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, postanowien oraz decyzji administracyjnych, w
tym: uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu

¢ dokumentacja powykonawcza

e instrukcja uzytkowania i konserwacji (w tym przeglagddéw technicznych) obiektu

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzy¢.

Dane okreslone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia, po otrzymaniu zgody Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna zawieraé¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem. Zakres i forma dokumentacji projektowej majg byé sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ facznie z przekazaniem na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania i dokumentacji projektowej przyjmowane
rozwigzania techniczne oraz wyposazenie obiektu winny by¢ na biezgco konsultowane z
Zamawiajgcym. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi odpowiadac
dokumentacji przekazanej w wersji papierowej.

> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUIE :
a) projekt budowlany w podziale na poszczegdlne elementy — w ilosci w ilosci 4 kompletnych
egzemplarzy w formie papierowej:
e projekt zagospodarowania terenu
e projekt architektoniczno-budowlany
e zataczniki projektu budowlanego
-, z czego dwa egzemplarze pozostang w organie administracji architektoniczno-budowlanej, po
otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowe/ badz akceptacji zgtoszenia
e projekt techniczny
w podziale na poszczegdlne branze
b) projekt wykonawczy - w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej
c) kosztorysy inwestorskie — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej
d) przedmiary robdt — w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej
e) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w ilosci 2
kompletnych egzemplarzy w formie papierowej

f) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami - 1 kompletny
egzemplarz

Wersja nieedytowalna: Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu , PDF”.
Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna: Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach format
DGN lub DWG dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz w
formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami.

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ za pomocg systemu kosztorysowego
kompatybilnego z programem kosztorysowym NORMA PRO, umozliwiajgcym Zamawiajgcemu
dysponowanie modyfikowalnym przedmiarem i kosztorysem zapisanym w formacie ,,.ath”.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzgdzone zgodnie z danymi wyjsciowymi do kosztorysowania,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym.
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Na nosnikach danych nalezy zachowac taki uktad folderéow, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdlne czesci lub tomy. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, uwzglednienia w opracowywanej dokumentacji projektowe;j
stanowigcej przedmiot niniejszego zamdwienia, aby: posiadata wymagane przepisami uzgodnienia i
akceptacje przyjetych rozwigzan projektowych ze wszystkimi uzytkownikami istniejgcego w tym
rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, uwzgledniata ewentualng koniecznos$¢
przebudowy istniejgcego uzbrojenia oraz istniejgce warunki geotechniczne.

Wszelkie niezbedne materiaty: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac
projektowych, wynikajace z posiadanej wiedzy lub obowigzujgcych norm dokonuje Wykonawca we
wtasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztozonej ofercie.

2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do inwestycji, dziatki nalezy odpowiednio przygotowac. W tym celu nalezy
ogrodzi¢ teren budowy, uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych, zorganizowad logistyke obstugi
komunikacyjnej, wykonaé zaplecze w zakresie sktadowania materiatéw budowlanych maszyn i
urzadzen oraz obstugi socjalnej pracownikéw budowy. Przede wszystkim jednak budowe zabezpieczyé
nalezy przed dostepem oséb nieuprawnionych. Roboty prowadzone by¢ muszg pod nadzorem osdb
posiadajgcych stosowne uprawnienia.

¢ Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.

e Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wode i energie elektryczng na potrzeby robdt staraniem
i na wtasny koszt (podlicznik), optaty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

¢ Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

e Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drdg, a ewentualne uszkodzenia bedg
naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymane w czystosci i wolne od
przeszkdd.

¢ Wykonawca na swdj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej z wypetnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozr zm.).

e Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgtosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu - jezeli bedzie wymagany.

* Wpykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do przekazania obiektu do
uzytkowania.

¢ Wykonawca bedzie w petni stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania umowy i
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie roboét.

e Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

e Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne s$rodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

¢ Wykonawca winien przedsiewzie¢ wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ roboty przed pozarem przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb
przebywajacych na placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Teznie projektuje sie jako obiekt matej architektury, jako wiate wolnostojaca.
Teznia na planie szescioboku z kolumng tarniny posrodku. Teinia o konstrukcji szkieletowej,
drewnianej, posadowiona na zelbetowej ptycie fundamentowej.
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Zadaszona, pokrycie potfaci dachowej gontem bitumicznym na petnym deskowaniu. Woda z dachu

odprowadzana za pomocg systemu rynien i rur spustowych bezposrednio na teren, powierzchniowo.
Centralnym elementem tezni ma by¢ kolumna gatgzek tarniny, na ktére ma sptywacé solanka z ko-

lektora wylewowego umieszczonego wewnatrz kolumny. Solanka opada¢ bedzie z gatgzki na gatgzke

tarniny coraz bardziej sie rozdrabniajac i w ten sposéb wytwarzajac zdrowy mikroklimat solanki. Scia-

ny tarniny nalezy wykonac¢ ze szczegélng starannoscig, w celu poprawnego rozprowadzania roztworu

solankowego.

Tarnina ma by¢ pozyskana z rejonéw gorskich, gdzie panuje surowy klimat. Dzieki temu tarnina ro$nie

wolniej, jest duzo bardziej kolczasta, poskrecana i wytrzymalsza. Takie wigzki przy prawidtowej eks-

ploatacji zapewniajg ponad 20 letnig trwatosé wypetnienia tezni.

Strefa inhalacyjna wyposazona w miejsca siedzgce.

Kolorystyka obiektu zostanie dostosowana do otoczenia — do uzgodnienia z zamawiajgcym:

- konstrukcja drewniana z zachowaniem faktury drewna

- dach pokryty gontem bitumicznym

P

TYP TEZNI — przyktadowe zdjecia

OSWIETLENIE TEZNI — LAMPY GORA-DOL — przyktadowe zdjecia
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Wymiary tezni :

powierzchnia zabudowy ok. Pz=55,42m?

kubatura ok. V=278,00m3

wysokosé tezni ok. H=6,74m

szerokosc tezni ok. 8,00 m (zewnetrzny obrys ptatwi)
kat nachylenia dachu 30°

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI

Ptyta fundamentowa ma by¢ zaprojektowana jako monolityczna konstrukcja zelbetowa wykonana
z betonu wodoszczelnego W8, klasy C30/37. Powierzchnie ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg
chemiczng chlorkdw solanki.

Na ptycie fundamentowej nalezy wykonaé odwodnienie liniowe pod $ciang tarniny, rynny
odwadniajgce wykonac ze spadkiem ok 1% z odptywem zabezpieczonym sitem ze stali nierdzewne;j.
Montaz (kotwienie) drewnianych belek konstrukcyjnych na wylanych tawach fundamentowych
Podczas wylewania ptyty fundamentowej nalezy przewidzie¢ i zamontowac rury do zasilania tezni
oraz odptyw nadmiaru solanki z powrotem do zbiornikdw umozliwiajgc prace teini w obiegu
zamknietym.

Przy projektowaniu fundamentéw zwréci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wéd
gruntowych). Przewidzie¢ ciezka izolacje przeciwwodna.

Elementy konstrukcyjne z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna (sosna, S$wierk,
modrzew, jodta). Elementy konstrukcyjne klasy min.C24 o wilgotnosci maks. 23% zaimpregnowane
przeciwgrzybiczo i zabezpieczone $Srodkami odpornymi na dziatanie ognia do stanu NRO.

Dach tezni — pokrycie gontem bitumicznym na petnym deskowaniu.

Wypetnienie wigzkami tarniny.

Podstawowym parametrem wyznaczajgcym standard i jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest
przede wszystkim iloé¢ wiazek przypadajacych na 1m? powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m?®
elewacji nalezy wbudowac (utozy¢) srednio 9 wigzek tarniny o Srednicy 45 cm.

Zbiornik na roztwér solankowy.

Do obstugi tezni solankowej przewiduje sie jeden zbiornik na roztwér solankowy o pojemnosci
minimum 5,0m* wykonany z tworzywa sztucznego lub betonu. Zbiornik posiada¢ ma atest PZH, by¢ w
petni odporny na solanke a technologia i wykonanie ma gwarantowaé¢ 100% szczelnosci, rowniez
pokrywy (zbiornik musi posiadaé certyfikat stwierdzajacy szczelno$¢ i mozliwo$¢ przechowywania
solanki).

W celu uzupetniania odparowanej wody z roztworu solankowego nalezy zaprojektowac i
zbudowad system uzupetniania poziomu wody z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Instalacja solankowa stuzgca do naptywu i powrotu grawitacyjnego ma by¢ wyposazona w stosowng
automatyke i sterownie dozujacg solanke oraz pompe z wytgcznikiem ptywakowym, w petni
zautomatyzowana.

Zbiornik ma by¢ wyposazony w urzgdzenie do mieszania solanki.

W zbiorniku nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajagcg wypompowanie zanieczyszczonego roztwo-
ru solanki oraz rewizje umozliwiajgcg uzupetnienie roztworu solanki. Wszelkie rewizje muszg posia-
da¢ zabezpieczenia umozliwiajgce ich zamkniecie na klucz.

Zbiornik na solanke i automatyka zlokalizowane majg byé poza obrebem tezni. Caty obieg poddany ma
by¢ uzdatnianiu i dezynfekcji.

Zbiornik osadzi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Przy projektowaniu posadowienia
zbiornika zwréci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wéd gruntowych). Zbiornik
zabezpieczy¢ przed naporem wody gruntowej oraz ewentualnym wyptynieciem w stanie
oprdznionym.

Elementy konstrukcyjne oraz wykoriczeniowe muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Nalezy uzywaé materiatdbw wysokiej jakosci, spetniajgcych wymagania okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych i wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych
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WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SOLANKOWE)

Eksploatacja tezni jest uzalezniona od ujemnych temperatur otoczenia, w wyniku czego zaleca sie
dziatanie tezni od marca do listopada. Zaktada sie, ze do uzycia skierowany bedzie roztwdr solanki o
nasyceniu ok. 8% - 12% NaCl w obiegu zamknietym.

Dostawa i wywodz solanki specjalistycznymi pojazdami przeznaczonymi do transportu solanki.

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,mgty wodnej” z
roztworu solanki zawierajgcej naturalne zwigzki soli.

Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krazace w obiegu zamknietym pomiedzy
zbiornikiem na solanke, instalacjg rozprowadzajacg solanke wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi,
agregatem pompowym oraz systemem rozprowadzajgcym solanke bezposrednio nad sciang tarniny.

Solanka dostarczana do zbiornika na solanke, ttoczona bedzie do kolektora wylewowego, z ktérego
sptywaé bedzie po tarninie. W celu uzyskania zamierzonego efektu tarnina (stanowigca uzupetnienie
konstrukcji drewnianej tezni) oblewana jest wodg solankowg. Sptyw wody solankowej po gatgzkach
tarniny odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Nastepnie solanka sptywa grawitacyjnie do zbiornika
buforowego, po oczyszczeniu filtrem mechanicznym, zamykajac obieg.

Instalacja elektryczna bedzie w petni automatycznie sterowac pracg catego uktadu.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng do obstugi tezni zaktada sie na poziomie 5kW.

Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszace sie aerozole
zawierajgce miedzy innymi: jod, brom, magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Rozbijane czastki solanki
powodujg hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol odznacza sie
szczegbdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czagstki majg znaczng zdolnos$é penetracji poprzez
btony Sluzowe oraz skére. Wokot tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat bedacy naturalnym
leczniczym inhalatorem.

Proces tezenia jest mocno uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego i wietrznego dnia parowanie
jest najintensywniejsze. W celu uzupetnienia ubytkéw spowodowanych parowaniem i rozpylaniem
solanka uzupetniania bedzie: ptynnym koncentratem solanki o stezeniu min.10% oraz wodg pitng z
sieci miejskiej za posrednictwem instalacji zasilajgcej, tworzgcych razem roztwadr solanki w zbiorniku o
odpowiednim nasyceniu ok. 5-6%.

Technologia tezni nie przewiduje zrzutu wody solankowej (przed sezonem zimowym) do kanalizacji
sanitarnej czy naturalnych ciekéw i zbiornikéw wodnych. W zwigzku z okresowg wymiang solanki
utylizacjg musi zajg¢ sie wyspecjalizowana firma.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi:

- instrukcji obstugi i konserwacji tezni

- instrukcji korzystania z tezni

- ksigzki serwisowej

- ksigzki pomiaru stezenia solanki

- oraz przeszkoli personel odpowiedzialny za prawidtowe dziatanie tezni

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac z zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania tezni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Do zasilania obiektu przewidziano szafe energetyczngq z tablicq rozdzielczq, z zabezpieczeniami. Szafke
lokalizuje sie w poblizu tezni. Wykonanie szafki oraz przytqcza elektroenergetycznego poza zakresem
opracowania dotyczgcym budowy tezni solankowej. Zamawiajgcy wykona we wfasnym zakresie, nie
pdzZniej niz do dnia odbioru inwestycji.

Podswietlenie tezni wykonac reflektorami umieszczonymi na stupach, swiecgcymi pionowo w gore
i w dot. Zaprojektowad i wykonac oswietlenie tezni lampami LED w iloSci 6szt, odpornymi na dziatanie
solanki oraz o klasie szczelnosci IP68. Instalacja wyposazona w programator czasowy umozliwiajgcy
sterowanie wifgczaniem i wytgczaniem tezni i o$wietlenia. Oprawy z wymiennym zrédtem Swiatta.
Swiatto biate, ciepte.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYLACZY oraz URZADZEN TECHNICZNYCH
W ramach niniejszego przedsiewziecia nalezy zaprojektowaé przytgcza zgodne z wytycznymi
gestorow sieci:
e przytacze do sieci wodociggowe]j (do obstugi tezni) — dt. ok. 65,0mb

oraz urzadzenia techniczne:
e kanat techniczny kablowy z tworzywa o wym. min. 100x100mm
- kanat: szczelny, wodoodporny, odporny na wibracje, do instalacji w gruncie
- kanat pusty przeznaczony pod instalacje kabla do monitoringu
- kanat poprowadzony od istniejgce] stacji transformatorowej na dziatce nr 192/2 obreb 1 Szczytno
do projektowanej tezni solankowej - dt. ok. 100,0mb

Przytgcza poza zakresem opracowania dotyczgcym budowy tezni solankowe;j:
e przytacze do sieci elektrycznej (do obstugi tezni) — dt. ok. 30,0mb
Zamawiajgcy wykona we wtasnym zakresie, nie pdzniej niz do dnia odbioru inwestycji.
e przytacze do sieci wodociggowej (do obstugi zdroju ulicznego) — dt. ok. 7,50m
e przytacze kanalizacji deszczowej (do obstugi zdroju ulicznego) — dt. ok. 13,0m

W przypadku kolizji planowane] inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zaprojektuje i
wykona uzbrojenie, dostosowujac je do nowego zagospodarowania terenu. Przebudoweg istniejgcego
uzbrojenia, nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz warunki wtascicieli
poszczegdlnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w
celu whasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i przytgczy, nie beda podlegac
dodatkowej wycenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt tezni winien by¢ umieszczony na dziatce zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
stanowigcym zatgcznik niniejszego opracowania.

Na terenie teini przewiduje sie wykonanie réznego rodzaju nawierzchni. Program zaktada
potaczenie projektowanego obiektu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Nawierzchnia z otoczakdéw - opaska

W altanie tezni nalezy wykona¢ nawierzchnie z otoczakéw. Opaske stosuje sie w celu ograniczenia
rozbryzgu Sciekajgcej wody. Otoczaki w kolorze biatym i szarym (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym), frakcji od 10 mm do 25mm. Materiat stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na
warunki atmosferyczne. Powierzchnia z otoczakéw powinna by¢ nieznacznie zagtebiona w stosunku
do otaczajgcej nawierzchni tak aby otoczaki nie przemieszczaty sie na teren nawierzchni utwardzonej.
Obrzeza nalezy wykona¢ w taki sposdb aby nie stanowity niebezpiecznych, wystajgcych elementéw,
grozacych potknieciem.
Opaska o szerokosci 1,0mb od Sciany tarniny.
Powierzchnia ok. P= 17,60m>.

Nawierzchnia z kostki brukowej
Program przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej:
1. pod zadaszeniem i wokot tezni solankowej w formie opaski szerokosci ok. 2,65m. od opaski z
otoczakdéw, pow. ok. P=66,0m’
- nawierzchnia przeznaczona pod ruch pieszy
2. na terenie dojscia pieszego i dojazdu pojazdéw zwigzanych z obstugg tezni, szerokos¢ dojscia ok.
3,50m, pow. ok. P=26,0m”
- nawierzchnia przeznaczona pod ruch samochodowy
Nawierzchnia wykonana z kostki kamiennej, kolor: ciemny szary (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym). Jako obrzeze zastosowac obrzeza granitowe wtopione o wymiarach 6x20cm.
Materiat powinien by¢ trwaty i odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Kostka identyczna z istniejgcg kostkg na ciggu pieszym.
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Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia

Na terenie w poblizu tezni planuje sie odtworzenie nawierzchni trawiastej zniszczonej w wyniku
prowadzonych prac budowlanych. Nalezy stosowaé gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie
handlowym bioragc pod uwage umiejscowienia trawnika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszanka
odpowiednia dla terenédw rekreacyjnych i parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione. Mieszanki
renowacyjne charakteryzowaé powinny sie szybkim i skutecznym wypetnieniu ubytkdw w murawie
trawnika, spowodowanych intensywnym uzytkowaniem, chorobami, suszg itp. Do mieszanek tych
wybiera sie gtéwnie trawy o szybkim tempie kietkowania i wzrostu, szybko zadarniajgce zniszczone
miejsca trawnika. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka nasion
powinna zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika na susze, mréz i zanieczyszczenia oraz tworzy¢ mocng
darn.
Zielen wysoka

Uktad zieleni bez zmian. Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa wysokie, pozostawione do
zachowania. Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje usytuowanie tezni solankowej bezkolizyjnie
w stosunku do istniejgcej zieleni wysokiej, w odlegtosci min. 5,50m.
Jezeli wystgpi koniecznos¢ zblizenia sie, badz kolizja projektowanych obiektow z istniejgcym
drzewostanem nalezy wykopy w rejonie korzeni drzew wykonywaé recznie, bez obcinania korzeni
grubszych niz 5cm. Korzenie odstoniete w wykopie nalezy zabezpieczy¢ przed obsychaniem poprzez
osfanianie matami, nawilzanie. Po zakonczeniu prac zasypac ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu i
szczepionek mikoryzowych, dostosowanych do danego gatunku, celem przyspieszenia regeneracji
korzeni.

WYMAGANIA DOTYCZACE MALEJ ARCHITEKTURU

Mata architektura — typowe urzadzenia wg katalogdw branzowych, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, ktére producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren. Wymiary
obiektow oraz materiat mogg sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do
przyktadowych. Kolorystyka obiektéw matej architektury do uzgodnienia z zamawiajgcym.
Montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.
UWAGA:
Ze wzgledu na bliskos¢ matej architektury w stosunku do tezni nalezy ich konstrukcje zabezpieczyc
srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w
solance oraz preparatami przeciwgrzybicznymi, owado- i grzybobdjczymi.

tAWKI Z OPARCIEM

Elementy stalowe fawki sg ocynkowane, malowane proszkowo na kolor - uzgodnienia z
zamawiajgcym. Nogi fawki wykonane z blachy o grubosci 4 mm. tawka posiada dodatkowy
ptaskownik wzmacniajgcy.Siedzisko i oparcie wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm,
malowane dwukrotnie lakierobejcg, kolor: do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Wysokosé: 75 cm

Dtugosc x szerokos$¢: ok. 175 x 55 cm

Wysoko$¢ siedziska: 44 cm

llosé : 6 sztuk

tawki umieszczone pomiedzy stupami obiektu (5 szt.) oraz przed wejsciem do tezni (1 szt.)
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KOSZ NA ODPADY

Kosz metalowy wykonany jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Listwy
wykonane z drewna swierkowego malowane na kolor — do uzgodnienia z zamawiajgcym. Listwy
zamontowane w pionie.

Kosz posiada wktad ocynkowany z popielnica.

Wysokos$¢: 0k.87 cm

Wymiary: ok. 47x49 cm

Pojemnosc: 70L.

llos¢ : 1 sztuka

Kosz umieszczony na terenie utwardzonym, przy dojsciu do tezni.

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

Konstrukcja tablicy ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor - uzgodnienia z
zamawiajgcym.

Pow. ekspozycyjna: ptyta MFP-L lakierowana. Kolor biaty.
Urzadzenie montowane w stopach betonowych.
Wymiary:

Szerokosé: ok. 6,0 cm

Dtugosé: 0k. 90,0 Cm

Wysokos$é:  ok. 1,80-2,20 m

Powierzchnia ekspozycyjna: 70 x 100cm

llosé: sztuk 1

Tablica umieszczona przy dojsciu do tezni.

OGLOSZEMIA

STOJAK NA ROWERY

Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor - uzgodnienia z zamawiajgcym.
Mocowany w podtozu przez zabetonowanie lub za pomoca kotew rozporowych.

Wysokos$é: 80 cm

Szerokos¢:  80cm

Dtugosé: 240 cm

llosé: 1 sztuka.
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Stojak na rowery umieszczony na istniejgcej posadzce betonowej naprzeciwko tezni, przy Scieice
rowerowej.

ZDROJ ULICZNY (poza zakresem opracowania dotyczagcym budowy tezni solankowej)

Zdréj do wody pitnej uliczny wykonany w catosci z zeliwa sferoidalnego oraz pokryty powtoka
antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej. Stosowany jako punkt poboru wody z sieci
wodociggowe].

Zdréj powinien posiadac dopuszczenie Paristwowego Zaktadu Higieny.

CECHY KONSTRUKCYJNE:

Korpus, gtowica, miska, korpus dolny zdroju wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7.
Rura ssgca wraz z wylewka — stal ocynkowana lub nierdzewna.

Dysza, tuleja dyszy oraz pierscien uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu.

Uszczelnienia z gumy EPDM.

Przytacze do sieci — gwint 3/4".

Montaz w pozycji pionowej.

W czasie zamykania zdroju nastepuje samoczynne odwodnienie rury ostonowej.

Petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg epoksydowa o
grubosci powtoki min. 250um. odporng na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Wysoko$¢ zdroju od podtoza ok. 95,0cm.

Kolor: ciemna zielen butelkowa.

llos¢: 1 sztuka.

Zdrdj uliczny umieszczony na terenie utwardzonym, przy dojsciu do tezni, obok ciggu pieszego.

To jest diwignia.
Przycidniji trzymaj

To jest wylewka. aby plyneta woda
Tutaj wyplywa woda
gdy dzwignia jest $

przycisnigta.
\‘ -

Aby powstrzymac
wyplyw wody
nalezy puscic dzwignie.

Tutaj postaw
pojemnik na wode

P

Uwaga: na zdjeciu pokazano zdrdj uliczny w kolorze niebieskim, kolor projektowany to: ciemna zieler
butelkowa.
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Do zdroju doprowadzi¢ przytacza:
- wodociggowe
- kanalizacji deszczowej
Dtugosci zgodnie z pkt ,WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYLACZY”
2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN(CPV)
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Roboty, prace - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamdwienia.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie
Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

¢ Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw prawa.

e Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zamowienia.

¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych: cato$é wymagan technicznych,
okreslajgcych wymagane cechy prac projektowych, robét budowlanych, materiatow i wyrobow
budowlanych, w tym: terminologii, poziomu, jakosci wykonania, bezpieczerstwa, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.

e Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji projektowej, oraz
niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci projektowania - w odniesieniu do
postanowien norm.

e Okreslenie zakresu i opis projektowanych robdt budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot
tymczasowych.

¢ Wymagania dotyczace rodzaju i wiasciwosci materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen - w
odniesieniu do postanowien norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem i kontrolg jakosci.

¢ Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
elementéw, zastosowanych technologii - w odniesieniu do postanowien norm, tolerancji
wymiarowych, przerw technologicznych, a takze wymagania specjalne.

e Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robdt budowlanych, materiatow,
wyrobdéw budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia.

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

¢ Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

e Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

¢ Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania zwigzane z jakoscig
wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wykona obiekt bedacy przedmiotem zamdéwienia z materiatéw witasnych zgodnie z

dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe/ badz zgtoszeniem, Specyfikacjg
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Istotnych  Warunkéw Zamdwienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg
architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania
obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania
obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikow i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie
drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym, w przypadku
wykorzystanie do realizacji inwestycji drog istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji
ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

2.5. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Wykonawca zapewni
prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowsy i
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, a
takze zapewni spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.
Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego terenu budowy.
Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia medidow do zaplecza i
placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed
dostepem osdb nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robodt
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca we witasnym zakresie oraz na swoj koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodne z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robét.
Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony Swiattem sztucznym. Ogrodzenie powinno by¢
estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW, MATERIALOW BUDOWLANYCH | URZADZEN
Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, jak i
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia przez
Wykonawce materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
wyszczegdlnionymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatéw kazda partia dostarczana bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta w razie potrzeby
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest oraz urzadzenia posiadajgce wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnosc¢ ich
wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.
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Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczyé probki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Materiaty z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazarn Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terendw wykopow, ukopdédw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce terenu w miejsca
w wskazanych w dokumentacji projektowej badz przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo
do momentu i wykorzystania do robdt, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatdw do wykonywanych robdét, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robaét.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robét, prawem budowlanym, STWiORB oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty
przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

OCHRONA P-POZ W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy i stosowac sie do wytycznych Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

GWARANCJA

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji: roboty budowlano-
montazowe - maksymalnie 5 lat, liczone od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, czas realizacji serwisu maksymalnie 96 godzin
od momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia wtasciciela. Z
przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokédt z wyszczegdlnieniem co byto przedmiotem szkolenia i
przekazac instrukcje.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz parametry elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca
przeszkoli uzytkownikédw instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji wybudowanych instalacji, jak rowniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

KONTROLA ZAMAWIAJACEGO

Kontroli poddane bedg w szczegélnosci:
- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i
w specyfikacji technicznej,
- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Dla zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt budowlanych
oraz dokonywania odbioréow Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

ODBIORY
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbiér dokumentacji,
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,
- odbidr po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenia ptatne jednorazowo, zgodnie z terminem ujetym w umowie.

2.6. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:
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- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

- koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych objetych zamoéwieniem,

- koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- koszty wody i energii w czasie trwania inwestycji

- koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

- koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko w
odlegtosci 15 km,

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych,

- koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja,

- podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnied, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Urzadzenia i elementy wyposaienia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig
przyktad i maja na celu okreslenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie
dtugosci, szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania rownowaine, pod warunkiem
zachowania przez nie, co najmniej minimalnych parametréow technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowaé jako minimalne,
wymagane rowniez w zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykaza,
ize oferowany przez niego przedmiot zamowienia spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Zastosowane wyposazenie i nawierzchnie muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania stwierdzajgce zgodnos¢ z aktualng polska normg, wydane przez
niezaleznga jednostke certyfikujaca posiadajacy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegdty
opracowania.

Wykonawca uwzgledniwszy zatozenia koncepcyjne zawarte w PFU przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia koncepcje programowo-przestrzenng wykonang w oparciu o opis stanu istniejgcego.
Wykonawca przystgpi do projektowania obiektu tylko i wytacznie w oparciu o zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcje programowo-przestrzenna.

l1l. CZESC INFORMACYINA
3.1.  INFORMACIJE OGOLNE

a) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (lub po uptynieciu ustawowego terminu dla robdt wymagajacych zgtoszenia).

b) Zamawiajgcy informuje, ze wybdr Wykonawcow zadania zostanie dokonany w trybie “Zaprojektuj i
wybuduj”.

c) Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

d) Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

e ustawg ,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wiedza
techniczng,

e obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i p.poz.

e) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego opracowaniem. Wizja lokalna
nie jest konieczna w rozumieniu ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.
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OSWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

w zakresie dziatki nr 193/22, na ktdrej planowane jest niniejsze zamierzenie budowlane. Powyzsze
oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie wydane
wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

3.3.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003.80.717)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1588)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.;.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.2020. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2019.831)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw bu-
downictwa (Dz.U.2001.0042.t.].)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomdw, certy-
fikatow i innych dokumentéw oraz tytutéw naukowych potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie architektury, ktére sg uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.04.179.1848)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczo-
znawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2007.247.1835)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002.210.1792)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.
719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009. 124.1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065.t.j.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012. 463)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213.t.j.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowla-
ne, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996.19.231)
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o sys-
temie oceny zgodnosci (Dz.U.2013.898)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973.t.j.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U.2019.2448)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, (Dz.
U.2021.2373.t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w Srodowisku (Dz.U.2007.120.826)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewngatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz.U.2007.105.178)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2016.250)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w spra-
wie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U.2018.1286)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566)

Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kéw (Dz. U.2001.72.747)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeciet-
nych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098.t.j.)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2015 r. w sprawie stawek optat za usu-
niecie drzew i krzewdéw na rok 2015 (M.P.2015. poz.1064)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 735, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6in.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie okresle-
nia wzoru formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od
przepisdw techniczno-budowlanych (Dz. U. poz. 1154)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego (Dz. U. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych (Dz. U. poz.
304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie okre$lenia
wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiérke (Dz. U. poz. 346)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza zgtoszenia rozbiérki (Dz. U. poz. 314)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U.
poz. 1170)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okre$lenia
wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. poz. 410)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w sprawie okreslenia
wzoru formularza wniosku o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowa-
nia dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r w sprawie okreslenia
wzoru formularza wniosku o zmiane pozwolenia na budowe (Dz. U. poz. 440)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowe tymczasowego obiektu budowlane-
go (Dz. U. poz. 356)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzordw formularzy wnioskow o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwole-
niu na wznowienie robét budowlanych oraz praw i obowigzkéw wynikajgcych ze zgtoszenia, wobec
ktérego organ nie wnidst sprzeciwu (Dz. U. poz. 322)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (Dz. U.
poz. 297)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia wzoru formularza zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzyt-
kowanie (Dz. U. poz. 913)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 wrzesnia 2021 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlane-
go (Dz. U. poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu po-
stepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 2043)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie spo-
sobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie kra-
jowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowla-
nych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowie-
niach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz.
2256)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposo-
bu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz. U. poz.
2342)

¢ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyro-
béw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz.
1230)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie pro-
bek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz. U.z2020r. poz. 1508)

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

3.4. INNE INFORMACIJE | DOKUMENTY ZWIAZANE Z REALIZACIJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZALACZNIKI:

zatacznik nr 1) KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500

zatacznik nr 1a)  KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:200

zatacznik nr 2) KOPIA MAPY ZASADNICZEJ wraz z licencjg (2 sztuki)

zatacznik nr 3) Mapa do celdw projektowych opracowana przez GEO-SZKIC Michat Prusik.

zatacznik nr 4) OPINIA GEOTECHNICZNA opracowana przez firme ,Geoserwis. Zaktad
geologiczny”, przez mgr Tadeusza Zaruckiego w lutym 2022r.

zatacznik nr 5) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat
w Olsztynie, wydane 14.03.2022r.

zatacznik nr 6) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat
w Olsztynie dla zasilania czasowego, wydane 29.03.2022r.

zatacznik nr 7) Warunki techniczne nr 12/2022 przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji ,AQUA” Sp. z 0.0. w Szczytnie, dnia
02.02.2022r.
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