




































1 2 3

1 2 3

A

A

B

C

B

C

hp=30

PARTER

Lp.

Pomieszczenie

Pow. uż. [m

2

] Pow. pos. [m

2

]

1/1

Przedsionek

3,91

2/1

Pomieszczenie

biurowe

33,61

3/1

Pomieszczenie

socjalne

7,22

49,49

RAZEM

4/1

Toaleta

4,75

3,91

33,61

7,22

49,49

4,75

1/1

2/1

3/1

4/1

±

0,00

-

0,02

RS

∅100mm

GRANICA

DZIAŁKI

GRANICA

DZIAŁKI

Ś
C
I
A
N
A
 
R
E
I
 
6
0

SĄSIADUJĄCY

INNY OBIEKT

BUDOWLANY

ŚCIANA REI 60

G
R
A
N
I
C
A

D
Z
I
A
Ł
K
I

B
U
D
Y
N
E
K

S
Ą
S
I
E
D
N
I

Ś
C
I
A
N
A
 
R
E
I

6
0

EA

Węzeł wodomierzowy wyposażyć w zawór odc. DN20, wodomierz
skrzydełkowy JS 1,6-02Smart C+ DN15, zawór odc. DN20, zawór
antyskazeniowy EA251 DN20. Montaż na konsoli na wys.min.0,5m nad
podłogą. Zestaw wodomierzowy obudować płytą g-k (zabudowa o wym.
1,0x0,5x0,2m). Zamontować drzwiczki rewizyjne 20x30cm z kluczykiem.
Zestaw wodomierzowy zamontować zg.ze standardami Aquanet 2022.

Z przyłącza wodociągowego

Ø3
2x3

,0 P
E1

00 
SD

R1
1 P

N1
6

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 15l.
Montaż pod zlewem, w zabudowie meblowej.
Moc grzałki elektryczne 2000W.

Ø21x3,45zw

2xkpl.zawór ze złączką do węża+zawór HA

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø26x4,0zw
Ø21x3,45cw

Ø26x4,0zw

LEGENDA:
zimna woda
ciepła woda

UWAGA:
1.Instalację prowadzić w warstwach podłogi i w ściankach g-k.
2.Podejścia do przyborów wykonać od ściany, instalację prowadzić w bruzdach.
3.W wyznaczonych miejscach zamontować dedykowaną armaturę.
4.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE. Gr.6mm.
5.Zawory czerpalne ze złączką do węża zintegrowane z zaworem antyskażeniowym HA.
6.Podejście zimnej wody pod zlewozmywakiem wyposazyć w zawór kombinowany z możliowścią
podłączenia zmywarki.

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

W pom.4/1 zamontować baterię stojącą z mieszacze i
termostatem.

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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%

do przyłącza kanalizacji sanitarnej

Pion KS1 na całej wysokości wykonać z rur Ø75PCV.
Nad posadzką w pom.4/1 zamontować rewizję Ø75 i redukcję Ø75/110 oraz Ø110/160.
Do rewizji zapewnić stały dostęp.
Pion wyprowadzić 50cm ponad dach i zakończyć wywiewką Ø110.

R

Ø50PCV

Ø5
0PC

V

Ø110PCV-U kl.S
i=2%

RZ=~ -1,50m

RO dn200 L=0,8m

RZ=~ -1,44m

RZ
=~

 -1
,35

RZ=~ -1,34m

RZ=~ -1,30m

RZ=~ -1,35m

RZ=~ -1,30 RZ=~ -1,28m

Pion KS2 na całej wysokości wykonać z rur Ø75PCV.
Nad posadzką w pom.4/1 zamontować rewizję Ø75 i redukcję Ø75/110 oraz Ø110/160.
Do rewizji zapewnić stały dostęp.
Pion wyprowadzić 50cm ponad dach i zakończyć wywiewką Ø110.

R

W pom.4/1 zamontować wpust podłogowy z
odpływem pionowym DN100; syfon, kołnierz
zabezpieczający; materiał tworzywo ABS

C8

Ø3
2P

P

Ø3
2P

P

LEGENDA:
kanalizacja sanitarna -podposadzkowa
kanalizacja sanitarna -po ścianie
pion kanalizacji sanitarnej
rewizja na pionie
rura osłonowa stalowa

rzędna ułożenia dna kanału
podana względem poziomu
±0,00 budynku
skropliny

KS1
R

RZ=~ -...m
RO dn... L=...m

UWAGA:
1.Piony prowadzić w ściankach g-k.
2.Nad podłogą zamontować rewizje,zapewniając dostęp poprzez monataż drzwiczek
rewizyjnych o wym.min.15x20cm, zamykanych na kluczyk.
3.Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć systemowymi wywiewkami.
Wywiewka 50cm ponad dach.
4.SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAŁOŻONE
RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU NA WYJŚCIU. EW.SKORYGOWAĆ RZĘDNE
UŁOŻENIA INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ UWZGLĘDNIAJAC WARUNKI TERENOWE.
5.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ NALEŻY WYKONAĆ
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ!
6.Syfon pod zlewozmywakiem z możliwością podłączenia odpływu od zlewozmywarki.

Ø5
0PC

V

Rewizja podłogowa zabezpieczona klapą
60x60cm z ramką do wypełnienia materiałem
okładziny podłogowej

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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W

1000W

Mata podłogowa grzewcza 30m²
zapotrzebowanie na ciepło 3700W;
sterownik z czuj.powietrza i temp.podłogi.
Lokalizacja sterownika do ustalenia na etapie realizacji.
Mata z jednego element lub łączona szeregowo.

8
0
0

380

Oznaczenia:
Konwektor elektryczny o mocy 1000W z termostatem temperatury,
czołowym wylotem powietrza, sonda pomiaru temp.,
bezpiecznik termiczny.
Termostat z diodą, przełącznikiem trybu pracy, wyświtlaczem temp.,
przyciskiem do sterowania temp.
Zasilanie 230V/50Hz

1000W

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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Jednostka wewnętrzna (SPLIT):
jednostka kasetonowa 4-stronna
typ np. PLA-ZM71EAA lub równoważna
Pilot przewodowy, lokalizacja sterownika do ustalenia na etapie realizacji.

2
0
0

K1

Ø9.52 / Ø15.9

152

193

Zapotrzebowanie na chłód 7,0kW

R

LEGENDA:
przewody freonowe
pion freonowy

rewizja w suficie
R

K1

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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LEGENDA:
linia nawiewna N
linia wywiewna W
linia czerpna CZ
linia wyrzutowa WYRZ
linie wywiewne z pom. higieniczno-sanitarnych

kratka lub podcięcie wentylacyjne w drzwiach

klapa ppoż. kanałowa, z wyzwalaczem termicznymKP

UWAGA!
1.Kanały wentylacyjne mocować za pomocą typowych uchwytów montażowych.
2.Kanały linii nawiewnych i wywiewnych izolować otuliną z wełny mineralnej o gr.40mm.
3.Kanały linii czerpnej izolować otuliną z wełny mineralnej o gr.40mm.
4.Kanały linii wyrzutowej izolować otuliną z wełny mineralnej o gr.20mm.
5.Kanały linii wywiewnej z pom.higieniczno-sanitarnych bez izolacji.
6.Rewizje na kanałach wentylacyjnych realizowane poprzez zamknięcia na trójnikach.
7.Lokalizację ew.dodoatkowych rewizji kanałowych ustalić na etapie realizacji.
8.Rzędne ułożenia kanałów podane na rysunkach linii
9.Rzędne ułożenia kanału podawane do poz. 0,00.

Centrala wentylacyjna podwieszana;
wyd.285m³/h, spręż 75Pa.
np.Domekt CF 250 F C6 lub równoważna.
Wymiennik przeciwprądowy entalpiczny, nagrzewnica elektryczna
wbudowana 1kW

Wentylator łazienkowy
zintegrowany ze światłem + opóźnienie czasowe
wyd.50m³/h

210

2
5
 
m

3

/
h

1
0
0

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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branża: Instalacje sanitarne
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Pt = 30 Pa

H = 6 Pa
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Pt = 30 Pa
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NCD-S+PBS
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OK 3.05 m

210 m

3
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2.59 m/s

Pt = 36 Pa

H = 0 Pa

N-16

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża: Instalacje sanitarne
1:50

temat
rysunku: WENTYLACJA-LINIA N

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

S-7
Projektował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POO
S/09

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej
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H = 0 Pa
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Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża: Instalacje sanitarne
1:50

temat
rysunku: WENTYLACJA-LINIA W

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

S-9
Projektował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POO
S/09

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej
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Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża: Instalacje sanitarne
1:50

temat
rysunku: WENTYLACJA-LINIA CZ, WYRZ, WW

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

S-9
Projektował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POO
S/09

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował: MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej
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KS2

KS1

Jednostka zewnętrzna (SPLIT):
-moc chłodnicza 7,1kW (3,8-8,1 kW); SEER 6,7; kl.energetyczna A++
-moc grzewcza 8,0kW (3,5-10,2kW); SCOP 4,9; kl.energetyczna A++
-czynnik chłodniczy R410a, ilość czynnika 4,7kg; ekwiwalent CO2 9,81t
-zasialnie 220-240V/1/50Hz; zabezpieczenie 25A
typ np. PUHZ-ZRP71VHA lub równoważna
Jednostka ustawiona na systemowej podstawie dachowej, np.big foot

K1

Wyrzutnia dachowa Ø160mm;
235m³/h

Wyrzutnia dachowa Ø100mm;
50m³/h

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża:

Instalacje sanitarne

1:50

temat

rysunku:

INSTALACJE SANITARNE-DACH

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

S-10

Projektował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POOS

/09

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej



Ø160x4,7PCV-U kl.S SDR34 SN8
i=1,5%

S2

S1

Ø160x5,2PCV-U kl.S SDR30 SN12
i=1,0%

D2

D1

Ø32x3,0 PE100 SDR11 PN16

Odtworzenie nawierzchni z kostki
granitowej-pow.ok.25m²

Odtworzenie nawierzchni z kostki
granitowej-pow.ok.10,5²

LEGENDA:
projektowane przyłącze wodociągowe
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
projektowne przyłącze kanalizacji deszczowej

UWAGA:
1.ODTORZENIE NAWIERZCHNI WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAPISAMI DECYZJI:
-537/2022
-538/2022
-539/2022
2.Zweryfikować założone rzędne projektowe przed przystąpieniem do prac.
3.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAĆ PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU I UZYSKAĆ AKCEPTCJĘ UMiG KÓRNIK.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża:

Instalacje sanitarne

1:500

temat

rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

S-11

Projektował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POOS

/09

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej
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Węzeł W1

istn.wodociąg

Oznaczenia:

1-opaska do nawiercania do rur PE na rurę Ø110PE z GW 1

1

4

" (np. HAWEX nr 5270)

2-zasuwa DN1" do przyłączy domowych z GZ 1

1

4

" i złączem ISO do rur PE∅32 (np.Hawle nr 2800)

+obudowa teleskopowa (np.Hawle nr 9601)+skrzynka uliczna żeliwna sztywna wg DIN 4056

UWAGA!

BRAK DANYCH O ŚREDNICY RUROCIĄGU I MATERIALE DO KTÓREGO BĘDZIE WŁĄCZENIE.

NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT I EW.SKORYGOWAĆ WĘZEŁ WŁĄCZENIOWY.

RZĘDNA TERENU [m]

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]

ZAGŁĘBIENIE OSI [m]

MATERIAŁ/SPADEK

DŁUGOŚĆ [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]

WĘZEŁ

poziom por. 60.00
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UWAGA!

1.RZĘDNE PODANE WZGLĘDEM POZIOMU TERENU.

2.ODTWORZENIA NAWIERZNI - WG PLANU SYTUACYJNEGO.

3.Do odwodnienia stoswać igłofiltry.

4.Stosować taśmę bez wkładki metalowej+drut miedziany w osłonie o przekroju 1mm²

5.W okolicy istn.uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża:

Instalacje sanitarne

1:

100

100

temat

rysunku:

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

S-12

Projektował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POOS/0

9

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej



RZĘDNA TERENU [m]

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]

ZAGŁĘBIENIE DNA [m]

MATERIAŁ/SPADEK

DŁUGOŚĆ [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]

WĘZEŁ

poziom por. 60.00
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UWAGA!

1.RZĘDNE PODANE WZGLĘDEM POZIOMU TERENU.

2.ODTWORZENIA NAWIERZNI - WG PLANU SYTUACYJNEGO.

3.Do odwodnienia stoswać igłofiltry.

4.W okolicy istn.uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

5.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH DOKONAĆ ODKRYWEK

II ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE ISTN. I PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża:

Instalacje sanitarne

1:

100

100

temat

rysunku:

PROFIL PRZYŁĄCZA KAN.SAN.

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

S-13

Projektował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POOS/0

9

07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej



RZĘDNA TERENU [m]

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]

ZAGŁĘBIENIE DNA [m]

MATERIAŁ/SPADEK

DŁUGOŚĆ [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]

WĘZEŁ

poziom por. 60.00
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UWAGA!

1.RZĘDNE PODANE WZGLĘDEM POZIOMU TERENU.

2.ODTWORZENIA NAWIERZNI - WG PLANU SYTUACYJNEGO.

3.Do odwodnienia stoswać igłofiltry.

4.W okolicy istn.uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

5.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH DOKONAĆ ODKRYWEK I ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE ISTN. I PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

6.RURĘ SPUSTOWĄ WYPOSĄŻYĆ W CZYSZCZAK Z ŁAPACZEM LIŚCI.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden

sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

inwestor:

obiekt:

branża:

Instalacje sanitarne

1:

100

100

temat

rysunku:

PROFIL PRZYŁĄCZA KAN.DESZCZ.

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

S-14

Projektował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

WKP/0358/POOS/0
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07.2023

Projektował:

Sprawdził:

Sprawdził:

Opracował:

MGR INŻ. IRMINA ZIÓŁKOWSKA

PRACOWN IA PROJEKTOWA

"GOYA " S ławom ir G ie rliń sk i

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

z funkcji niemieszkalnej





Nazwa: N
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
N 1 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00 Ogólne
N 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogólne WM 40
N 3 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=160 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=160 Ocynk Z275 0,00 Ogólne
N 4 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1000 ocynk 0,00 Ogólne WM 40
N 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.20 m ocynk 0,60 0,60 Ogólne WM 40
N 6 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47 Ogólne WM 40
N 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.32 m ocynk 0,16 0,16 Ogólne WM 40
N 8 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk 0,00 Ogólne WM 40
N 9 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.44 m aluminium 0,22 0,22 Ogólne WM 40

N 10 1 KW/KWI/KW-
S/KWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN-S/KNT Zawór wentylacyjny D= 160 Brak 0,00 Ogólne

N 11 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogólne WM 40
N 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.35 m ocynk 0,92 0,92 Ogólne WM 40
N 13 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=125 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=125 Ocynk Z275 0,00 Ogólne
N 14 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.80 m aluminium 0,31 0,31 Ogólne WM 40

N 15 1 NCD-S+PBS Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym) AxA= 150 BxB= 295 D= 125 BD= 205 k= 1 Brak 0,00 Ogólne

N 16 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogólne WM 40
N 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne WM 40

Wymiary



Nazwa: W
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
W 1 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00 Ogólne
W 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.33 m ocynk 0,16 0,16 Ogólne WM 40
W 3 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=160 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=160 Ocynk Z275 0,00 Ogólne
W 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogólne WM 40
W 5 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1000 ocynk 0,00 Ogólne WM 40
W 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogólne WM 40
W 7 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne WM 40
W 8 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.91 m aluminium 0,29 0,29 Ogólne WM 40

W 9 1
KW/KWI/KW-

S/KWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN-
S/KNT

Zawór wentylacyjny D= 100 Brak 0,00 Ogólne

W 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.37 m ocynk 0,19 0,19 Ogólne WM 40
W 11 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47 Ogólne WM 40
W 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.12 m ocynk 0,56 0,56 Ogólne WM 40
W 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogólne WM 40
W 14 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 200 l1= 265 ocynk 0,29 0,29 Ogólne WM 40
W 15 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne WM 40
W 16 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.39 m aluminium 0,24 0,24 Ogólne WM 40

W 17 2
KW/KWI/KW-

S/KWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN-
S/KNT

Zawór wentylacyjny D= 200 Brak 0,00 Ogólne

W 18 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogólne WM 40
W 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.48 m ocynk 0,97 0,97 Ogólne WM 40
W 20 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 200 l1= 265 ocynk 0,24 0,24 Ogólne WM 40
W 21 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.68 m aluminium 0,43 0,43 Ogólne WM 40
W 22 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne WM 40
W 23 2 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,08 Ogólne WM 40
W 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogólne WM 40
W 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne WM 40
W 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne WM 40

Wymiary



Nazwa: CZ
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
CZ 1 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00 Ogólne
CZ 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.27 m ocynk 0,13 0,13 Ogólne WM 40
CZ 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogólne WM 40
CZ 4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 160 ocynk 0,15 0,15 Ogólne WM 40

CZ 5 1 FID PRO Kanałowa klapa wentylacji pożarowej d= 200 l= 300 0,00 Mercor klapa niskooporowa z topikiem

CZ 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.43 m ocynk 0,27 0,27 Ogólne WM 40

CZ 7 1 UVLA, d=200, A=195, B=253, C=62 UVLA Czerpnia – wyrzutnia ścienna 
do wentylacji z okapnikiem d= 200, A=195, B=253, C=62 KWS 1.4301 0,00 Ogólne

Wymiary



Nazwa: WYRZ
Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

WYRZ 1 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00 Ogólne
WYRZ 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogólne WM 20
WYRZ 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.46 m ocynk 0,73 0,73 Ogólne WM 20
WYRZ 4 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 500 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 Ogólne WM 20
WYRZ 5 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 272 ocynk 0,00 Ogólne WM 20
WYRZ 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne WM 20

Wymiary



Nazwa: WW
Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WW 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.83 m ocynk 0,58 0,58 Ogólne
WW 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
WW 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 100 l= 500 A= 300 B= 300 ocynk 0,00 Ogólne
WW 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 100 l= 170 ocynk 0,00 Ogólne

Wymiary



Nazwa: WW1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WW1 1 łazienkowy Wentylator osiowy d= 100 0,00 Ogólne

Wymiary
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ETB

SUP

ETA

EHA

ODA

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami

Tłumiki akustyczne
A/D

B/C

Nagrzewnica wodna

PPU

Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.

Chłodnica wodna

Zawór 2-drogowy/chłodnica w.

Czerpnia/wyrzutnia

Nagrzewnico-chłodnica wodna

Chłodnica freonowa

Agregat chłodzący

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)

Maksymalny strumień powietrza (l/s)

Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)

Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)

JPM (W/(m³/h)) 

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C)

Napięcie znamionowe (V)

Maksymalny prąd obciążenia HE (A)

Przewód zasilający (mm2)

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
przy przepływie maksymalnym (W)

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
przy przepływie znamionowym (W)

Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m)

Wymiary filtrów B×H×L (mm)

Wymiary jednostki BxHxL (mm)

Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)

Masa (kg)

Sprawność temperaturowa
Zima Lato

Temperatura zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Temp. za odzyskiem ciepła (°C)

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Sp
rę

ż 
dy

sp
oz

yc
yj

ny
 (P

a)

Wydajność
Wykonanie standardowe

Strumień powietrza (m3/h)

Wersja prawa (R2)
Widok od strony inspekcyjnej

Wersja lewa (L1)

  ODA – czerpnia powietrza   SUP – powietrze nawiewane   ETA – powietrze wywiewane   EHA – wyrzutnia powietrza 	 ETB – dodatkowy króciec wyciągowy  
(obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Dopuszczalne
pozycje 
montażowe

JPM 0,3

JPM 0,6

JPM 0,5

JPM 0,4












































